
 

AUSGABE (des Beilageblattes)   2012-03-19 

In diesem Decoder ist folgendes  
ZIMO Sound-Projekt  geladen: 

Regelspurdiesellokomotive  
Baureihe V200   –  Version 30.23  

 

Der Einbau der ZIMO Sound Decoder MX64x (H0) und MX69x (Großbahn) mit diesem Projekt 
kann in alle passenden Modelle erfolgen. 

ACHTUNG: Nach dem Einbau des Decoders ist eine Messfahrt notwendig  –>  CV  # 302 = 75      

In diesem Projekt sind folgende Funktionszuordnungen getroffen:  

      F-Taste                     Einrichtung                                               am Funktionsausgang            Sound-Funktion 

F0 Licht FA0 (gelb/weis)  
F1  FA1  
F2   Schaffnerpfiff 
F3   Horn1 
F4 Rangiergang /ABV   
F5   Ansage 
F6    
F7   Horn 2 
F8   SOUND ON/OFF 
F9   Heizung 
F10   Luft 
F11    
F12    
F13    
F14    
F15    
F16    
F17    
F18    
F19    

 

Die fünf Vorserien-Lokomotiven der Baureihe V 200 wurden 1953/1954 von Krauss-Maffei gebaut. Die 
Serienausführung (Baureihe V200.0, ab 1968 Baureihe 220) folgte ab 1956, wobei 20 Maschinen von 
MaK und 61 von Krauss-Maffei gebaut wurden. Optisch unterscheiden sie sich von der Vorserie durch 
andere (ovale) Lampen und zusätzliche Lufteinlassgitter über den Lampen. Die V 200 beförderte 
hochwertige Schnellzüge auf allen wichtigen Hauptstrecken. Durch die fortschreitende Elektrifizierung 
wurden die Maschinen jedoch aus diesen Diensten verdrängt und wurden vermehrt vor Nahverkehrs-
zügen sowie Güterzügen eingesetzt. 


