Jl Test

Hochwertige Dieselsounds fiir die zweimotorige V200

Das grof3e Brummen

Den Funkti-
onsumfang der
Testkandidaten
iiberpriiften wir
anhand eines Pa-
rallelaufbaus mit
gleichen Lautspre-
chern von Visaton.
Die Qualitat der
Klangwiedergabe
hiingt aber in
hohem Mafe vom
Einbau des Laut-
sprechers ab.

Lokomotiven mit realistischem
Sound liegen in allen Baugri-
Ben voll im Trend. Ob ab Werk
ausgeriistet oder mit Sound-
modulen nachgeriistet: Ob die
Ohren verwdhnt werden, hangt
insbesondere bei tieffrequenten
Dieselloksounds nicht nur vom
Preis des Sounddekoders ab.
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aren anfangs die Sound-
module nur als separace
Bauteile zur Erginzung

des Fahrdekoders erchildich, so wer-
den heure zunchmend Digitaldecoder
mit integriertem Sound aul einer Pla-
tine angeboten. Bei fortschreitender
Miniaturisierung kéinnen immier mehr
Funktionen auf immer kleinerem
Raum untergebrache werden. Nun
kann auch in der kleinsten Grollbahn-
lok ein Geriuschmodul eingebaut
“'Cr{i('“. ﬁﬂllL'T” n]r J."i nen I..'Il Llspﬂ:uhcr
Platz vorhanden ist, denn der lasse sich

g-g

nur bedingt miniaturisicren, Aber der
Lauwsprecher ist ein sehr wichtiger
Faktor bei Geriiuschmodulen, Bei den
meisten Elektro- und Diesellokomoti-
ven der Baugrofe G gibe es ausreichend
Platz um einen relativ groflen Lautspre-
cher einbawen wu kiinnen — schwieriger
sieht es oft bei Dampllokomotiven aus.
Gerade dlwere Lokmodelle wurden zu
einer Zeir konstruiert, als man noch
nichran cine digirale Steuerung dachre,
von einem Sound ganz zu schweigen.
Dien |.:|l||.1:.prcr.'_|\er im Tender untersu-
bringen, das ist nicht die beste Losung,
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Bedingr durch die Gesetze der Physik
klingen grofere Lautsprecher bei ricfe-
ren Frequenzen besser als kleine. Aber
nicht nur die Gréfe entscheidet diber
die Klangqualitit. Bei den Lautspre-
chern gibt es grofie Qualitisunterschie-
de, daher sollte man beim Kauf eines
teureren Soundmoduls auch ein paar
Euro mehr fir cinen guten Lautspre-
cher ausgeben und niche am falschen
Ende sparen!

Als Testobijcke fiir cine Soundnach-
riistung haben wir die V 200 von LGB
ausgewihlt, die vor Jahresfrist nur in
der unaiugcn Grundversion ausgulicfcrt
worden ist — aus besonderem Grund:
[Da es sich beim Vorbild um cine zwei-
motorige Diesellok handelt, werden an
die Soundlésung auch héhere Anforde-
rungen gestellr als bei einem einfachen
Diesellokgeriusch. Da es die V200 seit
Jahren als Spur 1-Modell von Mirklin
gibe, setzen wir also voraus, dass es Hir
Groflbahnloks dieser Baureihe durch-
aus ausgereifte Soundlésungen gibe.
Wir haben uns aul dem Marke umge-
sehen und stellen Thnen finf verschie-
dene Dieselsound-Maodule am Beispicl
der WV 200 vor,

Fiinf Testkandidaten

F:ﬂg;;'_mh: E'mfunt{-mch ltﬂd]ltl'u. Hi‘l.l'(l-
warelisungen mitspeziellen Sounds der
V200 haben wir getestet:

* Champex Linden Art. 63202,
Soundmodul fiir analogen und digi-
talen Einsatz (gefertipt von Massoth)

* Zimo Fahr- und Sounddekoder
MX 690 § Typ E13 fiir V200

* Uhlenbrock 77500 Fahrdekoder mit
Dierz Xelusive-5 Sounddekoder Typ
W1-220 fiir V200

¢ ESU 52346 LokSound XL Fahr- und
Sounddekoder

¢ Train Control Fahe- und Sound-
dekoder 5 A, V200

Um die Sounds der verschiedenen
Geriuschmodule optimal miteinan-
der vergleichen zu kéinnen, haben wir
zuniichst alle fiinf Module nebenein-

ander aul ein Brett montiert und jedes

Modul an einen eigenen Lautsprecher
vom Typ FRS5-8W von Visaton ange-
schlossen, Die vier DCC-Dekoder
(ESU, Uhlenbrock und Zimo verste-
hen auch das Motorola-Datenformar)
wurden aul unterschiedliche Adressen
programmiert und mit einer Zimo-
Zentrale MX1 und einem Handregler
MX31 angesteuert. Der Sounddeko-
der von Train Contral wurde mit dem
systemeigenen Master-Funkhandregler
bedient, So konnten wir schinell zwi-
schen den einzelnen Modulen umschal-
ten und einen dirckten Hirvergleich
vornchmen.,

Die Bewertung der Soundmodule
gestalrete sich nichr gang so einfach wie
wir uns das vorgestellr hatcen. Mehrere
fachkundige Modellbabner haben sich
die verschiedenen Sounds angehére
— die Bewertungen waren nicht immer
gleich, weil der Berug zum Original-
sound fehlee. Aber die Hartesis brach-
ten folgende Erkennrnisse:

Meben der Qualitir des Lautspre-
chers ist der Klang sehr stark abhingig
vom Einbauort des Lautsprechers in
der Lokomotive. Dias verdeutlich schon
dieser einfache Versuch: Wenn man auf
die offenen Lautsprecher unserer Ver-
suchsanordnung eine diinne Plastikleis-
te oder ein Blate Papier legte, wurde die
Klangfarbe erheblich beeinflusse. Sogar
die Papierstirke spielte eine Rolle! So

inderre zum Beispiele eine zum Tubus
umfunkdonierte leere Toilectenpapier-
rolle die Khngfnrhc erheblich,

Was sich mit einfachen Mitreln
simulieren liefl, fiberpriiften wir an ver-
gleichbaren Modell-Lokomotiven. So
haben wir dasselbe Soundmodul einmal
in eine Messinglok von Kiss, das andere
mal in ¢ine LGB-Lok mit Kunststoff-
gehiuse eingebaut. Der Klang war so
verschieden, als handele es sich um
grundverschiedene Sounddateien!

Wichtig: Der Lautsprechereinbau
Bei der Wah! des Lautsprechers und

seiner Platzierung in der Lok ist darauf
zu achten, dass die Membrane isoliert
vom Metallrahmen ist und der Laut-
spn.:ch::r am Lokgehiuse akustisch ent-
koppelt befestigt wird, Bei einfachen
und billigen Lautsprechern komme es
daherzur Ubtn:ragung von Resonanzen
auf das Lokgehiuse —und alles schwinge
und klappert um die Werte. Gegen
solche Einbausiinden kann auch die
Qualitit des teversten Sounddekoders
nichts mehr auseichten,

Wir kiinnen daher nur den Rargeben
der Qualitit und dem Einbauore des
Lautsprechers grole Aufmerksamkeit
zu widmen. Meistens wird ein Lautspre-
cher dahin montiert wo gerade Plarz ist
und ein schlecheer Klang wird dann
dem Sondmodul angelaster,

Testweiser Einbau
des CL-Soundmo-
duls (links) in die
V200. Rechts ist
ein Massoth-eMo-
tion XL Fahrdeko-

der zu erkennen.

Fotas:
Klaus Himmelreich,
Hans-Joachim Gilbert
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Hersteller Lokdekoder | Sounddekoder  analog/digital | separates Gerausch fir 2, Motor | Klangeigenschaft | Preis:/Leistung | empf. VK
Champex Linden nicht natwendig CL 63 202 jalja nein, nur ein Motor | @S @ *) 00 9 ") 149,95 €
Dietz Susi-Sehnittstelle | Nelusive-5V1-220 nein /ja | ja, 2wei verschiedene Startgerdusche | @99 8@ o8 ® 199,-€
ESU integriert | Loksound XL 52546 nein / fa nein, Wiederholung des 1. Motor | @@@ 29¢ @9 179,- €
Train Control integriert mg:ﬁrﬁzﬁé nein/ja| ja, zwei verschiedene Startgerdusche | @@® 8@ [ 11 K B 755,- €
Zimp integriert MY ES0STypE13 nein / ja niein, Wiederholung | @09 @ 200 92009 136,- €

Van uns getestete und in eine LGB-Y 200 eingebaute Dekoder(kembinationen), @ee see bedeutet hervorragend, eine bedeutet ungeniigend.
*) Dias Beemsgerdusch endet allerdings nbcht immer synchron mit dem Stillstand der Lok, da das Seundmadul autark arbeitet und auch im Anabogbetrieb einsetzbar ist.

“*) Kamplett mit Lantsprecher und LG8-Schnintstellenkabel, abgestimmit auf die newe LGB-Schnittstelle

**) Funksystem-Lokdekoder Inklusive Standard-Antenneneinheit

Die Dekoder kdn-
nen entweder im
graten Gehduse

fiber der LGB-

Elektronik ode

aber au
der Gew
verklebt einc

Funktionstasten-Belegungen

Bei allen Modulen gibe es zum Fahr-
geriusch noch etliche Zusarzgerinsche
wie Lokpfiff, Bremsenquictschen,
Kupplungsgeriusch, Schaffnerpfiff und
manches mehr. Mit den emisprechenden
CV-Werten kinnen die Gerfiusche den
Funktionstasten belichig zugeardnet
werden. Es ist abhingig vom Herseeller,
welche CVs dafiir umgestellt werden
miissen. Hinweise geben die entspre-
chenden Bedienungsanleitungen, die
entweder dem Produke beiliegen oder
auf den Webseiten der Hersteller als
Infodateien verfiighar sind.

Champex Linden

Ein eMotion XL Fahrdekoder von
Masssath wurde zusammen mit dem
Soundmodul 63000 von Champex Lin-
den getester, dessen Hardware ebenfalls
von Massoth stammut, Eigentlich arbei-
tet das Soundmodul véllig aueark, denn
es wird dirckr an den Gleis-Strom ange-
schlossen und muss im Digitalbetrich
nur auf die entsprechende Lokadresse
programmiert werden. Eine Verbin-
dung zum Fahrdekoder bescehr niche
= das CL-Soundmodul kann daher mit
jedem beliebigen Dekoder kombiniert

werden. Der Grund: Im Gegensartz 2u

Das Soundmodul van Champex Linden
funktic uch analog. Es bendtigt im
Digitalbetrieb einen Lokdekoder.
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den anderen Gerfuschelektroniken
lisst sich dieser Sound auch im Analog-
betrich einsetzen, was Niche-Digital-
fahrern sehr entgegenkomme. Fiir die
empfohlene permanente Versorgung
der Elektronik wird eine 9-Vole-Bawerie
oder Akku bendrigr. Das Fahrgeriiusch
wird im Analoghctrich abhiingig von der
Gleisspannung gesteuert und somir von
der Geschwindigkeit. Einzelne Sounds
lassen sich diber Reedkontakee gezielt
auslésen. Die Lautstirkeregelung kann,
vor allem bei Analogbetrieh, mit cinem
externen Potentometer, im Digitalbe-
trieh auch iiber CVs eingestellt werden,
Deer Sound klingt gur, kinnte aber noch
erwas klarer sein, Beim Start der beiden
Mortoren wird der erste Motor zweimal
hintereinander gestarter.

Der Dekoder wird mic 14 Fahrsuufen
und einer Loopeinstellung optimiert
fiir das LGB-System ausgeliefert. Wer
ein anspruchsvolles Digitalsystem ein-
serze, dem empfehlen wir, gemils der
Beschreibung eine Reihe von CV-Wer-
ten zu dndern,

Dietz

Der Uhlenbrock Diekoder 77300,
technisch baugleich mit dem soft-
waremiaRig leicht modifizierten Dietz-
Dekoder DLE 2M, wird iiber die
Susi-Schnittstelle mit dem getesteren

Der Xclusive-5 Sound von Dietz Modell-

bahntechnik l3sst beim Anlassen zwel
verschiedene Motorengerdusche ertonen.

Dierz-Soundmodul Xelusive-5 verbun-
den. Uber die Susi-Schnittstelle werden
die Informationen und die Energiever-
sorgung fiir das Soundmodul libertra-
gen. Es muss nur noch der Lautsprecher
an das Modul angeschlossen werden.
[Das Soundmodul st sich daher auch
an jeden anderen Grofbahndckoder
Dekoder kombinieren, der iiber cine
Susi-Schnitestelle verfige.

Der Sound von Diere Modellbahn-
technik bieter einen klaren und sanbe-
ren Klang, Beim Motorstart kann man
deutlich heraushoren, dass rarsichlich
swel verschiedene Motoren nachein-
ander gestartet werden — das Freut den
Kenner, Leider fehlee bei diesem Sound-
modul noch eine Beeinflussung durch
die Motorlast, wie sie bereies andere
Soundmadule van Dietz bieten. Mach
Ricksprache mit dem Anbieter erfuh-
ren wir, dass geplant ist, auch dieses
Soundmodul bei Gelegenheit mit einer
lastabhiingigen Regelung auszustatien.
In Kombination mit einem Fahrdeka-
der ist der Xelusive-Sound von Dietz die
beste, aber auch die reuersee Losung,

ESU

Auf der Platine sind Fahrdekoder und
Sound kombiniert. Prakesch: Der Ver-
stirkerausgang kann fiber einen Jumper
wahlweise an einen 3202 oder 862 Laut-
sprecher angeschlossen werden. Im Ver-
gleich mit den anderen Modulen hérien
sich die Geriusche etwas verwaschen an,
kiinnen aber noch befriedigen. Offen-
bar hat der eingebaute Prozessor mi der
Sounddatel so seine Mithe, abwohl der
Dekoder diber vier unabhiingige Kaniile
und cine Hochleistungs-Briickenend-
stufe mit rund 1,5 Wat Sinus verfiigr.

Ein Plus des Loksound-Diekoders:
Die Gerduschdaten sind vom Anwender
verinderbar, Auch bei diesem Dekoder
wird allerdings beim Einschalten der






