Im November 2017 startete das Projekt , Marklin Schienenzeppelin”

. Ziel war es, das

Fahrzeug mit einem originalen Propellersound und einem passenden Antrieb fir den

Propeller auszustatten. Um eine vorbildnahe komplexe Ablaufsteuerung hinzubekommen,

wurde einer der ersten scriptfahigen Zimo-645-Sounddecoder eingesetzt.

Einen Artikel Uber den mechanischen Umbau finden

Eine Internetrecherche zu Beginn
des Projekts ergab sehr schnell, dass es
keinen Sounddecoder mit Propeller-
sound zu kaufen gab. Ein Dieselmotor-
sound, wie ihn einige Umbauvorstel-
lungen im Internet verwenden, kam
nicht in Frage, denn die Gerdusche des
Propellermotors waren sehr markant
und daher fiir den Umbau zwingend
erforderlich.

Fir dieses Projekt konnte ich ein
paar Mitarbeiter bei Zimo begeistern.
Schnell war klar, dass die geforderte
Funktionalitdt mit einem normalen
Sounddecoder kaum hinzubekommen
wire. Die geplanten scriptfihigen De-
coder kamen hier gerade recht. Die-
ses Feature wurde dann im Dezember
2017 fiir ein paar Erlkénige aus der
645-Sounddecoderserie  eingerichtet.
Eine erste vielversprechende Horpro-
be einer Sounddatei zeigte mir, dass

wir auf einem guten Weg waren. Ge-
naugenommen waren es zwei Sound-
projekte: eines fiir den Propellersound
und ein zweites fiir den Rangierbetrieb
mit Elektromotorsound. Als auch die
Programmersoftware des MXULF die
Scriptbearbeitung mdéglich machte,
konnten wir richtig loslegen.

Mit Scripten kann man Abldufe pro-
grammieren, die {iber CV-Einstellun-
gen nicht oder nur sehr umstindlich
einzustellen wiren. Im ZSP-Program-
mer ist es moglich, Scripts anzulegen
oder vorhandene zu bearbeiten. Pro-
grammierkenntnisse sind nicht erfor-
derlich, die Fdhigkeit zum logischen
Denken jedoch schon.

Zum Offnen eines Scripts geniigt ein
Doppelklick, Auch sie zu lesen ist keine
grofde Schwierigkeit: Man beginnt oben
links und macht zeilenweise weiter wie
bei einem normalen Text. In der glei-

Sie im Eisenbahn-Journal 5/2019.

chen Reihenfolge wird spiter auch ein
Seript abgearbeitet. Es steht eine gro-
fe Reihe von Aktionen und Parame-
tern zur Verfiigung, die man durch den
Scriptablauf aufrufen und beeinflussen
kann.

Das Secript fiir den Schienenzep-
pelin ist umfangreich und setzt sich
aus vier einzelnen Teilen zusammen.
Mehr als vier miteinander verbun-
dene Scripte sind nicht méglich, das
Maximum der 645-Decodergenerati-
on wurde ausgeschopft. Die verbun-
denen Scripte stehen in gegenseitiger
Abhingigkeit. Verschiedene Funk-
tionstasten sowie die aktuelle Ge-
schwindigkeit und die Fahrtrichtung
modifizieren ihren Ablauf. Ein Ex-
portieren und Importieren der Scrip-
te ist ebenfalls moglich. So lassen sich
Ablidufe fir dhnliche Loks auf dem PC
sichern und bei Bedarf laden.
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1 Scrpt Fahirichtung [EREiE]
State Betehl Tare Zustand Stale wenn Tasta-Zulard =
0 [Abitage Furkiion ~] [ =] [fn 2 =]
BefeHl Kortiele Fahisuiz Richlung
1 [Cok stewem =] [Mur Fichiumg sefzen = [ =] [fonis =l
Befehl Tatle Zuttand State wean Tasie-Zusland
2 [Abitags Funklion ~] [ =] s = =
Betetl Wern Parameler Test Vergichiwest dann gehe zu Stale
3 [Ablage Parameler =] {Fehgeschmindkeit r] [ e als = =1 [* =l
Befehl Zet[0.15]
4 [Tinet aden =] [@ =
Beleti Konlrole Fahslufe Richiung
5 [Loksteuemn ] [Fotston = [ =] [Fehwichiung =l
Beleh Fll Ausgang AnERPWH
& [Ausgang cnechaten ~] [ =] [pus =
Balehl Wenn Paramalar Test Vergleichaviert danei gehe 2u Stale
7 [Ablisgs Pasarmeter =] [Timervied ] [Ftingsich S R =l r
Tetehl Karirele Fahviiuie Fichtung
8 [Lok sleven | [keneBecatiusung [0 ] [Fahichiung =]
Belehl FU Aurgang AP
9 [Awgang enschaten ~] [ =] [ ~i
Belehl Stats
10 [Gehe u Stale Nl =
Belchi Tasle Zuitend Stals ween Tasle-Zustend
11 [fbiaga Forkion BT =] [ =l i
Belehl State
12 [Behe zu Stale =B =]
Belehl
1]
7::3&;@;“77'777”7 R ‘ I Infocinbienden
Emn Edmaimmmswnnad«ﬁ{m | On/OIf | Pame | Slep |  f——e Tt J

Beispielhaft ist hier das Script zur Festlegung der Fahrtrichtung abgedruckt. Screenshots
der weiteren Scripte gibt es online und unter dem am Artikelende angegebenen Link.

B3 Seript Rotor

State Befehl

Auf Th_l,lnskor Ende warten [+]

Thyristor Tonhohe i
1 |12C Command

Timer laden LT

Diesel-Stufe fizieren ‘J
2 |Bremsenguietschen unterdriicke

Event Aus/Ein schalten I_"_l
3 |Ausgang einschalten ~|

Eine kleine Auswah! der verfligbaren
Aktionen/Befehle

Ich méchte das Vorgehen anhand des
Fahrtrichtungsscripts erkldren: Wir
hatten vorab festgelegt, dass der Schie-
nenzeppelin nur vorwirts fahren darf,
solange Propeller samt zugehotrigem
Sound lduft. Die Taste FI soll diesen
Betriebsmodus einschalten. Die Taste
F4 wiederum aktiviert den Rangiermo-
dus. Bevor aber das Vorwirts-/Riick-
wirtsfahren freigegeben wird, miissen
der Propeller und sein Sound ausge-
schaltet sein. Wenn dies der Fall ist, ist
zu kliren, ob der Schienenzeppelin
fahrt oder steht. Da die Taste F1 auch
den Sound ein- bzw ausschaltet, erfolgt
iiber sie ein automatischer Wechsel der
unterschiedlichen Sounds. Die Steue-
rung des Propeller- und des Elektro-
motorsounds erfolgt iiber das Script
Lemotor”,
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Ein weiteres Script ist fiir die Fahrt-
richtung zustdndig. Insgesamt waren
zwolf Zeilen oder ,States”, wie sie von
Zimo genannt werden, notig um die
Fahrtrichtung zu steuern.

In der ersten Zeile wird abgefragt, ob
die zur Taste F4 gehorige Funktion ein
oder aus ist.In jedem Dropdown Menii
gibt es verschiedenste Moglichkeiten
der Aktion oder Priifung. Aktionen
sind:

* Sound starten

* Sound beenden

* Lok steuern

® Thyristor Sample wihlen

» Thyristor Frequenzkurve setzen

¢ Timer laden

» Diesel-Sound auf Stufe zwingen

» Bremsenquietschen unterdriicken

Ausgang setzen
» Event setzen/l8schen
» EMotor Sample wihlen
» Dieselablauf sperren/freigeben
Innerhalb der Abldufe kann/muss man
bis zu vier Parameter definieren. Diese
sind folgende:

» Ist-Geschwindigkeit
¢ Soll-Geschwindigkeit
» Sound Aus/Ein
* Timer-Wert
* Beschleunigungswert
* Bremswert

Ist-Fahrtrichtung
» Soll-Fahrtrichtung

Angenommen, der Zustand von F4 sei
aus. Unser State o (die erste Zeile) fragt
ab, ob F4 ein ist. Wenn das zutrifft,
wird zu State 3 gewechselt (Spalte ,Sta-
te wenn Taste=Zustand"). Da das hier
jedoch nicht der Fall ist, wird in die
nichste Zeile zu State 1 gewechselt. Die
Fahrtrichtung wird hier auf vorwirts
gesetzt. Danach wird in State 2 abge-
fragt ob die Funktion zur Taste F4 aus
ist. Ist das der Fall, folgt die Anweisung,
zu State 1 zu springen.

Das bedeutet, solange die Taste F4
aus ist, bleibt das Script in einer Schlei-
fe zwischen State 1 und 2. Der Zustand
von F4 wird stindig innerhalb des De-
coders abgefragt. Die Folge davon: Der
Schienenzeppelin kann nur vorwirts
gefahren werden, egal ob die Fahrtrich-
tung manuell gewechselt wird. Auch
das Fahrlicht bleibt nur in Fahrtrich-

tung vorwirts an.
Wird nun F4 gedriickt und damit die
zugehorige Funktion eingeschaltet,

geht es mit State 3 weiter. Es folgt eine
Abfrage, ob die Fahrgeschwindigkeit
grofler o ist. Wenn der Schienenzep-
pelin fihrt, wird im State 4 ein 8-sec-
Timer gestartet. Das Script springt zu
State 5 und veranlasst einen Notstop.
Im State 6 soll der Funktionsausgang 1
(FAI) ausgeschaltet werden (AUX 1 =
Motor des Propellerantriebs)

Der Schienenzeppelin bleibt stehen
und auch sein Propeller ist ausgeschal-
tet. Damit der Triebwagen nicht gleich
wieder anfihrt, wird der Timer in Sta-
te 7 abgefragt. Solange hier nicht der
Wert o erreicht ist, folgt die Anwei-
sung, dass die Scriptausfithrung zuriick
zu State 5 springen soll.

Sobald der Timer abgelaufen ist (also
den Wert o erreicht hat) wird zu State 8
weitergeleitet. Dort wird nun die volle
Steuerung zugelassen.

Im State 9 soll immer noch der FAI
ausgeschaltet bleiben, da sich der Pro-
peller im Rangiermodus nicht drehen
darf. Im State 10 folgt die Anweisung
Wechsle zu State 11", Dort wird dann
die Funktion zur Taste F4 abgefragt.
Wenn diese lange aus ist, wird zu Sta-
te 1 zuriickgesprungen. Ansonsten geht
es in State 12 weiter, wo die Anweisung
wartet, zuriick zu State 8 zu gehen und
damit die Schleife wieder zu beginnen.
Diese Schleife von State 8 bis State 12
wird, solange die Funktion zur Taste
F4 ein ist, immer wieder durchlaufen.




- 7 ELET ST

Projeit Decoder Einstelluny]| L3 SeHBLFahichtng o . == == =
= Samplos |l 5
e =IEE] State Belehl Taste Zustand Stale wenn T aste=Zustand e
] - Fahrpult =& - . — —
SRl 0 [Abfiage Funkiion ~] [F4 ] [Ein EE ~l
~Fiktioran————————— ~Spéed—  Rickiug— Belehl Kontiolle Fahistufe Richlung
— | - 1 |Lok stevem w| [Mur Richiung setzen B0 | iVmerls |
.ﬂ b _l .52,_[ VOR. Befehl Tasle Zustand Stale wenn Taste=usland
- o | 2 |Abfrage Funktion ~| |F4 | [Aus ~| 1 v
AR [ 1] | =
| I | ~Nolslop - Befehl Wenn Paramter Test Vergleichswert dann gehe zu Stale
‘ ) o m| sl . 3 [Abhrage Parareter 7| [Fahigzschwindigkei | [JstGiBer ale =l [ = =
sl el Fal AU_sJ ; Beeh Zei [015]
| | - i 4 |Titer laden Kl ’B{I ll
i EJ ﬂ_l N Belehl Konliols Fatalufe Richtung
| ms| msl f7 | 5 [Lok stevem ] [Motstop =l ~| [Fahichiung ~|
| MAN Befehl FU-Ausgang Aus/Ein/PyWi
Fig| Fa| F2 | [ [Ausgang sinschaten ] [Fai =] [pus = —
21 | pal || e Befeh! Wenn Parametet Test Vergleichsweit dann gehe 2u Stale
i | Fahrsound 7 7 ‘Ahlrege Parameter L{ lTimel-Wen ] |IslUndaich 1_| ID = !5 :_]
F24 F25 | F%6| | b i Befehl Kontolle Fahustufs FRichtung
£ F28| G 8 [Lok stevem | [Keing Bezhnilussung | [o x| [Fahichtung |
| = = Befehl FU-Ausgang Aus/Ein/PWM
’We{l;_* aip i | BT Invers—— 9 !Ausgang einschalten _vj IFA'I ‘j [Aus j
Solspeed: [T e i Dalet et
| letSpeed: !:u | = Bl s 10 [Gehe zu State BB =
} TimerWert: | 19 s | Befehl Taste Zugtahd State wann Taste=Zustand
E::::; :::m: 1 1 [Abfrage Funklion ~] [Fa =] [hus Ehil -
Event3  Aus/inks ‘ Befehl Stale
Evenld:  Ausfinks ‘ 12 [Gehe 2uState =l ]
5 S Bofehl =
i - q ol [ Beaibeilen— == ——— rSimulalion———————————— —_—
aziliiHanceroiri - MBS We : Einfiigen: Kliok auf Stale-Nummer | Speed [~ Info einblenden
DesignerPren 132 Halt | Kopieren: Klick auf anderen State nach Einfiigen g m I3 [
| Loschen: Befehl ™ suswahlen =l i S o Cancel

Entsprechend kann das Fahrzeug im
Rangiermodus in alle Richtungen ge-
fahren werden. Erst beim Ausschalten
des Rangiermodus bekommt der Deco-
der in State 11 die Anweisung, zu State 0
zu wechseln, wodurch alles wieder von
vorne beginnt.

Anmerkung: Wenn ich am Anfang
eine Aktion mit ,Taste ein” beginne,
muss ich als vorletzten Befehl ,Taste
aus" definieren. Wenn diese Priifung
dann positiv ausfillt, wird auf den letz-
ten State des Scripts gesprungen, der
sagt ,Goto State -> 0 und der Ablauf
beginnt wieder von vorne. ,State 0" ist
immer der erste Befehl in einem Script.

Mit dem Simulator hat man die Mog-
lichkeit, einen Scriptaufbau und die
Statereihenfolge zu iiberpriifen. Hat
man ,Pause" aktiviert, stoppt die Simu-
lation. Mit Klick auf ,Step” ist dann ein
Schritt-fiir-Schritt- (State-fiir-State)-
Durchlauf mboglich. Somit kénnen
Werte und Funktionszustinde gezielt
gesetzt werden, um Schleifen, gegen-
seitige Abhingigkeiten und die weite-
ren Abldufe zu priifen.

Liuft alles, wie man es sich vorstellt,
ist der letzte Schritt, das Projekt zu spei-
chern, indem alle Fenster mit Ok besti-
tigt werden. Danach konnen die Daten

in den Decoder geladen werden, um das
Script im Fahrzeug zu {iberpriifen.
Sollten in der Script-Logik Unklar-
heiten auftreten oder eigenartige Din-
ge passieren, schreibt Zimo: ,Im Script
den Fehler suchen ... und falls das nicht
hilft, ein Email an Zimo schicken!®
Konkret sollte man einen Fehler
analysieren. Man kann mithilfe des
Simulators feststellen, wo genau ein
Fehler auftritt und dann die passen-
den Einstellungen vornehmen. Falls
dies nicht zum Erfolg fiihrt, speichert
und schlieffit man das Script. In einem
neu angelegten zweiten Script versucht
man, den Fehler mit so wenig States wie
moglich nachzubauen. Man fertigt eine
genaue Beschreibung des gewiinschten
Verhaltens und eine des realen Script-
ablaufs an und notiert, wo beide von-
einander abweichen. Das alles schickt
man dann an den Zimo-Service
Abschliefend mochte ich noch an-
merken, dass es eine Vielzahl von Stun-
den und unzihlige Versuche und Ex-
perimente dauern kann, bis man den
gewiinschten Effekt erzeugt hat. Die
Maoglichkeiten, Scripte zuverschachteln

Update fur Zimo MXULF
Die weiteren Scripte
Video vom Schienenzeppelin

Im Simulator kann man das Script Schritt fir Schritt ablaufen lassen und so priifen und Fehler finden.

und gegenseitige Abhidngigkeiten zu er-
zeugen, sind fast unerschopflich. Hier
steckt natiirlich auch die Gefahr drin,
einen Decoder komplett unbrauchbar
zu programmieren. Deshalb ist es wich-
tig, den vorherigen Zustand zu sichern,
bevor neue Daten zum Decoder gesen-
det werden. Mit der Sicherung kann
man Fehler riickgéngig machen.

Bisher kénnen die Scripts nur in der
offenen ZPR oder in selbst erstellten
Projekten bearbeitet werden. Zimo
plant fiir die zweite Jahreshilfte 2019,
auch die Scriptzuginglichkeit mit
den ZPP ,Ready-to-Use"-Download-
projekten zu ermoglichen. Dazu wird
es eine MFX-Version geben, die dann
als ,Ready-to-Use*-Projekt fiir den
Schienenzeppelin perfekt sein wird.
Wann es so weit ist, konnen Sie auf der
Zimo-Internetseite in Erfahrung brin-
gen. Ich méchte mich an dieser Stelle
ganz herzlich bei Alexander Mayer be-
danken. Ohne ihn wire dieser Artikel
und der Umbau des Schienenzeppelins
mit Propellersound nicht méglich ge-
wesen.

Manfred Griinig

www.zimo.at/update/FlashFiles/ZSP_Su_V1_18_12.exe
www.vgbahn.de/downloads/...xxx
www.vgbahn.de/QR/.....
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