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Die 203 311 ist im Jahr 2009 im Bhf. Norden mit
Originallampen unterwegs.

Die V 100 der Deutschen Reichsbahn haben in der Ur-
sprungsversion die Méglichkeit, mittels Kippschaltern jede
Loklaterne einzeln zu schalten. Dabei hat ein Kippschalter
fur unten die drei Stellungen Aus, Rot oder Weil3 und schal-
tet jeweils eine benachbarte rote und weiBe Loklaterne. Bei
der oberen Loklaterne schaltet der Kippschalter ebenfalls

in drei Stellungen, hier aber Vorne, Aus oder Hinten. Ein
beidseitiges Dreilichtspitzensignal ist damit technisch nicht
mdglich. Dies wurde erst bei der Modernisierung in Stendal
vorgesehen. Loks dieser Art fahren heute bei vielen privaten
EVU.

Bei der klassischen Reichsbahn V100 sind somit alle géngi-
gen Signalbilder maglich:

* Spitzenlicht Zg1 mit zwei weiBen Lampen

- Spitzenlicht Zg1a mit drei weiBen Lampen, wenn ungesi-
cherte Wegtibergange befahren werden

» Rangierloksignal Fz1 mit einer weiBen Lampe rechts unten
oder links unten

* Schlusssignal Zg3 mit zwei roten Lampen

Eine modernisierte VV 100 der HVLE rangiert mit Dreilichtspitzen-
signal aus ebenfalls erneuerten Lampen im Bhf. Rheine.

Diese zwei nicht modernisierten DR-V-100 in DB AG-Lackierung
waren im September 2007 in Lobenstein anzutreffen.
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' Vereinfachtes Schlusssignal Zg4 mit einer roten Lampe
rechts unten
Falschfahrtspitzensignal Zg2 (bei der DR 1984 entfallen) mit
einer roten Lampe unten und zwei weien Lampen

Beim Umschalten der Lampen ergeben sich kurzzeitig wei-
tere nicht vorgesehene Kombinationen, da die Kippschalter
nacheinander betétig werden.

Bei fast allen Reichsbahn-Diesel- und -Elektroloks kann die
vom Fuhrerstand aus gesehene rechte untere Lampe in der
Helligkeit verdndert werden. Dort war eine sogenannte
Lichtwurflampe eingebaut. Mit dem Kippschalter ,, Abblen-
den” wird ein Vorwiderstand Gberbrickt und die Lampe
leuchtet mit voller Helligkeit. Das kann als Fernlicht benutzt
werden, aber auch um sich gegentiber anderen Eisenbah-
nern, z.B. auf dem Stellwerk bemerkbar zu machen. Im |
Normalbetrieb war wegen des Vorwiderstands meistens eine
leicht unterschiedliche Helligkeit der unteren Lampen zu
erkennen.

Zwei nicht modernisierte ex-DR-V-100 der Press GmbH sind im
Juli 2014 in Rottleberode unterwegs. Die Fihrende zeigt die
unterschiedliche Helligkeit der unteren Lampen.
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Die Lok ist gedffnet und die alte Platine abgehoben.

Auf Rocos Lokplatine sind die roten und weifien LEDs
fest gekoppelt und maximal fahrtrichtungsabhingig schalt-
bar. Mit der AMW-Platine kénnen jedoch wie beim Vorbild
die meisten der roten und weiflen Lampen getrennt geschal-
tet werden. Zusitzlich sind alle LEDs mit jeweils eigenen
Stromquellen ausgestattet, was die Helligkeit im Analog-
und Digitalbetrieb weitgehend unabhiingig von der Span-
nung am Gleis macht, sofern eine gewisse Mindestspannung
anliegt.

Die Platine wird mit warmweifien LEDs geliefert. Falls eine
beim Vorbild modernisierte Lok umgebaut werden soll, kann
die Platine bei Bedarf auch mit kaltweiffen LEDs bestellt wer-
den. Optimal nutzbar sind die Funktionen der Platine mit ei-
nem PluX22-Decoder. Aber auch mit einem PluX16-Decoder
sind einige sinnvolle Signalbilder an der Lok schaltbar.

Der Umbau ist auch fiir weniger mit dem Létkolben ver-
traute Modellbahner machbar. Am Modell sind keine me-
chanischen Anderungen notwendig, womit ein Riickbau in
den Auslieferungszustand, beispielsweise beim Verkauf der
Lok, problemlos moglich ist. Besser ist es aber, doch einige
kleine Verdnderungen zu machen, da damit die Funktion
noch optimiert werden kann.

Als Werkzeuge sind ein kleiner Schraubendreher fiir die
Demontage des Gehduses sowie ein feiner Létkolben und
eine Pinzette (um die Kabel zu halten) notig.

Zuerst muss die V 100 gedfinet werden, um die alte Plati-
ne auszubauen. Die Deckel der Vorbauten sind aufgesteckt
und kénnen schrig nach oben abgehoben werden. In jedem
Vorbau sind zwei Schrauben vorhanden, die das Gehiuse
und die Platine am Lokchassis befestigen. Nachdem diese
Schrauben herausgedreht sind, kann das Gehiduse komplett
abgehoben werden. Die Platine ist dann ebenfalls lose. Nach
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Anléten der LED-Platinen
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Die alte und die neue Platine nebeneinander

dem Ablbten der vier Kabel zu den Radschleifern kann sie
entnommen werden.

TAUSCHPLATINE

Die fertig bestiickte Tauschplatine von AMW wird in flacher
Form geliefert. Die Hauptplatine und die beiden Platinen mit
den LEDs sind dann noch verbunden. Diese werden an den
beiden diinnen Stegen vorsichtig auseinander gebrochen
oder besser mit einem Seitenschneider getrennt. Mit einer
feinen Feile kénnen die Bruchkanten etwas versdubert wer-
den. Dabei sollte man vorsichtig sein, um keine Bauteile ab-
zureiflen.

Dem Umbausatz liegen zwei vorgebogene Federblech-
kontakte fiir den Motoranschluss bei. Diese sind auf die mit
MORE und MOLI gekennzeichneten Flichen der Platine auf-
zustecken und beidseitig zu verloten. Danach werden die bei-
den kleinen Platinen an den Enden der groften Hauptplatine
rechtwinklig aufgesteckt und die fiinf Lotpads verldtet. Zu
sparsam sollte man hier mit dem Létzinn nicht sein, da diese
Lotstellen auch die mechanische Verbindung herstellen.

Nun kann die gesamte Platine in die Lok eingelegt werden.
Durch die Position der Federblechstreifen ergibt sich auto-
matisch die richtige Einbaulage. Diese miissen die Birsten-
halter des Motors berithren. Falls die Federkontakte nicht
stramm an den Motoranschliissen anliegen, miissen sie
nochmal etwas nach innen geborgen werden. Im néchsten
Schritt sind die vier Leitungen von den Radschleifern an den
vier Lotpads SLV, SRV, SLH und SRH anzul&ten.

Damit ist der grundsitzliche Umbau fertig. Ist auch ein
Decoder eingesetzt, kann die Lok wieder zusammengebaut
werden. Dabei entfallen die beiden Schrauben der Gehéu-

Einbau der neuen Platine ohne weitere
Einbauten




sebefestigung auf der Decoderseite. Das Gehduse sitzt aber
trotzdem stramm und lichtdicht auf dem Fahrwerk. Da die
LEDs abhiingig von der Helligkeit ggf. auch in die benachbar-
ten Lampenéffnungen abstrahlen, sollte man die beiden auf
der urspriinglichen Platine vorhandenen LED-Abdeckungen
(Roco Ersatzteil 139331) abziehen, zerschneiden und auf
den neuen senkrechten LED-Platinen mit Sekundenkleber
autkleben. Eventuell muss man die Abdeckungen innen et-
was mit dem Skalpell anfasen, damit sie besser{iber die LEDs
passen. Mit etwas schwarzer Farbe wird dann jeder seitliche
Lichtaustritt verhindert.

Der Decoder sollte mindestens acht Ausginge besitzen, um
die Lampen ansteuern zu konnen. Steht nur ein PluX12- oder
PluX16-Decoder mit vier Funktionsausgingen zur Verfii-
gung, so miissen iiber die Lotbriicken SJ1 bis §]4 die weifien
Lampen zusammengeschaltet werden. Dann sind natiirlich
nicht mehr so viele Signalbilder schaltbar, aber immerhin
sind die roten und weiffen Lampen getrennt schaltbar, was
oft schon ausreicht.

Der bei vielen PluX22-Decodern vorhandene neunte Aus-
gang kann am Lotpad A7 abgegriffen werden, um bei Bedarf
eine Fithrerstandsbeleuchtung nachzuriisten. Dort ist schon
ein 1-kQ-Vorwiderstand fiir eine LED vorhanden. Der zwei-
te Anschluss der LED wird am Plus-Anschluss des Speicher-
kondensators angeschlossen. Vielleicht kann AMW hier bei
einer Neuauflage der Platine noch ein weiteres Lotpad fiir
den Pluspol neben dem Létpad A7 einplanen. Bei Umgehung
des Vorwiderstands kann an A7 auch eine digital schaltbare
Kupplung oder ein anderer Verbraucher angeschlossen wer-
den. Bei der musterweise umgebauten Lok wurde einewarm-
weifle 1206-LED an Kupferlackdrihten angelttet und Gber
eine kleine Bohrung in der Fiihrerstandsattrappe verkabelt.

Es besteht zudem die Moglichkeit einen Kondensator als
Energiespeicher anzuschlieffen, der mittels Lotbriicke wahl-
weise an Pin 6 oder 9 der PluX22-Schnittstelle angeschlos-
sen wird. Das ist abhidngig vom Decoder auszuwéhlen. Um
den Einschaltstromstof klein zu halten, wird eine Lade-
schaltung genutzt. Damit ist auch beim Programmiervor-
gang keine Fehlermeldung zu erwarten. Zusitzlich ist eine
Spannungsbegrenzung vorhanden, die fiir eine maximale
Kondensatorspannung von 16 V sorgt. Damit miissen nicht
unnoétig hoch spannungsfeste und somit grofle Kondensa-
toren verbaut werden. Die Lotpads sind in der Platinenmit-

Anschluss von einem Lautsprecher, einem Energiespeicher und
einer Fihrerstandsheleuchtung
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te unter dem Fiithrerhaus zu finden. Damit ist es ohne lan-
ge Kabelwege recht einfach, den Kondensator in einem der
Vorbauten unterzubringen. In unserem Beispiel wurden im
hinteren Vorbau vier Kondensatoren zu je 220 pF verbaut,
die jeweils 16 V Spannungsfestigkeit aufweisen. Bei Bedarf
kénnte im vorderen Vorbau noch einmal die gleiche Menge
eingebaut werden.

Fiir den Anschluss eines Lautsprechers sind zwei grofie
Lotpads SP3/SP4 im Vorbau der Lok vorgesehen. Dort kion-
nen die handelsiiblichen Handylautsprecher direkt aufgels-
tetwerden. Den Lautsprecher sollte man zus&tzlich noch mit
etwas Kleber am anderen Ende fixieren, da die Federkontakte
keinen festen Halt geben und somit die Klangqualitét leidet.
Leider ist durch die Vorbauhthe nicht viel Platz fiir eine gro-
e Schallkapsel. Soll der Lautsprecher daher iiber Kabel an
anderer Stelle in der Lok angeschlossen werden, sind dafiir
direkt neben der Schnittstelle zwei weitere kleine Lotpads
vorhanden. Die Pins 1, 3 und 4 der PluX22-Schnittstelle sind
ebenfalls auf Lotpads herausgefiihrt, um hier bei Bedarf et-
was anschliefien zu kénnen.

WCODER-PROGRANMBMIE] (-
LDELOLER-FRUGRAIVIIVIE LA

Die Decoder mit mindestens acht Ausgingen erfordern
bei ausreichend vorhandenen Tasten am Steuergerit keine
umfangreiche Programmierung. Jedem Ausgang ist in der
Werkseinstellung eine der Tasten zugewiesen. Damit kon-
nen alle Signalbilder direkt geschaltet werden. Allerdings
ist dann noch keine Aufblendfunktion méglich. Dafiir sind
einige CVs anzupassen.

Dies wird hier am Beispiel des Zimo MX645 gezeigt. An-
dere Decoder miissen sinngemift anhand der jeweiligen De-

An eine SMD-LED flir die Fihrerstandsbeleuchtung werden
Kupferfackdrihte angeldtet.
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coderanleitung eingestellt werden, sofern die Ausginge die
nétigen Dimmfunktionen an den richtigen Ausgiingen un-
terstiitzen.

Die Ausginge sollten zuerst den Funktionstasten zuge-
wiesen werden. Hier wurde bewusst fiir jede Lampe eine
gesonderte Taste vorgesehen. Am verwendeten Handregler
Daisy II liegen dann immer die drei Tasten fiir eine Lokseite
in einer Reihe. Dazu wird zuerst die Linksverschiebung im
Function Mapping mit dem Wert 97 in CV 61 aufgehoben,
da dann die Zuordnung einfacher wird. Danach werden die
einzelnen CVs des Function Mappings von CV33 his CV46
programmiert, wie in der Tabelle aufgelistet.

Wenn die Zuordnungen fertig sind, werden beim Zimo-
Decoder alle Ausginge auf einen angenehmen Helligkeits-
wert eingestellt, indem in CV 60 z.B. der Wert 25 einpro-
grammiert wird. Exakte Werte kdnnen hier schlecht genannt
werden, da die ,richtige” Helligkeit eine sehr subjektive Sa-
che ist. Beim Vorbild scheinen mir die Lampen von &lteren
Loks eher Positionslichter als Scheinwerfer zu sein. Da bei
unserem Modell die roten und weiffen LEDs eine dhnlich
empfundene Helligkeit aufweisen, kann der oben gewihl-
te Wert fiir alle LEDs verwendet werden. Ansonsten kénnte
man in CV 114 und CV 152 auch einzelne Ausginge davon
ausnehmen und sie mit voller Spannung versorgen.

Alle Ausgédnge, mit Ausnahme der fiir die roten Lampen
genutzten, sind hier bewusst nicht fahrtrichtungsabhingig
geschaltet. Wenn genug Funktionstasten vorhanden sind,
kann somit jede Lampe einzeln geschaltet werden, wie beim
Vorbild. Erst in modernen Loks sind Schalter vorhanden, die
die Lampen komplett schalten und so ungiiltige Signalbilder
verhindern. Daher miissen hier einige CVs gedndert werden,
um die Richtungsabhingigkeit von den Ausgingen FOf und
FOr aufzuheben. Der Wert 0 in CV 125 und CV 126 erledigt
das fiir die genannten Ausginge.

Bei den DR-Dieselloks war die vom Fithrerstand aus gese-
hen rechte untere Lampe in der Helligkeit umschaltbar. Dazu
muss nun festgelegt werden, welche Taste das Aufblenden
auslosen soll. Das geschieht durch Nutzung der CV 119 (Tas-
te F6) oder CV 120 (Taste F7). Im Beispiel nutzen wir F7 und
legen somit in CV 120 fest, welche Lampen sich in der Hel-
ligkeit bei Betitigung dieser Taste dndern sollen. Der Wert 3
wirkt sich auf die Ausgénge FOf und FOr aus.

Die Funktionszuordnung stellt sich nun so dar:

FO  Schlusslicht (richtungsabh.)

Lokseite vorne (Blick zur Lok):

F1  weif unten links

F2  weifd unten rechts

' F3  weifl oben
Lokseite hinten (Blick zur Lok)

F4  weil unten links

F5  weif unten rechts

F6  weifd oben

F7  Aufblenden weif} links unten beidseitig
Wenn nur eine beschriinkte Anzahl Funktionstasten zur Ver-
fiigung steht, kénnen auch Ausgénge gemeinsam geschaltet
werden, um gingige Signalbilder einfach erreichbar zu ma-
chen. Wenn die Lok im Wendezugdienst verwendet wird,
reicht es aus, an einer Lokseite die Spitzen- und Schlusslich-
ter zu aktivieren. Dafiir kann mit weiteren CVs eine Licht-
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unterdriickung fiir jeweils eine Seite aktiviert werden. Hier
sind noch viele weitere Konfigurationen denkbar. Diese alle
vorzustellen, sprengt den Rahmen dieses Beitrags.

Da bei den im Werk Stendal modernisierten V 100 im Ge-
gensatz zu den originalen V 100 der Deutschen Reichsbahn
beidseitig drei weifie Lampen als Signalbild fiir Rangier-
fahrten angezeigt werden kénnen, kann das z.B. auch auto-
matisch bei Aktivierung des Rangiergangs mit eingeschaltet
werden. Hierzu miifite dann im Function Mapping die Taste
fiir den Rangiergang zusitzlich die entsprechenden sechs
Funktionsausginge einschalten.

Es empfiehlt sich, um herauszufinden, was fiir die eigenen
Bediirfnisse sinnvoll nutzbar ist, hierzu selbst Experimen-
te durchzufithren. ,Kaputt machen” kann man mit der CV-
Programmierung nichts und notfalls hilft ein Decoder-Reset
mit Wert 8 in CV 8, alleswieder in den Auslieferungszustand
zuriickzuversetzen.

Fiir Extrembastler sind getrennt schaltbare rote Lam-
pen eine Option. Wenn zehn oder mehr Decoderausginge
vorhanden sind, besteht die Mdglichkeit, die bei der AMW-
Platine werksseitig miteinander verbundenen roten Schluss-
lichter getrennt zu schalten. Allerdings bietet dies keine der
verfiigharen Schnittstellen, da deren Pins nicht ausreichen.

Bei vielen Zimo-Decodern kénnen allerdings die fiir die
SUSI-Schnittstelle reservierten unverstdrkten Ausginge per
CV zu normalen Funktionsausgingen umgeschaltet wer-
den. Deren Leistung reicht fiir eine LED durchaus aus, bes-
ser ist es aber, einen Transistor pro Ausgang einzubauen.
Dazu miissen die Leiterbahnen zu den roten LEDs auf den
beiden senkrechten Platinen aufgetrennt werden. Die Zulei-
tung erfolgt mittels Kabel und fiir jede LED ist ein Transis-
tor mit Basisvorwiderstand vorzusehen. Geeignet, preiswert
und leicht beschaffbar sind klassische NPN-Transistoren wie
der BC847 (= BC547 in SMD-Bauform). Die nétigen Pins der
Schnittstelle sind auf Lotpads abgreifbar.

Bei vielen Modellbahnloks ist eine vorbildgemifie Beleuch-
tung leider noch immer nicht realisiert. Nur wenige Her-
steller, wie z.B. Piko bei neueren Konstruktionen, nutzen
die Moglichkeiten, die moderne Schnittstellen bieten. Dabei
gehort die korrekte Beleuchtung zum vorbildorientierten
Fahrbetrieb dazu.

Die AMW-Platine ist mit 30 € im Verhiltnis zum recht
niedrigen Lokpreis sicher nicht ganz glinstig. Sie bietet aber
fiir das Geld viele Funktionen. Es wire gut, wenn fiir weitere
Loks aus Ost und West vergleichbare Nachriistplatinen fol-
gen wiirden.

Armin Mah!

LINK

vgbahn.de/.../v100dr_roco_dimo.zip
Tabellen mit der

- Zuordnung der Lampen zu den Funktionsausgdngen

- Zuordnung Lampen zu Tasten am Handregler
| - Function Mapping mit konkreten Werten
fiir Zimo MX645



