Zentrale MX10EC von Zimo

DIE KLEINE
AUS WIEN

Zimo bewegt sich mit seinen Produkten in der preislichen Oberklasse der digitalen Modell-

bahnsteuerungen. Umso erfreulicher ist es, wenn der Hersteller sich etwas einfallen Iasst,

um die preisliche Einstiegshlrde in sein System zu senken. Die Digitalzentrale MX10 ist nun

in einer abgespeckten Form als Economy-Variante MX10EC erhaltlich.

Die Auswahl des richtigen Digitalsystems ist fiir viele
Modellbahner die Gretchenfrage schlechthin. Egal wie viele
Experten man fragt, wie viele Testberichte, Produktvorstel-
lungen und Ratgeber man liest, die Entscheidung fiir ein Di-
gitalsystem muss jeder fiir sich alleine féllen.

Oft spielen bei der Systementscheidung nicht nur techni-
sche, sondern auch finanzielle Aspekte eine Rolle. Wer sich
fir das hochpreisige Zimo-System entscheidet, hat sicher-
lich lange tiberlegt und gute Griinde gefunden, die nicht ge-
rade geringe Investition zu titigen. Bei Zimo sind die Gerite
tiblicherweise nach dem Motto ,Einmal mit Alles” ausgestat-
tet. Das hat zur Folge, dass man mitunter Dinge erhilt, die
man gar nicht braucht. So wird ein N-Bahner mit einer 3 m?
groflen Modellbahn die 20 A Ausgangsleistung der Zimo-
Zentrale MX10 niemals ausschdpfen, und sei er auch noch
so anspruchsvoll.

WENIGER IST IMMER NOCH SEHR VIEL

Hier sind wir dann auch schon an der entscheidenden Stelle
der Einsparungen bei der neuen Zentrale MX10EC: Es gibt
nur noch einen Gleisausgang mit 12 A. Jammern braucht
da niemand, man hat hier alles was man braucht: Program-
miergleisfunktion und RailCom-Globaldetektor. Die Aus-
gangsleistung von 12 A ist weiterhin absolute Spitzenklasse.
Genauso viel bietet nur die Massoth-Zentrale 1210 EZ, alle
anderen Wettbewerber liegen mit der Stromlieferfidhigkeit
deutlich darunter. Nur eben der grof3e Bruder MX10 aus dem
eigenen Haus kann noch viel mehr. Wer spéiter doch eine gro-
ere Anlage baut oder in den Garten wechselt, der kann wei-
tere MX10 und MX10EC als Booster anschliefen. Bis zu 16
Gerite lassen sich auf diese Art und Weise koppeln. Bei Ver-
wendung der grofRen MX10 kann man so insgesamt 320 A
zur Verfligung stellen, ein wahrlich stattlicher Wert.

Das Gehduse der Zentrale MX10EC ist kleiner als das der
MX10. Das hat natiirlich bei einem System mit zahlosen
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Anschliissen direkte Folgen. Die Anzahl der CAN-Bus-An-
schliisse ist geringer geworden und einige Buchsen fiir zu-
kiinftige Zimo-Entwicklungen sind entfallen. Es fehlt zum
Beispiel die bisher nicht genutzte LocoNet-Buchse.

KOMMUNIKATIV

Das MX10EC zeigt sich sehr kommunikativ. Uber die in-
tergrierte Funkschnittstelle konnen drahtlose Zimo-Hand-
regler MX32FU betrieben werden. Zum Laden diirfen diese
am CAN-Bus-Anschluss auf der Riickseite bzw. mit einem
Spezialkabel auch an der Vorderseite angeschlossen werden.
Stationdr-Einrichtungsmodule StEin lassen sich nur an der
CAN-Buchse auf der Riickseite der MX10EC anschliefRen.

Hier kommt die Maus: Am vorderen CAN-Bus-Anschluss der
MXT10EC lassen sich Multiméuse von Roco und Fleischmann an-
schlieBen. Wer unbedingt will, kann auch die &ltere Lokmaus 2
an diesem Anschluss betreiben.
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Wer Probleme mit der Anzahl der Anschliisse hat, erwirbt
von Zimo eine Adapterplatine mit weiteren Anschliissen. Die
CAN-Buchse auf der Vorderseite lasst sich auf XNET-Betrieb
umschalten und dient dann zum Anschluss preiswerter Lok-
oder Multiméuse.

Zimo packt die neue Zentrale in Digital-Startsets. Beson-
ders interessant ist das Set MX10ECWM. Hier sind neben der
Zentrale auch ein Netzteil, ein Router und eine Roco-WLAN-
Maus enthalten. Als Decoderlieferant unterhilt Zimo enge
Geschiftsbeziehungen zur Modelleisenbahn GmbH und so
verwundert der Inhalt des Startsets nicht. Wer mag, kann auch
die Roco-Apps fiir die Z21-Steuerung mit der MX10EC be-
nutzen. Diese und die MX10 und MX10EC sind auf der Netz-
werkschnittstelle voll kompatibel zu Roco-Z21-Systemen.

Man muss nur noch die richtige IP-Adresse in der App
einstellen. Im Auslieferungszustand der MX10EC lautet
diese: 192.168.1.145. Die Adresse trigt man bei den Z21-
Einstellungen in der App ein. Falls man einen Roco-Router
verwendet und die MX10 anstelle einer z21 einsetzen will,
dann ist der umgekehrte Weg sicherlich einfacher: Direkt an
der MX10 lassen sich mithilfe des Drehreglers alle relevan-
ten Dinge einstellen und so auch die IP-Adresse. In dem Fall
lautet die richtige Adresse 192.168.0.111.

INTEROPERABILITAT

Die MX10EC spielt ihre Stirken vor allem im Bereich des
Zusammenspiels mit Komponenten anderer Hersteller aus.
Wer will, der kann nur mit der nackten Zentrale starten,
ein geeignetes Netzteil aus anderen Quellen beschaffen, die
Zentrale an den heimischen Router hdngen und Betrieb mit
dem Smartphone machen. So einfach ging der Einstieg in das
Zimo-System noch nie.

Dank der Unterstiitzung der Multiméiuse ist der System-
Ausbau mit einfachen Komponenten auch kostengiinstig.
Wer mag, der kann Roco-RailCom-Gleisbelegtmelder am
CAN-Bus der Zimo-Zentrale betreiben. So kann nach- und
nach ein professionielles Digitalsystem entstehen, bei dem
giinstige Komponenten mitverwendet werden diirfen.

Heiko Herholz
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2IMO BASISGERAT MX10EC 1

Im Startset MX10ECWM befinden sich neben Zentrale und Netzteil
ein Router und eine WLAN-Maus. So kann man etwas Geld sparen
und trotzdem gleich drahtlos starten.
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TALZEN TRALE- OIGIAL

Zimo ristet regelméBig neue Funktionen per Update nach. Solche
erfolgen bei der MX10EC ganz einfach per USB-Stick.

PREISE UND BEZUG

® o

e Alle Infos auf https://www.zimo.at ........cccccvvevercnnne UVP
o Zentrale MXTOEC ....ccoiivieiiiieiiiiiee e ceirieeeeesnnssaeeeesnsnns 790,- €
o Netzteil NG300 320W ..occeeiieiieiee e 107,-€
e Netzteil NG600 600V ......cccoriuerieeeieeeeeneeenee e 295,-€
* STARTECWM Startset mit MX10EC, WLAN-MAUS,

Netzteil NG300; ROUTEE .osussssssassmevsisississssmsssmsisspasis 980,- €
* STARTECFU mit MX10EC, MX32 Funk, NG300 ......... 1360,—- €
* Bezug Uber den Fachhandel
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