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. Viel SpaB durch digitale Animationen an Rocos 95

EFFEKTVOLLE 95
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Lok-Neuentwicklungen der jiingsten Zeit werden auch in HO mit aufwendiger Technik
versehen. Der jingste Spross der digitalen Lokfamilie ist Rocos 95, die mit Sound, Licht
und dynamischem Dampf aufwartet. Sebastian Koch hat sich den SpielspaB mit dem

Boliden der Deutschen Reichsbahn gegénnt.

as Fahren mit langen Ziigen auf der

heimischen Modellbahn ldsst seit
jeher die Herzen der Modellbahner ho-
herschlagen. Digitale Effekte verbes-
sern diesen Genuss noch - insbesonde-
re, wenn der Halt am Bahnsteig durch
einen satten Sound oder dynamischen
Dampf untermauert wird. Sind Sound-
loks mit umfangreichen Lichtfunktio-
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nen auch in HO mittlerweile Standard,
so sind die Lokomotiven mit dynami-
schem Dampf noch rar. Hierbei wird
Dampfl erwirmt und in einem Dampf-
behilter gesammelt. Erst durch einen
kleinen Ventilator, der durch einen Mo-
tor neben dem Dampftank angetrieben
wird, wird der Dampf kraftvoll aus dem
Schornstein gedriickt. So ist es moglich,

den Dampfausstoff synchron zum
Sound zu steuern.

Insbesondere beim Rangieren oder
Anfahren lisst sich diese Technologie
eindrucksvoll genieflen. Mit der 6lge-
feuerten Epoche-IV 95 der Deutschen
Reichsbahn hat Roco ein weiteres Mo-
dell mit dieser hochwertigen Ausstat-

tung auf den Markt gebracht. Neben
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den iiblichen Soundfunktionen iiber-
zeugt es auch durch viele Lichteffekte,
bei denen das Fithrerhaus und die Trieb-
werksbeleuchtung digital zugeschaltet
werden konnen.

95 IM BETRIEB

23 Funktionen kann man bei der 95 ab-
rufen. Die Funktionstasten 24 und 25
dienen der Lautstarkeregelung.

Wir haben die Lok im HO-Bahnbe-
triebswerk nach ihrem harten Einsatz
beobachtet. Dabei rollt sie langsam mit
leichten Dampfschligen vom Bahnhof
in die Behandlungsgleise. Uber F6 kann
dazu der Rangiergang aktiviert werden.

Im Bahnbetriebswerk des Autors konnte Rocos 95 0014 ihre digitalen Features wirkungsvoll
in Szene setzen. Auf dem Bild links ergénzt die wuchtige PreuBBin am Wasserkran ihre
Vorréte, bevor es zu den néchsten Einsétzen geht. Die élgefeuerte Lok muss zwar nicht
bekohlt werden, auf dem Weg in den Lokschuppen durchféhrt sie aber die Behandlungs-
anlagen mit sattem Sound und leichtem DampfausstoB3, um Wasser und Sand zu nehmen.

Nach den schweren Einsétzen auf den Strecken des Thuringer Waldes muss der Bw-Mitar-
beiter das Triebwerk der Lok kontrollieren. Dazu wird im Modell die Triebwerksbeleuch-
tung eingeschaltet, sodass alle Lager und Schmierstellen auch nachts gut zu sehen sind.

Das Fiihrerstandslicht (F12) haben die
beiden Minner auf dem Fiihrerstand
eingeschaltet. Die Bekohlungsanlage
kann durchfahren werden, weil sich der
Olbunker auf einer anderen Seite des
Bw befindet. Beim langsamen Fahren
durch das Bw kénnen die Sounds von
Luft- (F9) oder Speisepumpe (F10), In-
jektor (F17) und Lichtmaschine (F18)
abgeben werden.

Als Erstes wird Wasser genommen.
Die Wartezeit beim Wassernehmen
nutzt das Lokpersonal zur Kontrolle ih-
rer Maschine. Die Triebwerksbeleuch-
tung (F11) ermoglicht dabei einen guten
Blick auf die bewegten Teile. Festgestell-
te Miéngel kénnen spéter im beleuchte-
ten Lokschuppen repariert werden.

Nach dem Wassernehmen kann auch
die Ausschlackanlage iiberfahren wer-
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Das Fahrwerk der Lok wird durch den groBen finfpoligen Motor dominiert. Aber auch hier
lassen sich viele digitale Features erkennen. Der Zimo-Sounddecoder MX645P22 sitzt unter
dem Fiihrerhaus auf der Hauptplatine. Daneben sind die LEDs des hinteren Spitzenlichtes
und der Anschluss der Fiihrerhausbeleuchtung verbaut. Unter der Platine befindeen sich
der Stiitzkondensator und die beiden Lautsprecher. Auf der Unterseite der Platine sind die
LEDs fir die Triebwerksbeleuchtung angeordnet. Mittig unter dem Motor erkennt man
einen langen Lichtleiter, der das Licht zur Triebwerks-Lampe unter dem Wasserkasten fihrt.

Das Dampfdestillat wird durch den
Dampfdom nachgefiillt. Der obere Bereich
des Doms ist dazu als Kappe ausgefiihrt, die
leicht abgenommen werden kann.

den, da die Riickstinde bei Olfeuerung
minimal sind. Abschlammen (F23) und
Entwissern (F13) konnen aber dort er-
folgen. Vor der Drehscheibe muss Sand
genommen werden. Den Sand aus den
Sandfallrohren ahmt die Lok mit F21
nach. Wer will, kann das Fallen des San-
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Wenn die Kessel-
nachbildung
abgenommen wird,
erkennt man den
Dampfsammelbe-
hélter und den
winzigen Motor flr
den Ventilator.
Dieser wird mit
zwei Kabeln
versorgt. Der
Dampf wird dann
durch den Schorn-
stein stoBweise
ausgegeben.

Unter der Hauptplatine sitzen die beiden
Lautsprecher. Auch sind unter der Platine
die SMD-LEDs der Triebwerkslichter zu
erkennen.

des auch bei der Befiillung des Sand-
behilters nutzen, da hier der Sand
ebenfalls von oben aus einem Gummi-
schlauch in den Sandkasten fillt. Nach
dem Besanden fihrt die Lok auf die
Drehscheibe und wird auf ihren vorge-
sehenen Stand gedreht.

DIE DIGITALEN FEATURES

Im Roco-Modell sorgen ein Sounddeco-
der von Zimo (MX645P22) und aus'ge-
kligelte Dampftechnik fiir Animation.
Neben den vielen dampﬂoktypiSChen
Sounds kann iiber F2 der dynamische
Dampf aktiviert werden.

Der Dampf wird im Dampfsammel-
behilter innerhalb der Rauchkammer
gesammelt. Das Dampfdestillat fallt
man zuvor durch eine Offnung im
Dampfdom ein. Leider ist der mit einer
Kunststoffabdeckung verdeckte Motor
des Ventilators deutlich horbar.

Wiinschenswert wire noch, den
Dampfausstofl auch im Stand iiber eine
Funktionstaste aktivieren zu konnen.
Unter dem Olbehilter befinden sich
zwei kleine Lautsprecher, die dem Mo-
dell zu einem kraftvollen Sound verhel-
fen.

Unzihlige LEDs sind auf der Ober-
und Unterseite der auf den Rahmen ge-
schraubten Hauptplatine verbaut. Uber
Lichtleiter werden die entsprechenden
Lampen und Leuchten illuminiert. Mit
F1 lisst sich je nach Fahrtrichtung vor-
ne weifles Licht einstellen. Uber F6
schaltet man zugleich mit dem Rangier-
gang auch das Rangierlicht - beidseitig
weifies Spitzensignal - ein.

Auf der Unterseite der Platine sind die
LEDs fiir die Triebwerksbeleuchtung
angeordnet. Auch hier fiihren Lichtlei-
ter unter den Wasserkasten und ahmen
die typischen Formen der Lampen nach.
Im hinteren Bereich der Platine sind die
LEDs fiir die hinteren Laternen und das
Fithrerhauslicht verbaut.

Fazit: Mit der DR-95 hat Roco nach
der DB-85 die zweite kompakte Tender-
lok entwickelt, in der viel innovative
Technik steckt. Durch das Zuschalten
von Dampf- und Soundfunktionen
avanciert der Betrieb mit der 95 zu ei-
nem wahren Genuss der Sinne.

Sebastian Koch

95 0014-1 mit Sound und Dampf
Art.-Nr. 71096 (DC digital) 554,90 €
Art.-Nr. 79096 (AC digital) 554,90 €
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