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Generationswechsel bei
Zimo: alte und aktuelle
Digitalzentrale im Vergleich

u Zimo-Digitalzentrale MX10 und Handregler MX32 im Test

°

Der Rolls Royce

unterden Zentralen

Zimo ist seit 1979 im Bereich Modellbahn-Mehrzugsteue-
rungen tétig. Seit 1996 wird das DCC-Datenformat genufzt,
wenig spédter wurde auch das Motorola-Format untej.rstutzt.
Im Laufe der Jahre wurden mehrere Zentralen entwickelt,
die beim Funktionsumfang immer im oberen Bereich ange-
siedelt waren. Ist das Gerdt MX10 nun das i-Ttipfelchen?

ie vorherige Zentrale MX1 von 1996 mit
Ddem Handregler MX2 und spater MX31war

schon langer nicht mehr lieferbar. Hiermit
waren mit spateren Updates bis zu 13 Funktionen
gewihrleistet. Diese Gerdte erzielen auf dem Ge-
brauchtmarkt iibrigens noch erstaunlich hohe
Preise. Ab 2008 gab es das kleine System mit dem
MX3T1ZL (siehe em 10/08), was speziell fur kleinlere
Anlagen gedacht war. Danach lief die Entwick-
lungsarbeit fiir die neue Zentralen- und Handreg-

Vordere Anschliisse an der Zimo-Zentrale MX10 fowie
das kleine Display fiir die Konfiguration des Gerates
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ler-Generation an, die sich wegen der Komplexitat
des Projektes iiber mehrere Jahre hinzog. Seit Som-
mer 2074 wird die neue Zentrale MX10 mit dem
Handregler MX32 ausgeliefert, wobei bis 2015
nur die Vorbesteller beliefert wurden. Inzwischen
gab es einige Updates, die den Funktionsumfang
stark erweitert haben. Die von uns getestete
Zentrale hat den Softwarestand 01.20.0100 vom
23, Dezember 2016, mit dem einige wichtige
Neuerungen freigegeben wurden.

Die hintere Geriiteblende wurde fiir zahlreiche
Anschlussméglichkeiten vollstindig ausgenutzt

Das Gerat MX10 versorgt die angeschlossenen Ge-
rite mit den nétigen Betriebsspannungen und bie-
tet die Anschlisse fiir Handregler, Magnetartikel-
und Gleisabschnittsmodule MX8/MXS, die iber
den CAN-Bus mit dem hauseigenen Protokoll mit-
einander kommunizieren. Obendrein wird im
MX10 das Gleissignal erzeugt; auch die Anbindung
an den PC erfolgt hieriiber. Der Handregler MX32
ist das Eingabegerit, wobei hier nattirlich mehrals
einer angeschlossen werden konnen. Feste Gren-
sen nennt Zimo nicht, aber es ist auch fiir sehr
groRe Anlagen ausreichend.

Wenn die Anlage als reine computergesteuerte
Anlage tiber USB, LAN oder WLAN samt Tablet
oder PC gesteuert wird, kann auf die MX32-Hand-
regler verzichtet werden. Mit einem spateren Up-
date soll dann ein minimaler Fahrregleran der Zen-
trale iiber die vorhandenen Tasten und das Display
zur Verfiigung stehen. Die erwdhnten Gleisab-
schnitts- und Magnetartikelmodule vom vor-
herigen System sind mit aktualisierter Firm-
ware weiter nutzbar, wobei auch hier

Zimo-Handregler MX32 mit
zwar kleinem, aber farbigem
Touchscreen-Display

Neuenwicklungen unter dem Namen Stationar-
Einrichtungsmodule,, StEin” folgen werden, die mit-
telfristig die dlteren Module ersetzen. Diese Mo-
dule werden Uber den CAN-Bus mit den Daten
versorgt, was das Gleissignal entlastet und deutlich
schneller die Befehle Ubertragt. Natiirlich kénnen
auch alle liblichen Magnetartikel- und Signaldeco-
der tiber DCC bzw. Motorola angesteuert werden,

Breites Leistungsspektrum

Die Zentrale wird in nur einer Version angeboten,
deren Hardware bei Bedarf bis maximal 20 Ampere
abgeben kann. Die maximale Strombelastbarkeit
ergibt sich aus der Wahl des Netzteils. Angeboten
werden das Netzgerit NG200 mit 240 Watt
(30 V/8 A) fiir kleine NenngréRen sowie das vor-
rangig flir Gartenbahnanlagen gedachte Netzgerit
NG600 mit 640 Watt (30 V/20 A) Ausgangsleis-
tung. Hierbei sollte unbedingt auf ausreichende Ka-
belquerschnitte geachtet werden. Es kénnen auch
andere Schaltnetzteile angeschlossen werden, die
bei 20 bis 35 Volt Gleichspannung 3 bis 30 Ampere
Strom liefern kénnen. Klassische Trafos sind zur
Versorgung nicht zugelassen. Die Eingangsspan-
nung muss mindestens drei Volt iiber der ge-
wiinschten Gleisspannung liegen. Einstellbar ist
diese zwischen 10 und 24 Voltin 0,2-Volt-Schritten.
Werkseitig sind 16 Volt eingestellt.

Derzeit unterstiitzt die
?) Zimo-Zentrale die Digi-
tal-Datenformate DCC
und Motorola; kiinftig
seien aber auch mfx und
Selectrix denkbar

Es handelt sich bei den genannten Strémen um
die maximal méglichen, wobei diese durch die Er-
zeugung der Gleisspannung mittels recht effizien-
ter Schaltregler am Gleisausgang noch hssher aus-
fallen kdnnen. Die Strombegrenzung des MX10 ist
aber fein genug einstellbar, um auch Loks kleiner
BaugréRen sicher zu betreiben, ohne Kabelbrinde
beflirchten zu missen. Die beiden Gleisausgzinge
haben zwélf bzw. acht Ampere Maximalstrom, die
jeweils in Ein-Ampere-Schritten einstellbar sind.
Bei Gartenbahnen wire es spiter méglich, die bei-
den Gleisausgénge parallel zu schalten, um bis zu
20 Ampere Strom nutzen zu kénnen.

Die Uberstromschwelle ist in 0,-Ampere-Schrit-
teneinstellbar. Hierbei gibt es auBerdem die Mog-
lichkeit, kurze Uberschreitungen zu tolerieren,
was ebenfalls konfigurierbar ist. Bei der fiir ein
spdteres Update geplanten adaptiven Uberstrom-

Anschliisse an der Zimo-Erweiterungsplatine
mit der Bezeichnung MXT0AVP
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Whurde die Lokadresse eingegeben (hier die
3), kann ein Name vergeben werden. Wie
am Mobiltelefon wird dazu mit den Ziffern-
tasten der Lokname eingetippt

| @ Hep @ Fatrzeug avs Objektiste @ sort.

Die Lok kann einer Gruppe zugeordnet wer-
den, was zwar optional ist, aber das Wieder-
finden erleichtert. Hier ist es die Gruppe
Dampfioks. Bei Bedarf kann das Digitalproto-
koll ausgewdihft werden, was rechts angezeigt
wird. Diese Anderungen sind auch im Fahrbe-
trieb miglich, wie rechis am Balken des Schie-
bereglers mit der Fahrstufe 33 sichtbar
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Der Druck auf die Taste Il ruft den Riick-
holspeicher auf, wo hier neben der aktiven
Lok 3 die Loks 300 und 318 zu sehen sind.
Alternativ kann man mit der F-Taste auch
die Loks nacheinander aufrufen, was aber
nur bei wenigen Modellen sinnvoll ist
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Soll ein lokbezogener Nothalt ausgelost
werden, reicht ein kurzer Druck auf die mit
»S" markierte Taste. Das Triebfahrzeug-
Modell wird auf Fahrstufe 0 gesetzt, und
die Fahrspannung bleibt eingeschaltet

Zimo-Digitalzentrale

1@ 240548
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FAHR Betriebszustand
| Touch auf Bild oder Text (Name, Adresse)
kleines/groBes Bild, Fu-Symbole ein/aus
Steuern des aktiven Fahrzeugs: Schieberegler
| fur Geschwindigkeit (und Scroll-Rad
Einzelstufen), Ri-, MN-, RG- (Rangler), Fu-Tasten
‘T-Taste -* Wechsel Fu-Bereich auf F10 - F19
und F20 - F28
T-Taste - Markleren (Einflgen) Traktion
(bzw, Entfernen aus Traktion)

Falls man beim Betrieb das Handbuch nicht

greifbar hat, hilft ein Druck auf den Soft-

key 1, womit ein Hilfe-Bildschirm erscheint,

der Bedienungshinweise vermittelt

Rangierlok 3 -2
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Nachdem die Taste ,F“ gedriickt wurde, ist
man wieder im Fahrmodus. Die Tachonadel
wird bei dieser mit einem RailCom-Decoder
ausgestatteten Lok in Magenta angezeigt,
da die tatsdichlich gefahrene Geschwindig-
keit 16 km/h zuriickgemeldet wird. Die
Funktionen kénnen iiber den Touchscreen

oder auch die Zifferntasten aktiviert werden
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Statt der Anzeige F1, F2 usw. kénnen auch
Symbole der Funktionstaste zugewiesen wer-
den, die in grofer Auswahi zur Verfiigung ste-
hen. Bei der Lok 300 sind einige typische Sym-
bole zu sehen. Da sie keinen RailCom-féihigen
Decoder besitzt, ist die Tachonadel blau

Wenn der Fahrstromausgang 2 ausgeschal-

tet wurde, kann man ihn durch Beriihren
der EIN-Schaltfliiche auf dem Touchscreen
oder mit einem langen Druck auf den
Drehknopf wieder einschalten
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_Weichen-Schaltung——————————— | matesistundebenfallsmit2,4 Gigahertz arbeitet. -Programmie U —
[’ Maglich ist es aber auch, einen WLAN-Router an 7 : unden und auf bis zu1.000 Loks an-
die Netzwerkbuchse anzuschlie@en und Mobilge- e OLO A gehoben werden. Wichtige Anderungen wie Ge-
> rite als Handregler zu nutzen. schwindigleit oder Funktion miissen dabei in Echt-
Rangicst : - zeit tibertragen werden, damit die Lokomotive gut
I 0 ! DCC und Motorola nutzbar (B | 0 Pros steugrbar bJeibt: Fiir die Diagnose sind zahlreiche
DCC [p] 10 ] | | | Derzeit sind die Digital-Datenformate DCC und MN sz er Anzeige- und Einstellmdglichkeiten vorhanden.
i 5 H Motorola nutzbar. In der Betriebsanleitung wird == ' u -
B ) mgangm
= . & ¥ aber schon darauf hingewiesen, dass kiinftig unter | =TIk G Ot - gang mit dem Handregler
: i M B anderemn mfx und Selectrix denkbar wéren. Beim ‘ G=EELL ¥ | em = DJEYHa.ndreglerN\X32 vgrngt iiberein OLED-Dis-
Weichen kénnen wihrend des Fahrbetriebs iiber den Softkey I geschaltet werden. Links Motorola-Format sind 14 und 28 Fahrstufen még- _ s X | o i piay mlz'BZO mal 240 Pixeln, was auch als Touch-
ist die adressorientierte Anzeige zu sehen, rechts im WEI-Bildschirm die objektorientierte lich. DCC erlaubt 14, 28 oder 128 Fahrstufen - und o s Islcn'aend lent. NaturgemaR ist das Display recht
S — — | 7warjeweils pro Lok einstellbar. RailCom und die er E'B.’_Ms_‘:h'm_’ zeigt die schnellen Zu- |< ein, damit der Hiaﬂdr?‘g[er handlich bleiben
griffsméglichkeiten zu den wichtigsten konnte. Im Fahrbetrieb stért das bei den ohnehin

erkennung kann konfiguriert werden, dass bei ei-
nem starken Stromanstieg schon eine Abschaltung
erfolgt, bevor die eigentlich eingestellte Abschalt-
schwelle erreicht wird. Zusatzlich ist eine in drei
Stufen einstellbare Funkenldsch-Schaltung einge-
baut. Diese erkennt entstehende Lichtbogen, die
manchmal bei einer Entgleisung entstehen, und
schlieRt diese inder Zentrale kurz, damit es keinen
Abbrand an den Rédern und Radschleifern gibt.

swei Busse vorhanden, wovon schon einer aktiv
geschaltet ist. Das Loconet ist bislang nur als Hard-
ware vorhanden, aber noch nicht funktionsfahig,
was spiteren Updates vorbehalten bleibt.

Altere Gerite anschlieRbar

Die zwei CAN-Busse beim MX10 erlauben den Ein-
satz dlterer Gerite wie dem MX31-Handregler. Da
diese noch bis zu 30 Volt Betriebsspannung bend-

Zimo-Zugnummernpulse werden unterstitzt. Bei
der Nutzung von RailCom hat jeder Gleisausgang
einen eigenen globalen Detelktor. Dieser wird je-
doch nicht in der tiblichen Form ausgewertet, son-
dern das empfangene RailCom-Signal wird digitali-
siert und erst dann ausgewertet, was eine bessere
Erkennung beischlechter Signalqualitat erméglicht.
7usitzlich kbnnen die Detektoren der StEin-Mo-
dule auch als globale Deteltoren arbeiten und die
Detektoren der Zentrale unterstitzen. Beim Hand-
regler MX32 wird RailCom bei Bedarf genutzt, um

Untermeniis wie hier den beiden Program-
mier-Mdglichkeiten
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.. Decoder adressieren A _|
. CV-Programmieren | "L/

grolen Symbolen weniger, aber bei einigen Mentis
ware eine groRere Schrift besser lesbar. Neben
dem Schieberegler, dem Scrollrad und der Wipp-
taste sind 26 weitere Taster vorhanden. Davon
sind die drei Tasterim oberen Bereich so genannte
Softkeys, die jeweils kontextbezogen unterschied-
liche Bedeutungen haben, die auch im Display an-
gezeigt werden. Wenn als Handregler der MX32
genutzt wird, kann im Fahrbildschirm relativ ein-
fach eine neue Lok eingegeben werden, die auto-
matisch im Riickholspeicher abgelegt wird.

a tigten, wihrend der MX32 schon mit zwolf Volt
Belegung der Ausgdnge auskommt, missen die dlteren Geréte an einer
Der zweite Gleisausgang ist zwar ein normalnutz-  bestimmten CAN-Bus-Buchse angeschlossen wer-
barer Ausgang gleichzeitig aber auch der Program-  den. Aber auch die etwas unterschiedlichen Bus-
miega;sgi”% Hierbeiwerdenim Programmierbz— protokolle der beiden Handregler-Generationen
trieb deutlich geringere Stréme genutzt. Dassind  erlauben keinen direkten Mischbetrieb ant glei-
bej elf Volt nur 0,1 Ampere, wobei ein Einschalt-  chen CAN-Bus-Kabel. Wird ein MX31 angesclﬁos— )) Der Bdeem T@uchscr.een
stromstoR von 0,3 Ampere fiir 100 Millisekunden  cen, verhalt sich dieser CAN-Bus wie jener von emgebﬁendete Tachoist
toleriertwird, Hierbeiwurde sichan denaktuellen  der damaligen MX1-Zentrale: RailCom ist nicht bei Decodern mit Rail-
RailCommunity-Normen orientiert. Da manche  nytzbar, und nur 14 Funktionen stehen zur Verfi- Com als echte Geschwin-
digkeitsanzeige nutzbar

beispielsweise Riickmeldungen der Geschwindig-
keit, des Stromverbrauchs oder der Weichenstel-
lungen anzuzeigen oder beim Auslesen CV-Werte

darzustellen.

: . Help

Nach Driicken von E-Taste und ,, MN* er-
scheint der Auswahlbildschirm zum Pro-
grammieren. Der rote Hinweis kommt,
wenn die Strombegrenzung am Program-
miergleis beispielsweise fiir bestimmte

Alternativ zur Eingabe einer neuen Lok kann auch
eine bereits vorhandene Lok aus dem Riickholspei-
cher aufgerufen werden, der durch den Softkey 111
erreichbar ist. Den Speicher kann man durch die
seitliche Wipptaste durchscrollen und die Lok dann
auswahlen. Der Schieberegler dient zur Geschwin-
Sounddecoder mit hohem Ruhestrom digkeitssteuerung, das Scroll-Rad zur Feinsteue-
nicht auf den niedrigen Wert eingestellt rung, womit bei 128 Fahrstufen um +/- zwolf Stufen
“furde' Mit,,TP“wird der Decoder identifi- | hachgesteuertwerden kann. Die R-Taste dient der
ziert, werden Decoder-CV automatisch Richtungsanderung. Hierbei ist das normalerweise

ausgelesen und auch angezeigt lokbezogen; zukiinftig kann das aber auch gleisbe-
zogen konfiguriert werden, was gerade beij Schat-

tenbahnhdfen sinnvoll sein kann, wo die nétige
Aufstellrichtung der Lok und somit die Fahrtrich-
tung nichtimmer eindeutig gegebenist. Dafiir die-
nen die beiden waagerecht angeordneten Dreieck-
LED, wihrend sonst die beiden LED um die Taste
»5% die Richtung signalisieren.

Sounddecoder aber groRere Ruhe- oder Ein- oo Dadie Groke der Zentrale nicht genug Platz
schaltstrsme aufweisen, kann man das im MX10- ¢ alle notigen Steckverbindungen bietet, sind
Hauptmenii bei Bedarf anders konfigurieren. In giese teilweise doppelt belegt.

dem Fall wird am Handregler im Fahrpult-Bild-
schirm ein Sicherheitshinweis angezeigt.

Typischerweise ist bei DCC-Zentralen die Anzahl
Mit der Erweiterungsplatine MX10AVP kinnen  der gleichzeitig mit Daten versorgten Loks auf32, it e
, . . ; die zahlreichen Anschliisse einzeln genutzt wer- 64 oder 128 beschrankt, da das DCC-Signal abhan- {Achin
Eme.automa_ltlsche UmSChalt.ung gines G\EISa.b’ den. Dortsindauch Klemmen fiir die Ein- und Aus- gig von den genutzten Funktionen sonst bei zu
sclhmt.tes Puisehien Frogrammicr=n u.nd sl ISt ginge sowie die Betriebsspannungen vorhanden.  groRer Lokanzahl zu langsam wird. Bei den meis-
nicht in der Zentrale eingebaut. Damit bestehtdie  \\oban dem kabelgebundenen CAN-Busverfligen  ten Zentralen wird ab zirka 60 bis 70 im Refresh-
Gefahr, versehentlich alle auf d'er Anlage stehen  7.niraje und Handregler auch (ber Funk. Bei der  Zyklus befindlichen Triebfahrzeugmodellen schon RaiiCom (Bit 3)= AUS
den Fahrzeuge umzuprogrammieren. Aberander  ;oo4-ale ist das werkseitig immer eingebaut. Die  eine leichte Verzdgerung bei Betatigung der Funk- | Geschw. (Bit 4}= 3Punkt
16-poligen Stiftleiste kann ein Relaisangeschlossen - seoler unterscheiden sich hier - abhiéngi . isat. Dak q h i_D=...0x00 «»;5EEEEEEE
den, was dies tibernimmt. Im Betriebszustand & ) gig  Horien merbar, Datier Wevasn rac i LIE_IESCape Ubernehmen["0
HEeeh davon, ob das Funkmodul und der gré@ere Akku  Zeit bei stehenden Loks diese aus dem Daten- | @rep Ofee @ s

”SE.Ig PRSGt rwn|rd téwiese.:.snRelz:zfaggems’;?ertl._ i:‘ge vorhanden sind. Verwendet wird der MiWi-Stan-  zyklus herausgenommen. Laut Zimo soll mit der p 5 ]
g‘ist re:t Xk:rd?:ne ﬂﬁ:u gfLeséeichlich fUrauﬁgfat?f dard von Microchip, der eine abgespackte, kos-  Nutzungvon unterschiedlichen Pricrititen fiir die a? . Betrmbsart”SE_RVPROG“Wi" d auf F 28 werden in drei Gruppen erreicht, wobei die
h eBn t_acb b!l" p nH. pi ) H Kt tenglinstige Variante des bekannten ZigBee-For- diversen Fahr-, Funktions- und Schaltbefehle diese em Programmier gle.:s programmiert, Shift-Taste jeweils zur ndchsten Gruppe weiter-
sche Betriebsablaufe. Hier konnen auch ' ot. alt- h!_erfias CV 29, wobei die Bedeutungen der |  schaltet. Etwas irritierend, aber bei Zimo histo-
Taster angeschlossenwerden, die unterﬁchledllche Bits im Klartext angezeigt werden risch bedingt so iiblich, ist die Zuordnung der
Nothalte bzw. Gleisabschaltungen ausfihren. TErara1 Aan FOR REGHEH: EO i G5H der 2R

taste 1 geschaltet, F 1von Zifferntaste 2 usw. Falls

I gejsygelp ‘yaejjip-zurg usbemiayng 03]

Richtung (Bit 0)= |
Fahrstufen (Bit 1)= 14 FS
Analog (Bit 2)= Nein

Wenn man die Lok angelegt hat, kann man anstatt
derdirekten Anzeige von F O, F 1usw. Symbole fiir
die Funktionen zuweisen. Die Funktionstasten bis

L8

Stichwort: CAN-Bus g
Bis zu einen Kilometer Leitungsldnge

AN-Bus steht fiir ControllerAreaNet- mit sechspoligen Westernsteckern, wie

work und ist ein seriell arbeitendes Bus-  man sie aus dem Telefonbereich kennt. Der ‘
System, das in der Automatisierungstechnik  CAN-Bus sollte eigentlich linear ohne Ab- |
und im Automobilbereich weit verbreitet zweigungen verlegt werden, was aber bei |
ist. Im Modellbahnbereich verwenden ne- kurzen Stichleitungen, wie sie bei Handreg-
ben Zimo auch ESU und Marklin/Trix den lern vorhanden sind, unkritisch ist. Bei idea-
CAN-Bus. Dieser ist aber vom Protokoll her  len Bedingungen ist eine Busleitungslange
nicht kompatibel zu Zimo bzw. den anderen  von bis zu einem Kilometer méglich. Da
Firmen. Einzig Roco hat bei der Z21-Zentrale auch die Handregler iiber diese relativ diin-
dasselbe Protokoll wie Zimo gewdhlt. Ver- nen Kabel versorgt werden, sind hier eher
wendet werden bei Zimo Flachbandkabel die Grenzen zu finden. AM

Rangierlok 3 . 3 ' i ich i
1 - T ein Nothalt erforderlich ist, erzeugt die kurze Be-
IMax'geschwind  + [ =

Der 30-Volt-DC-Ausgang fiir die Versorgung von
am CAN-Bus angeschlossene Geréte liefert vier
Ampere. Der MX32-Handregler bendtigt zirka 70
Milliampere bzw. bis 300 Milliampere, wenn die
Akkus der Funkausfiihrung geladen werden. Der
Zwalf-Volt-DC-Ausgang zur Versorgung von Ex-
pressnet und Loconet lann bis zu 1,5 Ampere lie-
fern. Das reicht bei allen Anschlussen fur zahlrei-
che Handregler aus. Damit sind auch schon die
drei Bussysteme genannt, die in der MX10-Zen-
trale vorhanden sind. Der CAN-Bus ist das bei
Zimo traditionell iibliche Bussystem. Vorhanden
sind zwei CAN-Busse. Das Expressnet ist erstmals
in einer Zimo-Zentrale zufinden. Es sind auch hier

tatigung der roten S-Taste einen lokbezogenen
Nothalt. Bei langer Betatigung erfolgt ein Sam-
melstopp, und falls die Gleisspannung abgeschal-
tetwerden soll, geht das Uber die TP- und S-Taster.
Aufgehoben wird der Nothalt an der Zentrale oder
tiber den Touchscreen des MX32.
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| © Help @topieren @ Einfigen
: = : Der eingeblendete Tachoist bei Decodern mit Rail-

Com als echte Geschwindigkeitsanzeige nutzbar.
Die normalerweise blaue Tachonadel wechselt
nach Magenta und zeigt dann die reale Geschwin-
digkeit an, die iiber RailCom und den globalen De-
tektor zur Zentrale tbertragen wird. Die Nutzung

Driickt man die E- und kurz danach die
F-Taste, kommt man in die Hauptgleis-
Programmierung; hier wird iiber CV 5 die
Maximalgeschwindigkeit programmiert

11 'd3 ‘euyngsweigpueH Hw ‘gL 6 guQ ‘Zur Z§ Jwwo usBemising JsUsi0 LO'EEES 07
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LUSE Disk:

b jektDR: Fal
Nachdem der USB-Stick mit der Update-
Datei in die Zentrale eingesteckt wurde,
wechselt der sonst blaue Bildschirm auf

Tiirkis, was die Bereitschaft der Zentrale
fiir Datenaktualisierungen signalisiert

Das Update war erfolgreich; der USB-Stick
kann abgezogen und die Zentrale nach Ab-
schalten der Versorgungsspannung und einer
Minute Wartezeit erneut gestartet werden

_Update-Optionen——————

Wenn die Daten-Updates durch einen Tasten-
druck gestartet wurde, wird die verfilgbhare
Firmware-Version angezeigt, hier die neueste
Version 01.20.0100 vom 23. Dezember des
vergangenen jahres

Im grau hinterlegten Display befindet man
sich im Konfigurationsmenil; nun wird in
,,MX10 Config“ gewechselt, wo die Zentrale
konfiguriert werden kann

Revn™ ?
Beim Handregler ist das Update dhnlich
einfach, aber es dauert liinger, da hier auch
zahlreiche neue Grafiken iibertragen
werden miissen

von Vielfachtraktionen wird bereits unterstiitzt. In
jedem Handregler stehenneun Vielfachtraktionen
zur Verfiigung. Weitere Beschrankungen inder An-
sahl der Traktionen gibt es nicht. Noch nicht reali-
siertwurde die Ubergabe der Traktionen zwischen
Handreglern und eine Speicherungin der Zentrale,
was bei rechnergesteuertem Betrieb wichtig ist.

Schalten und Programmieren

Bei friiheren Zimo-Zentralen wurde flir Schaitan-
wendungen eine Magnetartikeladresse eingege-
ben. Beim MX32 sind dafiir Schaltflachen vorhan-
den, die zu einem Gleisbildstellpult weiterent-
wickelt werden sollen. Dafiir sind drei mal drei
Schaltfldchen im unteren Teil vom Display sichtbar,
wenn auf den Weichenmodus WEI“ umgeschaltet
wird. Durch Beriihrung oder iiber die Zifferntasten
kénnen die Magnetartikel umgeschaltet werden.

Dreht man am seitlichen Scrolirad, folgt die ndchste
Dreiergruppe; passend dazu werden die Kontroll-
LED auf der Tastatur nachgefihrt. Das ist recht in-
twitiv bedienbar, erfordert aber gewisse Vorarbei-
ten, damit jeder Schaltflache auch die gewlinschte
Adresse zugewiesen wird. Betétigt man die Shift-
Taste, wird die reale Magnetartikeladresse ange-
zeigt. Weitere Weichen-und Signalsymbole folgen.

Da selten die Adressen und CV eines Triebfahr-
zeugmodells fiir den Fahrbetrieb passend sind,
muss auch programmiert werden kénnen. Das
funktioniert am Zimo-Gerit iiber das Program-
miergleis, wo selbstverstindlich die CV ausgelesen
werden konnen, aber auch auf dem Hauptgleis
(POM). Zuerst sollte man den Decoder identifizie-
ren, womit wichtige Decoder-CV automatisch aus-
gelesen und angezeigt werden wie Adresse, Ver-
sion und Seriennummer. Das ist nicht zwingend
notig, aber hilfreich fiir spatere Programmierungen.

Die weitere Programmierung erfolgt wie tiblich
mit Eingabe von CV-Nummer und -Wert. Nach je-
dem Programmier- oder Auslesevorgang gibt es
einen Zeilenvorschub. Mit dem Scrollrad kannman
problemlos in der Liste andere Zeilen anwéhlen
und die CV erneut sndern. Wenn der Decoder als
7imo-Decoder identifiziert wurde, werden die CV
nicht nur als Nummer, sondern auch mit ihrer Be-
deutung angezeigt. Ahnlich ist es bei der Haupt-
gleis-Programmierung: Wenn der Decoder das Aus-
lesen tiber RailCom zuldsst, wird auch hier zuerst
der Decoder mit den wichtigsten CV identifiziert.
Die weitere Programmierung ist in der aktuellen
Software noch nicht vollstandig implementiert.

_Konfiguration der Zentrale

Der Standardbildschirm der Zentrale istim
Fahrbetrieb hellblau. Angezeigt werden links
oben Eingangsspannung und Strom (hier 30
Volt und 0,1 Ampere); hinzu kommen die
Werte fiir beide Gleisausgdnge, die Tempera-
tur in der Zentrale sowie Angaben fiir DCC-
Pakete, RailCom und den CAN-Bus. Die Stri-
che oben zeigen den Status der Eingiinge
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Sehr selten besteht bei Digital-Zentralen
die Méglichkeit, das DCC-Signal zu beein-
flussen wie bei der Preambel der DCC-Da-
tenpakete und der Bitliingen. Allerdings
sollten hier nur erfahrene DCC-Anwender
die Einstellungen dindern. Bei einigen pro-
blematischen Decodern kann das recht hilf-
reich sein, wenn es Stérungen gibt

Der MX32 ist nicht nurander Zimo-Zentrale nutz-
bar. Da Roco bei der Z21 (siehe em 7/13) dasselbe
CAN-Bus-Protokoll verwendet, kann dieser dort
ebenfalls ohne Einschrinkungen genutzt werden.
Allerdings ist der CAN-Bus der Z21 nur fiir drei
MX32 ohne Funk oder eine mit Funk ausreichend
belastbar, Die Zentrale verfiigt vorn Giber einen
USB-Anschluss, der als Host arbeiten kann, sowie
hinten tiber einen Mini-USB-Anschluss.

Updates iiber den USB-Anschluss

Mit dem USB-Anschluss sind Updates der Zen-
trale moglich - auch ohne www-Zugangam Stand-
ort der Zentrale. Dazu wird ein USB-Stick mit der
neuen Software vorn eingesteckt, und nach weni-
gen Tastendriicken kann die Update-Prozedur ein-
fach gestartet werden. Beim Handregler ist eben-
falls ein USB-Anschluss vorhanden, der aucheiner
Datenaktualisierung dient. In spateren Software-
Versionen sollen so auch iiber den USB-Anschluss
der Zentrale Soundeinspielungen oder Decoder-
updates durchgefiihrt werden kénnen.

Im Fazit betrachtet, ist die Zentrale sicherlich nicht
fiir ,Spielbahner” gemacht, sondern eher fir am-
bitionierte Modellbahner oder grofie Vereinsanla-
gen. Schon die Preise von 1.640 Euro fir die kabel-
gebundene Basisversion mit 240-Watt-Netzteil bis
7u1.830 Euro fiir die Version mit 600-Watt-Netzteil
schrecken sicher einige Modellbahner ab. Fir die
Funkausriistung der Handregler sind 90 Euro Auf-
preis fallig. Ein einzelner Handregler kostet ab
395 Euro. Andererseits sind Zentralen mit diesem
Funktionsumfang eher selten auf dem Markt
zu finden, gerade auch bei den fiir manche Grof-
bahnen erforderlichen Hochstrom-Anwendungen-

Manche Funktionensind noch nicht freigeschaltet,
aber mit jedem Update kommen weitere hinzu.
Echte Beschrankungen finden sich fast nicht, wes-
halb auch bei einigen Eigenschaften keine Falten
genannt werden. Rolls Royce ldsst grtiRen, wo hin-
sichtlich der Motorisierung auch stets der Begriff
ausreichend” verwendet wurde.

Armin Mihl

GeraMond Verlag G_r_an, Infanteriestrafbe 11a, 8o797 Munchen




	201702081612.1-2
	201702081614

