or zwei Jahren hatte
Zimo den ersten
Decoder der MS-
Serieausgeliefert. Daswar
jener fir Rocos HO-Bau-
reihe 85 ausgelieferte
Sounddecoder mit noch
eingeschréankter Funktio-
nalitat. Seinerzeit wollte
Roco die Loks fiir den
Mittelleiterbetrieb end-
lich mfx-tauglich machen,
nachdem diese Lok an
mfx-Zentralen nurim Mo-
torola-Format genutzt
werden konnte, was vor
allem bei Sounddecodern zu grofsen
Einschrankungen fiihrte. Das Datenfor-
mat mfx war bei den Decodern der bis-
herigen MX-Reihe nicht vorgesehen.
Diese unterstiitzen nur DCC und teil-
weise Motorola.

Weiterentwicklung

Inzwischen ist hinsichtlich der Sound-
erzeugung im Decoder die Zeit nicht
stehen geblieben: Waren bisher acht
Bit fiir die Abspeicherung gangig, sind
es mit dem Ubergang zum MS-Deco-
der nunmehr 16 Bit. Leistungsfdhigere
Prozessoren und gréRere Speicher-
bausteine ermdglichten diesen Schritt.
Aus den bisher 180 Sekunden Spei-
cherplatz sind nun 360 Sekunden
geworden, sofern die Sounddaten mit
22 Kilohertz aufgenommen werden.
Méglich ist es jetzt aber auch, die Da-
ten mit 44 Kilohertz Samplefrequenz
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Technisch weiter
gereifte MS-Decoder
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- also wie bei einer Audio-CD - aufzu-
nehmen und wiederzugeben. Das kos-
tet allerdings mehr Speicherplatz. Da
jedoch bei manchen Geréduschen wie
Bahnhofsdurchsagen auch beim Vor-
bild die Tonqualitat eher gering ist,
kann man fiir bestimmte Soundkanale
diese Frequenz auswahlen, um Spei-
cherplatz zu sparen. In der Kombina-
tion der drei Samplefrequenzen sollte
der Speicherplatz je nach Anwen-
dungszweck selbst fiir komplexere
Soundprojekte ausreichend sein.

Insgesamt sind 16 Soundkanéle gleich-
zeitig abspielbar, was beim geplanten
GroRbahn-Sounddecoder sogar auf
zwei Lautsprecherausgénge verteilbar
ist. Beim MX-Sounddecoder waren nur
sechs Kandle verfiigbar. Der voll digital
arbeitenden Verstarker mit drei Watt
Ausgangsleistung kann Lautsprecher
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Zimo: links der Decoder
MS440, rechts die bei-
den Varianten des

MS580, oben zwei ex-
terne Energiespeicher

mit vier bis acht
Ohm ansteu-
ern. Bei den Ei-
genschaften fir
den Fahrteil des
Decoders dndert
sich fiir den Anwender wenig, wobei
intern natrlich deutliche Verbesse-
rungen eingebaut wurden. Die Konfi-
guration der CV der MS-Serie ist weit-
gehend identisch geblieben, allerdings
sind einige Funktionen erst mit spate-

4,14

lautet die aktuelle Software-Ver-
sion der neuen Zimo-MS-Decoder

ren Software-Versionen zu erwarten.
Zimo hatte nach den ersten an Roco
gelieferten MS-Decodern an der Soft-
ware weitergearbeitet und nach und
nach immer mehr Eigenschaften und
Funktionen freigegeben. Aktuell ist
die Software 414 verfiigbar. Damit
kann das Soundladen (iber die Schiene
noch nicht gut genutzt werden, was

aber spater

moglich sein wird.

Uber die SUSI-Schnitt-

stelle funktioniert das

iber MXULF derzeit schon.

Der DC-Analogbetrieb ist aber noch

nicht mdglich, was erst mit der Ver-
sion 5 folgen wird.

Eine Softwarestufe weiter

Was in den ndchsten Wochen und Mo-
naten in der nichsten Softwarestufe
folgen wird, ist in der auf der Zimo-
Homepage hinterlegten Betriebsan-
leitung bereits nachlesbar. Wie schon
bei den MX-Decodertypen gibt es -
auch bei der MS-Familie einige grund-
legende Hardware-Varianten fir die
verschiedenen Schnittstellen wie den
MS450 flir PluxX22, den MS440 fir
21MTC und den MS580 fiir Nextl3,
die allesamt Sounddecoder sind. Spa-
ter folgen der MS950 flir die Nenn-
gréRe O und der MS990 fur Garten-
bahn-Triebfahrzeuge. Den MS580 gibt
es mit bestlicktem Energiespeicher
oder externen Kondensatoren, um
diese an anderer Stelle im Fahrzeug
unterbringen zu konnen. Bei den
GroRbahn-Decodern sind die Kon-
densatoren ebenfalls vorhanden,
wihrend diese beim MS440 und
MS450 immer extern angeschlossen
werden missen. AM

m Modellbau Laffont Z
Hochbahnelemente mit Arkaden

Fine sinnvolle Bereicherung flr stadtisch gepragte
Anlagen sind die zweigleisigen Arkaden-Hoch-
bahn-Elemente mit (Artikelnummer Z2401) und
ohne Geschaft (-11) zu je 23,90 Euro. Ein solches in
drei Schritten zusammengebautes Element folgt
mit einer Breite von elf Zentimetern der Standard-
Gleislinge der Méarklin-Geometrie. Beim Zusam-
menbau verlangt lediglich das zierliche Geldnder
Fein- und Fingerspitzengefthl beim Einsetzen.
Geplant sind noch gebogene Elemente. Zu den
noch festzulegenden Radien wiinscht sich Stephan
Laffont tibrigens Hinweise seiner Kunden beziig-
lich des Bedarfs der Endverbraucher. HSP

= Modellbau Laffont Z: verschie-
= dene Arkardenelemente



