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Der neue Zimo-Handregler MX33 passt hervorragend zur Digitalzentrale
MXT10. Mit dieser verbindet sich die Funkversion des Handreglers auch
direkt per 2,4-Gigahertz-MiWi-Funk. Die Handreglerform nimmt
Stilelemente des bisherigen Gerdtes auf, ist aber im Oberteil verbreitert,
um das grof3e, farbige Touch-Display aufnehmen zu kénnen

An der Kopfseite befinden sich der Anschluss fiir djg
Drei-dBi-Antenne, USB-C und CAN-Bus. Uber dj
USB-Buchse konnen Updates eingespielt und Datep,.
sicherungen vorgenommen werden. Die CAN-By;s.
Anschliisse sind achtpolig und dienen zur Datep.
iibertra_q_ung zur MX10 und der schwarzen Z21 yop,
Roco. Uber die CAN-Bus-Anschliisse erfolgt auch
das Laden des integrierten Lithiumionen-Akkys

m Neuer Digital-Handregler MX33 von Zimo

Handlich steuern

im Luxus-Segment

Lange Zeit existierten vom neuen Zimo-Handregler MX33 nur
Grafiken. Seit einem Jahr tauchen immer mal wieder Proto-
typen und erste Kleinauflagen des neuen Fahrreglers auf. Wir
haben ein Gerdt ergattern und flir die Leser testen kbnnen

ie Digitalsysteme des sterreichischen
DHerstellers Zimo erregten immer schon

viel Aufmerksamkeit. Die Wiener Syste-
me sind konzeptionell anders als jene vergleich-
barer Digitaltechnikhersteller, aber auch relativ
hochpreisig. Zimo hat sich mit dieser Strategie
den Ruf erworben, der Mercedes unter den Digi-
talsystemen zu sein. Der neue Handregler MX33
gehort dazweifellos dazu. Bereits seit Langerem
angekiindigt, sind inzwischen erste Exemplare
in kleiner Auflage im Umlauf.

Fahrpult und nicht Handregler

Ein neuer Handregler muss sich stets an zwei
Dingen messen: der Konkurrenz und dem Vor-
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gangermodell. Der neue MX33 ist bei der Grole
der absolute Spitzenreiter in der Reihe bisheri-
ger Gerdte, was vor allem im farbigen Touch-
display mit einer GréRe von 2,8 Zoll begriindet
liegt. Zimo redet in diesem Zusammenhang
auch nicht direkt von einem Handregler, son-
dern von einem Fahrpult. In der Hand liegt der
Regler dennoch gut, da der untere Teil so bemes-
sen ist, dass ein Erwachsener mit mittelgroRen
Fingern problemlos das Gerat halten und gleich-
zeitig mit dem rechten Daumen den Schiebe-
regler fir die Geschwindigkeit betatigen kann.

Der MX33 soll in drei verschiedenen Versionen
erscheinen:als kabelgebundener CAN-Bus-Reg-

Zum Aktivieren der Zimo-App wird noch ein
Router bendtigt. Gut geeignet sind hierfiir

Geriite aus einem WLAN-Package von Roco,

da diese gleich passend eingestellt sind

ler, als Funk-Version mit 2,4-Gigahertz-Funk zur
direkten Verbindung mit der Zimo-Digitalzen-
trale MX10 sowie als WLAN-Version zum
Betrieb in WLAN-Umgebungen. Ausgeliefert
wird derzeit die Funk-Version MX33FU mit einer
unverbindlichen Preisempfehlung von 560 Euro-
Sie bringt einen integrierten Lithiumionen-Akku
mit einer Kapazitat von 1.800 Milliampere mit. =
Das entspricht in etwa der Halfte von dem, was =
heutzutage Mittelklasse-Smartphones bieten.
Die Akku-Laufzeit ist dennoch vergleichbarlang
da das OLED-Display des MX33 deutlich kleiner
als das eines Smartphones ist und der verwen=
dete MiWi-Funk wesentlich weniger Energié
benétigt als die im Smartphone verbauten
LTE-, WLAN- und Bluetooth-Module.

Die Reichweite der MiWi-Funkverbindung kann
bis zu mehreren hundert Metern betragen U

hangt vor allem von der Umgebung und derort= 8
lichen Bebauung ab. Bei Bedarf kann die Drél =
dBi-Antenne des MX33FU gegen eineals Ersatz
teil erhltliche Funf-dBi-Antenne getauschtul
damit die Reichweite etwas erhoht werdéf
Geladen wird der MX33 am CAN-Bus def




Zimo-Digitalzentralen MX10 oder MX10EC. Der
MX33 bringt dafir zwei achtpolige CAN-Bus-
Anschliisse mit. Damit entfallen die beim MX32
noch erforderlich gewesenen Adapterkabel, da
jetzt die ohnehin vorhandenen CAN-Bus-Kabel
verwendet werden. Direkt neben den CAN-Bus-
Buchsen befindet sich ein Anschluss fiir einen
USB-Stick, mit dem Firmware-Updates einge-
spielt und Daten gesichert werden kénnen.

Einheitliche Datenhaltung

Ein Knackpunkt bei heutigen hochmodernen
Modellbahn-Digitalsystemen ist die Datenspei-
cherung der verwendeten Lok- und Funktions-
symbole. Die Tendenz geht dabeiimmer mehrin
die Richtung, dass die Daten direkt im Decoder
gespeichert werden. Die automatischen Anmel-
desysteme mfx und RailComPlus nutzen das
Prinzip schon lénger, speichern aberim Decoder
nur Listen mit Identifikationsnummern, die die
in der Zentrale oder dem Fahrpult gespeicher-
ten Symbolen reprasentieren. Zimo geht noch
einen Schritt weiter und speichert das soge-
nannte GUI (Graphical-User-Interface) im
Decoder. Ausgelesen wird das mit dem RailCom-
Verfahren aus den Normen RCN-217 und -218.
Das Verfahren arbeitet zweistufig: Im ersten
Schritt wird das aufgegleiste Fahrzeug von der
Zentrale MX10 erkannt und zur Steuerung auf
dem MX33 bereitgestellt. Im zweiten Schritt
werden auf Knopfdruck die GUI-Daten gelesen.

Fahrtrichtungsfestlegungen

Schon ldnger gibt es bei Zimo das sogenannte
Ost/West-Verfahren. Dabei wird eine Seite der
Modellbahnanlage als Ost und die andere als
West definiert. Das Verfahren orientiert sich
dabeian US-Vorbildern, taugt aber naturlich auch
hierzulande. Mit den passenden Zimo-Decodern
istesdannanschlieend egal, in welche Richtung
die Modellbahnfahrzeuge aufgegleist werden.
Durch Driicken der Fahrtrichtungstaste Ost fahrt
die Lok immer in Richtung Ost, durch Driicken
der West-Taste entsprechend in die andere Rich-
tung. Neu ist beim MX33, dass es hierfiir nun
Extrataster und LED gibt. Uberhaupt hat sich
bei den Tastern im Vergleich zum MX32 einiges
getan:Neben den zusitzlichen Ost/West-Tastern
ist auch eine zusatzliche Stopptaste vorgesehen,
mit der sdmtliche Stopp-Modi des Zimo-Systems
genutzt werden kénnen. AuRerdem sind in den
Tastern jetzt RGB-Leuchtdioden verbaut, die
die Schaltzustande tiber unterschiedliche Farben
besser reprasentieren. Bedingt durch die andere
Gehausebauformistdie seitliche Scrolltaste jetzt
anders angeordnet und die Funktionalitdt der
bisherigen Wipptasten in einen leichter zu be-
herrschenden Taster gewandert.

Neues unter der Haube

Natiirlich setzt Zimo jetzt einen neuen und leis-
tungsfahigeren Prozessorentyp ein. Einherge-
hend damit ist der interne Speicher des MX33
auf nunmehr 32 GB angestiegen. Im Ausliefe-
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Mit der Zimo-
App lisst sich die
komplette

| Datenbank aus

| der MX10

| auslesen. Dabei
kénnen auch

| gezielt Fahrzeu-

| ge zur Steuerung
ausgewdhlt
werden

Fahrzeuge

SYSDB

Die Steuerung in
der Zimo-App ent-
spricht der Be-
dienphilosophie
des MX-Hand- §
reglers und zeigt
auch die gleichen
Symbole wie
auf dem MX33-
Handregler

rungszustand wird der Speicher zu etwa 25 Pro-
zent genutzt. Der Rest steht flir Anwenderdaten
und Erweiterungen zur Verfugung. Die GUI-
Daten aus einem Decoder lassen sich nicht nur
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Zur automatischen Anmeldung dient
bei Zimo die sogenannte Aufgleis-
suche, mit der jede neue Lok sekunden-
schnell erkannt wird. Das Driicken der
F-Taste geniigt dann zum Losfahren

Per RailCom-Verfahren wird hier
der komplette Decoder identifiziert.
Je nach Bedarf kann man auch
gleich Decoder-Einstellungen dndern
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Version: 4,229

SN: 007.024.150,027 =~

... Neu identifizieren [JIP]
... Decoder Adresse dndern [_]

[

im MX33 anzeigen, sondern sie kénnen auch in
der Zentrale MX10 gespeichert und dann mit
der neuen Zimo-App abgerufen und dort ange-
zeigt werden. Die Zimo-App verhlt sich wie
ein typischer Handregler des Unternehmens
und bringt dabei auch Spezialitdten wie die
MAN-Taste fiir den Zimo-Rangiermodus mit.
Derzeitist diese App lediglich als kostenlose Be-
ta-Version fiir Android-Gerdte erhalt- O]

lich. Die App und Hinweise zur Installa- == EC=
tion finden sich auf der Homepage unter == gl 75y
www.zimo.at/web2010/products/zimo- E _,-i; v
app-vorabversion.htm (siehe QR-Code). [m] I

Im Fazit betrachtet, ist der FahrspalR mit der
MX33 recht groR. Eingefleischte Zimo-Fans wis-
sen die Neuerungen zu schétzen und werden
sich Uber das neue Gerét freuen. Die unverbind-
liche Preisempfehlung von 560 Euro macht das
Gerét allerdings auch zu einem Luxusgut, das
jedoch insbesondere beim Einsatz im Garten
(siehe unseren Zentralen-Test in em 6/23 ) sein
Geld wert ist. Heiko Herholz

Die lilafarbenen Anzeigen im Display sind
direkte RailCom-Riickmeldungen des Deco-
ders. So gibt es beispielsweise eine Anzeige
fiir die tatsdchliche Ist-Geschwindigkeit. In
der Mitte des Handreglers sind die Richtungs-
taster doppelt vorhanden: Die Oben/Unten-
Taster dindern die Fahrtrichtung immer,

die Ost/West-Taster nur dann, wenn die
gewiinschte Fahrtrichtung nicht der einge-
stellten Fahrtrichtung entspricht Heiko Herholz (8)
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