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Modellbahn

—, auteile aus der Computer-

B oder Mobilfunkiechnik
werden auch far Modell-

bahner immer interessanter. Ob
Mini-Lautsprecher oder -Stecker,
alles ldsst sich mit den klassi-
schen Elektronikteilen und den
Decodern oder Speicherbaustei-
nen aus dem Modelibahnzube-
hér sinnvoll verbinden. Ein Blick
in die entsprechenden Kataloge
gibt obendrein zahireiche An-
regungen, wie man die spatere
Wartung der Fahrzeuge und der
Anlage vereinfachen kann.
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Decodereinbau im
Wismarer VT

Der Fokus-Beitrag in em 613 liber
den Wismarer Schienenbus erinnerte
mich daran, dass noch ein Oe-Modell
von Henke im Schrank stand, das digi-
talisiert werden sollte. Die Lampen wa-
ren schon mit roten und gelben LED
analog beleuchtet. Die LED wurden
neu angeschlossen, jeweils mit eige-
nem Varwiderstand und einer Steck-
verbindung, damit der Triebwagen
wartungsfreundlicher wird. Die finf-
polige Steckverbindung hat als mittle-
ren Pin den blauen Draht als gemeirn-
samen Pluspol der Lampen, daneben links

und rechts jeweils rot und weiB. Damit ist bei einer Verdre-
hung der Steckverbindung kein Schaden zu befiirchten. Auf
einer Lochrasterplatine wurden die Widerstande angeordnet
und die Kabel zu den Lampen angeldtet. Zur Isolierung wur-
den die Anschlussdrahie der Widerstande sicherheitshalber
mit Epoxidharz als Vergussmasse bestrichen.

A

< Auf der Plati-
| ne sind Steck-
verbindungen
fiir die Lampen
| angebracht.

Im Triebwagen ist unter der Inneneinrichtung ausreichend
Platz fiir einen Sounddecoder, Lautsprecher und einen
Kondensator. Letzterer ist nicht zwingend notwendig, aber
da auch bei einem zweiachsigen Fahrzeug mit Pendelachse
immer wieder Stromunterbrechungen auftreten konnen,
werden so Fahreigenschaften und soundqualitat verbes-
sert. Beim verwendeten Decoder wird der Kondensator
iiber eine decoderinterne Schaltung versorgt. Damit ist Si-
chergestellt, dass es beim Programmieren keine Probleme
durch zu hohen Stromfluss gibt. Bei anderen Decodem
muss ggf. eine Ladeschaltung aus Widerstand und Diode
vorgesehen werden. Die Polaritat des Kondensator ist un-
bedingt einzuhalten, da dieser sonst zerstort wird.

7um Einsatz kamen ein Zimo-Sounddecoder vom Typ
MX642 und zwei von Zimo mitgelieferte Lautsprecher aus
dem Mobilfunkbereich mit je acht Ohm Impedanz. Diese
wurden parallel geschaltet, was bei dem verwendeten Deco-
der zulassig ist. Zwar wird beim Vorbild immer nur mit dem
vorderen Motor gefahren, was eine Umschaltung der beiden
Lautsprecher erfordern wiirde. Aber Versuche ergaben, dass

Sowohl beim Anlagenbau

Die Anschliisse des Kondensators sind unbedingt

Stecker im Triebfahrzeug und unter der Anlage

5 Iy’xg % n verlegt

als auch beim

Umbau von Fahrzeugen konnen Steckver-
bindungen hilfreich sein. Wir zeigen zwei
baugroBenunabhingige Beispiele.
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LA

zu isolieren.

kein horbarer Unterschied vorhanden ist. Daher wurden die-
se jeweils im Bereich des Motorvorbaus eingebaut. Grund-
<atzlich ware es aber machbar, iiber einen Funktionsaus-
gang ein Relais anzusteuern, was zwischen beiden Lautspre-
chern umschaltet. Allerdings misste in dem Fall auch beim
Umschaltvorgang die Audio-Endstufe stumm geschaltet
werden, um das Finschaltknacken zu vermeiden.

Wichtig ist eine stabile Befestigung der Lautsprecher auf
dem Fahrwerk und des auf dem Lautsprecher aufgeklebten
Resonators. Nur dann wird die volle Klangqualitét erreicht.
Ein loser Lautsprecher erzeugt eine Klangqualitét, wie man
sie yom Kofferradio kennt. Das Gehiuse des VT wurde pro-
beweise aufgesetzt und verschraubt. Da der erzielte Klangd-
eindruck so schon recht stimmig war, konnte auf weitere
MaRnahmen zur Schallfiihrung verzichtet werden. Ubrigens
werden die Sounddecoder oft zu laut eingestellt. In dem
Fall verzerren diese meist den Klang. Gegebenenfalls sollte
man auch bei einigen Gersuschen wie Glocke eder Hupe
die Lautstarke anpassen. Armin Miihl

Elektronik-Tipps |
Diese em-Spezialausgabe l\
gibt Tipps, wie sich Modell- |
bahner den Anlagenbau in
Sachen Verdrahtung ver- \
einfachen kénnen, indem \
sie sich einiger einfacher
elektrischer und elektroni- |
scher Hilfsmittel bedie- |
‘ nen. Nach der Lektdire
wird jeder Modellbainier das Zusammenspiel von |
elektrischem Strom mit Ziigen und Gleisen sowie \

etsﬂ"F',ﬂ.ﬁ'-“

| Mode.llbuhn BauPraxi>
ELF.I'-]’MTEUI HIK - F.I.EKmO'NIK

mit Weichen und Signalen verstehen und den Be-

trieb auf der Anlage stressfrei genief3en konnen.
s
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Einsatz von
Mehrfachsteckern

Um Anlagenteile trennen und wie-
der verbinden zu kénnen, bedarf es
neben der mechanischen auch der
elektrischen Verbindung. Hierzu
bieten sich die von Computern be-
kannten D-Sub-Steckverbinder an,
da sie viele elektrische Kontakte
schnell und sicher verbinden kon-
nen. Entsprechende Stift- und Buch-
senleisten mit 9, 15, 25, 37 oder
50 Polen und dazugehdrende Ge-
hause bekommt man fiir kleines
Geld bei Elektronikanbietern, oder
man greift auf nicht mehr ge-
brauchte Druckerkabel zuriick.

Nach der Erstellung eines Bele-
gungsplans kann man mit dem An-
{5ten der handelsiiblichen Modell-
bahnlitzen beginnen. Dazu ist na-
ttirlich ein Elektronikltkolben mit
kleiner Spitze erforderlich. Um nicht
unter der Anlage ber Kopf [6ten zu
miissen, habe ich mit Litzenstiicken
von ca. 25 om diese Arbeiten be-
quem am Tisch erledigt. Die Stift-
und Buchsenleisten werden dazu in
ainem kleinen Schraubstock einge-
spannt. in jedem Fall sollte eine

Durchgangspriifung erfolgen, die
auch immer die Nachbarkontakte
mit berficksichtigt, um Lotfehler
auszuschlieBen.

Klaus Schwering

Nach dem Abisolieren und Verdril-
len werden kleine Aderendhiilsen
aufgesetzt und ebenfalls am Ar-
heitstisch die Verbindungen zu LOs-
terklemmen hergestellt. Nun erst
werden die Litzen im Bereich der ‘
7ugentlastungsklemme des Stecker-
gehauses mit lsolierband gebiindelt
und das Gehause verschlossen.
Nach Anbringen der Liisterklemmen
an der Anlage und Weiterfiirung
der Kabel sollte der fertiggestellten
Mehrfachsteckverbindung noch
eine einfache Zugentlastung spen-
diert werden. Klaus Schwering
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