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Technik

Erste Fahrversuche
der noch nicht
wieder komplett
zugeriisteteten
Piko 95: Sound und
Fahreigenschaften
sind von Zimo sehr
gut voreingestellt,
wenn man vorbild-
maBig langsam
fahren will. Der
eingebaute Ver-
dampfer eines
Drittfabrikats mit
abgeklemmter
Elektronik entfaltet
seine weiBen Wolk-
chen noch zu zag-
haft. Dazu mehr im
zweiten Teil dieses
Beitrags.

Das BR95-Set:
Decoder, Lautspre-
cher und Anleitung.
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Digitalisierung der Piko-Lok BR 24 und 95 mit Zimo (1)

Sound-Sets im Duett

Speziell abgestimmt auf die beiden Piko-Dampflokneuheiten des Jahres, die Baureihen 95
und 24, hat Zimo zwei Sound-Sets herausgebracht, die sich bei Bedarf mit einem gepulsten Ver-
dampferelement erginzen lassen. Wie einfach gelingt der Einbau eines solchen Set-Angebots?

ie Neuerscheinungen der
formneuen Baureihe 95 bei
Piko sowie die formgeinder-

te Baureihe 24 als Museumslok mit
Wagner-Windleitblechen hat Zimo
zum Anlass genommen, sehr zeitig
zum Erscheinen der beiden Dampfloks
passende Sound-Kits auf den Markt zu
bringen. Die Henning-Sounds haben
einen guten Ruf und sind mit den
Lokdecodern des Wiener Herstellers
ein guter Grund fiir eine Kaufentschei-
dung. Der Begriff ,Kit" legt aber die
Vermutung nahe, dass nicht nur Sound
und CV-Programmierung, sondern
auch die Hardware-Komponenten auf
die jeweiligen Lokmodelle abgestimmt
sind. In der Tat findet der Zimo-Kun-

de in den jeweiligen Schachteln unter-

GARTENBAHN profi 6 /2018

schiedliche Komponenten vor: Das
Set BR24 ist mit einem Sounddecoder
MX696KS, einem Goldcap-Modul
und einem Visaton-Lautsprecher aus-
gestattet, das Set BR95 enthilt dagegen
einen Sounddecoder MX699KV (mit
drei Supercaps onboard) und einen
Visaton-Lautsprecher. Beiden Sets
sind jeweils mehrseitige Umbauanlei-

tungen beigefiigt, die zwar mit Phasen

des Umbaus bebildert sind, aber kei-

_ nen Anschluss- bzw. Schaltplan zeigen,
der als Erginzung zu den textlichen

Beschreibungen durchaus hilfreich
wire, aber nicht notwendig ist.

Nicht zu den Sets gehort jeweils
ein gepulster Verdampfer, denn Piko
liefert seine Lokomotiven bereits
mit Seuthe-Verdampfern im Schlot
aus. Das passt zur analogen Basis-
ausstattung der Lok, aber nicht mehr
zu einem Hochleistungsdecoder und
dessen Steuermdglichkeiten.

Einen entsprechend leistungsfihigen
Rauchgenerator mit 15 Ohm Heizele-
ment bietet Zimo unter der Bezeich-
nung TR92-101 an, den man separat
erwerben muss. Der Zimo-Verdamp-
fer besitzt keine eigene Elektronik und
wird direkt vom Zimo-Lokdecoder
angesteuert. Beim Einsatz gepulster
Verdampfer anderer Hersteller muss
die auf einer Platine enthaltene Elek-
tronik abgeklemmt werden. Ob man
den serienmifligen Rauchgenerator
austauscht oder nicht, dariiber sollte
man sich vor dem Umbau im klaren
sein, denn die Verdrahtungen sind
leicht verschieden, der zu betreibende
Aufwand ist sehr unterschiedlich. Gra-
vierend sind die Bau-Unterschiede bei
der BR 24, dem Steppenpferd.

Doch wenden wir uns zunichst der
Bergkonigin der Baureihe 95 zu. Wih-
rend Lokdecoder von Dietz, Uhlen-
brock oder Piko beispielsweise im (von
auflen gut zuginglichen) Decoderfach
unterhalb des Kohlenkastens Platz




finden, muss beim Einbau des MX
699KV Hand an das Lokgehiuse gelegt
werden. Zum einen ist eine Decoder-
aufnahme in Form zweier Plastikstrei-
fen in das Fahrwerk einzukleben und ist
die riickwirtige Lichtplatine mit ihren
Halterungen zu entfernen. Wegen der
nun ausgebauten Platine sind die gel-
ben Anschlussdrihte der Riickleuchten
mit je einem Widerstand von 1 KOhm
in Reihe zu schalten und die Widerstin-
de mit Schrumpfkabeln zu iiberziehen,
bevor sie an den Decoder angeschlossen
werden konnen. Spiter ist auch noch
das obere Riicklicht (bei Dreilicht-Spit-
zensignal) {iber einen 1KOhm-Wider-
stand anzuschlieffen. Der Zimo-De-
coder iibernimmt die Steuerung des
serienmifligen Seuthe-Raucherzeu-
gers, so dass der frontseitig im Kessel
eingebaute 5V-Schaltregler ausgebaut
werden kann. Den Verdampfer schliefSt
man dann an die 5V Plusspannung des
Decoders an. '
Entscheidet man sich fiir einen
gepulsten Verdampfer (von Zimo oder
einem Drittfabrikat, dessen Steuerelek-
tronik abzutrennen ist), miissen nicht
nur die Kabel des Verdampferelements
direkt am Lokdecoder angeschlossen
werden. Damit man den gepulsten
Rauchgenerator korrekt iiber den
Lokdecoder ansteuern kann, ist der
auf der Decoderplatine enthaltene,
winzige Codierschalter auf 15V zu
setzen. Anhand der noch winzigeren
Abbildung auf der Decoderverpa-
ckung ist die korrekte Stellung dieser
kleinen Schiebeschalter (Achtung,
sie fliegen leicht weg und sind kaum
aufzufinden) nur schwer zu erahnen.
Eine deutlich groflere Abbildung der
Decoderschaltskizze sollte Zimo daher

mitliefern, zumindest als Download
auf der Homepage anbieten, nicht
jeder Gartenbahner hat Adleraugen
oder erledigt solche Umbauten aus
anderer Ubung im Blindflug. Solche
Bauschritte machen deutlich, dass die
Umriistung der BR95 auch mit einem
Set-Angebot nicht ohne einige mecha-
nische und elektronische Montage-
und Anpassungsarbeiten vonstatten
gehen kann und eine gewisse Ubung
voraussetzt. Auf jeden Fall muss das
Lokgehduse geoffnet und der Kessel
abgenommen werden, zumal im hinte-
ren Kesselteil auch der Lautsprecher in
die vorbereitete Aufnahmen eingesetzt
und angeschraubt werden muss.

Wer sich noch nie an die Digital-
nachriistung einer Dampflok getraut
hat, bei der Baureihe 24 bietet sich
eine gute Gelegenheit, das erfolgreich
zu iiben. Beschrinkt man sich auf den
Einbau eines Lokdecoders sowie des
Lautsprechers ohne anderen Verdamp-
fer, so kann man die Dampflok getrost
stehen lassen und den Tender abkup-
peln, denn nur dieser muss geoffnet
werden. Dazu zieht man einfach den
Wasserkastendeckel im Heckbereich

E TR . e, 22
Fiir den Einbau eines gepulsten Verdampfers ist ausreichend
Platz im Kessel der BR 95. Werden andere Fabrikate als Zimo
eingebaut, muss die Steuerelektonik des Verdampfers abge-
klemmt werden, denn das iibernimmt der Zimo-Decoder.

Fotos: Dieter FettweiB,
Hans-Joachim Gilbert

Der Zimo-Decoder
macht einige ein-
fache Anpassungen
am Gehduse
notwendig, die

in der Anleitung
hinreichend be-
schrieben sind. Die
riickwartige Stirn-
beleuchtung ist mit
Vorwiderstanden
neu zu verdrahten.
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Technik

Mit den groBen Wagner Windleit-

blechen liefert Piko die BR 24 in Beschriftung

der Museumslok 24 009 aus. Decoder und Lautsprecher
lassen sich im geraumigen Tender einbauen.

Die vorhandenen

beiden Platinen

(oben) werden aus-
gebaut. Zur Draht-
verldngerung um
ca. 10 cm wurde
ein friiher iibliches
LGB-Schnittstellen-
kabel eingesetzt,
es ermoglicht eine
einfache Steck-
verbindung und
benotigt nur etwas
HeiBkleber zur
Fixierung der vor-
handenen Drahte.

Bei komplett
abgenommenem
Tendergehduse
kann man sehr
bequem arbeiten.
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des Tenders nach oben ab und schiebt
die Kohlenattrappe zum Abnehmen
nach vorne. Noch besser arbeiten
kann man allerdings, wenn man den
Tenderaufbau komplett abnimmt,
dazu sind nur vier Schrauben an der
Rahmenunterseite zu 16sen. Das ist
leichter zu bewerkstelligen als bei einer
Tenderlok wie der BR 95.

Nicht mehr bendtigt werden die
eingebaute Verteilerplatine und die
kleine Verdampfer-Platine mit dem
Drehregler, der durch den gedffneten
Wasserkastenschacht bedient wurde
(Bild oben). Diese Platine kann zwar
verbleiben, die griinen Drihte aller-
dings schraubt man ab, ebenso
16st man alle farbigen Litzen
an der ausgebauten Verteiler-
platine. An deren Platz tritt
der Lokdecoder, ein Zimo
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MX 696S mit angesetzter Lokplatine
96KS, komplett heifSt das MX696KS.
Die Litzen schraubt man gemifd der
Beschriftungen an der Lokplatine an,
sofern die Linge der Leitungen rei-
chen. Zimo empfiehlt eine Verlinge-
rung um 8 Zentimeter, legt aber dem
Set weder Verlingerungslitzen noch
Steckverbindungen bei.

Also nichts mit Plug & Play, was
bedeuten wiirde: einstecken und los-
fahren. Erstens bendtigt man also
sieben Litzen zur Verlingerung, am
besten in passenden Farben. Zweitens
muss man die Verlingerungen anloten,
braucht zur Isolierung also Schrumpf-
schlauch. Oder l6tet die Steckerleiste
der iiberfliissigen Hauptplatine aus
und kann hier die Verlingerungen
einschrauben. Wir haben uns aus der
Bastelkiste ein DCC-Schnittstellenka-
bel von LGB geholt (erhiltlich z. B. bei
Modell-Land.de, Art.# 84001008, fiir
5,95 €), das geniigend Litzen in unter-
schiedlichen Farben besitzt, lediglich
zwei Farben muss man wechseln. Die
vorhandenen, zu kurzen Drihte, die
aus der elektrischen Kupplung in den

Tender fithren, steckt man den Far-
ben entsprechend in den Adapter und
sichert die Litzen beidseitig mit Heif3-
kleber gegen Herausrutschen. Das
geht einfach und ohne Léten und ist
kurzschlusssicher. Loten muss man nur
die Anschlussdrihte am mitgelieferten
Visaton-Lautsprecher.

Die enthaltene Anleitung im A4-
Format beschreibt, wo die farbigen
Leitungen an den Schraubverbindern
anzuschlielen sind, wobei wegen der
winzigen Beschriftung auf der Lok-
platine eine klar lesbare Zeichnung
als Erginzung zur textlichen Beschrei-
bung wiinschenwert ist. Wichtig ist:
Die Anschliisse erfolgen gemifl Auf-
schriften der Lokplatine, die auf dem
eingesteckten Decoder angebrachten
Aufschriften sind zu ignorieren. Eben-
falls an der Platine anzuschliefen sind
das griine Kabel der Verdampfersteu-
erung, die beiden Lautsprecherkabel
und die Zuleitungen fiir den Energie-
speicher ,,Golmlang®, der noch neben
dem Lautsprecher seinen Platz findet
und dort mit Heiflkleber fixiert wird.

Das war's dann auch schon — fiir alle,
die den serienmifligen Verdampfer in
der Lok belassen wollen. Wer statt
dessen einen gepulsten Verdampfer
einbauen mochte, muss auch in der
BR24 den Festspannungsregler in der
Lok ausbauen und den Decoder direkt
mit dem Rauchgenerator verbinden,
somit den Lokkessel abbauen. ,,Direkt“
heiflt hier auch eher indirekt, denn
zum Anschluss eines gepulsten Rauch-
generator sind noch zwei Dioden (Typ
IN4007 0.4.) einzuldten. Das sind zwar
Standard-Dioden, die auch gut sortier-
te Modellbahnhindler vorritig halten,
aber es wire auch nicht verkehrt, die
beiden Dioden ligen dem Umbausatz
zur BR 24 oder dem Generator bei.

Und das ist nicht die einzige Mehr-
arbeit, die der Umbau mit dem neuen
Verdampfer beschert. Damit dieser
Platz findet, muss man zur Sige greifen
und das Ballastgewicht im Kessel um
7 mm kiirzen. Das wird auch Thema
des zweiten Beitragsteils, der sich auch
noch der Optimierung des eingebau-
ten Fremd-Verdampfers an der BR 95
annehmen wird, wihrend in der BR 24
ein Zimo-Verdampfer eingesetzt wird.

Abgeschlossen ist aber der reine
Sounddecoder-Umbau, und die ers-
ten Fahrversuche mit den Einstellun-
gen der Zimo-Decoder verliefen sehr
zufriedenstellend. Nicht vergessen
sollte man, die-automatische Messfahrt
zwecks Bestimmung der Motorgrund-
last zu aktivieren, die bei der BR95
mit dem Einstellwert 75 in der CV 302
gestartet wird und die Regelungswir-
kung des Decoders auf die Lok besser

abstimmt.  Hans-Joachim Gilbert




