Werkstatt

Basteltipp: LED-Beleuchtung in Weichenlaternen

Sparsame Signale

Auch kleine Gliihlimpchen verbrauchen in der Summe viel Energie. Wenn eine

—

Gartenbahnanlage am Abend komplett beleuchtet wird, droht der Trafo in die Knie
zu gehen. Nicht nur Hauser und Strafienlaternen belasten den Stromkreis, auch bei
beleuchteten Weichenlaternen und Signalen ldsst sich mit LEDs manches Watt sparen.

B Ein Basteltipp von
Wolfgang Thum

it Lichteffekten schafft

man in Dimmerstunden
leicht eine stimmungsvolle Gar-
tenbahnanlage. Schnell hat sich
tiber die Jahre bei meiner Anlage
cine ganze Anzahl von beleuchte-
ten Laternen angesammelt, so
dass der Stromverbrauch des
Beleuchtungsstromkreises immer
mehr in die Hohe gegangen ist.
Um ihn niche zu itherlasten oder
mir die Einrichtung weiterer
Stromkreise zu ersparen kam mir
die 1dee, dic vielen kleinen Larer-
nen am Gleis auf Leuchrdioden
umezuriisten: Weichen-Prellbocke
und Signaic fallen darunter. Der
Ersatz der Glithlampen durch
LEDs brachte eine Einsparung
von etwa drei Vierrel der zuvor
benétigten Strommenge.

Der Umbau der Weichen-
und Signallaternen ist einfach
und giinstig. Zuerst werden die
5-mm-Lampenfassungen ent-

fernt. Beim Prellbock wie auch
bei den Signalen braucht man die
Fassung nur aus der Laterne zu
zichen; bei den Weichenlaternen
ist sie von unten abzuldten, dann
lisst sich die Fassung mit einem
Stift vorsichtig herausdriicken.
Ersetzt werden die Glithbirn-
chen durch 5-mm-Leuchtdioden
(warmweifd passt besser zur Klein-
bahn), die Stiickpreise liegen zwi-
schen 30 und 60 Cent. Wegen
des im Vergleich zur Glithbirne
engen Abstrahlwinkels geht in
den schwarzen Gehiusen der
Weichenlaternen aber auch etwas
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von der Helligkeitsleistung der
LED verloren.

Zwingend vorzuschalten ist
der auf eine Durchlassspannung
von 3,2 Volt ausgelegten weiflen
5-mm-LED ein Vor-\Widerstand
von hier 1 kOhm. Zum Betrieb
verwende ich eine Kleinspan-
nung von 16 bis 22 Volr. Wer eine
Wechselspannung verwendert,
muss parallel zur LED eine umge-
kehrt gepolte Diode (oder LED)
schalten (siehe dazu: heep:/funvw.
ferromel.deltronic_I6. htm. Erliu-
terungen zu Vorwiderstands-
berechnungen finden sich unrer

Weichenlaterne; Hier wird kein zu-
sétzlicher Anschlussdraht bendtigt

Verbraucht nur wenig Strom:
LGB-Weichenlaterne mit einge-
bauter Leuchtdiode

Fotos: Peter Richtig, Wolfgang Thum

hetps:tfwww.elektronik-kompen-
dinm.defsites/grd/1000011 hi;
einen individuellen Vorwider-
standsrechner mit Schaltplan
erstelle die Website hp./fwww.
spaceflakes.defled-rechner.)

Beim Prellbock und bei den
LGB-Signalen werden die LEDs
mit einem Isolierschlauch {iber-
zogen und von unten fixiert,
Das leichre Flimmern durch die
Wechselspannung fillr im Betrieb
nicht auf. Bei der Weichenlater-
ne wird ein LED-Fuf} vorsichtig
so gebogen, dass die LED nach
Anlbten an ciner der Klemmen
in Hohe der Lichtaustrictsoff-
nung der Laterne fixierr ist. Die
andere Anschlussfahne wird
soweit gekiirze, dass der Wider-
stand genau zwischen LED und
Klemme passt. An der kurzen
Anschlussfahne (Kathode ,—") ist
schrelles Loten angesagt. Auf die
weitere Beweglichleit der Later-
ne ist durch Priifung zu achten,
die Gehiusebauteile bewegen
sich aber an ordentlich verleg-
ten Anschliissen gut vorbei. Bei
genauem Arbeiten brauchr es kei-
ne extra Isolierung. Ich habe auf
diese Art bereits etliche Weichen-
laternen und LGB-Fliigelsignale
umgeriistet. ®

Einbau Prellbock/Signale: mindes-
tens ein Anschlussdraht ist isoliert

Decoder-Priifstand MXTAPY von Zimo

Test-Werkzeug

Hat der Decoder eine Macke oder ist nur eine Zuleitung
defekt? Zimo bietet fiir viele beliebige DCC-Decoder
einen Priifstand an, der eine komplette Lok simuliert.
Ein niitzliches Werkzeug fiir die Elektronik-Werkstatt.

iir alle, die sich mit dem
Einbau und Programmie-
ren von Decodern in Lokmao-
dellen beschiftigen, hat neben
Massoth nun auch Zimo einen
Decoder-Priifstand zum Testen
und Programmieren entwiclelt
und jetzt ausgeliefert. Das Elek-
tronilk-Werkzeug bieter vielfiltige
Anwendungsméglichkeiten und
cignet sich sowohl zum Einsatz
im Hobbybereich, aber auch fiir
professionelle Anwendungen.
Wer hat nicht schon einmal
cinen Decoder in die Hand
genommen und den Wunsch
gehegt, ihn vor dem Einbau in die
Lokomotive zu testen? Besonders
bei schwierigen Umbauten will
man gerne wissen, dass der ein-
zubauende Decader einwandfrei
funkrtioniert. Auch kommt es

hiufig vor, dass durch Besonder-
heiten einer Lok oder elektrischer
Einrichrungen das Programmie-
ren oder Laden von Sounds niche
auf Anhieb klappt. Oder man am
fertigen Projekt schaur, schraube
und 1tet und man niche weifi,
ob ein Einbaufehler oder gar
ein Defekt am Decoder varliegt,
wenn nichts geht.

Das lisst sich jerzt schnell
mit einem Decoder-Priifstand
kldren, wie ihn jetzt auch Zimo
anbietet, sogar in zwei Versio-
nen. Wihrend die einfachere
Ausfithrung MXT APS nur fir
Decoder der kleineren Spuren
verwendet werden kann, ist die
Version MXT APV mir allen
aktuellen Schnittstellen aus-
gertistet und eigner sich somit
auch fiir die leistungsfihigeren

Grofibahndecoder. Mit diesem
Profi-Werkzeug kann man mit
seinem DCC-Digitalsystem alle
Lok-Funktionen vom Antrieb
iiber die Funktionsaus- bzw. Ein-
ginge bis hin zum Soundprojekr
testen und prograinmieren,
Zunichst braucht auch der
Decoderprifstand Strom, An
der zweipoligen Buchse ,Schie-
ne* wird die Digitalspannung
der Digitalzentrale oder der Aus-
gang des Decoder-Update- und
Sound-Ladegerites (MXULF)

angeschlossen. Direkt dancben

Technik ‘

In die Elektronik-
Werkstatt gehiren
auch zeitgemafe
Elektronik-Werk-
zeuge wie eine
Priifplatine und
Updategerét.

Der Priifstand mit einem angeschlossenen Kleinlok-
| decoder an der Plux22-Schnittstelle. GroBbahndecoder
mit Stiftleisten brauchen nur eingesteckt zu werden.

befinder sich ein Schalter um dic
Platine von der Zentrale einpolig
elekrrisch zu rrennen, Ein kleiner
Motor, ein kleiner Lautsprecher
und LED' der Funktionsaus-
ginge sind auf der Platine schon
vorhanden, um die Verbraucher
zu simulieren, Durch Umstecken
der betreffenden Jumper sind
auch externe Motoren und Laut-
sprecher anschlicfibar, so dass eine
richtige Horprobe mit einem gro-
fen, hochwertigen Lautsprecher
erfolgen kann, Alle Funktions-
ausgiinge bis F 13 knnen anhand

GARTENBAHN profi 5/ 2016 55

|
E
|
|




_ Technik
|

o Anwendung

Der Decoder wird im ersten Schritt
auf die noch stromlose Test-und
Priifplatine in die fiir ihn he-
stimmte genormte Schnittstelle
gesteckt, dargestellt an einem
Decoder mit Pluk22-Schnittstelle
(wie der MX645P22), Nun wird der
Decoder-Priifstand an der Buchse
Schiene” mit dem Schienenaus-
gang des MXULFA verbunden. Mit
den vier Tasten und dem Scroll-Rad
wahlt man die Anwendungen aus.
Noch komfortabler wird das Pro-
grammieren, wenn man das MXULF
mit einem PCverbindet. Die ndtigen
Programme ZSP und Z5 findet
man auf der Homepage von Zimo
(http:/fwww.zimo.at), sie sind frei
downloadbar und kostenfrei zu
nutzen. Sobald die Programme Z5P
(Sound Programmer) und ZCS (CV
Setting Tool) auf dem PC installiert
sind, kann das MXULFA per USB-Ka-
bel mit dem PCverbunden werden.
Im einzelnen kann man
+ (Vsauslesen und direkt
programmieren
aus den Registerkarten
« Grundfunktionen testen
« Fahreigenschaften, Motor-
ansteuerung oder eine Signal-
abhangigkeit einstellen
« Funktions-Mapping vornehmen
Servos konfigurieren
Sound-Konfigurationen
vornehmen
« eine Liste der CVs anzeigen
+ Motorfunktionen wie Richtung,
Lastregelung, etc. testen
- Funktionsausgange mit
moglichen Effekten testen
- Soundfunktionen testen
- Decoder-Einstellungen
in Dateien speichern und ein
Firmware-Update durchfiihren.

der aufleuchtenden LED, die
auf der linken Seite der Platine
installiert sind, kontrolliert wer-
den, Weitere LED's zeigen die
Schienenspannung, die interne
Gleichspannung, die Motordreh-
richmng, sowie die Spa_unu_ng des
Energiespeichers und der beiden
Ventilatorausginge an. An einet
der beiden Susi-Schnittstellen
sind noch LEDs fiir Clock und
Data vorhanden. Drei Taster
crmﬁglichen es, die Schaltein-
ginge 1-3 zu testen.

Praktische Steckleisten

Fiir die Zimo Grofibahndecoder
MX699, MXG697 und MXG696
mit den Stiftleisten sind auf der
Platine jcwei]s unterschiedliche
Steckleisten vorhanden, damit
sind diese Decoder schon kom-
plete bis auf die Susi-Schnittstel-
le angeschlossen und testbereir.
Auch die ilteren Decoder mit
Stiftleisten sind anschliefibar.
So kann der MXGY5 auf den
MX699-Platz aufgestecke werden

Das Decoder-Update-Gerdt
MXULFA stellt quasi eine
Kleinzentrale dar, die sich mit
dem Decoderpriifstand verbinden
lésst. Da es ein Display besitzt,
informiert es {iber die aktivierten
Funktionen und den Betriebs-
zustand; hier als Beisplel

wird angezeigt: Fahrmodus

mit Fahrstufe 55, Adresse 3,

FO und F2 eingeschaltet.

Laden des Soundprojekts fiir die 1°C1° Harzlok; die Anzeige informiert
iiber den Fortschritt des Ladevorgangs, hier sind 16 % geladen.

und der MX690 passt auf den
Platz des MX695, wenn er ganz
rechts aufgesteckr wird (16 state
20 Pins). Fiir die kleinen Decoder
mit einer Schnitrstelle nach NEM
651 und 652 ist ebenfalls eine
Anschlussbuchse vorhanden.
Decoder mit einer Plux-Schnitt-
stelle sind direkr aufsteckbar, wie
auch Decoder mit einer 2L MTC-
und Nexc18-Schnittstelle. An
dem 12-poligen Federklemm-
block lann dariiber hinaus jeder
beliebige Decoder mit Drihten
jedoch

kénnen dann nur die Funktions-

angeschlossen werden,

ausginge von F1 bis F4 tiberpriift
werden.

Die beiden Susi-Steclkbuchsen
sind parallel geschaltet und fiir
Module mit entsprechendem
Anschluss vorgesehen. Uber die-
se Schnitestelle kann iiber das
Sound-Ladegeric MXULF ein
Sound geladen werden, sie dient
aber auch der Weiterleitung zur
nichsten Platine, um mehrere
Sounddecoder gleichzeitig laden
zu kinnen.

Die Priifplatine eigner sich
hauptsichlich fiir Decoder mit
ciner Steckleiste, dazu muss

2S Jutne

2

Ihr Fachbetrieh fiir digitale Steuerungen und Garienbahnen

= Spezialisiert auf ZIMO Lokdekoder und Digitalsteuerungen
 Wir fiihren auch Produkte von ESU, Lenz, Massath, Dietz

\0
Dipl.-Ing. Manfred Gliffe _ xh 21
zimo Digitale Steverung \.[t* S0

Appelhoff 9 D-21720 Mittelnkirchen “
Tel. 04142 / 898 4044 Fax 898 4049 \*

‘1\\\5%

Mail: info@gliffe.com  Internet: www.gliffe.com
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- Digital- und Soundeinbau
- Akku / Funkeinhau

- Reparaturen aller Art

= Truckmodellbau

- Industriemodellbau

- An- und Verkauf

Heidefeld 31 ¢

14532 Kleinmachnow
berndkurowski@web.de

www. bk-funktionsmaodellbau.de
033203 / 842 86

Bernd Kurowski-Funktionsmodellbau

- Massoth

- Train Contraol, Train Line 45

- MZS-LGB, Lenz

- Dietz, LE-Elekironik

- Spektrum
RC-Fernsteuerungen

1‘ = _'_‘___.__.____J ==

Dienstag-Freitag 10 bis 18 Uhr

Technik ‘

Fotos: Klaus Himmelreich,
Winfried Reinecke (4)

allerdings in der Lok die entspre-
chende Grundplatine installiert
scin. Diese Technik erlaubt es,
dass man einen Decoder schnell

austauschen kann, sie wird von
vielen Herstellern schon werksei-
tig eingebaut. Wir empfehlen, in
Zukunft bei Lokumbauten vor
allem Decoder mit Stiftleisten zu
wihlen. Zur Nachriistung bietet
Zimo Grundplatinen an, die man
fest ins Triebfahrzeug einbaut.
Fiir saimtliche Test- und Priif-
arbeiten und das Einstellen der
CV's ist jede beliebige DCC-Di-
gitalzentrale geeignet. Letzt-
endlich ist die Priifplatine tech-
nisch vergleichbar zu einer auf
dem Rollenpriifstand stehenden
Lokomortive, mit der vollwerti-
gen Funktionalitit eines Trieb-
fahrzeuges. Daher kinnen auch
alle Arten von Fremd-Decodern
gesteckt, programmiert und
getestet werden, wobei jeweils auf
die Steckerbelegung zu achten ist.
Ausnahmen sind Software-Up-

dates und Sound-Ladevorginge,
denn dazu werden jeweils her-
stellerspezifische Gerite bendrigr.
Die Priifplatine MXTAPV wird
fiir ca. 70 € angeboten und mic
einer vierpoligen Susi-Leitung
samt Anschlussstecker geliefert,

Updates und Sounds laden

Um ein Softwareupdate fiir einen
Decoder zu laden oder einen
Sound aufzuspielen hat Zimo
das MXULFA entwickelt. Das
Geriit gibt es schon cinige Zeir,
doch erst durch die aktuelle Soft-
ware hat dieses Tool einen Stand
erreicht, der seinen Einsarz fiir
einen breiteren Anwenderkreis
interessant macht,

Bis jetzt war es nur moglich mit
dem Updategerit MXDECUP
oder der Kleinzentrale MX 3271
ein Update oder ein Soundpro-
jelet auf einen Decoder zu laden.
Mit dem MXULFA ist nun quasi
eine Kleinzentrale verfiighar um

Laden eines Decoder-Updates:
Der Decoder steckt auf dem Priif-
board, die Software wird vom
USB-Stick bezogen; der Fortschritt
des Updates liegt bei 73 %.

Zimo-Drecoder — und nur solche
— zeitgemil zu programmieren.
Zur Energieversorgung reicht
cine Gleich- oder Digitalspan-
nung von 12-20 Volt oder eine
Wechselspannung von 10— 16
Volt. Der Ausgang von 12 Volt
und 2 Ampere benotigt daher
cine entsprechend starke Einspei-
sung, Eine LED zeigt an, ob die
Spannung hoch genug ist.

Zur Betdrigung sind nur vier
Tasten und ein Drehpoti vorhan-
den. Die verschiedenen Funkti-
onen werden durch kurzes und
langes Driicken der Tasten in
Verbindung mit dem Drehregler
aufgerufen. Nach dem Finschal-
ten zeigt das Display die aktuel-
le Softwareversion an. Wird ein
Decoder in Form einer Lok oder
iiber die Test- und Anschlussplati-
ne angeschlossen, so muss die Tas-
te ,R" gedriickt und am Drehporti
der Modus ,,Fahr” eingestellt wer-
den. Es isc dann méglich mit dem
Drehpoti den Motor oder die Lok

zu steuern. Uber die Tasten 1, 2
und 3 werden die Funktionen
geschalter, das geschieht immer in
Dreiergruppen FO, F1, F2 sowie
F3.F4, F5 und F6,F7,F8. Dann
ist Schluss, alle hdheren Funktio-
nen kinnen mit dem MXULFA
nicht geschaltet und kontrolliert
werden. Die Umschaltung der
drei Gruppen erfolgt durch langes
Tasten, die zwischen Funktionen
(Schaltfunktionen) durch kurzes
Tasten.

Um ein Decoder-Update
oder ein Soundprojekt zu laden
gibt es zwei verschiedene Mog-
lichkeiten. Entweder wird die
Software mit einem USB-Stick
tibertragen oder es wird an der
linken USB-Schnittstelle ein
PC angeschlossen. Rechts oben
befindet sich der USB-Anschluss
fiir einen Stick und auf der linken
Seite befinder sich der USB-An-
schluss zum PC, daneben ist die
Susi-Schnittstelle angeordnet.

Software laden per Stick

Das Ladegerit wird mit der
Susi-Schnittstelle und einer
Schienenverbindung mic der
Priifplatine verbunden, auf der
ein Decoder angeschlossen ist.
Vorher muss man iiber einen
PC die Decodersoftware und das

Modellbahn-Karsten

Alle Spuren, An- und Verkauf, Reparaturen, Digitialisierung

LGB Weichendecoder fiir 2 Weichen

Schalten mit Weichenadresse oder Reed-Kontakt
Jeder Ausgang schaltet Weiche oder Lichtsignal
beide Ausgénge schalten Dreiwegeweiche
Automatische Riickfallweiche einstellbar

fur jede DCC-Zentrale geeignet

Programmierung mit Tastern am Hauptgleis
Schraubklemmen, Geh&use, Platine vergossen

2 Jahre Garantie Versand 3,50 Euro

Bernd Karsten Bahnhofstrasse 21 D-29221 Celle Tel. 05141 /977 1023
www.Modellbahn-Karsten.de Office@Modellbahn-Karsten.de

43,- Euro Abholpreis

Tel. 05442 / 1633 Fax 05442 / 802 9893
= eMail: klaus.pleczewskl@gmx.de
Ve .

Modell Dampﬁechmk Pleczwskl
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gewiinschte Soundprojekt von
der Zimo-Homepage auf einen
USB-Stick geladen haben. Mit
Driicken der ,R“-Taste wird der
Modus ,,Serv PR ID+LD" ein-
gestellt. Dabei werden die CVs
250-253 (Decoder ID) ausgele-
sen und der Ladecode kann in
die CVs 260-263 eingegeben
werden. Nun kann der Modus
,Update + Sound® gewiihlt wer-
den um das akruelle Update
zu laden und anschliefend das
Soundprojekt auf den Decoder
zu laden. Alternativ lisst sich der
Sound auch im Susi-Modus iiber
die Susi-Schnitestelle laden. Wir
haben das ausprobiert und festge-
stellt, dass der Ladevorgang iiber
die Susi-Schnitestelle wesentlich
kiirzer ist (z.B. nur 1,5 stacr 20
Minuten). Nach dem Ladevor-
gang kann der Decoder im Fahr-
modus beziiglich der Funkrtionen
und dem Sound getestet werden.
Im Modus ,Serv Prog* besteht
die Mbglichkeit alle CV's cinzeln

auszulesen und zu verindern.

Software laden mit dem PC

Etwas cleganter kann die Bear-
beitung der Decoder mit dem
PC erfolgen. Der USB-An-
schluss auf der linken Seite wird
mit dem PC verbunden, um die
MXULE-Treibersoftware und die
Decoder- und Soundsofoware zu
laden. Das funktioniert leider nur
mit Windows-Betrichssystemen,
denn fiir Apple TOS steht weder
die Treiber-, noch dic Zimo-Soft-
ware ZSP fiir Decoderupdate und

Elegant ist das Programmieren
und Laden von Software oder
Sounds per PC. Dazu wird die
Kleinzentrale MXULFA per
USB-Kabel mit dem Computer
verbunden. Zimo bietet die
passende Software allerdings
nur fiir Windows-Betriebssys-
teme an, sie wird auf einem
USB-Stick mitgeliefert. Sobald
die Programme ZSP (Zimo
Sound Programmer) und

ZCS (Zimo CV Setting Tool)
auf dem PC installiert sind,
kann das MXULFA mit einem
USB-Kabel an den PC ange-
schaltet werden.

Soundprogrammierung, noch das
CV-Setting Tool ZCS fiir Verft-
gung. Mac-User kdnnen aber
ihren Computer auch mit dem
Betrichssystem Windows betrei-
ben, um die Software zu laden.
Auf dem beigefiigtem Stick
des MXULF befinder sich fiir
Windows die Treibersoftware und

die Programme ZSP ZCS sowie
deten Betricbsanleitungen. Uber
die USB-Verbindung lisst sich
per Compurer ein Decoder ausle-
sen und programmieren, Am PC
melder sich das MXULF wie das
MX31ZL an und alle Funktionen
sind wie gehabt ausfithrbar. Das
MXULF bietet zu einem empfoh-

=L L
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lenen Preis von 193 € im Liefer-
umfang cinen Stecker und einen
USB-Stick mit der Software und
den Anleitungen. Von Zimo ist
geplant mit dem Softwarepro-
gramm ZIRC einen Nachfolger
fiir ZSP und ZCS zu erstellen,
doch leider liegt das Projekr derzeit
auf Eis. Klaus Himmelreich/wr

WWW.qrootspoorico

= Digitalisierung

= Sound Einbau

- Restaurierung

- Alterungen

= Einzelanfertigungen
von Loks, Wagen,
Gebdndean und Zubaehfir

- Weltwaltar Varsand

- Anlagenbat itid
Entwurf

Kanaaldijk 1228 1831 GG Kok
Tal D031 - ()72 SE1870F
Fax D03 - (0725027000 Freltng
Ml info@greatspaar.com

e, tasa.aras Neu- und Gebrauchtware

10.00 - 21,00
Samslag 10,00 17.00
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RAL - Farben
RhB - Farben

Hochleistungslacke mit hoher Deckkraft

seidenmatt

Spraydosen mit 400 ml Inhalt 8,50 €

Passende

Grundierungen und Decklacke

Auf meiner Homepage

www.schmalspurgartenbahn.de

E-Mail : g

081

malspurgartenbahn.de
31 - 678545




