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Aufriistung der V20 von Piko zur Rangierlok

Unter der Haube...

...Ist bei der zweiachsigen Diesellok V20 von Piko reichlich Platz fiir einen kompakten
Sounddekoder, einen guten Lautsprecher, zwei Entkuppler und einen selbst gebauten Verdampfer.
Mit solchen Attributen ausgestattet, wird das Einsteigermodell zum pfiffigen Rangierwiesel.

ie kleine Diesellok bietet

fiir ihre Grofle unter dem

Motorvorbau einen ver-
hiltnismiBig grofien, gut nutzharen
Innenraum. Zwischen dem Gewicht
und dem Gehiuseoberteil ist ausrei-
chend Platz, um hier einen Grof3-
bahn-Sounddecoder unterzubringen.
Wir haben die V20 jedoch zu Testzwe-
cken ausgesucht, ob auch ein moderner
HO/Spur®-Dekoder der héheren Leis-
tungsklasse ausreicht, um eine kleine
G-Lokomotive zu betreiben und dabei
nicht nur den Motor und die Beleuch-
tung zu steuern, sondern auch Sound
und einen Verdampfer, Die Wahl fiel
auf den Zimo HO-Sounddekoder
MX644 C (entspricht NMRA-Stan-
dard 21 MTC), der mit 89 Euro UVP
in der Preisliste steht. Seine Abmessun-
gen inklusive Adapterplatte betragen
nur 44x26x12 mm. Der HO-Decoder
bietet acht Funktionsausginge (ausrei-
chend) und liefert einen Dauerstrom
von 1,2 A, als Spitzenstrom kénnen fiir
ca. 20 Sekunden 2,5 A flieflen. Das ist

knapp bemessen, aber: Dieser H0-De-
coder lisst sich kombinieren mit der
Zimo-Adapterplatine ADAMTC50
(Schraubanschliisse, UVP 26 €), die
weit mehr als eine reine Einbauhilfe
mit Anschliissen zur Lokelektrik ist.
Sie erweitert das Leistungsspektrum
des Decoders. Die Kombination aus
HO-Decoder mit Adapterplatine
ergibt einen Sounddecoder mit nun
1,8 A Nennstrom, fiir eine einmo-
torige, zweiachsige G-Lokomotive
vollkommen ausreichend. Die kom-
pakte Kombination stellt zum Preis
von ca. 115 € zudem eine vollwertige
Alternative zu einem GrofSbahn-De-
codern dar. Als Finschrinkung muss
man akzeptieren, dass man weniger
Funktionsausginge nutzen kann und
der Decoder keine speziellen Grof3-
bahn-Eigenschaften bietet. Doch
die V20 kommt mit den gebotenen
Eigenschaften aus. Vor allem, weil die
Adapterplatine Spannungsregler fiir
eine Funktions-Niederspannung von
1,5 und 5 Volt enthilt, so dass auch

Servos fiir Entkuppler betrieben wer-
den kénnen — und darauf kam es bei
dieser Umriistung auch an,

Der Dekoder findet seinen Platz auf
der Abdeckplatte iiber dem Gewichr,
auf das er mit dem Doppelklebepad
der Adapterplatine aufgeklebt wird.
Auflerdem sind die sieben Goldcaps
(Zimo Typ ,Golmlang™) im Motorvor-
bau unterzubringen. Als Spannungs-
puffer sorgen sie bei der zweiachsigen,
ganz ohne Haftreifen ausgeriisteten
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Schwarzer Rauch
ist noch nicht
moglich, aber dafiir
pustet der Eigen-
bau-Verdampfer

in der V20 ganz
ordentliche Wolk-
chen aus dem Ab-
gasstutzen. Leicht
nachzuriisten sind
Digitaldecoder mit
Soundlésung, und
beidseitige Entkup-
pler; das empfiehlt
die V20 zum Ein-
satz als Rangierlok.

Digitalisiert wurde
die V20 mit einem
HO-Decoder von
Zimo, der mit einer
Adapterplatte kom-
biniert wird. Sie
liefert mehr Dauer-
strom und gestattet
auch den Anschluss
von Servos.

57



An beiden End-
seiten ist Platz fiir
den Massoth-Ent-
kuppler oder einen

Servoantrieb,
der mit einer
Entkupplerplatte
kombiniert wird,
vorhanden; hier
der Einbauplatz
hinten...

...und hier an der
Lokfront unterhalb
der Lautsprecher-
aufnahme. So lasst
sich die V 20 leicht
zur niitzlichen Ran-
gierlok aufriisten.

Lolc (bei einem Achsstand von 119 mm)
dafiir, dass diese auch im Auflenbetrieb
nicht auf verschmutzten Schienenpro-
filen stehen bleibt, oder kurzzeitig
der Sound aussetzt. Der Lautsprecher
findet an einem gut vorbereiteten Fin-
bauort Platz, Piko hat den Finbau des
Visaton FRS5 vorgesehen, der mit
dem Lolkchassis verschraubt wird.

Das serienmaBige Innenleben
der Piko-Diesellok V 20 (rechts):

Die Analog-Verteilerplatine sitzt auf
dem Ballastgewicht und wird entfernt;
hier finden der Digitaldecoder und die
sieben Goldcaps Platz (Bild links)

Die Anschliisse der Decoder-Adap-
terplatine erlauben es, auch zwei fern-
steucrbare Entkuppler einzubauen,
damit sich die V20 als Rangierlok ein-
sctzen lisst. An beiden Lokseciten befin-
det sich jeweils hinter den abnehmba-
ren Pufferbohlen ein Finbauraum von
36 x 27 x 24 mm, ausreichend grofler
Platz fiir einen Entkuppler mit Servo-
antrieb oder das Entkupplermodul von
Massoth.

©

Platz fiir zwei Entkuppler-Servos

Bei der V20 unseres beispielhaften
Umbaus kam cine Losung mit Servo-
antrieb zum Zug. Dabei wurde jeweils
ein Tower Pro Micro Servo 9g ein-
gebaut. Der Servobaustein kann hier
direke mit Doppelklebeband befestigt
werden, so dass jeweils eine kurze
aufgesetzte Mitnehmerscheibe zur
Kupplungsise weist. Durch ein kurzes
Garnstiick wird der Kupplungshaken
mit dem Servoarm verbunden. Eine
Mitnehmerplacte auf dem Kupp-
lungshaken sorge fiir eine zuverlissige
Entkupplung, auch beim Einsatz von

Doppelhaken.

Die Lasung ist mechanisch einfach

umzusetzen und erfordert an der Lok
weder Umbauten, noch irgendwelche
Vorrichtung der Befestigung. Ange-
schlossen werden die Servos am 5 Volt
Niederspannungsausgang des Decoders
und, wenn die Entckuppler getrennt
angesteuert werden sollen, an den
Ausgingen SDATA und SCLK. Da im
Fahrgesteﬂ der V20 noch genﬁgend
Platz oberhalb der Servos vorhanden
ist, wurden die Hohlriume mit zwei
Stiick zusammengefalterem Dachde-
ckerblei zu je 60 Gramm ausgefiillt.
Das somit um 120 Gramm hohere
Lokgewicht tut der kleinen Lok gut, es
erhsht die Haftreibung und somic die
Zugkraft fiir einen weiteren Waggon.
Decoder, Lautsprecher, Spannungs-
puffer und Entkuppler sind an Bord,
die analoge Streckenlok V20 somit zur
digitalen Rangierlok aufgewertet. Der
Wunsch, dass es auch aus dem Abgas-
rohr ,raucht®, Lisst sich nur durch
cine individuelle Bastelei l6sen, denn
fiir serienmifig angebotene Verdamp-
fer ist nach Einbau des Lautsprechers
kein Platz mehr. Allerdings kann nur
weilles Kondensat aus dem Stutzen
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entweichen, schwarze Diesel-Qualm-
wolken sind mic der Verdampferlgsung
nicht zu machen.

Obwohl der Motorvorbau inzwi-
schen gut gefilllt ist, bietet sich fiir
geitbte Modellbauer, denen der
Umgang mit Messing und Lotgerit
nicht fremd ist, eine Lésung an, wie
sie hier beispielhaft realisiert wur-
de. Der verbliebene Raum zwischen
dem Lokgewicht und dem Lautspre-
cherrohr bietet Platz fiir einen Eigen-
bau-Verdampfer, wie er schon ofters
im Gartenbahn Profi vorgestellt wur-
de, zuletzt am Beispiel der Mallet von
TrainLine in GBP 5/2015, Seite 22.

Das kleine Extra: ein Verdampfer

Aus einem Messing-Vierkantrohr
(20x40x30mm) wurde ein Verdamp-
fer zusammengelStet. Die Abdeckung,
an einer Seite zugleich mit der Aufnah-
me fiir den Heizwiderstand versehen
(siche Abbildung}, habe ich aus 2 mm
Messingblech und einer Epoxy-Plat-
te ausgeschnitten. Das Heizelement
stammt aus dem Ersatzteilsortiment
von Zimo (Bezeichnung TR92-101-
HZ,15 Ohm), es sorgt fiir einen realis-
tischen Rauchausstoff. Beim Liifterrad
samt Motorantrieb handelt es sich um
Teile aus einem Verdampfer von USA
Trains, der sich aus Platzgriinden hier
nicht komplett einbauen liefs.

Beim abgewinkelten Abgasrohr
handelt es sich um eine Sonderanfer-
tigung, die sich an die Platzverhilenis-
se anpasst. Es besteht aus einem Mes-
sing-Flachrohr 60x16x2mm, das in
der Mitte eingekerbr und dann recht-
winklig gebogen wird, so dass es direkt
tiber dem Lautsprecher verliuft, Die
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Nahtstellen 16tet man mit Silberlot zu.
Den Anschluss zum Abgasstutzen am
Lokgehiuse stellt ein Messingréhrchen
mit einem Auflendurchmesser von
5 mm her. Daher muss der Abgasstut-
zen der V20 auf Smm aufgﬂbohrt wer-
den, damit sich das Réhrchen einfiih-
ren ldsst. Es wird an einer passend zum
Abgasstutzen platzierten Bohrung am
Flachrohr verlétet. Die Konstruktion
hat ihre ersten Dauertests bestanden.

Der HO-Dekoder erwies sich in
Kombination mit der Adapterplatine
als ausreichend dimensioniert, selbst
im Fahrbetrieb mit dem Verdampfer.
Unterm Strich kann er als eine preis-
giinstige Nachriist-Variante empfohlen
werden. Piko bieter die V20 in diesem
Jahr in zwei neuen Startpackungen an.
Somit ist eine giinstige Basis fiir cine
Auftriistung zur Rangierlok gegeben.

Rolf Meiffburger

Nur Motor und
Liifterrad stammen
als Einzelteile aus
einem Verdampfer
von USA Trains,
wahrend Tank und
Dampfréhrchen
eine komplette
Eigenanfertigung
darstellen, ange-
passt an die Platz-
verhaltnisse in der
V 20, Das Beispiel
zeigt, was alles
mdglich ist.

Der Endausbau

mit Sounddecoder,
Lautsprecher, Gold-
caps und einem an
den Einbauraum
angepassten Ver-
dampfer, alles fin-
det Platz unter der
Motorhaube der
Piko V 20.
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