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was rnan an technischer Kreativ
~ tat in ein Modell stecken kann.

Das vergessene Dieselprojekt der RhB, Teil 2 — Digital-Tuning

Technik, die kein Fake ist

Das geheimnisvolle RhB-Dieselprojekt und dessen modellbahnerische Aufarbeitung war Thema
in der Ausgabe 3/2019. Nach der optischen Verwandlung einer Piko Diesellok der Baureihe 218

zum fiktiven Unikat namens Gm 4/4 935 ,,St. Moritz“ der RhB folgt nun die technische Aufriistung

mit dem, was man als Digitalbahner so ganz gerne hat — ganz nah an der Realitat und kein Fake.

W Technik zur Modellgeschichte
von Dr. Hans-Bernd Hiilsbomer

Modellbahner kénnen Ori-
ginale bis ins Detail nach-
bilden. Oder sie nehmen sich die
Freiheit und schaffen ein Fantasie-
modell, das ganz nah an der Rea-
licdt fihre und die Frage aufwirft:
Hat es das gegcbcn oder existiert
das nur als Miniatur? Zum Rea-
lismus trigt auch die Modell-
bahntechnik bei, und hier bietet
digital schaltbares Zubehér eine
Reihe von Maglichkeiten, die bei
der fiktiven Gm4/4 935 umge-
setzt wurden. Dazu gehéren ein
feinfiihliger Fahrdecoder, Rauch,
Sound, cine ordentliche Schweizer
Beleuchtung, Entckuppler und zur
Abrundung ein paar LED-Gim-

micks im Fithrerstand.

Digitalisiert habe ich die Lok
mit dem Zimo MX699 LV und
der zugehdrigen Aufsteckplatine
LokPl199, was den Vorteil hat,
dass der Decoder bei Létarbei-
ten nicht beschidige wird und
zum externen Programmieren,
Aufspielen von Soundprojekten
oder auch zu Reparaturen ein-
fach abgezogen werden kann, Der
Decoder ist mit allen Features
(z.B. Servoansteuerung, Kupp-
lungswalzer, ABC-Bremsstrecke
und weiteres) ausgestattet. Der
Zimo-Verdampfer kann direke
ohne weitere Elekrronik an die
entsprechenden Anschliisse des
MX699 LV angeschlossen wer-
den. Zum Finbau kam der Visa-
ton Lautsprecher FRS 7, fiir den
in der Piko-Lok ein Einbauplatz
vorbereitet ist.

Belegung Funktionstasten (F) und Anschluss der Funktionsausgénge (FA)

2]
F1

F2

F3
F4
5
F6
F7
F8
F9

F10-
F15

Lichtvorn/hinten  LV/LR
Fiihrerstandsbel.  FAS Fithrerstand 1
FAG Fithrerstand 2
Riicklicht ein FA1
FA2
Entkuppeln hinten ~ FA 3 und Servo 2
Entkuppelnvorn ~ FA 4und Servo 3
Horn
. Schaffnerpfiff
Verdampfer ein FA7
Gerdusch ein FA8
Umschalten FA9
Riicklicht
Diverse Gerausche
und Ansagen

Wechsel bei Fahrtrichtung
Licht erlischt, sobald die Lok
anfahrt

Riicklicht Seite 1

Riicklicht Seite 2

Relais =

Wechsel von WeiR unten rechts
auf doppeltes Rot

{Schweizer Lichtwechsel)
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Eine dokumentierte, ordentliche
Verdrahtung mit zusammenge-
fassten Leitungen sieht nicht nur

hiibsch aus, sie erleichtert auch
spatere Revisionen.

Mit Vorwiderstanden im Schrumpf-
schlauch verpackt: Die im Fiihrer-
stand eingebauten Leuchtdioden.

Das Soundprojekt habe ich von
der Zimo-Website kostenlos her-
untergeladen und die Belegung
der Funktionsausginge nach
meinen Wiinschen angepasst. Die
Belegung der Funlktionstasten
und den Anschluss an die Funkti-
onsausginge gibt vorseitige Tabel-
le an, Wie das in der Lok aussicht,
verdeutlicht die Abbildung 1.

Piko liefert die Lok ohne rote
Schlussleuchten aus, Leuchtdi-
oden der Gréfle 5 mm koénnen
jedoch leicht an passender Stelle
eingesetzt werden — die Lampen-
kirper mit roten Abdeckscheiben
sind bereits vorhanden. Massoth
liefert auch eine passende Platine
zum Anschluss der LED. Zusitz-
lich wurde der Fithrerstand mit
drei ,Kontroll“-LEDs verscho-
nert: eine leuchtet parallel zur
Stirnbeleuchtung, eine parallel
zu den roten Schlussleuchten
und eine ist am Decoder mit FA 8
verbunden, damit der Lokfiihrer
auch siehr, dass der Motor Luft,

Das Riicklicht der Lok kann
einzeln zugeschaltet werden und
wahlweise aus der rechten unteren
weiflen Leuchte oder dem doppel-
ten roten Schlusslicht bestehen.
Der Wechsel der Schlussbeleuch-
tung zwischen 1x Weifl unten
rechts und 2x Rot erfolgt etwas
altbacken, aber einfach l6sbar mit
einem doppelpoligen Umschale-
telais, Fin versierter Digitalanwen-
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der kbnnte den Decoder auch pas-
send programmieren. Beim Relais
ist eine Freilaufdiode zwingend
erforderlich, da sonst der Funkti-
onsausgang nicht lange iiberlebt.
Die untere rechte weille Leuchre
erhilt iiber eine Diode auch in der
anderen Fahrtrichtung Strom, jede
LED erhilt einzeln einen Vorwi-
derstand von 1 k(2 in der 12V-Zu-
leitung. Die prakrische Umset-
zung zeigen die Abbildungen 2
und 3, den Anschluss von Dioden
und Relais die Abbildung 4.

Eine LED-Fiihrerstandsbe-
leuchtung sorgt im Stand fiir bes-
sere Arbeitsbedingungen des Lok-
fithrers. Die Beleuchtung erlischt,
sobald die Lok anfihrt. Fine
Ubersicht tiber die Fithrerstands-
verdrahtung zeigt Abbildung 5.

Bei den automatischen Entleup-
plern habe ich mich fiir kleine Ser-
vos (z.B. Conrad-Elektronik) und
die Entkupplerplatine von Dietz
entschieden. Ein kleines Plitt-
chen auf der Kupplungsdeichsel
gibt dem mit Doppelklebeband
befestigten Servos geniigend Halr.
Position und Fadenfiihrung (diin-
ner Nylonfaden) ergeben sich aus
den Abbildungen 6 und 7. Pro-
grammiert ist ein Kupplungswal-
zer, das heifSt: Die Lok driicke
leicht in Richtung Wagen zuriick,
um den Zughaken zu entlasten,
dann 6ffnet der Entkuppler und
die Lok fihrt anschlieflend nach
vorne weg, Die Endstellungen des
Servos miissen wahrscheinlich je
nach Einbauart individuell ermit-
telt bzw. programmiert werden.

LICHT HINTEN LICHT VORNE
2x weiBe LED 1x weife LED Tx weile LED.  2x welfie LED
oben u. unten links unten rechts unten rechts oben u. unten links

—

10 2x rote 2 rote
bt lLED lLED
+
L
= 2x.um
LR FA9 FA2 FA1 Lv
RL hinten RL vorne
DEKODER

LED |eweils Minus-Pol, Plus-Pol mit 1 kOhm Widerstand nicht dargestellt

o Anschlussplan fiir die LEDs und Relais.

Die Verdrahtung im Fiihrerstand:

1) LED Halterungen fiir
weiBe Stirnbeleuchtung

2) LED Halterungen fiir rote
Schlussbeleuchtung (beim
Piko-Modell nicht benutzt)

3) Kabel zur oberen weiBen
Stirnbeleuchtung (LED-Halte-
rung nicht sichtbar)

4) LED-Fiihrerstandsbeleuchtung
(nicht sichtbar hinter dem
Kabelschaft auf den Boden)

5) Platine fiir den gemeinsamen
Pluspol aller LED

6) 5-poliger Kabelbaum fiir die
Verbindung der LED zu den
Funktionsausgéngen

Die Entkupplerplatte von Dietz
Modellbahntechnik wird mit han-
delsiiblichen, iiber den Deichseln
montierten Servos kombiniert.



| Ubersicht der Verdrahtung (ohne

aufgesteckten Decoder; weitere
Details siehe Anschlussplan, Abb.4)

1) Zimo Steckplatine LOKPL99
(hier ohne Decoder MX699 LV)

2) Visaton Lautsprecher FRS 7

3) Zimo Rauchgenerator
TR92-101 (ohne eigene
Elektronik, direkter Anschluss
an den Decoder)

4) Gemeinsamer + Pol (10 V) fiir
alle LEDs in den Fiihrerstéanden
(8 LEDs pro Fiihrerstand, in
der Zuleitung jeweils 1 kOhm
Widerstand pro LED)

5) 7-polige Zuleitung zum Dreh-
gestell 1 (2x Motor, 2x Gleis,
3x Entkupplungsservo)

6) 7-polige Zuleitung zum Dreh-
gestell 2 (2x Motor, 2x Gleis,
3x Entkupplungsservo)

7) 5-polige Zuleitung zum Fiihrer-
stand 2 (1x Stirnlicht oben und
unten links, 1x Stirnlicht unten
rechts, 1x rote Riickleuchten,
1x Innenlicht Fiihrerstand,
1x Kontrollleuchte fiir ,Motor
an‘ auf dem Fiihrerpult)

8) 5-polige Zuleitung zum Fiihrer-
stand 1 (Legende s. oben)

9) 5-polige Zuleitung zum
Verdampfer (2x Heizelement,
2x Ventilator) und zum
gemeinsamen Pluspol (+10 V)

10) 2-poliges Umschaltrelais mit
Freilaufdiode zum Wechsel
Riicklicht von unten rechts weif§
auf 2 rote Schlussleuchten

11) Anschlussstecker fiir die
Entkupplerservos (hier als
Servo 2 und 3)

12) 5-polige Steckverbindungen,
um Fahrgestell und Geh&use
vollstandig trennen zu kinnen.

Die Verbindung zwischen
Fahrgestell und Gehiuse erfolge
durch drei fiinfpolige Steckver-
bindungen, wie es in der Uber-
sicht (Abb. 8) illustriert ist. Es
bedeutet zwar etwas mehr Auf-
wand, die Kabel ordentlich zu
verlegen und am allerbesten noch
z1 beschriften, was aber bei Repa-
raturen oder Umbauten mit einer
weit besseren Ubersicht belohnt
wird. Ganz nebenbei méchte man
ja seine Lok auch mal von innen
vorzeigen, dann 18st ein wilder

Drahtverhau vermutlich niche die
erhoffte Bewunderung aus, son-
dern allenfalls die Frage: ,,Und da
blickst Du noch durch?®

Die hier vorgestellte Digita-
lisierung ist im Prinzip auf vie-
le Dieselloks iibertragbar und
insgesamt cher einfach. Die fiir
einen Zimo-Dekoder erforder-
liche zpp-Datei kann von der
Homepage des Gartenbahnpro-
fi (unter Service/Downloads zu
Heft 4/2019) kostenlos herun-
tergeladen werden. Dies kénnen

auch gerne Fachhindler fiir ihre
Kunden iibernehmen. Zum Auf-
spielen auf den Decoder ist ein-
malig ein Zimo MX Ulf-Ladege-
rit erforderlich.

Damit ist unser RhB-Diesel-
geheimnis aus der April-Ausgabe
ganz realititsnah und nacirlich
historisch korrekt in das Jahr
2019 iibertragen worden. Und
der RhB-Fuhrpark, wie vor Jah-
ren schon mit dem Taurus von
Piko geschehen, um ein exklusi-
ves Modell bereichert worden, @

Eintauschaktion

Zur Einfiihrung des neuen 2.4GHz Funksystems bietet Massoth ein
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