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Lokdekoder mit
Sound on board
sind eine preis-
werte Alternative
zu Lokdekoder
plus externem
Soundmodul. Die
standardmaBig
fiinf verschiedenen
Dampflokgerdu-
sche der Zimo-
Dekoder MX 690
lassen sich vielfdl-
tig konfigurieren
— darauf weist
schon die ausfiihr-
liche, 45 Seiten
starke Bedienungs-
anleitung hin.
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Dampflok-Sound-Dekoder MX 690 von Zimo

Klang an Bord

[}
uflerlich sind die Dekodertypen
MX 69 von den neuen MX 690

aum zu unterscheiden. Auch

die Schraubklemmen fiir die Anschliisse

von Schiene und Motor, die Steckleisten

fiir die acht oder 14 Funktionsausgin-
ge sind véllig gleich. Ebenfalls sind am
Sounddekoder eine SUSI-Schnittstelle,
die Schalteinginge und der Anschluss
fiir einen Speicherkondensator vorhan-
den. Selbst die Spezialaus-
ginge fiir vier Servos sind an
gleicher Stelle untergebracht.
Lediglich fiir den Lautspre-
cher sind am zweiten Steck-
verbinder die Anschliisse 1
und 2 belegt. Fiir den Audio-
teil besteht die Moglichkeit,
einen separaten Speicherkon-
densator anzuschliefen. Die
Motorstrome sind ebenfalls identisch:
bis 3 Ampere fiir den MX 690S und
5 Ampere fiir den MX 690V,

Die aktuelle Bedienungsanleitung ist
auf stattliche 45 Seiten angewachsen,
um alle Funktionen und Anschliisse
ausfiihrlich zu beschreiben. Dazu gehére
auch, wie die beiden MX 690-Varianten
mit den Zentralen und Steuergeriten
anderer Hersteller (Lenz, Roco, LGB,
Digitrax) eingestellt werden kénnen.
Wer neugierig ist, kann sich die kom-
plette Bedienungsanleitung kostenlos
von der Zimo-Homepage herunterla-
den (www.zimo.at). In diesem Beitrag
kénnen wir nur die wichtigsten Merk-
male der beiden neuen Sounddekoder
vorstellen.

Bei der aktuellen Softwareversion
haben die Konfigurationsvariablen
CV 1 bis CV 185 fiir alle Zimo-
Dekoder der MX69-Familie dieselbe
Bedeutung, Fiir den Soundteil werden
die Konfigurationsvariablen CV 266
bis CV 342 verwendet.

Alle Einstellungen werden im Ser-
vicemodus auf dem Programmiergleis
oder ,,on the main® auf dem Hauptgleis
vorgenommen, die Lok braucht dazu
nicht mehr gedffnet werden. Zukiinf-
tige Updates werden mit dem Zimo-
Updategerit auf dem Programmiergleis
tiberspielt.
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Fiinf Dampflokgerédusche

In der aktuellen Version sind fiinf ver-
schiedene Dampflokgeriusche gespei-
chert. Uber die CV 300 wird der Wert
100 eingegeben und mit den Tasten F1
und F2 eines der fiinf Gerdusche aus-
gewihlt, Mit IO kann der ausgewihlte
Sound gehdrt werden. Mit der Betiti-
gung der Taste F8 wird der gewihlte
Sound gespeichert — schon ist die Aus-
wahlprozedur beendet.

Uber den Wert der CV 267 wird die
Auspuffschlaghiufigkeit eingestellt. Mit
dieser Einstellung ist es méglich, den
Dampfsound sehr genau synchron mit
der Radumdrehung einzustellen — es
kann daher auf den Einbau eines Achs-
detekrors (Reedkontake, Hall-Sensor)
verzichtet werden. Wer es allerdings sehr
genau nimmt, der wird den CV 268
aktivieren und an den Schalteingang 3
einen Sensor anschlieflen. Somit erhilt
man einen vollstindig synchronen Aus-
puffschlag.

Zur notwendigen Bestimmung der
Motorgrundlast wird mit dem CV 302
eine automatische Messfahrt gestartet.
Mit weiteren CVs kann der lastabhin-
gige Dampfsound beeinflusst werden.
So kann das Geriusch an die Belastung
des Lokantriebs angepasst werden — bei

Dampflokomotiven ist das ein starkes
Auspuffgeriusch wihrend der Bergfahre
und ein schwaches Schmierdampf-
Geriusch bei Talfahre.

Der Auspuffschlag einer Lok tiber-
lappt sich bei schneller Fahrt. Dieser
Effekt kann iiber die CV 271 cinge-
stellt werden. Die optimale Einstellung
ist an jeder Lok durch Probieren zu
_finden. Uber dic CV 300 kann mit
. dem Eingabewert 128 das Siede-
| Gerdusch, mit dem Wert 130 das
;. Bremsgerdusch und mit dem
i Wert 133 das Entwiisserungsge-
- rdusch der Zylinderventile ein-
gestellt werden. Wihrend der
" Eingabe wird die Lautstirke
mit dem Schieberegler einge-
stellt. Weitere Gerdusche wie Lokpfiff,
Abpfiff, Liutewerk, Kohlenschaufeln
usw. sind auf dem MX 690 ebenfalls
vorhanden. Mit der Prozedur der CV
300 kann jeder Sound einer belicbigen
— gewohnten — Funktionstaste zuge-
ordnet werden. Bei dieser Zuordnung
lasst sich mit dem Schiebe-oder Dreh-
regler des jeweiligen Handsteuergerits
zugleich die Lautstirke festlegen.

Acht Zufallsgeneratoren

Der MX 690 besitzt acht Zufallsge-
neratoren, mit denen die verschiedenen
Geriusche automatisch nach einem ein-
gestellten Zeitverhalten abgespielt wer-
den. Dabei lisst sich unterscheiden, ob
das Geriusch im Stillstand oder wihrend
der Fahrt erténen soll. Der Sounddeko-
der bietet iiber die CV 315 bis CV 338
die Méglichkeit, die Zufallsgeneratoren
individuell zu konfigurieren.

Drei Schalteingdnge

Es stehen drei Schalteinginge zur
Verfiigung. Jedem dieser Einginge
kann eine Geriuschsequenz zugeord-
net und die Linge des Gerduschs ein-
gestellt werden — zum Beispiel zweimal
pfeifen oder viermal lduten. Die ortsbe-
zogene Ansteuerung wird beispielswei-
se iiber einen Reedkontakt unter der
Lok und einem Magneten zwischen
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dem Gleis ausgelést. Damit kann vor
einem Tunnel ein Pfeifsignal oder vor
einem Bahniibergang das Lautewerk in
der cingestellten Linge ertonen. Der
Schalteingang 3 dient alternativ fiir das
radsynchrone Dampfgeriusch.

Um die Lautstirke aller Gerdusche
linear zu verstellen, muss kein (mitun-
ter schwer zugingliches) Poti verstellt
werden. Uber den cingestellten Wert
der CV266 kann bei mit einer Zimo-
Zentrale auch ,jon the main® (also wih-
rend der Fahrt) die Gesamtlautstirke
verindert werden. Uber F8§ lisst sich
der Sound auch ganz ausschalten.

Von Zimo sind weitere als die bereits
aufgespielten Sounds vorgesehen. Mit
dem Zimo-Updategerit wird es méglich
sein, per Internet weitere Gerdusche zu
laden und abzuspeichern. Zimo wird
dazu auf seiner Homepage noch weitere
Sounds kostenlos zur Verfligung stellen.
Spiter soll es auch Geriusche fiir wei-
tere Dampfloks sowie fiir Diesel- und
Elektroloks geben. Auch kénnen neue
Sound-Samples aus externen Quellen
geladen werden. Mit dem MX690 steht
die Hardware — kommende Software-
generationen diirften dem Dekoder
noch weitere Méglichkeiten entlocken.

Der richtige Lautsprechertyp

Wias niitzt der beste Sounddekoder,
wenn die elektrischen Signale mit einem
unzureichenden oder gar schlechten
Lautsprecher wiedergegeben werden?
Der Wiener Hersteller empfiehle einen
8 Ohm Lautsprecher von Visaton. Fiir
Grofibahnen werden die Typen FRS 5
und FRS 7 empfohlen, die Zimo dem-
nichst auch anbieten wird. Wie schon
aus der Typenbezeichnung hervorgeht,
weisen diese Lautsprecher einen Durch-
messer von 50 bzw. 70 mm auf. Die
Grofie des Lautsprechers richtet sich
ganz nach dem Platzverhiltnis in einer
Lokomotive. Grundsitzlich sollte der
Lautsprecher so groff wie méglich sein,
damit man ein volles Klangbild erhilt.
Die Nennbelastbarkeitr sollte
héher sein als der Verstirker-
ausgang. In diesem Punkt
genieflen die Groflbahner
einen erheblichen Vorteil
gegeniiber den Bahnern
der kleineren Nenngrs-
Ren. Als Einbauort sollte
man eine verdeckee Stelle
wihlen, von der aus der Layt-

sprecher nach unten abstrahlen kann
— das ergibt den besten Klang. Ein
selbstgebauter Tubus verstirke die Wir-
kung des Lautsprechers.

Der Soundausgang bietet sowohl
beim MX 6908 als auch beim MX 690V
eine Sinusleistung von 1,1 Watt. Die
empfohlenen Lautsprecher von Visaton
bieten eine Nennbelastung von 5 und 7
Watt. Uber einen Kondensator st sich
bei Bedarf ein zusitzlicher Hochténer
anschlieflen. Wenn die Lautstirke den-
noch nicht ausreichen sollte, muss ein
Verstirkerbaustein eingesetzt werden,
den Zimo noch anbieten wird.

Durch einen externen Speicher-
kondensator kann eine kurzzeitige
Stromunterbrechung iiberbriicke wer-
den. Ein weiterer Speicherkondensator
nur fiir das Geréusch sorgt dann dafir,
dass der Sound selbst unter ungiinsti-
gen Stromaufnahme-Verhilenissen stets
stotterfrei abgespielt wird.

Preisgiinstig und erweiterbar

Die Preise sind attraktiv: Der
MX 6908 wird zu einem Listenpreis
von 129 € angeboten, der MX 690V
kostet 149 €. Angesichts der Eigen-
schaften ist das Preis-Leistungsverhilt-
nis sehr gut. Speziell auf den Loktyp
abgestimmte Soundzusatzmodule
kénnen momentan zwar noch mehr
—sind aber auch deutlich teurer, Durch
die Belegung von Funktionstasten mit
den Soundsamples kommt man schr
schnell an die Grenze der méglichen
Zusatzfunktionen. Wenn iiber diese
Extrafunktionen noch Stirnlampen,
Beleuchtungen, Rauchentwickler und
Entkuppler zu schalten sind, wird man
statt des mit acht Funktionsausgingen
ausgeriisteten MX 690S wohl zum
MX 690V mit 14 Funktionen greifen
miissen. Eine preiswerte Alternative fiir
kleine einmotorige Loks wird der fiir
Anfang 2007 angekiindigte MX 640
sein. Klaus Himmelreich

Der Lautsprecher
sollte so grof

wie maglich sein.
Zimo empfiehlt
Visaton-Laut-
sprecher mit 50
und 70 mm Durch-
messer. Luftdicht
in ein Gehduse
oder Konus einge-
baut, klingen sie
kréftiger.
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