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Gerade beim Ran-
gieren zeigt das
MX 31 von Zimo
seine Starke, weil
sich einzelne Wei-
chen oder ganze
WeichenstraBen
auf Knopfdruck

* schalten lassen
und die aktive
Lok an nur einem
Regler steuerbar
bleibt.

Im Weichenmo-
dus leuchtet das
Display rot, im
Programmier-
modus gelb.
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Funk im Garten (3): Zimo MX 31 FU mit neuer Software

High end-Gerat

Vor einem Jahr hat Zimo die ersten kabel-
gebundenen Handregler ausgeliefert, kurz dar-
auf folgten die ersten MX31FU, das ist die fiir
Gartenbahner interessante Funkversion. Jetzt

chon duferlich unterscheiden
Ssich die MX31 und MX31FU

deutlich von ihren Vorgingern
MX2 und MX21. Sie sind in den dufe-
ren Abmessungen etwas kleiner und
liegen durch die ergonomische Form
sehr gut in der Hand. Auffillig ist das
grofiere Display mit vielen neuen Leis-
tungsmerkmalen. Die grundsitzlichen
Bedienungselemente wurden vom Vor-
ginger ibernommen und sind an glei-
cher Stelle positioniert. Zusitzlich hat
das MX31 ein seitliches Scroll-Rad, eine
Rangiertaste, eine Stopptaste und vier
weitere Tasten unterhalb des Displays.
Technisch sind der kabelgebundene
Handregler und der Funkhandregler
vollig identisch, die fiir den AufSen-
bereich interessante Funkversion hat
zusitzlich einen Akku und den Funkeeil
mit der Antenne,

Was ist nun das Besondere an die-
sem neuen Handregler? Das ist nicht
mit einem Satz zu beantworten, denn
Modelleisenbahner stellen sehr unter-
schiedliche Anforderungen an ein
Digitalsystem — und damit auch an den
Handregler.
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Zimos MX31 besitzt ein hochwer-
tiges Innenleben. Ein 32-bit-Prozes-
sor, ein 256 kB Flash-Programmspei-
cher, ein 16 kB Datenspeicher sowie
ein sericller Datenspeicher sorgen fiir
eine zukunftsorientierte Betriebswei-
se. Wie beim Vorginger MX21 kann
mit dem Zimo-Service-Tool (ZST) die
jeweils akcuelle Softwareversion von der
Zimo-Homepage kostenlos geladen
werden. Die Softwareupdates kénnen
per PC iiber die RS 232-Schnittstelle
der MX1-Zentrale iibertragen werden.,
Fiir die Updates der Dekoder bendtige
man allerdings das Updategerit. Wird
ein MX31 an den CAN-Bus des Zimo-
Systems angeschlossen, erscheinen die
Geritebezeichnung und die akeuelle
Softwareversion.

Das LCD-Display mit 112 x 64 Pixel
ist tageslichtrauglich und hat drei Hin-
tergrundfarben:

* griin flir den Fahrmodus,

* rot fiir den Weichenmodus

* und gelb fiir Programmiermodus.
Die Lesbarkeit auf dem Display ist
gerade bei Sonnenlicht wesentlich bes-
ser als bei den Vorgingerfahrpulten.
Der eingebaute Lichtsensor wird spiter
die Helligkeit des Displays dem Umge-

bungglicht automatisch anpassen.

Drei Betriebsarten

Gegeniiber den Vorgingern MX2
und MX21 gibt es beim MX31 drei
verschiedene Betriebsarten:

lieferte Zimo fiir diese Gerite eine neue Soft-
wareversion aus, die auch als Update fiir die
seit einem Jahr angebotenen MX 31 verfiigbar
ist. Wir zeigen den Stand der Technik auf.

* Gast: Steuerung nur eines bestimm-
ten Zuges. Hier kann ein Kind oder
ein Gast nur mit dem eingestellten
Zug fahren. Nur mit einer Pin-
Nummer kann der Modus verlassen
werden.

* Operator: Aufgeriumtes und gut les-
bares Anzeigefeld ihnlich wie beim
MX21, jedoch gréfier und heller.

* Expert: In diesem Modus kénnen
bis zu acht Zeilen angezeigt werden.
Hier werden viele Informationen
angezeigt, u.a. Spannung und Strom
der Zentrale.

Die Umschaltung der Betriebsarten

erfolgt iiber die Softkeys.

Wenn keine Adresse im Fahrregler
gespeichert ist, ist das Display gelb hin-
terlegt und mit der Taste ,A“ kann iiber
die numerischen Tasten eine Adresse
zwischen 1 und 10239 cingegeben
werden. Wird dann die Taste ,,F“ (Fah-
ren) gedriickt, erscheint eine Ubersiche
iiber die Fahrstufen (14 / 28 / 128), die
Anzahl der Funktionen, ob Pulskette
(ja/nein), der Zustand der Funktions-
tasten (Moment/Dauer) und dem even-
tuell schon vorhandenen Namen.

Mit dem erneuten Driicken der F-
Taste erscheint im Display die gewihlte
Lokadresse, griin hinterlegt. Bevor die
Adresse eingegeben wird, kann mit der
TP-Taste ausgewithlt werden ob die
neue Adresse im DCC- oder Moto-
rola-Format ausgesendet werden soll.
Wer also Lokomotiven mit Motorola-
Dekoder ausgeriistet hat, kann diese




Fahrzeuge mit dem Zimo-System pro-
blemlos weiterbetreiben. Interessant
ist diese Betriebsweise fiir Umsteiger.
Es kénnen die vorhandenen Loks mit
Motorola-Dekoder weiterverwendet
werden, alle neuen Decoder werden
dagegen parallel mit den DCC-Format
betrieben. Im Display ldsstsich ablesen,
in welchem Format die Fahrzeugadresse
eingestellt ist.

Wird der Lokadresse ein frei zu wih-
lender Name eingegeben, z.B. Krokodil,
Glacier-Express, Harzlok oder Schleif-
lok, so erscheint im Display der Name
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Das Zimo MX 31:
Mit den numeri-
schen Tasten wer-
den im Fahrmodus
die Funktionen
wahlweise als
Moment- oder
Dauerfunktion
geschaltet. Die
Zusatzfunktionen
FO bis F9 werden
direkt geschaltet,
die Funktionen
F10 bis F12 iiber
die Shifttaste

auf den Tasten 1
bis 3.

groff und darunter in kleiner Schrift die
tatsichliche Lokadresse.

Der Riickholspeicher gestattet es, bis
zu 30 Lokadressen im Handregler zu
speichern. Um eine gespeicherte Lok-
adresse aufzurufen, kann man entwe-
der mit der F-Taste im Speicher blittern
oder mit der A-Taste eine Liste im Dis-
play aufrufen, um dann mit dem Scroll-
rad die gewiinschte Lok aufzurufen. Im
Display wird oben links angezeigt, wie
viele Adressen gespeichert sind. Mit
der C-Taste werden Adressen aus dem
Riickholspeicher geléscht.

Noch drei weitere Direktfunkti-
onstasten fallen auf: Mit der TP-Taste
kann schnell und einfach eine Dop-
peltraktion gebildet werden bzw. eine
Verbundadresse aktiviert werden. Die
U-Taste dient zur Ubernahme einer
Adresse, die auf einem anderen Fahr-
pult aktiv ist. Wird eine Adresse einem
Fahrpult entzogen, blinke auf diesem
die Adresse. Diese Funktion ist sinnvoll,
wenn auf einer grofien Anlage mehrere
Fahrdienstleiter titig sind und die Ziige
untereinander von Fahrpultzu Fahrpult
weitergegeben werden. AufSerdem bietet
das MX 31 noch eine Rangiertaste. Sie
reduziert die Endgeschwindigkeit auf
die Hilfte der méglichen Fahrstufen.

Die Geschwindigkeit wird mit dem
Schieberegler eingestellt, ein Leuchtdi-
odenbalken neben dem Display macht
das gefahrene Tempo grafisch sichtbar.
Der Leuchtbalken hat aber erst richtig
Sinn, wenn an einem Handregler zwi-
schen verschiedenen schnellen Loko-
motiven gewechselt wird oder eine
Lok von einem anderen Fahrregler
{ibernommen wird. Stimmt das gefah-
rene Tempo nicht mit der Stellung des
Schiebereglers iiberein, wird durch rot
oder griin blinkende Dioden angezeigt,

in welche Richtung der Regler bewegt
werden muss, um die Lok ,einzufan-
gen® — das heiflt, die am Handregler
eingestellte Fahrstufe stimmt mit der
gefahrenen iiberein. Die Ubernahme
ciner Lok zu einem anderen Fahrpult
kann daher im laufenden Fahrbetrieb
ohne Stillstand erfolgen.

Die sogenannten ,E-Prozeduren®
sind weitgehend von Vorgingertypen
{ibernommen worden. Hier werden der
8- oder 12- Funktionsmodus, Pulsket-
te, Anfahr- und Bremsverzdgerungen
zusitzlich zu den programmierten Wer-
ten im Dekoder, Namen fiir Fahrzeug
und Magnetartikeladressen, Moment
oder Dauer der einzelnen Funktions-
tasten, die Begrenzung der Riickhol-
speicher und Fahrstufenanzahl einge-
stelle. Es ist spiter vorgesehen, mit dem
Scroll-Rad eine Zweitadresse zu steuern
oder eine Analogfunktion anzusteuern. .
Auch bei den Sounddekodern wird es
eine Anwendung iiber das Scroll-Rad
geben.

Der Weichenmodus

Zimo bietet im Weichenmodus die
Adressen 1 bis 512. Mit den jeweiligen
vier Unteradressen konnen bis zu 2048
Weichen oder Signale gestellt werden.

Nach der Eingabe einer Adresse wird
die W-Taste gedriicke, es verfirbt sich
der Hintergrund rot und zeigt damitan:
Wir sind im Weichenmodus. Mit den
Tasten 1 bis 4 werden die vier Weichen
oder Signale einer Adresse gestellt, die
Leuchtdioden zeigen in Griin oder in
Rot die Stellung der Weiche oder des
Signals an. Auch einer solchen Adresse
kann ein Name zugeordnet werden. So
kénnen vier Weichen eines Bahnhofs
z.B. mit ,Kéln-West* und die andere
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Operation Mode —
die Zeichen im
Balken bedeuten:
Batterieanzeige,
Funkiibertragung,
Taste 3 (l1I) fiir
den Expert-
Modus; aktuell ist
Fahrstufe 000

Expert-Modus:
20,9 V Gleisspan-
nung, Stromstar-
ken in den beiden
Stromkreisen des
MX1HS; darunter
Angaben fiir die
Weichenadressen

Im Service mode
bietet das MX 31
eine Riickmeldung
iiber die erfolgte
Programmierung

Seite mit ,K6ln-Ost” bezeichnet wer-
den. Die Unteradressen der Weichende-
koder werden iiber die entsprechenden
CVs eingestellt.

Wie beim Fahrmodus kénnen auch
hier bis zu 30 Weichenadressen (40
Weichen) in den Riickholspeicher ein-
gegeben werden und sind daher auf
Knopfdruck sofort verfiighar — ebenso
lassen sich iiber 800 Fahrstraflen ein-
richten und per Knopfdruck abrufen.
So viele wird niemand brauchen, aber
es zeigt die Leistungsfihigkeit des Sys-
tems.

System-Besonderheiten

Eine betriebliche Besonderheit des
Zimo-Systems: Sobald man vom Fahr-
modus in den Weichenmodus umschal-
tet, kann bei der aktiven Lok weiter die
Geschwindigkeit am Schieberegler und
die Richtungsumkehr betitigt werden.
Gerade bei Rangierfahrten lassen sich
damit sehr schnell die verschiedenen

Weichen stellen. Durch Driicken der
F-Taste befindet man sich wieder im
Fahrmodus um z.B. den Lokentkuppler
oder das Pfeifsignal zu betitigen.

Eine weitere Maglichkeit um Wei-
chen zu schalten, erméglichen die Soft-
keys I, IT und III (Foto unten). In zehn
Ebenen kinnen jeweils drei Weichen
iiber die diese Softkeys geschaltet wer-
den —ohne den Fahrmodus verlassen zu
miissen. Auch das bietet mehr Komfort
beim Rangierspiel.

Die Programmiermodi

Natiirlich kénnen mit dem MX31
auch Dekoder und Module program-
miert werden. Es gibt zwei Arten der
Programmierung: einmal die Methode
iiber ein Programmiergleis (genannt
Service mode”), oder wihrend des
Betricbs auf dem Streckengleis (genannt
»Operational mode“ oder ,,Program-
ming-on-the-main® — kurz POM).

Service mode: Die Lok steht auf
dem Programmiergleis, Adressen und
die Konfigurationsvariablen (CVs) kén-
nen einprogrammiert werden. Es erfolge

cine Riickmeldung — daher ist der Ser-
vice mode ein gesichertes Verfahren.
Auch ist es moglich, die Adresse und
alle Konfigurationsvariablen aus einem
Fahrzeug-, Weichen- oder Funktions-
dekoder auszulesen. Das Auslesen der
CVs funktioniert auch bei Dekodern
anderer Hersteller als Zimo, auch bei
denen von LGB / Massoth.

Durch gleichzeitiges Betitigen der
E-Taste und der MN-Taste befinden
wir uns im Programmiermodus.
Entweder man driickt die A-Taste und
kann sofort die aktuelle Adresse ausle-
sen, oder man gibt iiber die nummeri-
schen Tasten eine neue Adresse ein und
betiitigt dann die F-Taste (wenn es eine
Fahrzeugadresse ist) oder die W-Taste
(wenn es eine Weichenadresse sein soll).
Mit ,ACK® wird die neue Adresse im
Display bestitigt. Anschliefiend wird
die C-Taste betitigt, dann lassen sich
die CVs auslesen oder programmieren,
Durch erneutes Betitigen der C-Taste
wird in den CV's weitergeblittert, durch
Eingabe kann direkt auf eine bestimmre
CV zugegriffen werden. Mit Betitigung
der E-Taste wird der Service mode ver-
lassen.

Operational mode: Alle Lokomoti-
ven, Weichen und Signale sind auf der
Anlage im Betriebszustand. Im Gegen-
satz zum Service mode kénnen hier nur
die CVs verstellt werden, da sonst bei
einer Adressierung alle Dekoder auf die
neue Adresse umprogrammiert wiirden.
Daher muss bei der Programmierung
der CVs automatisch die vorhandene
Dekoderadresse mit ausgesendet wer-
den. Eine Quittierung der Program-
mierbefehle und ein Auslesen der CVs
ist hier nicht méglich.

Der betreffende Dekoder wird ange-
wihlcund durch Betitigung der E-Taste

GARTENBAHN profi 6/ 2006




und der F-Taste bei Fahrzeugdecodern
oder E-Taste und W-Taste bei Weichen-
dekodern kommt man in den Program-
miermodus fiir die CVs. Im Display wird
dieser Modus mit einem ,,P* angezeigt.
Mit der C-Taste und der betreffenden
Nummer muss allerdings der betreffen-
de CV-Wert eingegeben werden. Dazu
wird die A-Taste gedriicke, es erscheint
msent” als Beleg dafiir, dass der Befehl
gesendet worden ist. In diesem Modus
kann wihrend des Betriebs ,,mal eben
eine Beschleunigung, die Maximalge-
schwindigkeit oder die Helligkeit der
Beleuchtung gedndert werden. Been-
det wird der Operational mode wie beim
Service mode mit der E-Taste.

Funkbetrieb

In der Funktion und der Handha-
bung unterscheidet sich das kabelge-
bundene MX31 nicht vom Funkhandy
MX31FU. Das Funkhandy hat eben-
falls zwei Steckbuchsen fiir den CAN-
Bus, zusirtzlich einen Anschluss fiir die
Antenne, den Sende- und Empfangsteil
und einen Lithium-Tonen-Akku mit
einer Kapazitit von 1800 mAh. Der
Akku kann iiber den CAN-Bus oder
{iber die seitliche Anschlussbuchse auf-
geladen werden. Als Spannungsquelle
kann eine Gleich- oder Wechselspan-
nung zwischen 12 V und 30 V verwen-
det werden, also auch die digitale Schie-
nenspannung. Ein voll geladener Akku
hiilt etwa acht Stunden Betrieb durch.
Das ist vollig ausreichend, zumal es die
Maglichkeit gibt, in den Spielpausen
den Akku mal wieder etwas aufzuladen
— oder am Kabel weiterzufahren.

Zum Funkbetrieb gehort natiirlich
auch eine Basisstation, die an den CAN-
Bus angeschlossen wird. Die Ubertra-

gung erfolgt iiber die auch fiir andere
Funk-Digitalsysteme iibliche Frequenz
von 433 MHz. Falls es Stérungen mit
anderen Funkkanilen gibt, kann die
Ubertragung unter acht Kanilen
ausgesucht werden. Die Entfernung
zwischen Basisstation und Hand-
regler kann je nach Lokalitit bis
zu 100 m betragen. Bis zu einer
Entfernung von 20 m kann der
Handregler sogar ohne Anten-
ne betrieben werden. Auch um
Hausecken herum oder im Kel-
ler, wenn die Basisstation draufien
steh, funktioniert die Funkverbindung
einwandfrei. Ein Balken im Display gibt
die Hohe des Empfangspegels an. Auch
der Zustand des Akkus wird als Balken
angezeigt.

Eingeschaltet wird das Funkhandy
MX31FU, indem die A-Taste betitigt
wird, ausschalten lisst es sich durch
Driicken der A- und E-Taste. Um die
Kaparzitit des Akkus zu schonen, wird
das Gerit nach zehn Minuten automa-
tisch ausgeschaltet, sofern in dieser Zeit
keine Betitigung erfolgt ist.

Das neue (iibrigens mehrsprachige)
MX31FU arbeitet mit einem oder meh-
reren vorhandenen MX2FU und/oder
MX21FU an einer gemeinsamen Basis-
station. An einer Basisstation MXFU
kénnen bis zu vier Zimo-Funkhand-
regler betricben werden, das diirfee fiir
die meisten Freiland-Anlagen véllig
ausreichen. Werden weitere Funk-
handregler benétigt, muss fiir je vier
Handregler cine weitere Basisstation
MXFU angeschlossen und zwingend
ein anderer Kanal eingestellc werden.
Maximal sind daher bei acht Kanilen
mit je vier Handreglern maximal 32
Funkhandregler an einer Zimo-Zen-
trale zu betreiben.

Technik |

Fazit

Der MX31FU Handregler bietet eine
Fiille von betrieblichen Méglichkeiten,
trotzdem ist die Bedienung nach kur-
zer Eingewshnungszeit iibersichtlich
und die Gréf3e des Handreglers als schr
handlich zu bezeichnen. Die Daten-
iibertragung zwischen der Basisstation
und dem Handregler ist auch iiber Dis-
tanzen bis 100 m betriebssicher.

Von vielen Digitalanwendern ist
schon gefragt worden, ob der MX31FU
auch bei anderen Digitalsystemen
eingesetzt werden kann. Der MX31
Handregler kann nur am leistungsfi-
higen CAN-Bus betrieben werden und
ist daher bei anderen Digitalsystemen
nicht einsetzbar. Bei Zimo ist auch
nicht geplant iiber einen Adapter eine
solche M('jglichkeit zu schaffen.

Im Vergleich zu anderen Handreglern
ist der MX31FU nicht gerade preiswert,
aber in Anbetracht der Qualitit und der
technischen Méglichkeiten kann die
Preis-Gegenwertrelation durchaus als
gut bezeichnet werden.

Klaus Himmelreich

Der Funkhandreg-
ler kommuniziert
mit einer Basis-
station, die iiber
den CAN-Bus
mit der Zentrale
verbunden ist.
Bei Entfernun-
gen unter 20
Metern wird die
aufschraubbare
Antenne nicht
zwingend bend-
tigt.
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Klaus Himmelreich
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Dort wartet das Team des GARTENBAHN PROFI auf Sie —
mit einer erweiterten Modulanlage und Vorfiihrungen.
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. In Koln.
Weitere Infos auch unter www.gartenbahnprofi.de

Und jetthnach Koln.
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LGB, Massoth, NOCH, Piko, Pola, Faller, ESU, Thiel, Dietz,
Hartland USA-Train Preiser Mdrklin u.a. Kleinserienhersteller
Digitalisierungen und Reparaturen in elgener Werkstatt
fir & und HO
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Office@GartenbahnundMinipuppen.de
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und 14:00-18:00 Uhr Sa 10:00-14:00 Uhr

Kiichenset
Eiche oder Weiss 12,50 gipjinthek Mahagoni

oder Nussbaum 12,50

schraubbare Schienenverbinder absolut giinstige Lagerware zu 10, 20, 50 oder 100 Stiick

Gartenbahn & Mmupuppen

Markt 49 D-25746 Heide Tel. 0481/78 70 4999

Bauernhaus mit
Storchennest 34,- €
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