i Werkstatt

HSB-Mallet von TrainLine: Tuning-Tipps fiir Optik, Technik und Digitalisierung

g

Das zweite Leben

Die Umriistung einer analogen Mallet von
TrainLine auf Digitalbetrieb ist nur mit eini-
gen technischen Anderungen maglich. Zimo
bietet bereits ein komplettes Umriistkit samt
Sounddecoder an, das auf die PluG-Schnitt-
stelle vollkommen verzichtet. Dazu gibt es
optische Tuning-Tipps, welche die Mallet mit

einfachen Mitteln attraktiver machen.

hema unseres Tests der ana-

logen Version (GBP 1/2014)
sowie des Tuning-Beitrags Teil 1
in GBP 2/2014 war auch der
Feinschliff an den Fahreigen-
schaften in bestimmren Situa-
tionen, wobei sich im betriebs-
kalten Zustand und speziell am
hinteren Fahrwerk ein leichtes
LHumpeln® bemerkbar machte.
Die in unserem Tuning-Beitrag

Unser Umbau-Modell
(mit einigen Farb-
anpassungen am
Rahmen und mit
nachgeriisteten
Hauptdampfleitungen
am Dampfdom) tragt
zur leichteren Unter-
scheidung die selbst
angefertigte Nummer
99 5903, wahrend
die 99 5901 noch die
Werksausfiihrung der
ersten Serie zeigt.

beschriebene leicht erhdhte
Motor-Lagerung, die einen
weicheren Eingriff der Motor-
schnecke in das Antriebszahn-
rad des Radsatzes bewirks,
hat TrainLine nun mit
einem iiberarbei-
teten Getriebe-
kasten in die
Serienfertigung
umgesetzt. Ob
man nun eine
Lok mit alter
oder verbes-
serter neuer Bau-
art der Getriebe-
kisten erworben
hat erkennt man
daran, dass die Boden-

abdeckung jetzt mit vier statt Uberarbeitet hat TrainLine

den Getriebekasten, er bietet
nun eine um 0,5 mm héhere
Motorlagerung.

zuvor nur zwei Schrau- ben
befestigtwird. (Abb. 11) &
Der Aufwand, y
den kompletten
Kasten aus-
zutauschen, ist
jedoch deutlich
héher als die in
GBP 2/2014 beschrie-
bene Mafinahme, ein 0,5

mm diinnes Messingplitcchen

einzulegen. Wie auch immer
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man sich entscheidet, Wichtig ist,
dass alle Bauteile wieder exakt
seitenrichtig eingebaut werden,
insbesondere der Motor. Und
die richrige Monrageposition
der Getriebekisten erkennt man
daran, dass die grifere Offnung
vorne ist.

Wer schon die beiden Getrie-
beblacke gedffnet hat, sollte sich
vielleicht mit der Uber;u'beitung
der Anschlussverdrahtung befas-
sen. Diese ist zwar technisch in
Ordnung, doch die Wahl der Far-

ben passt nicht zum gewohnten

Verdrahtung Fahrwerk

Motor (+) griin
Schiene links gelb
Schiene rechts rot

Motor (—) blau

weill

LGB-Schema und kann daher zu
Verwechslungen fiihren. Wie das
Fahrwerk verdrahter ist und wie
man es farblich neu belegen sollte,

gibt Tabelle 1 wieder.

Umbau zur Digital-Lok

Das angedachte Plug-and-
Play-Prinzip mit der neuen
PluG-Schnittstelle, wonach auf
die Grundplatine des analogen
Modells (Abb. 12) nur ein PluG
20-Dekoder aufgesteckr wird,
funktionierte nicht auf Anhieb.

Tabelle 1:

Neubelegung der
Verdrahtungsfar-
ben am Fahrge-
stell; die Angaben
unter ,gedndert
neu” entsprechen
dem altbekannten
LGB-5chema.

gelb

braun

griin
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Zum einen waren Plus- und

Minus-Anschliisse nicht kom-
patibel zum Decoder geschaltet
und mussten getausche werden,
zum anderen liefen sich Bauteile
wie der Verdampfer aus dem ana-
logen Modell nicht ohne schal-
tungstechnische Anpassungen
im Digitalbetrieb verwenden.
Der Umbau ist allerdings még-
lich, er erfordert einige Eingriffe
auf der Platine des Verdampfers,
worauf wir noch an anderer Stelle
eingehen werden. Wie die PluG-
Schnittstelle der TrainLine-Mallet
aufgebaut und geschaltet ist, zeige
unsere Grafik in Abb. 13.
Anzupassen ist auch die
Beleuchtung der mit Glithlam-
pen ausgestatteten Loklaternen,
weil der Spannungsbegrenzer
fiir die 5V-Lampen des Analog-
modells direkt auf dem Analog-
adapter siczt. Dieser wird bei der
Digitalisierung allerdings ausge-
baut (siche auch Teil 1 in GBP
2/2014), um die PluG-Schnitt-
stelle freizugeben. Das heif§c:
Wer cine in analoger Ausfihrung
gekaufte TrainLine-Mallet digi-
talisieren will, muss entweder
die 5 V-Glithlampen wie bei der
TL-Digitalversion vor dem ersten
Einschalten am Decoderausgang

®

Ausgebaute Adap-
terplatte: Diese
Bauteile der analo-
gen Mallet werden
bei Verwendung der
kompletten Zimo-
Decoderkits nicht
mehr bendtigt.

Fatos und
Zeichnungen:
Winfried Reinecke,
H.-Joachim Gilbert

dimmen oder gegen Birnen von
19 Volt austauschen. Um solche
Inkompatibilititen, die sich erst
bei der Umriistung auf Digitalbe-
trieb bemerkbar machen, zu behe-
ben, kiindigte TrainLine im Janu-
ar ein eigenes Digital-Umbaukit
fiir seine analoge Mallet an, es lag
uns jedoch bis Redaktionsschluss
dieser Ausgabe nicht vor.

Zimo-Umbaukit mit Adapter

Unterdessen hat der Wiener
Digitalhersteller Zimo fiir die
TrainLine-Mallet ein spezielles
Decoderkit geschaffen, das nur
in dieser Lokomotivtype ein-
gesetzt werden kann, und uns
ein Testmuster zur Verfiigung

J5 J
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gestelle, Herzstlick ist ein MX
696S5-Sounddecoder, der aber
nicht in die vorhandene PluG-
Schnittstelle eingesetzt wird. Viel-
mehr bringt er seine cigene Adap-
terplatine glt:ich mit,

o Tipps & Tricks

Falls sich im Betrieh die Schienen-
schleifer der Mallet auf der Fiihrung
losen sollten, schafft ein kleiner

die Zimo eigens fiir die
TrainLine-Mallet ent-
wickelt hat, Die PluG-
Schnirestelle wird niche
benétigt. Daher entfernt
man alle Stecker aus der
PluG-Schnittstellenpla-

®

—

Mit einer spitzen
Zange wird das
obere Ende der
Lasche leicht
nach aulen ge-
hogen, wie es die
nehenstehende
Abbildung  am

Trick fiir Abhilfe:

|~
|

=3

tine, baur diese aus und
setzt die Adapterplatine
von Zimo ein.

Die Zimo-Platine ist
ebenfalls mit Steckdosen
ausgeriistet, die genau
gleich wie bei der PluG-

rechten Schleifer
zeigt, Links dane-
ben ist ein unge-
bogener Schlei-
fer zum Vergleich
aufgestellt. Die
Biegung bhewirkt,
dass der Schleif-
schuh nun durch

Schnittstellenplatine
angeordnet sind. Daher
kénnen die Stecker wieder an
gleicher Stelle auf der neuen Pla-
tine eingesetzt werden. Wer dabei
unsicher ist, der dokumentiertam
besten vor dem Platinenwechsel
die Zuordnung der Stecker (s.
Abb, 14),

Um auch die Feuerbiichse (sie-
he dazu den nichsten Abschnitt)

chalar o m— Abb. 13:
F(?h:;r:::u - FUhI;;;tlaﬂd Licht hinten Raucherzeuger Feuerbiichse Lau'l:s;ﬁrka Die Grafik Zeigt
(}{‘ Molor hinten die Belegung
B susous der Plug $20-
S S ol Schnittstelle in
7 ®o000e|00dde|dédTS|éddde] 0w der TrainLine-
i @oco0Oo@|00 % ?{ O— Qc qu %@iﬁ%us sis @.1.; Q @n;é%us oca Ma"et. Eine Ad-
o) Za AN ' || P Decader Sound Wodd groBe Abbildung
o : B als PDF kann von

—Ji
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der GBP-Webseite
unter Service/
Downloads zur
Ausgabe 3/2014
bezogen werden.

den Druck des
Kontaktpldttchens stabiler in der
Kunststoffhalterung gefiihrt wird.

anzuschliefen verwendet man das
tiberzihlige zweipolige Kabel, das
ZWiSChﬁIl dtbﬂl ﬂusgebauteﬂ A_[]'&—
logadapter und dem Schalter an
der Kesselriickwand ausgebaut
wurde. Dieses Kabel wird nun
zwischen die Adapterbuchse der
Feuerbiichse und der mittle-
ren Buchse der Kesselriickwand
gestecke (links in Abb. 14). Mehr
ist nicht zu tun, weil die Zimo-
Adapterplatte die notwendigen
Anpassungen an die vorhandenen
analogen Bauteile und den Tausch
mehrerer Polarititen vornimme.
Daher kann auch der vorhandene
analoge Raucherzeuger mit dem
Zimo-Decoder weiter betricben
werden, sofern er iiber die Adap-
tefplattﬂ ﬂllgeSCthSSﬁﬂ Wifd. NLI['
eines schliefc diese Digitalisie-
rungsvariante aus: Der im Schall-
dimpfer auf dem Kessel einge-
baute Lautstirkeregler kann nicht
mehr weiter verwendet werden,
weil der Zimo-Sounddecoder
dafiir keine Anschlussméglichkeit
bietet. Die gewiinschte Laucstirke
muss daher tiber die CV 266 gere-
gt‘lt Wﬁfdﬁll.

Zimo bietet das Mallet-Deco-
derkit komplett fir 196 € mit
einem hochwertigen Soundpro-
jekt von Heinz Dippen an. Man
sollte es mit einem Energiespei-
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cher kombinieren, damit der
Sound auch unterbrechungsfrei
ertont. In unsere Testlok wurde
ein solcher Eigenbau-Energiespei-
cher aus 7 in Reihe geschalteter
Kondensatoren von je 1 F (ergibt
144000 pF) eingebaur, Zimo
bietet fiir einen Aufpreis von 25€
einen passenden einbaufertigen
Baustein an. Der Einbau des
Decoders erfordert jedoch einen
mechanischen Eingriffin das Kes-
selgehduse der Mallet: Die dritte
innere Verstrebung (rote Pfeile)
muss mit einem Seitenschneider
etwas auseweitet werden, damit
das Bauteil anschliefend wieder
aufgesetzt werden kann,

Das Dippen-Soundprojeke
klingt sehr iiberzeugend, nicht
nur, weil die Geriusche der
Zusatzaggregate nicht aus dem
Soundarchiv stammen und von
irgendeiner Dampflok dazu
gemische wurden, sondern tat-
sichlich das Original wiederge-
ben. So kann der Sound iiber F15
in einen Teillastmodus umge-
schaltet werden, der das typische
Klappern wiedergibt, wie man es
als Bahnreisender vom Betrieb im
Selletal her kennt.

Damit die 65 verschiedenen
Dampfschlag-Aufnahmen auch
abgespielt werden, muss das auf
vier Auspuffschlige ausgelegte
Soundprojekt auch so abgespielt
werden. Der MX 696-Decoder
von Zimo stellt die erforderliche
Rechenleistung zur Verfigung,
der Vorgingertyp MX 690 dage-
gen verarbeitet diese Datenfluc
nicht und lisst dies durch Ausset-

Das Zusammenspiel von Fahr-
bewegung der Lokomortive und

dem zu hérenden Fahrgeriusch
hat zur Folge, dass der Hersteller
empfiehle, die voreingestellten
Anfahr-und Bremsverzogerungen
des Decoders (CV 3 und 4) mog-
lichst nicht zu verindern, ebenso
nicht die CV 57 (Referenzspan-
nung). Die eingestellten Werks-
werte dieser drei CVs seien fiir
die Qualitit des Geriusches rele-
vant, Allerdings weifl man auch,
dass Heinz Dippen sehr weiche
Anfahr- und Bremsverzdgerungen
programmiert, die schr realistisch,
aber auf kleinen Anlagen fast
{ibertrieben wirken und bei Auto-
matikbetrieb den Zug kaum zum
Halten bringen. Zumindest bei
der Bremsverzdgerung kann man
den Wert der CV4 vermindern,

Die vorletzte Verstrebung im
Kesselgehduse muss etwas ausge-
schnitten werden, damit das neue
Digitalkit von Zimo in die Mallet
passt.

auf 12. Dabei haben wir keine
merkliche Einschrinkungen der
Soundgqualitit wahrgenommen.
Bei der Wahl des Dampftaktge-
bers kann sich der Modellbahner
entscheiden, ob er den
voreingestellten
externen Lok-

(wie Abblasen, Kohle schaufeln,
Luftpumpe, usw). Die meisten
der von Gartenbahnern wegen
ihrer Funkhandregler genutzeen
Zentralen ermaglichen es nicht,
diese Funktionsvielfalt auszunut-
zen — die MZS-Handys von LGB
bicten gerade einmal 8 abrufbare
Funktionen an, das Zimo MX
31FU erlaubt 12 Funktionen
anzusteuern und die Massoth
DiMax-Zentrale mit Funknavi-
gator bietet zwar immerhin schon
16 anwihlbare Funktionen, aber
auch noch zu wenige. Bei Uhlen-
brock kann die Intellibox zwar
auch nur 12 Funktionen direke
aufrufen, iiber die Tastatureinga-
be sind aber bis 9999 Funktionen
moglich. Hierzu wird ein fiir
den Freilandbetrieb erginzend
anschliefSbares Funksystem im
Herbst auf den Marke kommen
(sieche GBP 2/2014, S.15).
Immerhin, die wichtigsten
Funktionen des Zimo-Decoders

taktgeber nut- 15y MXGQE‘S:

35 i ZIMO ELEKTRONIK
zen will (CV ﬁ';
268 =1), oder 5

13 FM
den internen 18 gremes ::
Taktgcber des Fis * 1w oo \;::Dur;:.mm

Decoders (CV
268=0) bevor-
zugt.

Der Mallet-
Decoder von Zimo bietet viel,

sind werkseitig bis F16 abrufbar,
er fordert aber auch die Zentra- Wem das nicht reicht: Mit einem

le heraus. Er ist auf 24 manuell ~ sehr einfachen Funktionsmap-

schaltbare Funktionen ausge-
legt, hinzu kommen 7 zufillig

ping (siehe Beitrag zum digiralen
Allegra) ist es méglich, die Funkti-

zer héren. von 23 (Werkswert) bis hinunter  abgespielte Geriuscheffekte —onstasten iiber die CV-Werte 400
artenba A uppe
O e e ha e TR 100 | www.schmalspurgartenbahn.de
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Verkauf, Digitalisierungen,
Soundeinbau
und Reparaturen
in eigener Fachwerkstatt

fiir Spur G, I, HO und N

Meine Produkte aus eigener Herstellung
BK-DEC-MIG2WG 2-Weichen Decoder 33-€
BK-DEC-MIGAW
BK-DEC-MIGEH

(Elektronik-Meisterbetrieb) [|BK-MIG-LCE3

BK-Spannungsregler Spannungsregler 5,1 Vot 13,50 €
BK-DEC-MIG4H 4 Kanal Schaltdecoder 29.90€

LCE3 Beleuchtung 2990 €
BK-51750-Erw-F LGB Stellpult m. Anzeige  159.- €

BK-35260-D Piko Stellpult m. Anzeige  145.-€

Wiihlen Sie Thren Deceder ||BK-Dreh-DEC-BH  Drehscheiben Decoder 95-€
4 sl BK-DEC-MIG1206 Weichendecoder [ 1206 2090¢€
ESU, Zimo, Marklin, BK-DEC-MIG2S  BK Liclusignal-Decoder 2990 €
Uhlenbrock, Massoth, BK-DEC-MIG4LF Lagerfeuer Decoder 29,906
Dietz, Piko Lenz BK-Lok-Zus-Dec Lok Zusatz Decoder 29.90-€

5 i BK-Handy-Tasche  Giirteltasche £ Navigator  19,90€

4-Weichen Decoder 49-€
8 Kanal Schaltdecoder 54,-€

Versand bis 31 KG nur 5,50€ ab 100.-Euro versandkostenfrei; Sperrﬁut anteilig 12,-€
Montag - Freitag 10-18 Uhr, Sa bis 14 Uhr, Mittwochs ab 12:30U!

r geschlossen

54 GARTENBAHN profi 3 /2014

Neue Homepage online!

www.schmalspurgartenbahn.de

E-Mail : gsm@schmalspurgartenbahn.de

Telefon : 06131 — 678545
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o durchtrennen

Schritt 1: Stecker
15 ausloten, Lei-
terbahn gemin
gelber Markierung
durchtrennen

und anschlieBend
Stecker J5 wieder

Poti
Lejterbahn e
einldten.

Ji4 1@ su1

bis 428 nach eigenen Wiinschen
und Maéglichkeiten neu zu bele-
gen (oder beim Fachhindler bele-
genzu lassen). Das ist sehreinfach
zu realisieren fiir jeden, der schon
einen CV-Wert verindert hat.

Sichtbares Kesselfeuer

Das Kesselfeuer in der digitalen
Mallet lodert nur schwach und ist
im AufSenbereich eigentlich kaum
wahrnehmbar. Fiir die Ansceu-
erung der Feuerbiichsen-LEDs
ist an der PluG-Schnirtstelle der

Punke 27 des Funktionsausgangs

5 (siehe J5/FAS in der Grafik
Abb.13) zustindig. Der Logik-
pegel des FAS betrigt 3V und
arbeitet hier gegen Masse. Baut
man hier einen iiblichen DCC-

Dekoder ein, so liefert dessen

normaler FA S auf Punkr 27 ein
Massepotential, also genau umge-
kehrt zur Schnittstelle. In diesem
Fall muss man die LEDs gegen
Plus am Decoder-Punke 20 (J6,
Raucherzeuger) schalten. Wie
das in der Praxis schaltungstech-
nisch einfach zu l6sen ist, zeigen
die Abbildungen 17 bis 19 in drei
Schritten. Damit kann die PluG
S§20-Schnittstellenplatine aus der
Mallet belassen werden.

Unabhingig davon kénnen die
vorhandenen farbigen LEDs mit
einem entsprechenden Schutzwi-
derstand auch mit einer héheren
Spannung als 3 Volt
betrieben werden,
man erhilt dann
einen Feuerbiich-
seneffeke, dessen
heller aufflackern-
der Lichtschein
sich noch durch ein
Stiick Alufolie auf
dem Rahmenboden
verstirken ldsst. Die
Abbildung 16 zeigt dies beim Ein-
bau eines konventionellen deko-
ders (Teil 1 des Beitrags).

Als praxisgerecht hat sich cine
Spannung von 10 Volt erwiesen,
die in der Digitalausfithrung am

<—— lLeilerbahnen
[/ durchtrennen

w g B “

' 4 .-r -

Funktionsausgang eingestellt wer-
den kann; dann fliefic ein Strom
von ca. 16 mA. Bei hoheren Span-
nungen als 12V werden die LEDs

Zerstore.

Die Hauptdampfleitung

Dass sich bei einem in Serie
gefertigten Kunststoffmodell
nicht alle Rohre und Leitungen
des damit reichhaltig ausgerii-
steten Langkessels der Harzmal-
let nachbilden lassen, liegt auf
der Hand und lisst sich schon
mit Kosten fiir den Formenbau
begriinden. TrainLine hat sich auf
matkante Stellstangen und Rohre
konzentriert, dabei aber die wohl

Schritt 2: GemiBh
den gelben Mar-
kierungen sind die
Leiterbahnen an
der Unterseite der
PluG-Platine zu
durchtrennen. Der
weilBe Draht ist
vorhanden (Tak-
tausgang 33 des
Raucherzeugers
zum Sound) und
bleibt erhalten.

,
B % E 00

Schritt 3; Der
eingelotete rote
Draht versorgt
Punkt 19 an J5
(Feuerbiichse) mit
Spannung (+) von
Punkt 20 von 16
(Raucherzeuger).
Der griine Draht
wird von FA4 zum
Stecker der Feu-
erbiichse 15/27)
gelegt.

wichtigste Leitung weg gelassen:
das Hauptdampfrohr, das etwas
unauffillig hinter dem Dampf-
dom beidseitig am Kessel hinun-
ter fithrt und dann von den lan-
gen Wasserldisten verdeckt wird.
Diese Dampfleitung nachzu-
bauen ist recht einfach — man
bendtigt dazu nur cin Sciick
schwarzes Kabel von 5 mm
Durchmesser, zum Beispiel ein
Antennenkabel. Davon verwen-
det man nur die duflere Kunst-
stoffummantelung, die innere
Abschirmung kann entfernt wer-
den, damitsich die Leitung besser
formen lisst. )
Neu herzustellen ist der kleine
schwarze Iasten, in welchem die

- Anlagenplanung/-bau
- Schauanlagen

- Digitalisierung

- Laserservice

- Workshops

- .,NEU" Direktdruck auf Fahrzeuge!

GARTENBAHN-CENTER
N U R N B E R G

(Fahrz

- usw.)

iftung - Werbung - Gl

Klingenhofstr. 72 - Geb, 12 im Ofenwerk - 80411 Niirnberg - Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Tel. 0911/5278 9883 - E-Mail: info@gartenbahncenter.com - blog.gartenbahncenter.com

Kénigsallee 32
D-37081 Géttingen Fax 0551/8631307 www.modell-werkstatt.de

Tel. 0551/631596 kontakt@madell-werkstatt.de
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Dampfleitung mit dem Dampf-
dom verbunden wird, denn ein
exakt passendes Ersatzteil von
einem anderen Lokmodell haben
wir nicht finden kénnen. Der
Kasten sitzt direkt hinter dem
Domaufsatz (Abb. 20).

Das Musterbauteil mit der Aus-
rundung fiir den Kesseldom ist
aus einem Stiick PVC gefertige,
man kann aber auch schichtweise
Polystyrol- oder Kunststoffplat-
ten miteinander verkleben, bis
die angegebene Bauhohe erreicht
ist. Passt die eingefeilte Ausrun-
dung an den Dom, so kénnen als
nichstes die passenden seitlichen
Bohrungen eingebracht werden,
um das als Hauptdampfleitung
gedachte Kabel einzufiihren
(Abb. 21). Die ,Dampfleicungen®
werden nach der Montage des
Kastens (man verschraubt ihn von
innen mit dem Kessel) leicht nach
hinten gebogen zwischen Kessel
und Wasserldsten gefiihrt, wo sie
blind enden (Abb, 20).

Schilder im Messingdesign

Die erste Serie der TL-Mallets
trug weifle Loknummernbe-
schriftungen in nicht aktuellem
Schriftbild. Die heutigen HSB-
Mallets sind mit Messingziffern
gekennzeichnet, die in der Form
den wihrend der Epoche 3 ver-
wendeten spitzen Ziffern der
Deutschen Reichsbahn Ost ent-
sprechen. Man kann die Loknum-
mern durch Atzteile austauschen
(z.B. von Beckert-Modellbau),
oder sich eine Neubeschriftung

Selbst herstellen kann
man die wichtige
Hauptdampfleitung
aus einem Stiick PVC
und einem Stiick der
Ummantelung eines
schwarzen Anten-
nenkabels von 5 mm
Durchmesser. Die
Mafe sind der Skizze |
in Abb. 22 zu ent- {
nehmen. f

mit einem PC-Zeichenprogramm
selbst herstellen.

Als Schriftrype fiir die Sei-
ten- und Riickwandbeschrif-
tungen eignet sich die ,,Century
Gothic” bold (fetr) in der Grofle
21 Punkt, die allerdings gewisse
Abweichungen zeigt und in zwei
Fillen der Korrekturen bedarf:
So wird die Ziffer ,5 nur kursiv
gestellt, withrend fiir die ,,17 die
abweichende Schrifttype ,Miri-
am Fixed® fett in der Grofle 25
Punkt einsetzt. Da das Schild an
der Rauchkammer etwas kleiner

Messingfarbene Lok-
schilder mit spitzen
Ziffern kann man sich
mit bedruckbarer Gold-
folie fiir den Laserdru-
cker selbst herstellen.
Damit sind leicht auch
andere Betriebsnum-
mern moglich. Ein

PDF als Druckvorlage
mit verschiedenen
Betriebsnummern der
HSB-Mallets finden
unsere Leser auf der
GBP-Webseite unter
Service/Downloads zur
Ausgabe 3/2014.
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22

Dampfleitungen vom Dom
zum Hochdrucktriebwerk

Kabel 5 mm Durchmesser

I3 \\
l’ b/
{ Dampfdom |
I
| Durchmesser 40mm |
y Von aben

i
‘
/
gesehen %

N\

\
Kessel \
Durchmesser |
60 mm 0

/

i
N s

ist, miissen auch die Schriftgrs-
fen angepasst werden: Century
Gothic 20pt, Miriam Fixed 24pt.

Alle Zahlen sind am besten
einzeln auf ihre Position zu schie-
ben, wobei man sich an Fotos des
Originals orientiert. Die Zahlen
werden am PC-Bildschirm auf
einem schwarzen Hintergrund
weifd dargestellt. Damic man nun
cine messingfarbene Modellbe-
schriftung erhilt, druckt man
das Lokschild auf eine goldfar-
bene Polyester-Klebefolie aus,
die sich in handelsiiblichen s/w-

Harzer Schmalspurbahnen

99 5903

K Rbd Magdeburg
44.9.

Bw Wernigerode Wt

Laserdruckern verwenden ldsst
(im Druckerzubehér-Handel
erhiltlich). Das Druckergebnis
ist nur bedingt UV-bestindig,
das Schild muss nach dem Druck
noch lackiert werden, am besten
mit Seidenglanz-Klarlackspray,
der auch einen UV-Schutz bietet.
Nach dem Beschneiden versiegelt
man die Schnittkanten mit einem
schwarzen Permanent-Sift.

Umriistung Dampferzeuger

Auch die sehr niederohmigen
Heizwiderstinde im Verdampfer
des analogen Lokmodells (2 x 10
Ohm bei 6V, parallel geschaltet)
fithrten dazu, dass dem eingesetz-
ten PluG-Decoder mitetwa 1,2 A
(bei 6V) am entsprechenden
Leistungsausgang zu viel Strom
abverlangt wurde, was bei Dau-
ergebrauch schon zu Schiiden an
den PluG-Lokdecodern fiihrte.
Zudem sind die Anschliisse 1
und 2 bei den Raucherzeugern der
analogen Version (Pin 1 = Masse,
Pin 2 = 0-24 V) und der digitalen
Version (Pin 1 = Decoder Plus,
Pin 2 = Masse/GND) vertauschrt,
was ebenso zu beriicksichtigen ist.
Daher muss man bei der Digita-
lisierung mit einem beliebigen
Decoder den Raucherzeuger
komplett gegen die digitale Ver-
sion des TrainLine-Verdampfers
austauschen. Beim Einbau des
Zimo-Digitalkits hingegen kann
der vorhandene Verdampfer des
analogen Modells der TrainLine-
Mallet weiterverwendet werden.
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