o 1O

Bild3 Die Digitalsteuerung erhielt auf einem Auszu
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g ihren neuen Plat'z.-

Bild 7 Segmentdrehscheiben-Antrieb unter der Anlage.
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Signal auf Halt zuriick, nachdem es vorher
mit einem Drucktaster auf Fahrt gebracht
wurde. Die elektronische Schaltung arbei-
tet mit 5V DC und ist mit wenigen Bautei-
len auf einer Lochraster-Platine fiir jeweils
zwei Signale aufgebaut,

Fenstermodul

Bild 2a zeigt die bisherige Situation beim
Fenstermodul, mit dem verschiebbaren
Hintergrund und einem Abstellgleise mit
Verladerampe. Auf dem gleichen Bild unten
links erkennt man das Vorginger-Gleishild-
stellwerk mit den oben erwdhnten Dreh-
schaltern fiir die Signale. Nach dem Ab-
bruch der Fahrleitung und des Geldndes,
baute ich eine Linksweiche ein und erhielt
so etwas mehr Abstellgleis flir Gliterwagen.,
Der Weichenantrieb liess sich nicht unter
dem Trasseebrett montieren, weil an dieser

e 3'

Bild 8 Stellpmbe fiir den Tm 2/2 mit einem provisorischen Gehéuse aus Pamer

Eilld 9 Aus dlesen KtztEIIeﬁ_eritstand der Xm 2/2

LOKI 6|2013

Anlagenbau

Stelle Starkstrom-Komponenten und Platz-
probleme vorhanden waren. So befestigte
ich ihn auf dem Modul. Mit einem abnehm-
baren Gebdude liess er sich kaschieren. Die
graue Wand trennt Strecke und Bahnhofs-
einfahrt und ist zugleich Abspannung fiir
die Fahrleitung (Bild 1).

Der Hintergrund besteht nun aus zwei
Teilen, die fest, jedoch abnehmbar montiert
sind. Bild 2b zeigt das umgebaute Fenster-
modul mit der gednderten Front und mit
dem neu angepassten Gleisbildstellwerk.

Die Zimo-Zentrale sowie das Funkmo-
dul, welche ebenfalls im Fenstermodul ein-
gebaut waren, habe ich unter den Schatten-
bahnhof, aber ausserhalb der Module, auf
eine herausziehbare Schublade verlegt
(Bild 3). Die neue, fertige Situation beim
Fenster, aus der Sicht der Bahnhofseinfahrt
BETANAS zeigt Bild 4. >

Blld 10 Abschluss der Bauarbelten und bereit zum Spmtzen und Beschriften.
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Anlagenbau

Schattenbahnhof LADINAS

Auch im unterirdischen Teil kamen zwei
‘Weichen neu zum Einsatz. Sie werden von
Hand mit Hilfe eines Schiebeschalters be-
dient (Bild 5). Auf diese Weise entstanden
drei Abstellgleise. Eines ist fiir den Nostal-
giezug samt Triebfahrzeug bestimmt, das
zweite dient der Dampflok als Abstellmog-
lichkeit und das dritte nimmt den kurzen
Pendelzug aut.

Das ganze Teilstiick kann durch das Lo-
sen von vier bis fiinf Schrauben und dem
Trennen der elektrischen Verbindung her-
ausgenommen werden. Dies ist auch not-
wendig, wenn am Antrieb der Segment-
drehscheibe im Endbahnhof DANIL eine
Storung auftritt (was ich natiirlich nicht
hoffe...).

Die Bogenweiche, welche das hintere
Abstellgleis bediente, wurde nun ins mitt-
lere Gleis verlegt, was wiederum die Gleis-
linge wieder um wertvolle Zentimeter ver-
langerte (Bild 6).
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Bild 12 Dait das kleine Fahrzeug nicht verdurstei: Fine Dieseltankstelle.

g

Uber die kleine Anlage,
welche aus einem
Wechsel der Bau-
grisse von HOm zu Om
entstanden ist, hat
der Erbauer Hansruedi
Dijrig mit verschie-
denen Beitrdgen den
LOKI-Lesern immer
herichtet,

Ausserdem erhielten die bheiden Seg-
mentdrehscheiben je einen Motorantrieb
(Bild 7).

Traktor Xm 2/2 Nr. 9943

Weil der Motorantrieb der Schienenreini-
gungs-Einheit, in LOK110]2008 beschrie-
ben, nicht mehr nétig war, fragte ich mich,
was aus dem vorratigen Drehgestell herge-
stellt werden konnte. In der umgebauten
Einfahrt der Kreuzungsstelle BETANAS
kénnte ich einen Rangiertraktor einsetzen,
denn die Fahrleitung habe ich dort bewusst
weggelassen, Ich machte mich in meinen
Fachhiichern schlau, und stiess so auf ei-
nige méglich Vorlagen. Es sollte auch ein
Modell «frei Schnauzey werden.

Nun begann ich damit, auf dem Compu-
ter meine Ideen in Zeichnungen umzuwan-
deln. Aus der Zeichnung heraus entstand
dann eine Gehduseabwicklung, wie sie fiir
eine Atz-Vorlage bendtigt wird. Mehrere
solcher Vorlagen druckte ich auf festeres

Bild 11 Das fertig gespritzte, mit Sound- und Lichtfunktionen ausgeriistete Baudienstfahrzeug Xm 2/2 Nr. 9943 im Einsatz.

Hansruedi Dorigs Spurwechsel in der LOKI

LOKI 61999 LOK1 5]2007

Projekt einer Der Bau der Fahr-
Om-Kleinanlage nach  leitung, von Gebauden,
RhB-Vorbild dem Geliinde und mehr
LOKI 112001 LOK1 10]2008

Stand der Dinge nach  Ein Gleisreinigungs-
zwei Jahren fahrzeug fiir die kleine
LOKI 12|2003 Anlage

Erfahrungen und erste  LOKI 7-8]2010
finderungen Schlusshericht

Papier, welches ausgeschnitten und am An-
trieb ausprobiert werden konnte (Bild 8). Bis
die endgiiltige Atz-Vorlage gezeichnet und
das geitzte Messingblech im Hause war,
waren einige Versuche nitig (Bild 9).

Diese Art der Gehduseherstellung war
fiir mich absolutes Neuland. Somit war
auch hei dieser Arbeit einiges an Fremd-
hilfe notwendig, weil ich einfach gewisse
Arbeiten nicht selber erledigen kann. Doch
auf diese Weise ist ein schmuckes kleines
Dienstfahrzeug entstanden, welches unter
der Bezeichnung Xm2/2 Nr.9943 bereil
ist, auf dem umgebauten Fenstermodul
oder aber auch in der Endstation DANIL
seinen Dienst zu verrichten (Bild 10). Da
fertig lackierte und beschriftete, mit Soun
und Licht ausgeriistete Dieselfahrzeug se
hen wir in Bild 11.

Damit dieser kleine Diesel immer genu
Brennstoff zur Verfiigung hat, baute icl
dazu noch eine kleine Zapfsiule nacl
(Bild 12), diese hat ihr Vorhild in Thusis. €
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