





‘ MaBtabelle E 03 von Fleischmann in N . Messwerte E 03 (pigitalversion)

Vorbild 1:160 Modell Gewicht; 1089
¥ Geschwindigkeiten (Leerfahrt, digital)
Langenmafe : Vinax: 220 km/h bei FS 28/28
Lange iiber Puffer: 19 500 121,875 122,4 VVorbild: 200 km/h bei FS 26/28
HéhenmaBe iiber SO Vimin: ca. 2,4 km/h bei FS 1/28
Dachscheitel: 3 862 24,14 24,8 Geschwindigkeiten (Leerfahrt, analog) *
abgesenkter Pantograf: 4492 28,1 29,7 Vimax: —km/h bei 12,0V
RrAitaaa Vorbild: -km/h bei6,9V
Lokkasten: 3090 19,3 19,3 L chmiftbeia 0V
- Zugkraft
Achsstande Ebene: 189
Gesamtachsstand der Lok: 14 100 88,125 90,7 . |
Drehgestellachsstand: 4500 28,125 30,7 Stromaufnahme, analog (inkl. Beleuchtung): ’
Achsabsténde, jeweils: 2250 14,0625 [, Lcerfahit ] @ 110mA §
Drehzapfenabstand: 9 800 61,25 60,0 Volllast (Schleudernde Rader): ca. 190 mA | |
T Auslauf (Vverbitd bei 45 km/h): ca.65mm ‘
Treibréder: 1250 7,8125 75 ALl o) S 95 My
Lichtaustritt (analog): ab 1,8V im Stand
PuffermaBBe . {
Pufferlange: 650 4,1 4,0 Antrieb ; |
Puffermittenabstand: 1750 10,9 11,0 Motor: 1
Hohe iiber SO 1040 6,5 7.2 Schwungmasse: 5,3 x 9 mm (L x @) !
Haftreifen: 2 |
Radsatzm_aBe ghitspreehiendiNEN ' Schnittstelle: sechspolig nach NEM 651 |
Radsatzinnenma: = 7,Amin +0,1 7.4 installierter Sounddecoder ‘
Radbreite: - 2,2min 23
Spurkranzhohe: - 0,9max 0,9 Kupplung: KK-Kulisse mit Normschacht
Art.-Nr. und uvP: |
Art.-Nr. 12417 (mit Sounddecoder) € 199,95
Achsen eines Drehgestells tibertragen. Die Lokplatine dient als Stromverteiler und Art.-Nr. 12264 (analog) €159,95
Die Stromabnahme erfolgt tiber alle ist mit der veralteten sechspoligen NEM-  * kein eindeutiges Fahrverhalten fiir aussage-

Radsétze. 651-Schnittstelle ausge- kréftige Messwerte I RN e |
Das Fahrverhalten im Digitalbetrieb . ristet.
zusammen mit dem Zimo-Sounddeco-
der wirkt duBerst gutmiitig. Das
Modell ldsst sich langsam anfah-
ren und gleichméBig beschleu-
nigen. Die Hochstgeschwindig-
keit ist auf annédherndes Vorbild-
maf reduziert, kann aber iiber die
CVs verdndert werden. Im Gleich-
strombetrieb ist die Lok dagegen viel
zu schnell und kaum sinnvoll regelbar.
Die Lokgerdusche tonen kriftig und
kaum {iberhorbar aus dem Lautspre-
cher und wirken fiir eine N-Lok ein  Auch mit Sound wartet aktuell
wenig zu laut. Fiir eine vorbildgerechte die ,lange” BR 103 im Touristik-
Gerduschkulisse ist es empfehlenswert, farbkleid auf.

Der Lautsprecher liegt iiber dem Dreh-
gestell in einer Mulde.

den Wert in der CV 266 auf 40-50 ein-
zustellen. Neben der Fahrakustik las-
sen sich viele weitere Betriebsgerau-
sche einzeln schalten. Schaltbar sind
ebenso Maschinenraumbeleuchtung
und Rangiergang, wie die Schlusshe-
leuchtung, die sich einseitig {iber F7
und F8 ausschalten ldsst.

Fazit: Die E 03 punktet mit ihrem Er-
scheinungsbild, auch wenn einige De-
tails nicht ganz stimmig sind. Fahrei-
genschaften und Gerduschkulisse spre-
chen gleichfalls ftir Fleischmanns
neue Paradelok. gp ’
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