Zwei E 60 im Ver-
gleich: GroB die
grilne E 60 05 in
Epoche-lli-Lackie-
rung und als klei-
ner Einklinker die
graue Epoche-li-

e i

Die Baureihe E 60 als HO-Modell von Fleischmann

Elektrisch rangieren

Erst zur Spielwarenmesse 2013 hatte Fleischmann die E 60 in
Epoche-1I- wie auch in Epoche-III-Ausfiihrung angekiindigr.
Um den Jahreswechsel kamen beide Versionen kurz
nacheinander heraus. Bernd Zollner hat fiir Sie die
griine DB-Maschine genau inspiziert.

Nachdem das Anfang 1974 erschie- urspriinglichen
nene Réwa-Modell bei Roco noch  Ausfithrung mit je
lange weiter am Leben erhalten wurde, zwei Stirnfens-
war es sicher an der Zeit, trotz der fur tern. Separat an-
die damaligen Verhiltnisse schon exzel- gesetzte Griff-
lenten Detaillierung eine komplette stangen, einge-
Neuauflage zu wagen, die auch tech- spritzt in die
nisch dem heutigen Stand entspricht. typischen Griff-
Ohne Zweifel wirkt das Modell im stangenhalier, tun
Ganzen stimmig. Die konsequent maB- ein Ubriges hinzu.
stibliche Umsetzung in Verbindung mit Das weit bherkra-
einer nahezu vollstandigen und sehr gende Dach beeindruckt
dezenten Detaillierung ergibt ein Modell ~ durch die geringe Materi-
wie aus einem Guss. So wirken die Vor- aldicke an den Stirnseiten,
bauten mit ihren zahlreichen seitlichen wodurch der vorbildgerechte Ein-

Revisionsklappen, feinen Nieten und druck noch verstirkt wird. Auf dem
Liiftergittern absolut iiberzeugend. Das  Dach sind alle Deckleisten und Druck-
Gleiche gilt fiir das Fithrerhaus in seiner  luftleitungen fiir das Liutewerk und den
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Stromabnehmerantrieb als feine Gravur
vorhanden. Als separat angesetzte Teile
sind der Laufrost auf der rechten Seite,
die Glocke des Lautewerks und die bei-
den Druckluftpfeifen korrekt wiederge-
geben.
Als Stromabnehmer kam der SBS 10
von Roco zum Einsatz, der diesen
i Stromabnehmertyp stimmig
darstellt. Korrekt auch
die Verbindungsleitung
_zur richtig durchge-
bildeten Hochspan-
. nungssicherung.
Der nachfolgen-
de Durchfithrungs-
isolator hat aber
nicht nur die fal-
sche Form, er be-
findet sich leider
auch an der fal-
schen Stelle. Er
miisste fast in Fahr-
zeugmitte direkt ne-
ben der mittleren
Deckleiste stehen. Auch
fehlt ihm der typische Be-
festigungsflansch mit den
sechs Befestigungsschrauben.
Nicht ganz iiberzeugend ausgefallen
ist die Oberseite des langen Vorbaus. Da
ist zunéchst die Hochspannungsleitung,
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die beim Vorbild genau in Fahrzeugmit-
te aus dem Fithrerhaus kam und in ei-
nem Stahlpanzerrohr zum Dom iiber
dem Trafo gefiihrt wurde. Die Modell-
ausfihrung dhnelt hingegen der Um-
hauversion, bei der diese Leitung rechts
an den abgedeckten Abluftéffnungen
vorbei gefiithrt wurde.

Die neben diesen Abluftéffnungen auf
der Oberseite angeordneten Revisions-
klappen mit den markanten Verschluss-
zwingen wurden nur als flache Gravur
angedeutet, obwohl sie beim Vorbild
dihnlich hoch wie die Revisionsklappen
an den Stirnseiten waren. Absolut Spitze
sind dagegen die Anschlige fiir die ge-
iffneten Revisionsklappen, die als feine,
gefaltete Blechstreifen in den Vorbau
eingesetzt sind.

Hervorragend durchgebildet wurde
der Fahrwerksbereich, Die Treibrider
wurden korrekt durchgestaltet, ebenso
die plastisch durchgehildeten Treib- und
Kuppelstangen. Die nur 0,8 mm hohen
Spurkrianze unterstiitzen das positive
Bild. Auf die Nachbildung der Sandfall-
rohre wurde leider verzichtet.

Die beim Vorbild sichtbaren Rohre
der Olkiihlung wurden freistehend
nachgebildet, das gilt auch fiir die
Druckluftleitungen, hier gibt es sogar
einen Tropfbecher. Bei der Nachbildung
der Schutzbleche vor den Kiihlschlan-
gen fehlt allerdings deren Perforation,
hier ist man wohl im Formenbau an
Darstellungsgrenzen gestoBen. Beson-
ders hervorzuheben sind aber die seit-
lichen Tritte mit ihren freistehenden
Griffstangen, die in ihrer rdumlichen
Durchbildung vellstindig und richtig
nachgebildet wurden.

Im Frontbereich wurden die Puffer-
triger mit ihren Kupplergriffen und der
Kupplungsfithrung korrekt durchgebil-
det. Die Laternen der Reichsbahnbauart
wirken hingegen etwas klein. Die Bahn-
riumer und der vorn quer liegende
Luftbehiilter sind an der richtigen Stelle
und in richtiger GriBe zu finden.

Die seidenmatte Farbgebung wurde
sehr sauber ausgefithrt und lisst jede
noch so kleine Niete erkennen. Die An-
schriften entsprechen in Inhalt und Ty-
pografie dem gewihlten Vorbild.

Technik

Nach dem Lésen von zwei Selbstschnei-
deschrauben auf der Unterseite des Um-
laufs ldsst sich das Kunststoffgehiuse
problemlos vom Zinkdruckguss-Fahr-
werk abheben. Erfreulicherweise ohne
Kabelsalat, denn die erforderlichen An-
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Die Radsétze zeigen
die Fleischmann-ty-
pischen feinen Spei-
chen, Treib- und Kup-
pelstangen bestehen
aus robustem Metall,

Der lange Vorbau der E 60 ist korrekt
mit ,2" beschriftet und somit als hin-
teres Lokende gekennzeichnet - den

Sehgewohnheiten zum Trotz ...

Die Dachausriistung der E 60 05. Der Strom-
abnehmer der Bauart SBS 10 wurde sehr ge-
nau samt seiner drei Hubfedern, dem Antrieb
und den Druckluftisolatoren nachgehildet.
Das Stahlpanzerrohr mit dem Hochspan-
nungskabel auf dem Vorbau hitte bei dieser
Epoche-llla-Version allerdings mittig und in
gerader Linie verlegt sein miissen.

Der Vorbau zeigt
zahlreiche Details
wie den aufgesetz-
ten Dom des Trafo-
raums und die War-
tungsklappen. Letzte
sind recht flach in
der Gravur. Sehr
schon gefallen die
einzeln eingesetzten
Anschlage fiir die
Wartungsklappen.
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Y schliisse fiir die Fithrerhausheleuchtung
Mit nur zwei, diagonal versetzt angeordneten B "? A und die dritte Stirnlampe wurden eben-
Schrauben ist das Lokgehduse auf dem Fahr- " i1 o mit Federkontakten realisiert wie die

werk befestigt. Nach deren Losen Idsst sich beiden Anschliisse des Lautsprechers.
beides ohne Hakeln voneinander trennen. Beim Aufsetzen Umgeben von der Hauptplatine wird
muss man aber die vier Kontaktlaschen filr die Fithrerhaus- der 3-polige Motor von einer Feder-

beleuchtung und die jeweils dritten Spitzenlichter beachten. blechklammer gehalten. Er treibt tber
ein Schneckengetriebe die darunter be-
findliche Kuppelachse an, die auf beiden
Ridern mit Haftreifen ausgestattet ist.
Die Stromabnahme erfolgt mit Schlei-
fern von der Riickseite aller Réder.
Withrend die Schleifer an den nicht
isolierten Ridern lediglich die (gedlten)
Radsatzlager iiberbricken, sind die
Schleifer an den isolierten Rédern mit
einemn etwas knappen Kabel an die
Hauptplatine angeschlossen, wodurch
das Abnehmen der Getriebeabdeckplat-
te so gut wie unmdglich gemacht wird.
Eine solche Demontage macht letzilich
auch wenig Sinn, weil man wieder zu
der alten Unsitte von Fleischmann zu-
riickgekehrt ist, die Radsitze im Rah-
Der lange Vorbau ist ~ men aufzupressen, sodass sie nicht
nahezu vollstandig mehr ausgebaut werden kinnen. Im-

.

mit einem Ballast- merhin kann der obligatorische Schalt-
gewicht ausgefiillt. pilz jetzt ganz leicht abgezogen werden,
In einer Nische jen-  wenn er nicht gebraucht wird.

seits der Schwung- Die Lok steht auf den beiden duberen

masse fand noch der  Treibradséizen, der mittlere hat Héhen-
winzige, aber effek-  spiel und ist abgefedert. Die Laufachse
tive Lautsprecher wird durch eine Blattfeder auf dem Gleis
Platz. gehalten.

Auf der Hauptplatine befindet sich un-
ter dem kurzen Vorbau die PluX22-
Schnittstelle mit dem aufgesteckten

, B = : i Sounddecoder. An gleicher Stelle unter-

| . 1 , T halb der Platine befindet sich der Kon-
: - R densator, der nicht nur fiir einen siche-

ren Fahrbetrieb sorgt, sondern auch die
Schwungmasse unterstiitzt. Das Modell
fihrt absolut taumelfrei und ldsst sich
von einer beeindruckend niedrigen An-
fangsgeschwindigkeit bis hin zur lo-
benswert korreki niedrigen Hochstge-
schwindigkeit feinfiihlig regeln, wie es
sich eben fiir eine Rangierlok gehort.
_— J Der eingebaute Kondensator unterstitzt

Im Bereich des Fiihrerhausbodens ist
der Sounddecoder eingebaut. Er steu-
ert iiber seine zahlreichen Ausgange
nicht nur die Beleuchtung — zum Bei-
spiel das Rangierlicht mit einzelnen
weiBen Lampen iiber dem jeweils
glatten Puffer —, sondern auch die |
Entkuppler-Magnete, die iiber diinne t

Kabel angeschlossen sind. e
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Der Motor wird
mithilfe der dbli-
chen Halteklam-
mer auf dem Fahr-
werk fixiert und ...

... Abnehmen
der Bodenplatte ist

leider nicht méglich. Fotos: MK

... treibt die vordere Kuppelachse iiber
ein gut abgestuftes Getriebe
an. Das ...

zudem das sehr gute Auslaufverhalten.
Weniger ausgewogen ist die Zugkraft
dieses Modells. Wegen des unsymme-
trischen Fahrwerks und der schwieri-
gen Gewichtsverteilung ist die Zugkraft
bei Riickwiirtsfahrt am besten und fiir
eine Rangierlok, die meist nur in der
Ebene agiert, auch ausreichend. Bei
Vorwiirtstahrt fallen die Messwerte da-
gegen deutlich ab.

Die Digitalversion erméglicht einige
interessante und gute Zusatzfunktionen.
An erster Stelle ist die kulissengefithrte
fernsteuerbare Kupplung zu nennen,
die wegen des untergebauten Hubmag-
neten allerdings nur dann zuverldssig
funktioniert, wenn die Kupplung des
Wagens absolut auf der exakt gleichen
Hohe liegt. Ist die Hohenlage der Wa-
genkupplung nur geringfiigig niedriger,
stoBt ihr Haken am Magnet an und es
kann nicht angekuppelt werden.

Die Stirn- und Schlussbeleuchtung
wechselt mit der Fahrtrichtung, im Zug-
betrieb kann das vereinfachte Schluss-
licht auch ahgeschaltet werden. Leider

E ; Messwerte E 60

Gewicht Lok: 237¢g
Haftreifen: 2
Messergebnisse Zugkraft vorwarts/riickwérts
Ebene: 20/56 g
30 %o Steigung: 10/45¢g
Geschwindigkeiten (Lokleerfahrt)
Vmax: 56 km/h bei Fahrstufe 126
Vvorbiid: 55 km/h bei Fahrstufe 123
Vmin: ca. 0,8 km/h bei Fahrstufe 1
NEM zutissia: 71,5 km/h bei Fahrstufe —
Auslauf vorwarts/riickwarts
aus Vmax: —-mm
aus Vvorbild: 90 mm

Schwungscheibe
Anzahl: 1
Durchmesser x Lange: 12,8 x 4,6 mm

Art.-Nr. 436001, DR Ep. Il, DC, uvP: € 229,00
Art.-Nr. 436002, DB Ep. Ill, DC, uvP:  €229,00
Art.-Nr. 436003, DB Ep. IV, DC, uvP: €229,00
Art.-Nr. 436071-72, DCC, uvP: €299,00
Art.-Nr. 436073, DCC, uvP: €314,00
Art.-Nr. 396071-72, AC digital, uvP: € 299,00
Art.-Nr. 396073, AC digital, uvP: €314,00
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lisst sich das 3. Spitzenlicht nicht ge-
trennt zu- und abschalten, denn beim
Vorbild war es in der Epoche Illa nie
eingeschaltet (siehe Vorbildteil). Dage-
gen kann die Fiihrerstandsbeleuchtung
separat geschaltet werden.

Beim Sound werden die typischen
Fahrgerdusche und die Motorliifter
recht gut wiedergegeben. Daneben gibt
es die iiblichen Betriebsgeriiusche wie
der Kompressor, das Sanden oder die
Druckluftpfeife. Erstaunlicherweise
fehlt dagegen das Liutewerk.

Die ausfithrliche Bedienungsanleitung
gibt Hinweise zur Inbetrichnahme, War-
tung und dem Anbringen von Zuriisttei-
len. Dariiber hinaus gibt es Informatio-
nen iiber die wichtigsten Decoder-Ein-
stellungen und die digitalen Zusatz- bzw.
Soundfunktionen. Das Modell liegt in

zwei Blisterschalen, umgeben von einer
Schaumstoffhiille in einem stabilen Um-
karton.

Fazit

Hin exzellent gemachtes Modell, das in
Bezug auf die Ausfiihrungsqualitit und
das Finish an gute Fleischmann-Tradi-
tionen ankniipit. Die Fahreigenschaften
dieses Modells sind ahsolut iberzeu-
gend. Auch der durchdachte kon-
struktive Aufbau des Modells ist wieder
bestechend. Die Digitalversion bietet im
Hinhlick auf Sound, Beleuchtung
und Rangierkupplung zahlreiche
Sonderfunktionen. Angesichts dieser
Vorziige sind Abweichungen bei der
Dachdetaillierung und der Lage der m
Stromleitung zu verschmerzen. bz

MaBtabelle Baureihe E 60 in HO von Fleischmann

Langenmafe
Lange iiber Puffer:
Lange iiber Puffertréger:

PuffermaBe
Pufferlénge:
Puffermittenabstand:
Pufferhdhe iiber SO:

HéhenmalBe iiber SO
Dachscheitel:
Stromabnehmer in Senklage:
Vorbau iiber SO:

Umlauf iiber SO:

BreitenmaBe
Breite Fiihrerhaus:
Breite Umlauf:
Schleifstiickbreite:

Achsstande Lok
Gesamtachsstand:
Abstand Puffervorderkante-Laufachse:
Laufachse zu Kuppelachse 1:
Kuppelachse 1 zu Kuppelachse 2:
Kuppelachse 2 zu Kuppelachse 3:
Kuppelachse 3 zu Puffervorderkante:

Raddurchmesser
Laufrdder:
Kuppelrdder:

RadsatzmaBe entsprechend NEM 310
RadsatzinnenmaB:
Spurkranzhéhe Treibrad/Laufrad:
Spurkranzbreite:
Radbreite:

Vorbild 1:87 Modell
11 100 127,59 128,0
9 800 112,64 1131

650 7,47 7,45
1750 20,11 20,0
_1 050 12,07 12,7
3 850 44,25 44,4
4 650 53,45 54,0
3 000 34,48 34,5
1650 : 18,97 19,1
2 850 32,76 32,8

3100 35,63 35,85
1950 22,41 23,0
6 600 75,86 75,5
2 350 27,01 274
2100 24,14 24,0
3000 34,48 34,4
1500 17,24 171
2150 24,1 251

850 9,77 9,75
1250 14,37 .1
- 14,440, 14,2
- 0,6+0,6 0,8

- 0,7+0.2 0,85

- 2,702 2,85
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