2

Die Baureihe 407 in HO von Fleischmann

Acht geben!

Es kommi also doch auf die Ldnge an, jedenfalls bei diesem
Spielzeug fiir Erwachsene! Denn warum sonst hdtte Fleischmann
sich entschliefien sollen, das Modell des , Velaro D“ exakt maf-
stiblich mit allen acht Wagen zu fertigen? Wie gut die hier

vorgestellte Version mil Di

gitaldecoder, Innenbeleuchtung und

Sound gelungen ist, berichtet MIBA-Testpilot Bernd Zéllner.

Fﬁr unseren Test stand uns die
Grundpackung zur Verfigung. Sie
enthalt die beiden Endwagen 407 015
und 515, den Mittelwagen 407 315 (mit
den beiden Wechselstrom-Stromab-
nehmern) sowie den 407 215 (Strom-
richterwagen mit Bordrestaurant).

7ur Bildung eines kompletten Zuges
wird es noch zwei Ergiinzungssets ge-
ben: Das erste enthélt mit 407 115 und
407 615 die beiden Trafowagen mit
dem Gleichstromstromabnehmer und
mit dem zweiten wird der zweite
Stromrichterwagen (407 71 5) und der
zweite Mittelwagen mit den Wechsel-
stromstromabnehmern (407 815) ge-
liefert. Die richtige Wagenreihung geht
nicht aus der Betriebsanleitung hervor;
wir haben sie im Vorbildteil dargestellt.

Bis auf den ICE 3 hat Fleischmann
die ICE-Entwicklung mit seinen Model-
len von Anfang an begleitet. Durch die
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Nachbildung des 407 wird diese Liicke
mit seinem Nachfolger geschlossen.
Und das nicht mehr halbherzig mit un-
terschiedlichen LangenmaBstdben,
sondern ganz konsequent mapstiblich.

Und auch bei der aktuellen Variante
konnte die markante, nun etwas kanti-
ger wirkende Optik des Vorbildes tadel-
los getroffen werden. Neben der dulle-
ren Gestalt tragen dazu auch die Kom-
bination aus prizise und unaufdringlich
wirkenden Gravuren in Kombination
mit gestochen scharfem Druck bei. Die
Fahrzeugfront wird vom passgenau
eingesetzten Stirnfenster mit seiner
glinzend schwarzen Umfassung be-
stimmt, eingerahmt von den silber-
grauen aufgesetzien Blenden mit den
beidseitigen Schallaustrittsoffnungen
fiir die Typhone sowie darunter mit der
aufgesetzten Scheibenwischer-Nachbil-
dung.

Nach unten findet die Front im kor-
rekt ausgebildeten Spoiler ihren Ab-
schluss, nach oben geht es nahtlos in
die Dachkontur iiber, die am Fahrzeug-
ende die fiir den 407 typische durchge-
hende Dachverkleidung bildet. Hier
sind w.a. die Ansangoffnungen der Kli-
maanlagen und die auf dem Dach ver-
{eilten Antennen gleich mit angraviert.
Auch die Seitenwinde geben trotz ih-
rer glatten Oberfliche die Erscheinung
des Vorbildes iiberzeugend wieder.

Die Fensternachhildungen wurden
drucktechnisch auf dem prézise einge-
passten dunklen Fensterband so gut
angedeutet, dass sie nur bei genauem
Hinsehen als solche zu erkennen sind.

Richtigerweise wurden die Konturen
der Schwenkschiebetiiren durch die
aufgedruckten Gummidichtungen er-
zeugt. Doch kann die rote Farbe der
zierlinie die etwas zu tief gravierten
Tiirgriffe leider nicht ganz ausfiillen. Es
fehlt auch die weiBe Farbe des oberen
Randes der Zugzielanzeige, die jetzt
unten im Tiirfenster integriert ist (pas-
sende Aufreiber liegen dem Modell bei).
Korrekt ausgefithrte Wartungsklappen
it feinen Liiftungsgittern an der rich-
tigen Stelle bestimmen den Schiirzen-
bereich.

Der wird von den Drehgestellen un-
terbrochen, deren iiberzeugende Tie-
fenwirkung durch die extra angesetz-
ten Schlingerddmpfer mit dem freiste-
henden Seilhaken verstirkt wird;
allerdings sind die Sandfallrohre nichf
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in Radebene. Vorbildgerecht gibt es
drei Austithrungsvarianten: Neben der
.Normalausfithrung® des Triebdrehge-
stells, erkennbar an den Radbrems-
scheiben trigt das jeweils fithrende
(Trieb-)Drehgestell des Endwagens
rechts den Indusimagneten (und filsch-
lich links den Schweizer Integra-Mag-
neten). Korrekt sind die Laufdrehge-
stelle ohne Radbremsscheiben und mit
Wirbelstrombremse am Mittelwagen
mit den beiden Stromabnehmern.

Im Drehgestellausschnitt kénnen ab
einem Radius von 540 mm auch die
oberen Blenden angesteckt werden. Sie
sind in der Mitte des Ausschnitts fixiert
und geben im Grenzfall beim Aus-
schwenken des Drehgestells leicht
nach. Beachtung verdient auch der fili-
grane (und entsprechend empfindliche)
Auftritt an den Tiiren der Endwagen.

Bei der elektrischen Dachausriistung
fallen besonders die beiden korrekt
nachgehildeten Wechselstrom-Strom-
abnehmer auf, beim franzosischen gibt
es sogar den Druckluftanschluss. Lei-
der ist der Ausschnitt in der seitlichen
Dachblende zu kurz und nicht symme-
trisch in Bezug auf die beiden Schleif-
stiicke. Alle auf dem Dach befindlichen
Bauteile wie Vakuum-Hauptschalter,
Uberspannungsableiter, Oberspan-
nungs- und Oberstromwandler wurden
korrekt nachgebildet. Es fehlen aber
alle Verbindungsleitungen zwischen
den Bauteilen, auch der dicke An-
schluss des DB-Stromahnehmers oder
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Oben: Ob dieser ICE
wirklich schon mit
Fahrgésten unter-
wegs ist, ldsst sich
durch die getonten
Scheiben nur schwer
erkennen ...

Rechts: Die Gummi-
dichtungen sind
durch Aufdruck nach-
gebildet. Der Dop-
pelwellenbalg ist
unten zugunsten der
Kupplung gekiirzt.

Beim ,Dachgarten”
sind alle Hauptele-
mente nachgebildet.
Die feinen Anschliis-
se zwischen den Iso-
latoren und Panto-
graphen fehlen lei-
der.

Drehgestelle iiber-
zeugen durch eine
tiefe Gravur und se-
parat angesetzte
Schlingerdampfer.

Rechts: Vom Berg
aus betrachtet ist
der detailliert nach-
gebildete Fiihrer-
stand gut zu sehen.
Der Scheibenwischer
ist ein angesetztes
Teil.




