Sounddecoder und -module

Klang mit

Immer bessere Mikroprozes-
soeren und bessere Speicher-
bausteine machen es maglich:
Der Wechsel von §-Bit- zur
16-Bit-Tonkonserve verspricht
authentischere Akustik. Einige
Hersteller haben schon den
Sprung gewagt und bieten De-
coder und Module an.

Die Digitalelektronik erlaubt die Ent-
wicklung immer besserer Soundde-
coder und -module. Die mittlerweile von
einigen Herstellern offerierten 16-Bit-
Soundbausteine bieten eine deutlich
bessere Tonkonserve, die eine authen-
tischere Gerduschqualitdt vermittelt.
Typische Klangcharakteristiken von
Triebfahrzeugen — welcher Traktions-
art auch immer - lassen das akustische
Erlebnis zu einem Genuss werden. Um
die bessere Tonkonserve auch erleben
zu konnen, muss sie allerdings erst ver-
starkt und vom Lautsprecher in Schall-
schwingungen umgesetzt werden.

Die 16-Bit-Technik ergibt allerdings
bei Verwendung von synthetischen Ge-
. rduschen ebenso wenig Sinn wie bei
schlechten Tonaufnahmen. Universal-
gerdusche einer Zweizylinderdampf-
lok, die man {iber den Sounddecoder
einer x-beliebigen Dampflok wieder-
gibt, wiirde nicht wirklich befriedigen.
Das gilt besonders, wenn man das Ori-
ginalgerdusch im Ohr hat.

Wer kann von dem besseren Sound
profitieren? Sinnvoll ist es, wenn man
professionelle Tonaufnahmen vom Ori-
ginalfahrzeug zur Verfiigung hat und
diese passend zugeschnitten im Sound-
decoder oder -modul hinterlegt. Zudem
sollte ein moglichst groBer Lautspre-
cher fiir die Beschallung sorgen und
auch - z.B. hinter einem Liiftergitter
versteckt — den Schall direkt abstrah-
len kénnen. Resonierende Lokgehéduse
sind nicht gut, da sie einen negativen
Einfluss auf den Frequenzgang neh-
men und fiir Verzerrungen sorgen.

Die 16-Bit-Soundbausteine spielen
ihre Qualitdten nur im Zusammenspiel
mit einem gut dimensionierten Laut-
sprechersystem aus. gp
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Baustein-Art Lokdecoder mit Lokdecoder mit Lokdecoder mit Decoder mit Sound

Sound Sound Sound
Typ/Art.-Nr. SL51-4 SL76 SL76Next18S GE76
Hersteller CT-Elektronik CT-Elektronik CT—Elektrlonik CT-Elektronik
Eigenschaften
Datenformat DCC DCC DCC DCC
Adressumfang 10240 10240 10240 10240
Analogbetrieb DC DC DC -
Schnittstelle/Anschl. Kabel Kabel Next18S Kabel
GroBe (LxBxH/mm) 21x15x3,7 16,7x7,7x23 15x9,5x%2,7 24%9x35
Gesamtstrom (mA) 1500 800 1000 600
Motor
Fahrstufen 14,28,128 14,28,128 14,28,128 =
Motortyp ! o /AC °[AC o /AC =
Motoransteuerung 30-150Hz,16/32kHz ~ 30-150Hz, 16/32 kHz  30-150 Hz, 16 /32 kHz -
Motorstrom (mA) 1500 800 1000 =
Lastregelung o o ° -
Rangiergang ° ° o =
Konst. Bremsweg = = = =
Uberlastschutz . o ° -
Funktionen
Lichtwechsel ° o ° °
Rangierlicht 2 ° - = -
Einseitiger Lichtw. * ° - - -
Funktionsausgange 8x250 mA 4x 250 mA 4x 250 mA =
Function Mapping ° e o o
Dimmbare Ausg. o (getrennt) o (getrennt) o (getrennt) o (getrennt)
Rangierkupplung ° ° ° -
Pulskettenstrg. ° o ° -
Lichteffekte ° o o -
SUSI-Ausgang = = - =
Sound
Kanale/Speicher 3/16 MBit 3/16 MBit 3/16 MBit 3/16 MBit
Besonderheit = - - -
Updatefahig ° o o o
Leistung/Impedanz 1W/80 1TW/80Q 1TW/8Q 1TW/80
Lastabhangigkeit o o o o
Radsynchron per Kontakt per Kontakt per Kontakt per Kontakt
Zufallsgerausche ° ° ° °
Zubehor LS + Schallkapsel LS + Schallkapsel LS LS + Schallkapsel
Spezielles
PoM ° ° ° °
RailCom vorbereitet vorbereitet vorbereitet vorbereitet
Bremsstrecken * ABC, HLU ABC, HLU HLU ABC, HLU
Adresserkennung Zimo Zimo Zimo Zimo
Pendelbetrieb = - - -
Sonstiges Energiespeicheran-

schluss

erhaltlich FH/direkt FH/direkt FH/ direkt FH /direkt
Empf. Preis in € 79~ 85~ 87~ 49~

1 DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht * Zugseitig abschaltbares Loklicht

Ubersicht Sounddecoder und -module (Stand September 2019)

Abb. 50 %
Soundmodul

X-clusive S V4.0
Dietz

div. Steckkon./ SUSI
41 x24x7
500

4 x 500 mA
°
°

6 /320 sec

1W/4-80

°
per Kontakt
°

{iber Dec. via SUSI

Lichtsteuerung tiber
Turbogenerator,
5 Schalteingénge
FH/direkt

139,~ (Auslauf)
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Baustein-Art

Typ/Art.-Nr.
Hersteller
Eigenschaften
Datenformat
Adressumfang
Analoghbetrieb

Schnittstelle/Anschl.

GroBe (LxBxH/mm)
Gesamtstrom (mA)
Motor

Fahrstufen
Motortyp !
Motoransteuerung
Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang
Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht
Einseitiger Lichtw. ?
Funktionsausgange
Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang
Sound
Kanale/Speicher
Besonderheit
Updatefahig
Leistung/Impedanz
Lastabhangigkeit
Radsynchron
Zufallsgerausche
Zubehor
Spezielles

PoM

RailCom
Bremsstrecken *
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Sonstiges

erhaltlich
Empf. Preis in €

Abb. 50 %
Soundmodul

X-clusive PROFI
Dietz

div. Steckkon./ SUSI
56 (43)x 25x 11
500

4 %500 mA
°

Licht iber Turbogen.

sp. fiir Dietz-Dampf

9/380 sec
16-Bit-Sound
°

1W/80Q

°
per Kontakt
°

{iber Dec. via SUSI

Neigungssensor,

gepulster Verdampf,
5 Schalteingange

FH / direkt
189,-

(mF
of ()%
X &
g
8
L6
.Z-G§
J|g
>|g
wi
A

Abb. 50 %
Soundmodul

XLC
Dietz

Stiftleiste 10-polig
84x34x16

51180 sec

1W/4-80

per Kontakt
o

5 Schalteingdnge,
mit Sound

FH / direkt
119

Abb. 50 %
Soundmodul

S2
Dietz

Stiftleiste 10-polig
66 (56) x 35 x 16

3/40 sec

1W/80

per Kontakt

bevorzugt stationare
Anwendung

FH / direkt
45~

Soundmodul

Micro-IS4
Dietz

o m, passendem Dec.  © m. passendem Dec.

Susl
18,7x11,1x38

2x 100 mA
°

41320 sec

22W/80

°
per Kontakt
o

liber Dec. via SUSI

mit Sound

FH / direkt
59~

Soundmodul

Micro-1S6
Dietz

Susl
18,0x11,x4,0

51640 sec
16-Bit-Sound
°
22W/80Q

{iber Dec. via SUSI

mit Sound

FH / direkt
69~

Symbol verkleinert

Soundmodul mit
Lautsprecher

Profi-Box

Dietz
*

o m. passendem Dec.

Susl
@35x35

bis F68

9/380 sec
16-Bit-Sound
o
25W
L)
per CV
o

{iber Dec. via SUSI

mit Sound

FH / direkt
149~

Lokdecoder mit Sound

SD10A
Doehler & Haass

DCC, SX1, SX2, MM
9999, 99, 9999, 255
DC
Kabel / NEM651
21,2x9,1x3,4
1000

Lokdecoder mit Sound

SD16A
Doehler & Haass

DCC, SX1, SX2, MM
9999, 99, 9999, 255
DC
PluX16
20,2x10,5x3,0
1500

14,28,126/31/127/14,28 14,28,126/31/127/ 14,28

DC / = Glockenanker
niederfreq., 16 /32 kHz
1000

o + Thermo

2 (je 150 mA)
c
o
2xje03A
o
°

8/32 MBit (190 sec)

1.4W/40Q

— (per CV-Anpassung)

LS

o/—[o/—
°
ABC, DCC, SX, MM
RailCom, SX

RailCom-Extras
PoM, V, DT

FH / direkt
56,90 bis 58,90

1 DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht * Zugseitig abschaltbares Loklicht *ABC = Lenz-System, HLU = Zimo-System, SX = Selectrix
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DC/ = Glockenanker
niederfreq., 16/32 kHz
1500

o + Thermo

2 (je 150 mA)
°
°
2xje03+1A
o
°
°

o (Next18)

8 /32 MBit (190 sec)

°
14W/40Q

~ (per CV-Anpassung)

LS, Adapter

o/[o]-
°
ABC, DCC, SX, MM
RailCom, SX

RailCom-Extras, PoM,;
V, DT

FH / direkt
60,90
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Lokdecoder mit Sound  Lokdecoder mit Sound

SD18A
Doehler & Haass

DCC, SX1, SX2, MM
9999, 99, 9999, 255
DC
Next18S
25x9,5x2,8
1000

14,28,126/31/127/14,28 14,28,126/31/127/ 14,28
DC/ = Glockenanker
niederfreq., 16 /32 kHz

DC / = Glockenanker
niederfreq., 16/ 32 kHz
1000

o + Thermo

2 (je 150 mA)
°

2 (je 300 mA)
°
o

o (Next18)

8 /32 MBit (190 sec)

14W/40Q

— (per CV-Anpassung)
°

LS, Adapter

o/—[o]—
L)
ABC, DCC, SX, MM
RailCom, SX

RailCom-ExtrasPoM,
V,DT

FH / direkt
59,90
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SD21A/ SD22A
Doehler & Haass

DCC, SX1, SX2, MM
9999, 99, 9999, 255

DC,AC
21MTC, PluX22
30,2x158x5,2
2000

2000

o + Thermo

2 (je 150 mA)

o
o
2xje03+4x1A
°
°
°

° (21MT1Q)

8/32 MBit (190 sec)

1.4W/40Q

— (per CV-Anpassung)

LS, Adapter

o/—[o/—
o
ABC, DCC, SX, MM
RailCom, SX

RailCom-Extras, PoM,
V,DT

FH / direkt
62,90

Soundmodul

SH10A
Doehler & Haass

Kabel oder SUSI
20x12x1,9

127 (intern)

8 /32 MBit (190 sec)

14W/40Q

L]
— (per CV-Anpassung)
°

LS

FH/ direkt
29,90 bis 31,40

Lokdecoder mit
Sound

LokSound 5 micro
ESU

DCC, mfx, MM, SX

stellvertretende Abb.  stellv

-

Lokdecoder mit Sound

LokSound 5
ESU

DCC, mfx, MM, SX

9999, 16384, 80, 112 9999, 16384, 80, 112

AC/DC DC, AC
NEM 651/652, Next18  NEM 652, 21MTC, PluX22
21x106x4 30,5x15,5x5,5
1260 4000
14,28,128 14,28,128
DC/= DC/=
20/ 40 kHz 20/ 40 kHz
750 1500
o L]
[ ] °
L] °
° (]
L L]
o L]
6x 180 mA, 1 x10 mA 10 (je 250 mA)

o
o (getrennt)
o
o
o

10/128 MBit

15W/4320
°
per Kontakt
Zufallsgenerator
LS + Schallkapsel

DCC, mfx
RailComPlus
ABC, DC, MM, SX

Logikpegel oder Energie-
speicher, 3 einstellbare
Bremsregler

FH
109,99

o (getrennt)
°

10/128 MBit

1.8W/4-320
°
per Kontakt
Zufallsgenerator
LS + Schallkapsel

DCC, mix
RailComPlus
ABC, DC, MM
mfx

Logikpegel oder Energie-
speicher, 3 einstellbare
Bremsregler

FH
99,99

ertretende Abb. stellvertretende Abb.
Lokdecoder mit Sound

LokSound V4.0 M4

ESU

DCC, mfx, MM, SX
9999, 16384, 80, 112

DC, AC
21MTC MKL

305x155x%5

4000

14,28,128
DC/=
20/ 40 kHz
1500

10 (250 mA)

o (getrennt)

10/ 128 MBit

1.8W/4-320

per Kontakt

Zufallsgenerator
LS + Schallkapsel

DCC, mix
RailComPlus

ABC, DC, MM, SX

mfx

Logikpegel oder Energie-
speicher, 3 einstellbare

Bremsregler
FH
99,99

min
(DEHCHSCIC

Abb. 50 %

Abb. 50 % ohne Abb.
Lokdecoder mit Lokdecoder mit Soundmodul
Sound Sound
LokSound 5 MKL LokSound 5 XL HDKM-16
ESU ESU Km1

=

DCC, mfx, MM,SX
9999, 16384, 80, 112

DCC, mfx, MM,SX =
9999, 16384, 80, 112 =

DC, AC AC,DC -
2 Stiftleisten Stiftleiste / Schraubkl. ~ SUSI / Lok-Bus (KM1)
51,8x254x14 51x40x 14 ohne Angaben
8500 10000 -
14,28,128 14,28,128 E
DC/= DC/= -
20/ 40 kHz 20/ 40 kHz -
3000 4000 =
° L] -
o ° Rangiermodus
o ° =
° ° -
° ° —
° ° -
11 (je 500 mA) 12 (je 500 mA) -
o ° °
o (getrennt) o (getrennt) -
° o _
° o &
o ° 2.
o o -
10/ 128 MBit 10/128 MBit 2 x 8/64 MB (512 MBit)
16 Bit Sound
° °
3W/4320 6W/4-320 2 x 20 Watt/8 Ohm
o ° °
per Kontakt per Kontakt per Hallsensor

Zufallsgenerator Zufallsgenerator o

Adapterplatine (L6tpads) LS + Schallkapsel -

DCC, mfx DCC, mix -
RailComPlus RailComPlus -
ABC, DCC, MM, SX ABC, DCC, MM, SX =
mfx mfx =

inkl. Sound, Equalizerfunk-

3 Eing., 2 Servo-Anschl., 1 n
tion, anpassbare Lautstar-

1 Raucherzeuger-Anschl., 3 Einginge 4 servos

Energiespeicher integriert

Pads filr Energiespeicher ke einzelner Sounds
FH FH direkt
179,99 209,99 89~
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Baustein-Art

Typ/Art.-Nr.
Hersteller

Eigenschaften
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb

Schnittstelle/Anschl.

GroBe (LxBxH/mm)
Gesamtstrom (mA)
Motor
Fahrstufen
Motortyp !
Motoransteuerung
Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang
Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht 2
Einseitiger Lichtw. *
Funktionsausgange
Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang
Sound
Kanale/Speicher
Besonderheit
Updatefahig
Leistung/Impedanz
Lastabhangigkeit
Radsynchron
Zufallsgerausche
Zubehor
Spezielles

PoM

RailCom
Bremsstrecken *
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Sonstiges

erhaltlich
empf. Preis in €

2092020

mmmm@OHHN N
(AN [ (0]
UEHEAEDINES

mmmmmEmEmmE
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uE g ED @ ES

mmmmmAmEHmE)
Wl W) &) Wl WU
e HENER A,

Abb. 50 % Abb. 50 % Symbol verkleinert  Symbol verkleinert  Symbol verkleinert
Lokdecoder mit Lokdecoder mit Lokdecoder mit Lokdecoder mit Soundmodul Lokdecoder mit Lokdecoder mit Lokdecoder mit
Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound
eMotion LS eMotion XL S eMOTION XLS-M1  eMOTION XLS-Onboard eMotion S 60975/ -76/ -77 60985/ -86/ -87 60978/ -79
Massoth Massoth Massoth Massoth Massoth Marklin Marklin Marklin
DCC DCC DCC DCC = DCC, mfx, MM1+2  DCC, mfx, MM1+2  DCC, mfx, MM1 +2
10239 10239 10239 10239 - 10239, UID, 80,255 10239, UID, 80,255 10239, UID, 80, 255
DC DC DC DC - DC, AC DC, AC DC, AC
Kabel Schraubklemmen  Spur-1-Schnittstelle LGB Onboard susl 21M1C Kabel mit NEM652  21MTC m. Adapterpl,
54x25x%13 60x32x19 48x32x18 60x32x18 35x20x 14 30x155x%6,2 30x15,5x%6,2 30x155x6,2
2500 4000 4000 4000 - 1600 1600 1600
14,28,128 14,28,128 14,28,128 14,28,128 - 4096 (intern), 14-126 je nach Datenformat
DC/= DC/= DC/= DC/= - DC, ,Glocke”, Sinus DG, ,Glocke", Sinus DG, ,Glocke", Sinus
16 kHz 16 kHz 16 kHz 16 kHz - ca. 32 kHz ca. 32 kHz ca. 32 kHz
1800 3000 3000 3000 - 1100 1100 1100
[ ] ° L] o - o e (]
L] o L] o - ° o o
° ° ° ° - ° ° o
e o ° o - o (je 250 mA) o (je 250 mA) o (je 250 mA)
L] L] ° ° - (] ° °
- = —_ - - (] ° o
3x500/3x10mA  6x500/4x10mA 11 (4 unverstarkt) 7 (2 unverstarkt) ~ 1x50 mA, 2x 10 mA 4% 250 mA 4x250 mA 4 %250 mA
FO bis F16 FO bis F28 FO bis F16 FO bis F16 FO bis F16 o o °
o ° L] ° — ° ° o
L) o L] ° (] - o =
o ° ° o - o ° °
° ° —_— ° —_ - - —
6 /200 Sekunden 6/200 Sekunden 6/200 Sekunden 6/200 Sekunden 6/> 120 Sekunden 8 /64 MBit (8 MB) 8 /64 MBit (8 MB) 8/ 64 MBit (8 MB)
L] ° ° ° ° ° (] o
28W/80 28W/80 28W/80 2W/80Q 3WB Q 27W/40,1,6W/80 27W/40,16W/80Q 27W/40,16W/80
o o ° o o ° o L}
per Kontakt per Kontakt per Kontakt per Kontakt per Kontakt intern bzw. Radsensor intern bzw. Radsensor intern bzw. Radsensor
Zufallsgenerator Zufallsgenerator Zufallsgenerator Zufallsgenerator Zufallsgenerator o o .
- 1S LS - LS 2xLS + Schallkapsel 2 x LS + Schallkapsel ~ 2 x LS + Schallkapsel
L] L] ° o —_ o ° °
DC DC DC DC - Mérklin, DC Marklin, DC Mérklin, DC
- - - - - mfx mfx mfx
Sound auch analog, Sound auch analog, Sound auch analog, Sound auch analog, Sound auch analog, Automatisches Einmessen des Motors, komplexe wie Marklin-Decoder
2 Eingéinge, Anschluss fiir 2 Eingénge, Anschluss fiir 2 Eingénge, Anschluss fiir ~ 2 Eingénge, Anschluss fiir 2 Eingange, Anschluss fiir Steuerfunktionen u.v.m. 90685
Energiespeicher Energiespeicher Energiespeicher Energiespeicher Energiespeicher
FH FH FH FH FH FH FH FH
135~ 179~ 165,— 165,— 115,~ 99,99 99,99 99,99

1 DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht 3 Zugseitig abschaltbares Loklicht * ABC = Lenz-System, HLU = Zimo-System, SX = Selectrix
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Lokdecoder mit
Sound

46405
Piko

SX, DCC,MM
9999
DC/AC
PluX22
302x16x3,8

1200

14,27,28,128
DC/ Glockenanker
18,75 kHz
1200
°
o

8/kA.

25W

°
o

ABC, DCC, DC

RailComPlus

FH / direkt
89,99

Lokdecoder mit
Sound

LD-G-36 plus
Tams

DCC, MM
10239/ 255
DC, AC
21MTC
35x16x6,30x16x5

1500

14,28,128/14,27
DC/=
60 Hz - 30 kHz
1000
°
o

o (einsenden)
05W/4-80Q

o + RailComPlus
DC

1 x Servoausgang,
2 x Eingénge, auch mit
21MTC-M-Schnittstelle

FH/ direkt
69,95

Ubersicht Sounddecoder und -module (Stand September 2019)

Kompaktsound- Kompaktsound- Lokdecoder mit
modul modul Sound
32010/14,32020/24  32010/014,32020/024  33210/33220/33230
Uhlenbrock Uhlenbrock Uhlenbrock

- = DCC, MM, SX
- - 9999 /255
decoderabhéngig decoderabhangig DC
SUSI microSUSI NEM 651/652, Next18S
17,7x13,6x9 17,7x13,6x9 25x95x33
20,7x15,6x9 20,7x15,6x9
800
= = 14,28,128/14
= = DC/=
= C 18,75 kHz
= = 800
= —_ e
= _ °
—_ —_ o
— - o
= — 2 (max. 400 mA)
— - o
= _ e
= = 2 (max. 400 mA)
L] ° L)
- _ L]
= = o (K-Walzer)
e - Ll
= = {iber Next18
4320 sec 41320 sec 41320 sec.
o ° L)
07W/80 07W/80 05W/4-80
o ° o
= = per Kontakt
° ° o
0 (© .
= > X - RailCom Plus
- - DCC, MM, ABC

Soundmodul und
Lautsprecher in einem
Gehause
FH/direkt

59,90/69,90

MIBA-EXTRA e Modellbahn digital 20

Soundmodul und
Lautsprecher in einem
Gehduse

FH/direkt
59,90/69,90

Preisangaben leer /
mit Sound

FH / direkt
69,90/79,90

IntelliSound 4
microModul

32410/32414
Uhlenbrock

decoderabhangig
Susl
14%88x3,3

41320 sec

0,7W/80

Energiespeicheran-
schluss, Preisangaben
leer / mit Sound

FH/direkt
49,90 /59,90

IntelliSound 4
microModul

32415/32416
Uhlenbrock

decoderabhangig
microSUSI
14x88x33

41320 sec

07W/80Q
°

(®)

Energiespeicheran-
schluss, Preisangaben
leer / mit Sound

FH/direkt
49,90 /59,90

IntelliSound 4
Modul

32510/32514
Uhlenbrock

decoderabhéngig
Susl
17,8x11x4,0

2 (soundabhéngig)

41320 sec

1,4W/80Q

per Hallsensor

Soundmodul und
Lautsprecher in einem
Gehduse
FH / direkt

49,90 /59,90

IntelliDrive 2 Lok-
decoder mit Sound

34520/ 24, 34560/64
Uhlenbrock

DCC, MM, mfx, SX
9999/ 255
DC AC
NEM 652/PluX22
25x11x43

700

14,28,128/14
DC/=
18,75 kHz
1200

o
°
2 x 400 mA
°
L]

o (K-Walzer)

tiber PluX22

51640 sec

1,6W/8Q,

L]
per Kontakt
°

X - RailCom Plus
DCC, MM, ABC

Energiespeicheran-
schluss, Preisangaben
|eer / mit Sound

FH / direkt
89,90/99,90
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Baustein-Art

Typ/Art.-Nr.
Hersteller

Eigenschaften
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb

Schnittstelle/Anschl.

GroBe (LxBxH/mm)
Gesamtstrom (mA)
Motor

Fahrstufen
Motortyp !
Motoransteuerung
Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang

Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht 2
Einseitiger Lichtw. 3
Funktionsausgange

Function Mapping
Dimmbare Ausg.

Rangierkupplung
Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang
Sound
Kanale/Speicher
Besonderheit
Updatefahig
Leistung/Impedanz
Lastabhangigkeit
Radsynchron
Zufallsgerausche
Zubehor
Spezielles
PoM

RailCom
Bremsstrecken *
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Sonstiges

erhéltlich
Empf. Preis in €

1DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht 2 Lichtwechsel auf einer Lokseite, andere Seite dunkel *ABC = Lenz-System, HLU = Zimo-System, SX = Selectrix

56

IntelliSound 6 Modul

32600/32604
Uhlenbrock

decoderabhangig
Susl
155%95x4,0

2 (soundabhéngig)

51640 sec

1.6W/80Q,

per Hallsensor

Energiespeicheranschluss,

Preisangaben
leer / mit Sound

FH / direkt (Dez. 19)
59,90/ 69,90

Lokdecoder mit Sound

MS440
Zimo

DCC, MM, mfx

10239, 80
DC, AC
2UMTC

30x15x4
1200

14,28,128 /14
DC/Glockenanker
20/40 kHz, 30-150 Hz
1200

16/ 128 Mbit

3W/48 0

per Kontakt

°
o
ABC, DC, HLU, MM
RailCom, Zimo

Energiespeicheranschluss,
2 Servo-Anschliisse
alternativ zu SUS, 1 Eingang

FH
)=

Lokdecoder mit Sound  Lokdecoder mit Sound  Lokdecoder mit Sound
MX450 MS480 MS490
Zimo Zimo Zimo o
DCC, MM, mfx DCC, MM, mfx DCC, MM, mfx
10239, 80 10 239, 80 10 239, 80
DC,AC DC, AC DC, AC
PluX22, NEM 651/652 PluX16, NEM 651/652 NEM 651/652 am Kabh.
30x15x4 20x11x4 23x9x4
1200 800 700

14,28,128/14 14,28,128 /14 14,28,128 /14

DC/Glockenanker DC/Glockenanker DC/Glockenanker
20/40 kHz, 30-150 Hz 20/40 kHz, 30-150 Hz 20/40 kHz, 30-150 Hz
1200 800 700
° o °
° o °
° ° L]
° o e
] ° L
° o L]
° o o
8 4 4
o o o
o o °
(] o L]
° ° L]
° L] L]
o ° o
16 /128 Mbit 16/ 128 Mbit 16 /128 Mbit
o L] L]
3W/48 Q 1W/8 Q 1TW/8 Q
e o L ]
° o °
o ° L)
L] L] L]
ABC, DC, HLU, MM ABC, DC, HLU, MM ABC, DC, HLU, MM
RailCom, Zimo RailCom, Zimo RailCom, Zimo

Energiespeicheranschiss 2 Servos oder Logikpegel 2 Servos oder Logikpegel

2 Servo-Anschliisse . ;
altemativ 2u SUSI, 1 Engang alternativ zu SUSI alternativ zu SUSI
FH FH FH
ab 88, - 92~ ab 92,

Lokdecoder mit Sound

MS580
Zimo

DCC, MM, mfx

10239, 80
DC AC
Next18

25x105x4
800

14,28,128/14
DC/Glockenanker
20/40 kHz, 30-150 Hz
800
L]
(]
o

o
°
o
2 + 4 Logikpegel
°

16/ 128 Mbit

1W/8 Q
°

o
o
ABC, DC, HLU, MM
RailCom, Zimo

2 Servos oder Logikpegel
alternativ zu SUSI

FH
ab 80~

Symbol verkleinert
Lokdecoder mit Sound

MX990
Zimo

DCC, MM, mfx

10 239, 80
DC, AC
Stiftleisten/ Schraubklemmen
60x40x13
6000

14,28,128/14

DC/Glockenanker

20/40 kHz, 30-150 Hz
6000

16 /128 Mbit

2x10W/48 Q
°

°
ABC, DC, HLU, MM
RailCom, Zimo

USV, 4 Servo-Anschliisse,
2 Niedervoltausgange,
3 Eingdnge
FH

ab 179~

MIBA-EXTRA e Modellbahn digital 20

-t s vomy
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AT

2o NN

Lokdecoder mit Sound

MX644
Zimo

DCC, MM

10239, 80
DC AC
2UMTC

30x15x4

1200

14,28,128/14
DC/=
30-150 Hz, 20/ 40 kHz
1200
o
o
°

L]
o
°
4 + alternativ SUSI
o

4132 MBit

3W/4-80

°

per Kontakt/simuliert

o
o

ABC, DCC, HLU

Zimo, RailCom

Energiespeicheranschluss,

Lokdecoder mit Sound

MX645
Zimo (Roco)

DCC, MM

10239, 80
DC,AC
PluX16 + 21, NEM 651/652
30x15x4
1200

14,28,128/14
DC/Glockenanker
30-150 Hz, 20 / 40 kHz
1200
°
(]
°

4 + alternativ SUSI
o

4/32 MBit

3W/4-80

per Kontakt /simuliert

o
o

ABC, DCC, HLU

Zimo, RailCom

Energiespeicheranschluss,

2 Servo-Anschl. alternativ zu SUSI, 2 Servo-Anschl. alternativ zu SUSI,

1 Eingang
FH
89,—

1 Eingang
FH
ab 88—

MIBA-EXTRA e Modellbahn digital 20

Lokdecoder mit Sound

MX648
Zimo (Roco)

DCC, MM
10239, 80
DC, AC
NEM 651 /652, PluX16
20x11x4
800

14,28,128/14
DC/Glockenanker
30-150 Hz, 20 / 40 kHz
800

4 + alternativ SUSI

4132 MBit

1W/80Q

per Kontakt / simuliert

°
°

ABC, DCC, HLU

Zimo, RailCom

2 Servos oder Logikpegel
alternativ zu SUSI

FH
92~

Ubersicht Sounddecoder und -module (Stand September 2019)

Lokdecoder mit Sound

MX649
Zimo (Fleischmann)

DCC, MM

10239, 80
DC AC
NEM 651 /652 am Kabel
23x9x4
700

14,28,128 /14
DC/Glockenanker
30-150 Hz, 20 / 40 kHz
700
o
°
L]

4 + alternativ SUSI
°

°
°
°
o

4132 MBit

o
TW/80Q
°

per Kontakt / simuliert

o
o

ABC, DCC, HLU

Zimo, RailCom

2 Servos oder Logikpegel
alternativ zu SUSI

FH
abh 92~

" llll'l h Ay
Lokdecoder mit Sound

MX658
Zimo

DCC, MM

10239, 80
DC
Next18
25x105x4
800

14,28,128 /14
DC/Glockenanker
30-150 Hz, 20/ 40 kHz
800
L]

L]

o

2 + 4 Logikpegel

°

4132 MBit

°
TW/8Q
°

per Kontakt / simuliert

o
o

ABC, DCC, HLU

Zimo, RailCom

2 Servos oder Logikpegel
alternativ zu SUSI

FH
ab 80—

Abb.: 50 %
Lokdecoder mit Sound

MX696V / MX696S
Zimo

DCC, MM

10239, 255
DC,AC
Stiftleisten
55x29x 18
5000

14,28,128 /14
DC/Glockenanker
30-150 Hz, 20/ 40 kHz
4000

6/32 MBit

5W/4-80

°
per Kontakt / simuliert
°

°
o

ABC, DCC, HLU

Zimo, RailCom

USV, 4 Servo-Anschliisse,

3 Eingénge, 1 Ventilatorausg.

FH
ab 139~

Abb.: 50 %
Lokdecoder mit Sound

MX697S | MX697V
Zimo

DCC, MM

10 239, 255
DC, AC
US-Schnittstellen
70x40x 14
5000

14,28,128/14
DC/Glockenanker
30-150 Hz, 20/ 40 kHz
4000

6/32 MBit

10W/4-80

per Kontakt / simuliert

o
ABC, DCC, HLU
Zimo, RailCom

USV, 4 Servo-Anschliisse,
2 Niedervoltausgange
3 Eingénge

FH
ab 163~

Abb.: 50 %
Lokdecoder mit Sound

MX699KV / MX699LS
Zimo

DCC, MM

10239, 255
DC,AC
Stiftleisten/Schraubklemmen
60x40x13
6000

14,28,128 /14
DC/Glockenanker
30-150 Hz, 20 / 40 kHz
5000

6/32 MBt

10W/4-80

per Kontakt / simuliert

°
o

ABC, DCC, HLU

Zimo, RailCom

Integr. Supercap + ext. USV,
3 Niedervoltausg, 4 Servos,
4 Eingange

FH
ab 179~
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