Miniatur-Lokdecoder ...

Zunehmend werden neue
Lokkonstruktionen mit Next1§-
Schnittstelle ausgertistet.
Durch die grof3e Anzahl der
Kontakte ldsst sich das Poten-
zial der Lokdecoder durch viele
schaltbare Lichtfunktionen
zunehmend ausnutzen.

In neukonstruierten Modelltriebfahr-
zeugen mit effizienten Motoren, LED-
Beleuchtung und Next18-Schnittstelle
konnen Winzdecoder zeigen, was in
ihnen steckt. Besonders in modernen
Diesel- und Elloks mit Lichtsteuerung
fiir den Wendezugeinsatz mit Fernlicht
und weiteren Lichtfunktionen kommen
die kleinen Decoder zum Zug. Die Sa-
che hat allerdings einen Haken. Zug-
seitig abschaltbares Loklicht und Fern-
licht gehoren nicht zur Standardkonfi-
guration eines Lokdecoders. Hier muss
man CVs bemiihen, um die gewiinschte
Lokbeleuchtung zu realisieren. Leider
ist die Herangehensweise bei der Kon-
figuration der Ausgédnge und das Func-
tion Mapping von Hersteller zu Herstel-
ler verschieden (siehe auch Artikel ab
Seite 14). Hier kann die Anschaffung
eines Programmers mit der dazugeho-
renden Software hilfreich sein. gp

Erklarung

o Bremsstrecken
ABC = Lenz-Diodenbremsstrecke
DCC = DCC-Bremsgenerator
DC = Asymmetrische Gleisspannung
MM = Bremsstrecke per

DC-Einspeisung

SX = Selectrix-Diodenbremsstrecke
HLU = Spezielle Zimo-Bremsstrecke

o RailCom
X = RailCom-Channel 1 und 2 werden
unterstiitzt, ACK oder Nachricht ist
immer da.
— = keine RailCom-Unterstiitzung
0 = nur Channel 1 und PoM

e RailCom-Extras
PoM = PoM auf Adresse
V = Speed
DT = Dirty Track
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Typ/Art.-Nr. DCX65 DCX74 bzw. 745X DCX74z bzw. 74z5X DCX75 / DCX755X
Hersteller CT-Elektronik CT-Elektronik CT-Elektronik CT-Elektronik
Datenformat DCC DCC, MM oderSX &  DCC, MM oder SX DCC bzw. SX
Adressumfang 10240 10240, 80 oder 112 10240, 80 oder 112 10240 bzw. 112
Analogbetrieb DC DC DC DC
Schnittstelle/Anschl. Kabel Kabel / Kabel / NEM 652 Kabel / NEM 652
NEM 652
GroBe (LxBxH/mm) 6x5x1,8 13x9x15 9x7x2,6 11 x 72 %15
Gesamtstrom (mA) 250 800 1000 1000
Gleisspannung (V) 7-21 8-18 8-18 8-18
Motor
Fahrstufen 14,28,128 14,28,128 14,28,128 14,28,128/31
Motortyp ' 3-8 V-DC/ X X X
Glockenanker

Motoransteuerung 30-150 Hz, 30-150 Hz, 30-150 Hz, 30-150 Hz,

16 /32 kHz 16/ 32 kHz 16 /32 kHz 16 /32 kHz
Motorstrom (mA) 250 800 1000 1000
Lastregelung X X X X
Rangiergang X X X X
Konst. Bremsweg - = - -
Uberlastschutz X (Motor) X X X
Thermischer Schutz - - = =
Funktionen
Lichtwechsel X X X X
Rangierlicht 2 = - - =
Einseitiger Lichtw. — - - =
Funktionsausgange 4+ 2 bzw. 4 (wahlw.) 4 2

1 Logikausgang
Function Mapping X X X X
Dimmbare Ausg. X (getrennt) X (getrennt) X (getrennt) X (getrennt)
Rangierkupplung X X X X
Pulskettenstrg. X X X X
Lichteffekte X X X X
SUSI-Ausgang = = = =
Spezielles
PoM X X X X
RailCom - - - -
RailCom-Extras = - - =
Bremsstrecken ABC, HLU ABC, HLU, ABC, HLU, ABC, HLU,
SX (beim 74SX) SX (beim 74z5X) SX (beim 755X)

Adresserkennung - Zimo Zimo Zimo
Pendelbetrieb - = - -
Updatefahig X X X X
Energiesp.-Anschl. X - - -
Sonstiges
erhaltlich FH / direkt FH / direkt FH / direkt FH / direkt
empf. Preis in € ca. 39— ab 30,— ab 32— ab 32—

1DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht 3 Zugseitig abschaltbares Loklicht

MIBA-EXTRA e Modellbahn digital 20




DCX76z

CT-Elektronik
DCC
10240
DC
Kabel /
NEM 652
9,0x6,1x1,7

800
8-18

14,28,128
X

30-150 Hz,
16/32 kHz
1000
X
X

X

X (je 250 mA)
X
X

2 (je 250 mA)

X
X (getrennt)
X
X
X

X

ABC, HLU

Zimo

X

FH / direkt
ab 32—

MIBA-EXTRA ¢ Modellbahn digital 20
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CT-Elektronik | Doehler & Haass ~  Doehler & Haass " Doehler & Haass ~  Doehler & Haass
blee | DCC, SX, SX2, MM DCC, SX, SX2, MM~ DCC, X, $X2, MM, DCC, SX, SX2, MM
10240 9999,99,9999,255 9999, 99,9999, 255 9999, 99,9999, 255 9999, 99, 9999, 255
N AR B
NEM 651/ 652 | Lotpads NEM A Plux12
50x7,6x1,8 _ 16x93x3,4 _ 145x8x3
g0 B0 30 000150
uns i S L “
X - Miniaturmotoren - X
(bis 6 Volt)
30-150 Hz, 16 /32 kHz n niederfrequent,
16 /32 kHz 6/32kH 16/32 kHz
oo [Us00 T w0 COOTMeo0n s (000
X SRORREE | X e T X |
» I - B ¢
. DI > s
X(Moto) [ X(Moto) X(Moto) | X(Moto) X(Mot) [ X(Motor)
2 | X R X o kel
X © X(et50mA) X(wrled)  X(el50mA) X(je 150 mA) X
X o0 AR X ST X S
X R X SRR X T
(2 integrierte LEDs) 2 x Logikpegel
x I - B 0
Xigetrennt) (X X DERFTE X | LTIy
X TS X EEEEET X i T a Y
X SR = [ N EEEEEE
X e o s AR = i ey |
= © X(Otpady) . O X(Stpads) | X(wady) X |
X B -« N o« .
= LI X s | X A
- LURMAST RWADT  RMADE FoNOT oW |
HLU ABC,DCC, MM, ABC, DCC, MM, - ABC, DCC, MM, n
sX sX
© RailCom,SX RailCom, X RailCom,SX RailCom SX | RailCom,SX
o e = e e = s
e X T X [ .
et o = T = e
1
oo L B
FH/direkt FH/direkt FH/direkt | FH/direkt FH/direkt | FH/direkt |
hu- | a0 bBO | abBsO 0w |
69 I
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DH18A

Doehler & Haass

DCC, SX, SX2, MM

9999, 99, 9999, 255
DC

NEM 662

Next18

13,8x89x2,8

1000
30

Motor

*4

X

niederfrequent,
16 /32 kHz
1000
X
X
X
X (Motor)
X

Funktionen

X (je 150 mA)
X
X

2 (je 300 mA)

> X X

X (Next18)

Spezielles

oM (5. Datenform XI~IXI~

X
PoM, V, DT

ABC, DCC, MM,

SX

RailCom, SX

X

FH / direkt
ab 29,90

ackenanl -
Kena e
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_ LokPilot micro “ 685101 _
V4.0 DCC (Zimo MX618)

— ESU — Fleischmann/Roco | Fleischmann/Roco

[ DCGMMSX | bcc L BEL DCC MM

9999255112 9999 | 9% 1023980 [ 1023980

B < DC B e o

150%x9,5x2,8

B - I -

B BN

Cigamis T wosns 1428428 1428128/14 | 1428128114

B @ Bl
1

B -~ v o .

o e X i=as X ity N

B - I -

B - I

P X L A X O

Rt 0ty et . X T |

. X(eldomA)  X(etdoma) | X(el50mA) X st |

T S BT |

P nes e L = R X R |
I

e X et gl |

R X EREEE |

B - e ?

PR, X Rt o

EEE X N | e ¥ |

PR R ==l =

N O A 3

e X SEDERES . 1

| RailComPlus RailcomPlus  RailComPlus = 0

_ ABC, DCC - ABC,DC, MM, A f

HLU

_ RailComPlus — X

bR = 12 PR X

St X E NN X

e X B = =

direkt

65T i 2 FH RIS

FEET R

ares Loklicht *4 Un { ifen in jedem Dat ma

34,50

ltzung allel
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Ubersicht aktueller Miniaturdecoder (Stand: September 2019)

\
} E £9
‘ 686101 / 685504 685602 686101 686201 687403 (Zimo N025-P e
| (Zimo MX622) (Zimo MX658N18) (Zimo MX622) (Zimo MX622R) MX630F)
I\ Fleischmann/Roco  Fleischmann/Roco  Fleischmann/Raco  Fleischmann/Roco - Fleischmann/Roco Kiihn
} DCC, MM DCC, MM DCC, MM DCC, MM DCC, MM DCC, MM
| 10239, 80 10 239, 80 10239, 80 10239, 80 10239, 80 10239, 255
DC DC, AC DC,AC DC, AC DC, AC DC
NEM 651/Litze mit Next 18 NEM 651 NEM 652 NEM 651 Kabel / NEM 651
NEM-651-Stecker mit Kabel mit Kabel
14x9%2,5 25x105x4 14x9x25 14x9x2,5mm 20% 11 x3,5mm 11,4x89x3,3
mm
800 800 800 800 1000 700
35 35 35 35 35 k.A.

14,28,128/14 14,28,128/14 14,28,128/14 14,28,128/14 14,28,128/14 14,28,128/14

X X X X X X
15-22 kHz 15-22 kHz 15-22 kHz 15-22 kHz 15-22 kHz 120 Hz / 16 kHz

800 800 800 800 1000 700

X X X X X X
X X X X X X ZWEI FREUNDE — ZWEI ANLAGEN Zehn
i X X X X X = bzw. zwanzig Jahre Arbeit haben EJ-Redak-
E X X X X X X teur Christoph Kutter und sein Freund Markus
l X X X X X = Miiller in ihre Modellbahnanlagen gesteckt.
5 " . . " SR Obwohl sie mit ahnlichen Materialien bauten
X X X X X X und ihre Ideen stets rege austauschten, sind
X X X X X X die Ergebnisse grundverschieden: Hier eine
2 (Summe 500 mA) 4 (Summe 500mA) 2 (Summe500mA) 2 (Summe 500 mA) 2 (Summe 500 mA) = vom Hauptbahn-Dampflokbetrieb dominierte
4 {iber Létpads +4 tiber Lotpads +4 {iber Lotpads + 4 iiber Lotpads Epoche-II-AnIage det Iahrenuni 1930 miteiner
i i i i ; i elektrifizierten Stichstrecke, dort eine Anlage
X X X X X der friihen Epoche IV um 1970 mit starker
X X X X X - Dieseltraktion neben manchen verbliebenen
| X X X X X X Dampflokbaureihen. Beide Anlagen basieren

X X 3 X X

= auf Marklin-C-Gleis und werden digital im
Marklin-System betrieben. Dabei sind sie al-

X X X X X T
a‘ ¥ ] 7 X 5 ~ les andere als , typische” Marklin-Anlagen.
= i _ 5 7 _ Die Erbauer realisierten eine Fille gestalte-
ABC,DC, MM,  ABC,DC, MM, HLU  ABC,DC,MM,HLU  ABC,DC,MM,HLU = ABC,DC,MM,HLU  DCC, DC, MM rischer Ideen und zeigen zum Nachbau an-
L regende Motive, die auf Modellbahnanlagen
: A A X A = nur selten zu sehen sind.
X X X X X =
A 4 A K i - 100 Seiten im DIN-A4-Format, Klebebin-
- ~ - dung, mehr als 160 Abbildungen
FH FH FH FH FH FH Best.-Nr. 681903 | € 15,—‘
34,90 96,90 34,90 37,90 39,40 ab 26,90
Erhaltlich im Fach- und Zeitschriftenhandel oder direkt beim:
ViB . EJ-Bestellservice, Am Fohlenhof 9a, 82256 Flirstenfeldbruck
A-EXTRA o Modellbahn digital 20 Tel. 08141/534810, Fax 08141/53481-100,
bestellung@vgbahn.de, www.vghahn.de




Typ/Art.-Nr.

Hersteller
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb
Schnittstelle/Anschl.

GroBe (LxBxH/mm)

Gesamtstrom (mA)
Gleisspannung (V)
Motor
Fahrstufen
Motortyp !

Motoransteuerung

Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang

Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Thermischer Schutz
Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht ?
Einseitiger Lichtw. ?
Funktionsausgéange

Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang
Spezielles
PoM

RailCom
RailCom-Extras
Bremsstrecken

Adresserkennung
Pendelbetrieb
Updatefahig
Energiesp.-Anschluss
Sonstiges

erhaltlich
Empf. Preis in €

NO045-P

Kiihn
DCC, MM
10239, 255
DC
Kabel / NEM 651

11,7 x89x2,3

800
k.A.

14,28,128/14
X

120 Hz,
16 /32 kHz

800

X (je 200 mA)
X
X

2 (je 200 mA)

XX X X

>

FH
ab 28,90

NO045-18

Kiihn
DCC, MM
10239, 255
DC
Next18

15%9,5%2,5

800
k.A.

14,28,128/14
X

120 Hz,
16 /32 kHz

800

X (je 200 mA)
X
X

2 (je 200 mA)

> X X

>

X
X

DCC, DC, MM

FH
ab 28,90

GOLDmini+

Lenz
DCC
9999
DC
Kabel / NEM 651

11x9%2,6
11%x9x3,3 (St)

500
k.A.

14,27,28,128
X

23 kHz

500

X X X X X

2 (je 100 mA)
X
X

x X X

X
X
PoM, V
ABC, DCC

x x X

UsP

FH
ca. 35—

SILVERmini+

Lenz

DCC

9999
DC

NEM 651 (Kabel
oder direkt)
MEx 7,526

13x7,5%2,6 (St)

500
k.A.

14,27,28,128

X

23 kHz

500

> >0 [ [Ro< (o<

2 (je 100 mA)

X
X

x X X 1

>

X
X
PoM, V
ABC, DCC

< X

FH
63182

1DC/= Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht 3 Zugseitig abschaltbares Loklicht

72

SILVERmini+ V2

Lenz
DCC
9999
DC
Kabel / NEM 651

Abmessungen lie-
gen noch nicht fest

500
k.A.

14,27,28,128
X

23 kHz

500

X X X X X

2 (je 100 mA)
X
X

2 (je 100 mA)

X X X

>

PoM, V
ABC, DCC

x X

FH
in Entwicklung

4{.}53
=AY g
SILVER+ Next18

Lenz
DCC
9999
DC
NEM 662,
Next18
15i%'9,5:%2,9

600
k.A.

14,27,28,128
X

23 kHz

750

S| 2€ 153X | %

2 (je 500 mA)
X
X
2 (je 300 mA),
4% (je 2 mA)

> X X

X
X
PoM, V
ABC, DCC

> X

FH
ca. 33—

SILVER+ PluX12

Lenz
DCC
9999
DC
NEM 658,
PluX12
20x9,1x4

750
k.A.

14,217,28,128
X

23 kHz

750

X X X X X

2 (je 500 mA)
X
X

3 (je 500 mA)

x X X

PoM, V
ABC, DCC

> x|

FH
ca. 31—

SmartDecoder 4.1
46402

Piko
SX, SX2, DCC
111, 9999, 9999
DC/AC
Next18

14,7x86x2,9

800

14,27,28,128
X

18,75 kHz

800

< D [N e 153

x X X

2
4 Logikausgange

PoM
ABC, DCC

X

Servo-Ansteuerung

FH/direkt
39,99
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RMX990C

Rautenhaus
SX, SX2, DCC
{HiiF999989900;
DC
NEM 651, Kabel

143x%x92x1,8

1000
30

31,1271/28,126
X

16/32 kHz

1000
X
X

X

X (je 150 mA)
X
X
2

X (je 300 mA)
X
X

X

DCC, SX

SX

X

Dynamische

Adressverwaltung

FH
31,90

RMX991C

Rautenhaus
SX, SX2, DCC
111, 9999, 9999
DC
NEM 651, Kabel

13,0x6,7x1,8

500
18

31,127128,126
X

16 /32 kHz

X (je 150 mA)
X
X
2

X (je 300 mA)

DCC, SX

SX

X

Dynamische Adress-
verwaltung

FH
35,90

MIBA-EXTRA e Modellbahn digital 20

RMX995C

Rautenhaus
SX, SX2, DCC
1111;:9999;:9999
DC
Next18

13,5x9,0x2,8

1000
30

31/127114,28,126
X

16 /32 kHz

1000
X

X

X

X (je 150 mA)
X
X

2 (je 300 mA)

2 (je 1000 mA)
X

X
X

X
L6tpads

SX, bCC

SX

X

Dynamische Adress-
verwaltung

FH
33,90

Ubersicht aktueller Miniaturdecoder (Stand: September 2019)

RMX997C

Rautenhaus
SX, SX2, DCC
111, 9999, 9999
DC
mTcl4

16,7x109x2,8

1500
30

31/127114,28,126
X

16 /32 kHz

1500
X
X

X

X (je 150 mA)
X
X

2 (je 300 mA)
2 (je 1000 mA)
X

X
X

X
Lotpads

SX, DCC

SX

X

1-A-Ausgange
nicht dimmbar
FH
33,90

RMX998C

Rautenhaus
SX, SX2, DCC
111:1,:9999, 9999
DC
PluX12

14,5x8,0x3,0

1500
30

31/127114,28,126
X

16/ 32 kHz

1500
X
X

X

X (je 150 mA)
X
X

2 (je 300 mA)
2 (unverstarkt)
X

X
X

X
X (Lotpads)

SX, DCC

SX

FH
33,90

DH12A

Starz
SX, SX2, DCC
111, 9999, 9999
DC
PluX12

145x8x1,8

1500
30

31/127114,28,126
X

15-22 kHz

1500
X
X

X (Motor)
X

X (je 150 mA)
X
X

2 (je 300 mA)

x X X

X (L6tpads)

—IXIX
X
PoM, V
ABC, DC, SX

SX

X

FH / direkt
29,90

73105, 73115,
73145
Uhlenbrock
DCC, MM, SX
9999, 255
DC
Kabel/NEM 651/
PluX12
15,0 x 8,6 x 2,4*
* bis zu 3,9
800
k.A.

31/127114,28,126

X

18,75 kHz

700

> X X X X

2 (max. 400 mA)
X
2 (max. 400 mA)

X (bis F44)
X
X (inkl. K-Walzer)
X
MicroSUSI

X
X
RailComPlus
ABC, DCC, MM

X
X (per Intellimatic)

X

X
Fehlerspeicher, LISSY

{iber Pads
FH
29,90

13235
IntelliDrive 2
Uhlenbrock
DCC, MM, SX
9999, 255
DC
Next18

14,7x8,6x2,9

800
k.A.

14,28,128/14/31
X

18,75 kHz

800

X X X X X

2 (max. 400 mA)
X
X
2 (max. 400 mA), 4 x
Logikpegel
X (bis F44)
X
X (inkl. K-Walzer)
X
Uiber Next18

X
X
RailComPlus
DCC, MM, ABC

X

X
X

Fehlerspeicher, LISSY
{iber Pads

FH
29,90
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Typ/Art.-Nr.

Hersteller
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb
Schnittstelle/
Anschl.

GroBe (LxBxH/mm)

Gesamtstrom (mA)
Gleisspannung (V)
Motor

Fahrstufen
Motortyp '

Motoransteuerung

Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang

Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Thermischer Schutz
Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht 2
Einseitiger Lichtw.
Funktionsausgédnge

Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang
Spezielles

PoM

RailCom
RailCom-Extras
Bremsstrecken

Adresserkennung
Pendelbetrieb
Updatefahig
Energiesp.-Anschl.
Sonstiges

erhaltlich
Empf. Preis in €

73405, 73415
IntelliDrive 2

Uhlenbrock
DCC, MM, SX
9999, 255, 31

DC
Kabel/NEM 651

95x7,8x2,4/2,8

700
k.A.

14,28,128/14/31
X

18,75 kHz

700

x X X X X

2 (max. 400 mA)
X
X

2 (max. 400 mA)

X (bis F44)
X
X (inkl. K-Walzer)
X
MicroSUSI

X
X
RailComPlus
DCC, MM, ABC

X

X
X

Fehlerspeicher, LISSY

Uber Pads
FH
29,90

5240/5241

Viessmann
DCC, MM
10239, 255
DC
NEM 651 (Kabel
oder direkt)

if55e9151:216

500
24

14,27,28,128/14
X

ca. 32 kHz

750

X (300 mA)

X
Fehlerspeicher,

Temp. per CV leshar

FH
25,95

14,28,128 /14

Ubersicht aktueller Miniaturdecoder (Stand: September 2019)

MX616 MX617 MX618
Zimo Zimo Zimo
DCC, MM DCC, MM DCC, MM
10239, 80 10239, 80 10239, 80
DC DC, AC DC
NEM 651 direkt, Kabel, Next18
NEM 651/652 am Kabel
8x8x2.2 13 x9% 25 15%x9,5x2,8
700 800 800
24 35 24

14,28,128/14 14,28,128/14

X X X
30-150 Hz, 30-150 Hz, 30-150 Hz,
40 kHz 40 kHz 40 kHz
600 800 800
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
2 (je 200 mA) 2 (je 200 mA) 2 (je 400 mA)
X X X
X X X
4 4 2 + 4 Logikpegel (2
+ altern. SUSI)
X X X
X X X
X X X
X - X
X X X
X - X
X X X
X X X
PoM, V, QoS, Ost-West
ABC, DC, HLU, ABC, DC, HLU, ABC, DC, HLU;
MM MM MM
RailCom, Zimo RailCom, Zimo RailCom, Zimo
{iber ABC liber ABC {iber ABC
X X X
2 Servos oder Logikp.
alternativ zu SUSI
FH FH FH
ab32,— ab 32— ab 27—

1 DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht * Zugseitig abschaltbares Loklicht

74

MX622 MX623
Zimo Zimo

“ DCC, MM DCC, MM

10 239, 80 10239, 80
DC, AC DC, AC

NEM 651 (Kabel oder NEM 651 (Kabel oder
direkt), NEM 652 direkt), NEM 652

14%x9x2,5 20x85x2,5
800 800
35 35

14,28,128 /14 14,28,128/14

X X
30-150 Hz, 30-150 Hz,
40 kHz 40 kHz
800 800
X X
X X
X X
X X
X X
2 (je 400 mA) 2 (je 400 mA)
X X
X X

2 + 2-Logikpegel
(2+ altern. SUSI)

2 + 2-Logikpegel
(2+ altern. SUSI)

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
ABC, DC, HLU, ABC, DC, HLU,
MM MM
RailCom, Zimo RailCom, Zimo
tiber ABC {iber ABC
X X
2 Servos oder Logikp. 2 Servos oder Logikp.
alternativ zu SUSI alternativ zu SUSI
FH FH '
ab 32— ab 27—
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