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Standarddecoder Ubersicht aktueller Standarddecoder (Stand: Septémber 2019)

: ' . |
Funktionsreich

Das zahlenmdfige Angebot an
Standardlokdecodern hat sich
kaum verdndert. Jedoch ha-
ben neue Versionen mit mehr
Funktionen dltere Lokdecoder

abgeldst. Typ/Art.-Nr. DCX51D bzw. D/S DCX51-P12 DCX52 DCX70-2
by

it der Einfithrung von servoun-  Hersteller CT-Elektronik CT-Elektronik CT-Elektronik CT-Elektronik

terstiitzten Lokfunktionen, wie Datenformat DCC, MM oder SX DCC DCC DCC, MM oder SX
Pantographen heben und senken oder Adressumfang 10240/255/103 10240 10240 10240/255/103
das Betédtigen von Rangierkupplungen,  Analogbetrieb DC DC DC DC
findet man zunehmend Lokdecoder fiir Schnittstelle/Anschl. NEM 652 - NEM 652 / Kabel NEM 652 / Kabel
Lokomotiven der Baugréfe HO mit ein ~ 21MTC = = —~ -
oder zwei Servoausgéngen. Bei man-  PluX = PluX12 - =
chen wird dazu die SUSI-Schnittstelle GroBe (LxBxH/mm) 25x15x3,7 18,6 x9,5x3,6 17x11x2,3 17x11x2,6
verwendet, die iiber CVs auf die Servo-  Gesamtstrom (mA) 1500 1000 1200 1000
funktion umgeschaltet wird. Motor

Mehr funktionelle Moglichkeiten zum Fahrstufen 14,28,128114,128/31 14,28, 128 14,28,128 14,28,128/14,128 |

Steuern von Funktionsabldufen bieten = Motortyp' X X X X !

Scripte wie bei den neueren Zimo-De- Motoransteuerung 30-150 Hz, 16 /32 kHz ~ 30-150 Hz, 16 / 32 kHz 30-150 Hz, 16 kHz 30-150 Hz, 16 kHz
codern oder die Intellimatic von Uh-

|
|
lenbrock. Um diese durchaus interes- Motorstrom (mA) 1500 800 1200 1000 I
santen Funktionen fiir eigene Projekte  Lastregelung X X X X |
nutzen zu kénnen, wird man sich sehr  Rangiergang X X X X I
intensiv mit der Programmierung die- Konst. Bremsweg - - — = |
ser Scripte auseinandersetzen miissen.  Uberlastschutz oL UL oL UL |
Gut ist, dass die Lokdecoder auch fiir |
die ,normalen“ Anwendungen einsetz-  Funktionen
bar sind. gp Lichtwechsel X X X X
Rangierlicht? - X X X
Erklérung : Einseitiger Lichtw.? - X X X
I Funktionsausgange 4 4 8 (je 250 mA) 7 (je 250 mA)

o Bremsstrecken 1 x Servo {
ABC = Lenz-Diodenbremsstrecke Function Mapping X X X X 1
DCC = DCC-Bremsgenerator | Dimmbare Ausg. X X X X !
DC = Asymmetrisches Gleissignal . Rangierkupplung X (getrennt) X X X
MM = Bremsstrecke per ‘ Pulskettenstrg. X X X X

DC-Einspeisung Lichteffekte X X -
SX = Selectrix-Diodenbremsstrecke ; SUSI-Ausgang X = - 5
HLU = Spezielle Zimo-Bremsstrecke ‘
: Spezielles

° RailCom | PoM X X X X
X = RailCom-Channel 1 und 2 werden RailCom X X X X
unterstiitzt, ACK oder Nachricht ist RailCom-Extras = 3 = &
immer da. . Bremsstrecken DCC, HLU DCC, HLU DCC, HLU HLU
— = keine RailCom-Unterstiitzung | Adresserkennung Zimo Zimo Zimo Zimo
0 = nur Channel 1 und PoM pendelbetrieb i = X =

o RailCom-Extras . Updatefahig X X X X
PoM = PoM auf Adresse | Energiesp.-Anschluss - X (Lotpads) X (Lotpads) X (L6tpads)

V = Speed Sonstiges wahlweise MM- wahlweise MM-

DT = Dirty Track oder SX-Format oder SX-Format
o . . i | erhaltlich FH / direkt FH / direkt FH / direkt FH / direkt
Ausfiihrliche Infos zu RailCom finden Sie EneRiRreiine ab30,~ 32— 30 ab 18,90

in MIBA-EXTRA 1/2015 ab Seite 6. ! DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weies Spitzenlicht 3 Zugseitig abschaltbares Loklicht
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Typ/Art.-Nr. PD12A
Hersteller Doehler & Haass
Datenformat DCC
Adressumfang 9999
Analogbetrieb DC
Schnittstelle/Anschl.  Pads/NEM 652 / Kabel
21MTC =
PluX Plux12
GroBe (LxBxH/mm) 24,2 x 11 x 2,48
Gesamtstrom (mA) 1000
Motor
Fahrstufen 14,28, 126
Motortyp ! X
Motoransteuerung 16 /32 kHz
Motorstrom (mA) 1000
Lastregelung X
Rangiergang X
Konst. Bremsweg X
Uberlastschutz UL/ Thermo
Funktionen
Lichtwechsel 2 (je 150 mA)
Rangierlicht? X
Einseitiger Lichtw.? X
Funktionsausgénge 2 (je 300 mA)
Function Mapping X
Dimmbare Ausg. X
Rangierkupplung X
Pulskettenstrg. -
Lichteffekte =
SUSI-Ausgang =
Spezielles
PoM X
RailCom X
RailCom-Extras PoM, V, DT
Bremsstrecken ABC, DCC
Adresserkennung RailCom
Pendelbetrieb =
Updatefahig X
Energiesp.-Anschluss =
Sonstiges
erhaltlich FH / direkt
Empf. Preis in € ab 18,90

1 DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht * Zugseitig abschaltbares Loklicht
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B Sty L
LR

i

DH16A

Doehler & Haass

DCC, SX1, SX2, MM
9999, 99, 9999, 255

DC

Pads / NEM 652 / Kabel

Plux16
16,7x10,9x2,8
1500

14,28,126/31/127/14 14,28,126/31/127/14 14,28,126/31/127/14

X
niederfrequent,
16/32 kHz
1500
X
X

X
UL /Thermo

2 (je 150 mA)
X
X
2 (je 300 mA),
2 (je 1000 mA)
X
X
X

X (L6tpads / PluX16)

XI=1XI-
X
PoM, V, DT
ABC, DCC, MM, SX
RailCom / SX

X

FH / direkt
ab 29,90

(PR AT AT ATAUA™)

XS AERRNATELY

DH21A

Doehler & Haass
DCC, SX1, SX2, MM
9999, 99, 9999, 255

DC/AC
Pads / NEM652 / Kabel
X
20,7x15,8x5,2
2000

X
niederfrequent,
16 /32 kHz
2000
X
X

X
UL /Thermo

2 (je 150 mA)
X
X
2 (je 300 mA),
2 (je 1000 mA)
X
X
X

X (Lotpads / 21MTC)

XI—=1XI-
X
PoM, V, DT
ABC, DCC, MM, SX
RailCom / SX

X

FH / direkt
ab 31,90

DH22A

Doehler & Haass
DCC, SX1, SX2, MM
9999, 99, 9999, 255

DC/AC
Pads / NEM652 / Kabel
X (Plux22)
20,7 x15,8x5,2
2000

X
niederfrequent,
16 /32 kHz

~ 2000
X
X
X
UL / Thermo

2 (je 150 mA)
X
X
2 (je 300 mA),
2 (je 1000 mA)
X
X
X

X (L6tpads / PLuX22)

XI=1XI-
X
PoM, V, DT
ABC, DCC, MM, SX
RailCom / SX

X

FH / direkt
33,90

LokPilot Standard
-
ESU
DCC
9999
DC
NEM 652
X
PluX12 (14,5x 8,3 x 2,4)
25,5x155x4,5
1900

14,28,128
X
20 kHz

900
X
X

X

X
X

4 (250 mA)

X (FO-F20)
X (separat)
X

X

X
X
RailComPlus
DCC

X

FH
25,90

i B

3

53
i
wy

H
I

LokPilot V4.0 LokPilot V4.0 DCC
ESU ESU
DCC, MM, SX DCC
9999, 255, 112 9999
AC/DC AC/DC
NEM 651 / 652 NEM 651 /652
X X
PluX12 Plux22
21,5 15,8 4,5 21,3x155%5,5
2000 2000
14,27,128/14,28 /31 14,28,128
X X
40 kHz 40 kHz
1100 1100
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
4 (je 250 mA) 4/(9 bei Plux22,
je 250 mA)
X (FO-F28) X (FO-F28)
X (separat) X (separat)
X X
X X
X X
X X
X* X
ez X
RailComPlus RailComPlus
ABC, HLU, MM, SX ABC, HLU
X X
X X
* nur DCC
FH FH
36,40 33,40

*4 Unterstiitzung des vollen Adressumfangs in jedem Datenformat
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LokPilot V4.0 M4

ESU
DCC, mfx, MM, SX
*4
AC
NEM 651 / 652
X
PluX12, -22
23x155x5
2000

14,27,128/14, 27
X
40 kHz

1100

X
X
X
4 (6 bei PluX16,
je 250 mA)
X (FO-F28)
X (separat)
X

X
X
X

DCC/ mfx
X
RailComPlus
ABC, HLU, MM, SX
mfx
X
X

FH
38,40

LokPilot V4.0 M4
MKL
ESU
DCC, mfx, MM, SX
*4
DC/AC

X
21,4x155x5
1100

*4
X
40 kHz

1100

X
X
X
6 je 250 mA
2 x Logikpegel
X (FO-F28)
X (separat)
X

X
X
X

DCC / mfx
X
RailComPlus
ABC, HLU, MM, SX
mfx
X
X

FH
38,40
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10894
(Zimo 630R)
Fleischmann / Roco
DCC, MM
10239
DC/AC
NEM 652 m. Kabel

20 x 11 x 4 mm
1000

14,27,128114, 27
X
20/ 40 kHz

1000
X

X
X
X

2
X
X
6 (Summe 800 mA)

X X X X X X

X
X

ABC,Mérklin, HLU
X
X
X

FH
35,-

10895
(Zimo 648P16)
Fleischmann / Roco
DCC, MM
10239
DC
NEM658
Plux16
20 x 11 x 4 mm
1000

14,27,128/14, 27
X
20 /40 kHz

1000
X

X
X
X

2
X
X
6 (Summe 800 mA)

X X X X X X

X
X

ABC,Mérklin, HLU
X
X
X

FH
32,

1S a0aiae 6
nafnnananad

HUGEE N WL

10896
(Zimo 633P22)
Fleischmann / Roco

DCC, MM
10239
DC/AC

NEM 658
PluX22

22,0x15,0x3,5
1200

14,27,128114,27
X
20/ 40 kHz

1200
X

X
X
X

2
X
X
10 (Summe 800 mA)

X X X X X X

X
X

ABC,Marklin, HLU

X
X

FH
42~

T125-V2,
T125-16, T125-21
Kiihn
DCC, MM
10239, 254
DC
Kabel, NEM652
X(19,9%x10,9x3,7)
P16
20,3x153x2,4
1000

14,28,128 /14
X
120 Hz,
16 /32 kHz
1000
X
X

UL

X (je 150 mA)
X
X

2 (je 150 mA)

I X< X X

x x

X

DC, DCC, MM

X

FH
ab 19,90

T65-P, T65-16,
T65-21
Kithn
DCC, MM
10239, 254
DC/AC
Kabel, NEM652
X (20x10,9x3,7)
P16
20x153x3,4
1400

14,28,128/14
X

120 Hz, 16/ 32
kHz
1100
X
X

UL / Thermo

X (je 300 mA)
X
X

4 (je 300 mA)

I X< X< X

>

X
X

ABC, DC, DCC, MM
X

X

FH
ab 28,90

Standard+ V2

Lenz
DCC
9999
DC
NEM 652

25x15,4x3,3
1000

14,27,28,128
X
23 kHz

1000
X
X

X
UL / Thermo

2 (je 150 mA)
X
X
2 (150 mA)

> X X

PoM
DCC

x X

FH
ca. 21—
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Typ/Art.-Nr.

Hersteller
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb
Schnittstelle/Anschl.
21MTC
PluX
GroBe (LxBxH/mm)

Gesamtstrom (mA)
Motor

Fahrstufen
Motortyp '
Motoransteuerung

Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang

Konst. Bremsweg

Uberlastschutz

Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht?

Einseitiger Lichtw.?
Funktionsausgénge

Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang

Spezielles
PoM

RailCom
RailCom-Extras
Bremsstrecken

Adresserkennung
Pendelbetrieb
Updatefahig
Energiesp.-Anschluss
Sonstiges

erhaltlich
Empf. Preis in €

Silver+ Plux22

Lenz
DCC
9999
DC
NEM 658
X
22x15x6
1000

14,27,28,128
X
23 kHz

1000
X
X
X
UL/ Thermo

2 (je 400 mA)
X
X

6 (je 400 mA)

I >x< X X

=<

PoM
ABC, DCC

x > 1

|

FH
ca. 33—

Silver+ direct

Lenz
DCC
9999
DC
NEM 652

19,2x13x3,5
1000

14, 27,28, 128
X
23 kHz

1000
X
X

X
UL / Thermo

2 (je 500 mA)
X
X

3 (je 500 mA)

x X X

X
X
PoM
ABC, DCC

X
X

FH
ca. 35—

[AYAYACAVATAYAYAYAYAYRY

WU LU UL
sepsgyuIEEE

Silver+ 21

Lenz
DCC
9999
DC
NEM 660
X
20,5x15,5x4,0
1000

14, 27,28, 128
X
23 kHz

1000
X
X
X
UL/ Thermo

2 (je 500 mA)
X
X

3 (je 500 mA)

I <X X X

>

PoM
ABC, DCC

> X

FH
ca. 32—

Gold+

Lenz
DCC
9999
DC
NEM 652

22,9x17x4,9
1000

14,27,28,128
X
23 kHz

1000
X
X

X
UL / Thermo

2 (je 500 mA)
X
X

3 (je 500 mA)

I X X X

=<

PoM
ABC, DCC

x X X

FH
ca. 37—

1DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht * Zugseitig abschaltbares Loklicht
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eMotion M .

Massoth
DCC
10 239
X
Kabel / Stecker

27 (38) x 14x 6,5
1500

14,28,128
X
70 Hz /16 kHz

1200
X
X

UL /Thermo

2 (je 300 mA)

4 (je 500 mA)
4 (je 10 mA)
FO-F16
X

X
X

X

Broadcast / DC

X

FH
39,90

mLD3
60972
Marklin
mfx, MM1 + 2, DCC
16384, 254, 10239
AC/DC
NEM 660
X
23x16x6
1600

mLD3
60982
Marklin
mfx, MM1 +2, DCC
16384, 254,10239
AC/DC
Kabel mit NEM 652

23x16x6
1600

4096 (intern), 14-126 je nach Datenformat

X X

ca. 32 kHz ca. 32 kHz
1100 1100
X X
X X
UL UL
2 (je 250 mA) 2 (je 250 mA)
X X
X X
4 (je 250 mA) 4 (je 250 mA)
(Gesamt max. 600 mA)  (Gesamt max. 600 mA)
X X
X X
X X
X X
X X
X X
MM, DC Marklin, DC
mfx mfx
X

3 Sensoreingange, autom. Einmessen, kompl.
Steuerfunktionen, 21MTC-Adapterplatine

FH
39,99

FH
39,99

MIBA-EXTRA e Modellbahn digital 20




SmartDecoder 4.1 SmartDecoder 4.1
56400 (56401) 56402 (56403)
Piko Piko

DCC, MM, SX (mfx)
10239, 255, 99

DCC, MM, SX

DC DC
Plux22 PluX16
22x15x3,8 20x11x3,8
1200 1200
14,27,28,128 14,27,28,128
X X
18,75 kHz 18,75 kHz

1200 1200 (800)
X X
X X
X X
UL / Thermo UL / Thermo

2 (je 300 mA) 2 (je 300 mA)
X X
X X
7 (je 400 mA) 2 (je 400 mA)
(Gesamt max. 1200 mA)
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
ABC, DCC ABC, DCC
RailComPlus, mfx RailComPlus
X X
FH / direkt FH / direkt
39,99 (44,99) 34,99 (39,99)
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10239, 255, 99

Ubersicht aktueller Standarddecoder (Stand: September 2019)

Loco-1

Rampino
DCC, MM
10239, 255
DC/AC
Lotpads

19x16x3
1500

14,28,128/14,27
X + Allstrom

120 Hz,
16 /32 kHz
1000

nur DC-Motor
X

UL/ Thermo

2 (je 300 mA)
X
X

4 (je 300 mA, fahrt-
richtungsabhangig)

Loco-2

Rampino
DCC, MM
10239, 255
DC/AC
Lotpads

19%x16x3
1500

14,28,128
X + Allstrom

120 Hz,
16 /32 kHz
1000

nur DC-Motor
X

UL / Thermo

2 (je 300 mA)
X
X
4 (je 300 mA, fahrt-
richtungsabhangig)
X
X
X

X

X

Marklin

X

Motorausgang als Funktionsausgang
einstellbar

direkt direkt
14,50 13,50

RMX994C

Rautenhaus digital
DCC, SX, SX2
9999, 111, 9999
DC

PluX16
16,7x10,9x2,8
1500

14,28,128/31/127

X
32 kHz

1500
X
X

UL /Thermo

2 (je 150 mA)
X
X
2 (je 300 mA),
2 (je 1000 mA)
X
X

X (Létpads)

X

DCC, SX
SX

X

Adressdynamik

FH / direkt
ab 33,90

RMX996C
(RMX996CF / -CM)
Rautenhaus digital
DCC, SX, SX2
9999, 111, 9999
DC
NEM 651 / 652
X
22,2x15,7x5,7
2000

14,28,128/31/127

X
32 kHz

2000
X
X

UL / Thermo

2 (je 300 mA)
X
X

1 (je 300 mA),
3 (je 1000 mA)
X

Adressdynamik

FH / direkt
ab 36,90

RMX999C

Rautenhaus digital
DCC, SX, SX2
9999, 111, 9999
DC

Plux22
22,2.x15,7%5,7
2000

14,28,128/31/127

X
32 kHz

2000
X
X

UL/ Thermo

2 (je 300 mA)
X
X

1 (je 300 mA),
3 (je 1000 mA)
X

X

DCC, SX
SX

X

Adressdynamik

FH / direkt
ab 36,90

LD-G-31 plus

Tams
DCC, MM
10239, 255
DC/AC
Kabel, NEM 652
Plux12
19,5x9,0x4,5
1200

14,28,128 /14,27
X
60 Hz bis 30 kHz

600
X
X

2 (je 300 mA)
X
X

2 (je 300 mA)

xX X X

X

Glocke, Horn, Lokpfiff

X
X + RailComPlus
Dirty Track
DCC, MM

X
per PoM
X
Anfahrkick,
2 Schalteingange
FH / direkt
ab 24,95

79




Typ/Art.-Nr.

Hersteller
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb
Schnittstelle/Anschl.
21MTC (NEM 660)
Plux
GroBe (LxBxH/mm)
Gesamtstrom (mA)
Motor
Fahrstufen
Motortyp '
Motoransteuerung

Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang

Konst. Bremsweg

Uberlastschutz

Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht?

Einseitiger Lichtw.?
Funktionsausgange

Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung

Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang

Spezielles
PoM
RailCom
RailCom-Extras
Bremsstrecken
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Updatefahig
Energiesp.-Anschluss
Sonstiges

erhaltlich
Empf. Preis in €

LD-G-32-2

Tams
DCC, MM
10239, 255
DC/AC
Kabel, NEM 652

22x17x6
1500

14,28,128/14,27
X
32 kHz

1000
X
X

1x300,1x200 mA 1x300,1x200 mA

X
X
1x300 mA

x X X

X
X
DCC, MM

X
Anfahrkick

FH / direkt
ab 18,95

LD-W-32-2 LD-G-33 plus
Tams Tams
DCC, MM DCC, MM
10239, 255 10 239, 255
DC/AC DC/AC
Kabel Kabel, NEM 652
- X
- PluX22
22x17x6 25x15x5
1500 1500

14,28,128/14,27  14,28,128/14,27

Wechselstrom X
60-480 Hz 60 Hz bis 30 kHz
1000 1000
- X
X X
- UL

2 (je 500 mA)
X X
X X
1 x300 mA 7 (6 x 500 mA/PluX)
6 (2 x 500 mA/MTC)
X X
X X
X X
X X
- X
Glocke, Hom, Lokpfiff
X X
X X + RailComPlus
- Dirty Track
DCC, MM DCC, MM
- X
= per PoM
X X
Anfahrkick Anfahrkick, Servo,
2 Schalteingénge
FH / direkt FH / direkt
ab 16,95 ab 32,95

LD-G-34 plus

Tams
DCC, MM
10 239, 255
DC/AC
Kabel, NEM 652

27x17x6,5
3000

14,28,128/14, 27
X
60 Hz bis 30 kHz

3000
X
X

UL

2 (je 500 mA)
X
X

6 (je 500 mA)

x X X

X
X
Glocke, Horn, Lokpfiff

X
X + RailComPlus
Dirty Track
DCC, MM
X
per PoM
X
Anfahrkick, Servo,
2 Schalteingange
FH / direkt
ab 36,95

1 DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht 3 Zugseitig abschaltbares Loklicht
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TM-56231

#*

TrainModules
DCC
127,10239
DC
Kabel, NEM 652

19x16x5
1500

14,27,28,128
X
32 kHz

1000
X
X

UL

B X X N

x X X

www.trainmodules.hu
direkt
k.A.

Intellimatic 74120
74125 (mit mfx)
Uhlenbrock
DCC, MM, SX, mfx
9999, 255
DC/AC
NEM 652

20x11,0x4,6
1200

alle Fahrstufen
X
18,75 KHz

1200
X
X
X
UL / Thermo

2 (max. 400 mA)
X
X

2 (max. 400 mA)

x X X

SUSI

X
X
RC-Plus
DCC, MM, ABC
X (ber Intellimatic)
X
f. Energiesp. 71800
Fehlerspeicher, Intelli-
matic, Servoausgange
FH / direkt
33,90/37,90

Intellimatic 74150
74155 (mit mfx)
Uhlenbrock
DCC, MM, SX (mfx)
9999, 255,99, 16
DC/AC

PluX22
22x15x3,8
1200

alle Fahrstufen
X
18,75 KHz

1200
X
X
X
UL / Thermo

2 (max. 400 mA)
X
X

7 (max. 400 mA)

X
X
X (K-Walzer)
X
X + LISSY (liber PluX)

X
X
RC-Plus
DCC/MM/ABC
X
X (ber Intellimatic)
X
fir Energiesp. 71800
Fehlerspeicher, Intelli-
matic, Servoausgange
FH / direkt
33,90/37,90
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74 560
74 570 (inkl. mfx)
Uhlenbrock
DCC, MM, SX (mfx)
9999, 255, 99
DC/AC

Plux22
22x15x3,8
1200

alle Fahrstufen
X
18,75 KHz

1200
X
X
X
UL/ Thermo

2 (max. 400 mA)
X

X
7 (max. 400 mA)

X
X
X (K-Walzer)
X
X + LISSY (Uber PluX)

X
X
RC-Plus
DCC/MM/ABC
X
X (Uiber Intellimatic)
X
fiir Energiesp. 71800
Fehlerspeicher, Intelli-
matic, Servoausgénge
FH / direkt
33,90/37,90
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75 000

Uhlenbrock
MM
80, 255
AC
Kabel

35x19x5
950

14
Allstrom
70 Hz

950

2 (max. 900 mA)

FH / direkt
24,90

75335

Uhlenbrock
DCC, MM, SX, mfx
9999, 255, 99
DC/AC

X

20,5x15,4x4,6
1200

14,27,28,128/14,27 14,27,28,128/14, 27 14,27,28,128/14,27 14,27, 28,128/14, 27

X
18,75 KHz

1000
X
X
X
UL/ Thermo

2 (400 mA)
X

X
6

x X X

SUsI

X
X
RC-Plus
DCC/MM/ABC
X
X (tiber Intellimatic)
X
fiir Energiesp. 71800
Fehlerspeicher, Intelli-
matic, Servoausgange
FH / direkt
37,90

76 200

Uhlenbrock
DCC, MM
9999, 255

DC/AC
Kabel

33,5x19x5,5
1400

Allstrom
18,75 KHz

1400
X
X

UL / Thermo

2 (max. 1000 mA)

2 (max. 1000 mA)

X
X

SUSI oder LISSY

X

DCC/MM

f. Energiesp. 71800

FH / direkt
41,90

eller Standarddecoder (Stand: September 2019)

76 320

Uhlenbrock
DCC, MM
9999, 255
DC/AC
NEM 652

19x154x5
650

X
18,75 KHz

650
X
X

UL

2 (max. 650 mA)

X

DCC/MM

f. Energiesp. 71800

FH / direkt
21,90

77100

Uhlenbrock

DCC, MM

9999, 255
DC/AC
Kabel

24x20x5,4
1800

X
18,75 KHz

1800
X
X

UL /Thermo

2 (max. 400 mA)
X
X

5 (max. 400 mA)

x X X X

X + LISSY

X

DCC/MM

X
f. Energiesp. 71800
Fehlerspeicher

FH / direkt
49,90

5244/45
“
Viessmann
DCC, MM
10239, 255
DC/AC
Kabel, NEM 652

25,0x15,4x3,3
1500

14,28,128/14,27
X
32 kHz

1000/1800*
X
X

UL/ Thermo

X (max. 500 mA)

2

x X X

X
X (Lotpads)

nur DCC

PoM

X
Fehlerspeicher fiir Mo-
tor, Licht u. Temperatur

FH
24,95

MX600

Zimo
DCC
10 239, 80
DC
Kabel, NEM 651 / 652
X (MX603P12)
25x11x2
800

14,28,128/14
X
30-150 Hz, 40 kHz

800
X
X
X
UL / Thermo

X (je 400 mA)
X

X
2

XK X

X
X
(wie MX635 / MX636)
ABC, DC, HLU, MM
RailCom, Zimo
liber ABC, HLU
X

besonders flache
Bauweise

FH
ab21,—
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Typ/Art.-Nr.

Hersteller
Datenformat
Adressumfang
Analoghetrieb

Schnittstelle/Anschl.

21MTC (NEM 660)
PluX
GroBe (LxBxH/mm)
Gesamtstrom (mA)
Motor

Fahrstufen
Motortyp '
Motoransteuerung

Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang

Konst. Bremsweg

Uberlastschutz

Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht?

Einseitiger Lichtw.?
Funktionsausgange

Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung

Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang

Spezielles
PoM
RailCom
RailCom-Extras

Bremsstrecken
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Updatefahig

Energiesp.-Anschluss

Sonstiges

erhaltlich
Empf. Preis in €

MX630

Zimo
DCC, MM
10239, 80
DC, AC
Kabel, NEM 651 / 652

PluX 16 (MX630P16) PluX 22 (MX633P22)

20x11x3,7
1000

14,28,128/14
X
30-150 Hz, 40 kHz

1000
X
X
X
UL / Thermo

2 (je 400 mA)
X
X
4 42 Servo /
Logikpegel
X

> X X X X

X
X
(wie MX635 / MX636)

ABC, DC, HLU, MM
RailCom, Zimo
{iber ABC, HLU

X

MX633

Zimo
DCC, MM
10239, 80
DC, AC
Kabel, NEM 651 /652

22x15x%x3,5
1200

14,28,128/14
X
30-150 Hz, 40 kHz

1200
X
X
X
UL/ Thermo

2 (je 400 mA)
X
X
8+ 2 Servo/
Logikpegel
X

<X X X X X

X
X
(wie MX635 / MX636)

ABC, DC, HLU, MM
RailCom, Zimo
tiber ABC, HLU

X

Elkos und Goldcaps

Zimo
DCC, MM
10239, 80

DC, AC

X (MX634D, C)
20,5x155x3,5
1200

14,28,128/14
X
30-150 Hz, 40 kHz

1200
X
X
X
UL/ Thermo

2 (je 400 mA)
X
X
4 + 4 Logik
(davon 2 Servo)
X

> X X X X

X
X
(wie MX635 / MX636)

ABC, DC, HLU, MM
RailCom, Zimo
{iber ABC, HLU

X

Elkos und Goldcaps

2 Servos oder Logikpegel alternativ zu SUSI

FH
ab 32—

FH
ab 41,-

FH
ab 37,-

MX635

Zimo

DCC, MM

10 239, 80

DC, AC
Kabel, NEM 651 / 652
X (MX635P22)
26x15x3,5

1800

14,28,128/14
X
30-150 Hz, 40 kHz

1800
X
X
X
UL/ Thermo

X (je 400 mA)
X
X
8 +2Servo/
Logikpegel
X

> x X X X

>

ABC, DC, HLU, MM

RailCom, Zimo
{iber ABC, HLU
X

Elkos und Goldcaps

MX636
Zimo 8
DCC, MM
10 239, 80
DC,AC

X (MX636D, C)
26x15x3,5
1800

14,28,128/14
X
30-150 Hz, 40 kHz

1800
X
X
X
UL / Thermo

X (je 400 mA)
X
X

4 + 4 Logik
(davon 2 Servo)
X

x X X X X

X
X

Aktuelle Standarddecoder (Stand: Sept. 2019)

MX637P22

Zimo
DCC, MM
10 239, 80

DC, AC

X
22x15x3,5
1200

14,28,128/14
X
30-150 Hz, 40 kHz

1200
X
X
X
UL / Thermo

X (je 400 mA)
X
X
9 Logik
2 Servos alt. zu SUSI
X

S IS 1< IS 25

X
X

PoM, V, QoS, Ost-West-Bit

ABC, DC, HLU, MM
RailCom, Zimo
{iber ABC, HLU

X
Elkos und Goldcaps

Niederspannung 5V oder 1,5V, 2 Servos
oder Logikpegel alternativ zu SUSI

FH
ab 45—

1DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBies Spitzenlicht 3 Zugseitig abschaltbares Loklicht

82

FH
ab 43,

ABC, DC, HLU, MM
RailCom, Zimo
{iber ABC, HLU

X
Elkos und Goldcaps

FH
28,50

MX638D

Zimo
DCC, MM
10239, 80

DC, AC

21mtc (MX638D, C)
20,5x15,5%3,5
1200

14,28,128/14
X
30-150 Hz, 40 kHz

1200
X
X
X
UL/ Thermo

X (je 400 mA)
X
X
6 Logik
2 Servos alt. zu SUSI
X

>l > - Sl

ABC, DC, HLU, MM
RailCom, Zimo
{iber ABC, HLU

X
Elkos und Goldcaps

FH
28,50
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