Kameraloks mit Live-Bild von Roco

Traumfanger

Nicht selten beruht das Fundament so mancher Heimanlage auf
der Verwirklichung eines Traums. Ein ebensolcher war auch stets
das Eintauchen in die selbst geschaffene Welt. Eine Art Traum-
Jfanger hdlt nun Roco in Form der neuen Kameraloks parat. Sie
ermaglichen es, die eigene Anlage aus der Lokfiihrerperspektive
zu erleben oder gar interaktiv selbst als Lokfiihrer tdtig zu
werden. David Hafner stellt die Modelle vor.

Zugegebon, ginzlich neu ist die Idee
eines mit Kamera ausgeriisteten
Modellbahn-Fahrzeugs nicht. Aller-
dings litten bisherige Entwicklungen
oftmals unter einer fiir den Betrachter
wenig ansprechenden Optik oder aber
sie konnten das Bild nicht zeitgleich
wihrend der Aufnahme auf ein Emp-
fangsgerit ithertragen. Rocos neue Ka-

meraloks meistern nun beide Heraus-
forderungen, ist doch die Kamera zum
einen kaum wahrnehmbar in gingige
Lokomotivmodelle verbaut, zum ande-
ren werden die Bilder mittels Wlan in
Echtzeit auf Smartphone, Tablet oder
PC iibertragen. Erhéiltlich sind derzeit
Modelle der DB-103 in Epoche-V-Aus-
fiihrung sowie des OBB-Taurus in Epo-

che-VI-Ausfiihrung. Beide sind als DC-
oder AC-Version lieferbar.

Technik

Da auch die hauseigene Digitalzentrale
Z21 tiber ein Wlan-Netzwerk arbeitet,
lag es nahe, die Kameraloks gleichfalls
mittels dieser Technik in das Konzept
der Z21 zu integrieren. Hierzu finden
sich auf der Platine der Kamerloks eige-
ne Wlan-Module. Fiir den Betrieb der
Kamerloks ist nun jedoch keinesfalls
eine Z21-Zentrale Voraussetzung, die
Modelle lassen sich mit jeder DCC- oder
Motorola-fahigen Zentrale steuern.
Nicht geeignet sind die Lokomotiven je-
doch fiir den Analog-Betrieb, was sich
nicht zuletzt aus der notwendigen un-
unterbrochenen Stromversorgung der
Kamera sowie des Wlan-Moduls erklért.

Zur Steuerung der Modelle bzw. zur
Ubertragung des Bildsignals stellt Roco
in Gestalt des Host- bzw. Client-Modes
zwei Betriebsmdglichkeiten zur Verfi-
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gung. Werkseitig sind die Lokomotiven  Filmstreifen: Ein kleiner Eindruck des Blickwinkels aus dem Fiihrerstand des OBB-Tau- E-
auf den Host-Mode eingestellt. In dieser  rus wéhrend der Fahrt iber die Clubanlage des 1. Mérklin-Clubs-Niirnberg. Die fehlen- —
Konfiguration ldsst sich die Lok mit Di- de Oberleitung der nach frankischen Motiven gestalteten Anlage mége man uns nach-
gitalzentralen von Fremdanbietern sehen, das Vorbild kam bislang gleichfalls nicht dazu ... Bewegte Bilder sind unter
steuern, die Bildiibertragung lduft un-  http://www.miba.de/download/kameralok.mp4 oder iiber den QR-Code abrufbar,

abhiingig vom Betrieb. Hierflir bauen
die Lokomotiven ein eigenes Ad-hoc-
Netzwerk zur Kommunikation zwi-
schen zwei Geriiten auf. Folglich kann
das Bild auch nur an das ersie verbun-
dene Geriit libertragen werden. Sowohl
Netzwerkname als auch das zugehori-
ge Passwort finden sich auf dem Lok-
boden bzw. auf einem separat beigeleg-
ten Hinweis-Zettel in der Verpackung.

Zum Empfang des Signals im Host-
Mode hietet Roco erneut zwei Moglich-
keiten: So ldsst sich das Signal tiber die
zuvor auf dem Smartphone bzw. Tablet
zu installierende Z21-App oder aber
iiber einen Wlan-fahigen PC empfan-
gen und wiedergeben. Fiir letztere Va-
riante stellt Roco auf der Z21-Home-
page (www.z21.eu) das kleine Pro-
gramm Videolok kostenfrei zur
Verfiigung, das neben der Live-Wieder-
gabe auch die Méglichkeit zur Auf-
zeichnung der Fahrten beinhaltet.

Die zweite Bildiibertragungsmiglich-
keit, der Client-Mode, funktioniert nur
beim Betrieb {iber eine Z21. Hierzu
werden die Kameraloks zunéchst mit-
tels der kostenfreien Z21-App umkon-
figuriert. In der Folge senden die Loks
das Bild-Signal iither das Z21-Netzwerk
auf Smartphones oder Tablets. Nur in
dieser Konfiguration lassen sich die Lo-
komotiven interaktiv iiber fotorealisti-
sche Fithrerstdnde steuern. Die Fiih-
rerstinde fiir beide Modelle sind {iber
die Z21-App kostenfrei ladbar, die
Mdglichkeit eine Vorkonfiguration zu
ibernehmen erspart die Zuweisung
der Funktionen zu den Armaturen im
Filihrerstand.

Natiirlich muss nicht tiber den Fiih-
rerstand gesteuert werden, die konven-
tionelle Steuerung iiber die Z21-App
funktioniert ebenfalls. In diesem Fall ist
das Bild schlicht neben die Funktions-
flachen angeordnet; das allerdings nur
hei einem ausreichend grofien Tablet,
das sich sowieso eher als ein Smart-
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Mit der kostenfreien Z21-App lassen sich die Kameraloks den technischen Gegebenheiten
problemlos anpassen. Neben dem Ubertragungsmodus der Kamera lasst sich auch der inter-
aktive Fiihrerstand dank ladbaren Voreinstellungen binnen kiirzester Zeit installieren.

Statarungspull
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#3 - 103 200-2

Dergestalt zeigt sich
der Blick durch den
interaktiven Fiihrer
stand auf die MIBA-
Teststrecke. Die Fiih-
rerstande sind kos-
tenfrei ladbar. Um
diese Funktion nut-
zen zu kdnnen, muss
die Kameralokomoti-
ve iiber die Z21-Zen-
trale gesteuert wer-
den.

Fotos und
Screenshots: dh

Die Steuerung iiber
das klassische Funk-
tionsfeld ist fiir die-
jenigen gedacht, die
die Lokomotive nicht
(iber den interakti-
ven Fiihrerstand
steuern mochten.
Auf einem Tablet
lasst sich das Bild
aus der Lokomotive
neben dem Bedien-
feld anzeigen.
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Beide derzeit erhaltlichen Kameralokomotiven auf einen Blick. Die Ka-
meras sind nur aufgrund der hellen Ausleuchtung erkennbar. Ansons-
ten verrat lediglich der fehlende mittige Fenstersteg das besondere

phone fiir den Betrieb der Videoloks
empfiehlt.

Die Kameras liefern Videosignale mit
einer Auflésung von 640 x 360 Pixeln
und einer Bildfrequenz von 25 Bildern
pro Sekunde. Sie sitzen jeweils im Fiih-
rerstand 1, Ton wird nicht aufgezeich-
net. Von auflen sind die Kameras kaum
sichtbar, einziger Hinweis sind die feh-
lenden mittigen Fensterstege der
Frontfenster. Eine flexible Leiterbahn
verbindet die fest eingebaute Kamera
mit der Platine. Fiir einen sicheren und
unterbrechungsfreien Betrieb sorgen
zwel Kondensatoren, die mit jeweils
drei Farad (1) mehr als {ippig dimensi-
oniert sind. Angenehmer Nebeneffekt
der gewaltigen Kondensatoren sind
iberragende Fahreigenschaften. Um
die elektronischen Bauteile hesser ge-
gen Storfelder abzuschirmen, sind die
Innenseiten der Gehduse auf der jewei-

ligen Kameraseite mit einem metallhal-
tigen Lack versehen.

Praxis

Etwas Skepsis rief die angegehene Ka-
meraauflosung hervor, liefern doch ak-
tuelle Action-Kameras bei etwa gleicher
BaugrdfBe durchwegs HD-Qualitdt und
senden ihr Bild ebenfalls mittels Wlan
aul Smartphones; allerdings leicht zeit-
verzogert. Daher scheint Rocos Weg der
geringeren Datenmenge fiir die gebote-
nen Anwendungen - aber auch mit
Blick auf eine méglichst breite Smart-
phone-Kompatibilitdt — als geeigneter.
Bei den durchgefithrten Fahrtests auf
der grofen HO-Anlage des 1. Mérklin-
Clubs-Nirnberg lieferte die Lok ein-
wandireie Bilder. Zwar ist die Kamera
nicht schwenkbar, der enorme Weitwin-
kel des Objektivs ldsst Kurvenfahrten

Das Innere der Kamearlok zeigt sich aufgerdumt: Neben den erwahnten {ippig dimensionier-
ten Kondensatoren findet sich abweichend von anderen Modellen das Wlan-Mo-
dul auf der Platine. Gleichfalls augenfallig ist der metallene

Lack zur besseren Abschirmung.
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Innenleben. Beim Taurus wurde auf eine Zuriistung im Blickfeld ver-
zichtet. Der 103 liegen nur Schiirzen bei, Puristen mogen sie epochen-
gerecht durch eine freistehende LZB-Antenne ersetzen.

jedoch nicht zu sehr als Ritt in einer
Spielzeugachterbahn erscheinen. Die
Steuerung iiber die fotorealistischen
Fiihrerstinde erfordert nur wenig
Ubung, nach kurzer Zeit sitzen die Be-
wegungen auf dem Tablet und ein véllig
neues Fahrgefiihl stellt sich ein.

Fazit

Rocos Kameraloks haben einiges zu
bieten: Durch die Steuerung {iber foto-
realistische Fiihrerstinde kommt bei-
nahe echtes Lokfiihrer-Feeling auf,
eine charmante Funktion. Die Option
der zeitgleichen Filmiibertragung auf
einen PC mit der Méglichkeit zur Auf-
zeichnung dirften fiir alle interessant
sein, die keine 221 besitzen oder aber
einfach nur ihre Anlage aus der Lok-
fithrerperspektive erleben wollen. An-
gesichts des durchaus stolzen Preises
von € 474 ist jedoch auch zu bedenken,
dass man eine voll einsatzfahige Lok
ohne Abstriche erhilt, die dariiber hi-
naus iiber alle digitalen Funktionen
einer Sound-Lokomotive verfiigt. Im
Vergleich zu letzteren relativiert sich
der Preis, der damit als angemes-

sen beschrieben werden kann. dh

Kurz + knapp

¢ (BB Taurus Reihe 1116
Art.-Nr. 73532 (DC), € 479, UvP
Art.-Nr. 79532 (AC), € 474,— UvP
* DB BR 103
Art.-Nr. 72311 (DC), € 474,— UvP
Art.-Nr. 78311 (AC), € 474,— UvP

¢ weitere Informationen und
Downloads unter www.z21.eu
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