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Kraftmeier: BR 120 der DR von Fleischmann in N Als Ohrenschmaus

sentiert sich die
Ro ustes Kra a et Taigatrommel in
BaugrdBe N von

MIBA-TEST |

und Hingucker pra-

Fleischmann.

e e

iir das N-Modell wihlte man bei

Fleischmann die Epoche-IV-Aus-
fithrung mit dreiseitiger Griffstange auf
der Front, den breiten Trittrosten und
der umlaufenden, beigefarbenen
Bauchbinde. Damit entspricht das Mo-
dell der HO-Ausfihrung, die Roco elf
Jahre zuvor in HO herausbrachte. Das
Minitrix-Modell zeigt die Ausfithrung
mit der breiten Chromleiste unter den
Fiihrerstandsfenstern und den schma-
len Tritten iiber der Pufferbohle.

Das Modell

Auf den ersten Blick hinterldsst das
Modell der Taigatrommel einen stimmi-
gen Eindruck hinsichtlich der Proporti-
onen und auch der gravierten Details
an Gehduse und Drehgestellen. Mar-
kante Details auf dem Dach sind der
extra montierte, silberfarbene Schall-
ddmpfer und der Liifter mit der eben-
falls aufgesteckten, leiterférmigen
Uberstiegshilfe.

Auffilliger sind die mit Gummi einge-
fassten Fenster von Fiithrerstand und
Maschinenraum mit den passgenau
eingesetzten Fenstern und die feine
Darstellung der Sicken. Auch die La-
mellen der seitlichen Liifter6ffnungen
itherzeugen. Die Aufsticgsgriffe neben
den Tiiren sind sehr plastisch gestaltet
und silberfarben bedruckt. Dadurch
wirken sie fast wie freistehend.
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In den 1990er-Jahren stellte Minitrix bereits die DR-Diesellok
der BR 120 den N-Bahnern auf die Gleise. Nun folgt ein zweites
Modell von Fleischmann, das auch mit inneren Werten gldinzen
maochte. Was der ,Russendiesel” optisch auf dem und akustisch
im Kasten hat, vermittelt der MIBA-Test.

Die angesetzte, umlaufende Griffstange auf der Front der Lok ist ein markantes Merkmal. |
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Gewicht: 71g
Geschwindigkeiten (Leerfahrt, digital)
Vmax: 221 km/h bei FS 28/28
Vvorbild: 100 km/h bei FS 13/28
Vimin: 2,4 km/h bei FS 1/28
Geschwindigkeiten (Leerfahrt, analog)
Vinax: 255 km/h bei 12,0V
Vvorbild: — (nicht einstellbar)
Vimin: 3,2 km/h bei 4,4V
Zugkraft (mit lastgeregeltem Decoder)
Ebene: 1849
3 % Steigung: 149

Stromaufnahme, analog (inkl. Beleuchtung):

Leerfahrt: ca. 130 mA
Volllast (Schleudernde Rader): ca. 210 mA
Auslauf (Vvorbita bei 100 km/h): ca. 25mm
Auslauf (Vmax): ca. 75 mm

Lichtaustritt (analog): ab 1,8 V im Stand

Antrieb
Motor: 1 (dreipolig)
Schwungmasse: 5,1x57 mm(Lx @)

Haftreifen: Z2 1
6-polig nach NEM 651
NEM-Normschacht

Schnittstelle:
Kupplung:

! MaBtabelle BR 120 der DR von Fleischmann in N Messwerte BR 120 (soundversion)
Vorbild 1:160 Modell

Lingenmale

Léange iiber Puffer: 17 550 109,7 109,9

Lange iiber Kasten: 16 310 101,9 101,1
HohenmaBe diber SO

Dachoberkante (alter Abgasauslass): 4493 281 27,8

Dachoberkante (mit neuem Schalldampfer): 4630 28,9 28,8
Breitenmal

Lokkasten: 2 950 18,4 18,4
Achssténde

Gesamtachsstand: 12 800 80,0 79,8

Drehzapfenabstand: 8 600 53,75 53,6

Achsstand im Drehgestell auBen: 2100 13,125 13,1

Achsstand im Drehgestell innen: 2100 13,125 13,1
Raddurchmesser

Treibrader: 1050 6,5 6,6
PuffermaBe

Pufferlange: 650 4,0 41

Puffermittenabstand: 1750 10,9 11,0

Héhe iiber SO: 1050 6,6 6,8
RadsatzmaBe entsprechend NEM

RadsatzinnenmaB: - 7. 4min +0,1 1.4

Radbreite: = 2, 2min 23

Spurkranzhéhe: - 0,9max 0,9

Im Tank zwischen den Drehgestellen
ist der Lautsprecher untergebracht.
Eine Kappe schlieBt das Fach nach
unten ab. Beachtenswert ist die Ge-
staltung des Drehgestells, inshesonde-
re die zum Lokkasten zeigenden Aufla-
geplatten und Leitungen. Die Drehge-
stellblenden sind an die Abdeckplatte
des Getriebes gesteckt.

Art.-Nr. und uvP:
Art.-Nr. 725271

€244,- ]

Der sichtbare Teil des Lokrahmens
mit Kesseln und anderen Details gehort
zum Lokchassis und ist ein Metall-
druckgussteil. Uberzeugen konnen die
sehr plastisch wirkenden Drehgestell-
blenden mit den diversen Federn, Aus-
gleichshebeln, Achslagern, Bremszylin-
dern, Leitungen und dergleichen. Ange-
steckt sind lediglich die Aufstiegsleitern.

Fiir Antrieb sorgt der konventionelle
dreipolige Motor; die kleine Schwung-

masse ist kaum wirksam. Die Stromiibertragung er-
folgt iiber abgewinkelte Kontakte, die von unten auf Kontaki-
flachen der Lokplatine driicken. Der Sounddecoder stammt von Zimo.
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Technik

Auch wenn das vorgestellte Modell mit
Sounddecoder aufwartet und Hightech
suggeriert, baut die Antriebstechnik
auf Bewidhrtem auf. Angetrieben wird
das Modell von dem bekannten Drei-
polmotor, der auf einem Wellenende
mit einer ,Alibi“-Schwungmasse aus-
gestattet ist. Die Schnecken an beiden
Wellenenden tibertragen die Kraft auf
die Zahnradgetriebe in den Drehgestel-
len. Angetrieben werden nur die bei-
den &uBeren Achsen jedes Drehge-
stells. Zwei der inneren Rdder sind
diagonal mit Haftreifen versehen.

Die Stromabnahme erfolgt von allen
Radsétzen. Durch seitlich an die Rad-
reifen driickende Schleifer und durch
Federelemente aus Kunststoff rutschen
die mittleren Radsétze mehr iiber das
Schienenprofil, als dass sie rollen. Uber
Kontaktbleche wird der Strom auf die
oben in der Lok untergebrachte Lok-
platine {ibertragen.

Dem Decoder — hier ein Sounddeco-
der von Zimo — dient die sechspolige
NEM 651-Schnittstelle. Diese reicht
hier aus, werden doch zur Stromver-
sorgung, fiir den Motoranschluss und
tiir die LEDs der Stirnlampen nur sechs
Anschliisse bendotigt.

Das Fahrverhalten und die Regelbar-
keit ist im Digitalbetrieb ausgezeichnet.
Lediglich die V___passt nicht zu einer
Digitallok. Die Lok kann zwar auf kon-
ventionellen Gleichstromanlagen he-
trieben werden, jedoch ist sie dort nur
sehr eingeschrinkt regelbar.

Der Sound ,kommt gut riither, he-
sonders wenn die Maschine im Stand
lduft. Auch der typische Klang des Ty-
phons im Modell erinnert iiberzeugend
an das Original. Bei zunehmender Ge-
schwindigkeit hiirt man, dass der Ge-
nerator hoher dreht, wihrend der
Zweitaktdiesel nur geringfiigig seine
Drehzahl d@ndert. Insgesamt wirkt das
Betriebsgerdusch der Lok homogen.
Fazit: Im ersten Moment scheint der
Preis von € 244,— [lir eine Soundlok
durchaus attraktiv. Bei genauerem Hin-
sehen hétte man aber (mit geringem
Mehraufwand) ein attraktiveres Modell
mit getrennt schaltbaren Schlusslich-
tern und Fiithrerstandsbeleuchtung rea-
lisieren kénnen. Man darf bei einem
Digitalmodell ferner erwarten, dass die
Héchstgeschwindigkeit dem Vorbild an-
gendhert eingestellt ist. Mit seiner Ge-
samterscheinung gefillt das Modell
dennoch und tiberzeugt durch den m
fiir ein N-Fabrikat satten Sound.gp
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Drehgestelle und
Seitenflachen
sind recht gut
konturiert.

Auch die sauber
eingefassten Sei- 1
tenfenster und ‘
die Beschilderung
hinterlassen ei-
nen sehr guten
Gesamteindruck.

Die Griffstangen vor den Fiihrerstinden,
die groBen Schalldampfer auf dem Dach
und die Bedruckung mit einer , Bauchbin-
de” kennzeichnen das Modell als
Nachbildung einer DR-Version

der 1980er-Jahre. Fotos: gp




