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ICE

4 von Kato im MaBstab 1:160

Die Zukunft

der Bahn

In hohen Stiickzahlen beschafft die DB derzeit den ICE 4. so ist
es nicht verwunderlich, dass auch die Modellbahnbranche dieses
Fahrzeug im Blick hat. Aktuell rollt der ICE 4 von Kato in den
Handel, Gideon Grimmel hat sich das Modell angesehen.

Ursprﬁnglich als Intercity-Triebzug
geplant, rollt die Baureihe 412 in-
zwischen als vierte Generation des In-
tercity-Express durchs Land. N-Bahner
kénnen den Zug nun durch die Modell-
~ bahnlandschaft verkehren lassen.

Die im Vorbild zwolfteiligen Garnitu-
ren bietet Kato verteilt auf zwei Packun-
gen an. Das Grundset ist siebenteilig
und beinhaltet die Wagen 1, 2, 5, 9, 10,
11 und 14. Im zweiten funfteiligen Set
sind die Wagen 3, 4, 6, 7 und 12 enthal-
ten. Die Wagennummern 8 und 13 sind
vorbildgerecht nicht belegt. Jedes Set
enthélt einen angetriebenen Wagen, im
Grundset ist dies das Fahrzeug mit der
Nummer 5. Im Ergdnzungsset besitzt
der Wagen 6 einen Antrieb.

Bereits das Grundset erreicht mit
1278 mm eine beachtliche Linge.
Nimmt man das Ergénzungsset hinzu,
so kommt die vorbildgerechte zwdlftei-
lige Garnitur auf stattliche 2188 mm.
Eine Herausforderung fiir viele Heim-
anlagen. Mit dem Triebzug lassen sich
Radien bis B3 (282 mm) befahren. Als
maximale Steigung gibt der Hersteller

Die Wagen des Triebzugs sind unter-
einander mit Rastnasen verbunden, die
in die Faltbdlgen integriert sind. So er-
gibt sich in Langsrichtung eine recht
stabile Verbindung durch den gesam-
ten Zug. Um die Kupplung wieder zu
losen, hebt man ein Fahrzeug einfach
nach oben heraus. Diese Eigenschaft
der Kupplung kann bei sehr schlechter
Gleislage jedoch zum Entkuppeln des
Zuges fithren.

Der ICE 4 ist mit seinen zwdlf Wagen und ej-
ner Ldnge von 2188 mm eine imposante Er-
scheinung. Die nachriistbare Innenbeleuch-
tung erhellt den Innenraum sehr schon
gleichméaBig. Foto: Werk

Zieht man die Bugverkleidung ab, so
besteht wie beim Vorbild die Maglich-
keit, zwei Garnituren zu kuppeln. Die
hierfiir bendtigte Deichsel lag dem Re-
daktionsmuster jedoch nicht bei. Infer-
essanter ist diese Option ohnehin eher
fiir siebenteilige Ziige.

Form und Farbe

Die Grundform des ICE 4 hat Kato gut
getroffen, dies bestdtigen auch die
stichprobenartigen Messungen am Mo-
dell. Auch markante Details wurden
umgesetzt. Hier fallen auf den ersten
Blick ganz besonders die ,Augen” und
die langen ,Wimpern" des stilisierten
Gesichts an der Fahrzeugfront auf.
Die Gravuren am Fahrzeug sind an-
genehm konturenscharf, aufféllig ist
dies besonders im Dachbereich bei den

Der Druck von Anschriften und Piktogrammen ist von sehr guter Qualitat, bei einigen Wagen
verschiebt sich das schwarze Fensterband leicht zur Fensteréffnung hin. Fotos: gg (7)
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Der ICE 4

Seit 2017 stehen die ersten der urspriing-
lich als ICx projektierten Schnellziige der
DB AG im Einsatz. Bisher handelt es sich
ausschlieBlich um die zwdélfteiligen Trieb-
ziige der Reihe 412. Geplant sind aber
auch sieben- und 13-teilige Garnituren.
Die Ziige erreichen eine Hochstgeschwin-
digkeit von 250 km/h und besitzen im Fall
der Baureihe 412 eine Leistung von

9900 kW. Bei Fahrgasten und Personal
sind die neuen Ziige nicht unumstritten.
Wahrend die Fahrgéaste vor allem (iber den
Sitzkomfort klagen, bemangeln Personale
die niedrige Hochstgeschwindigkeit, die
im Betrieb wenig Reserven bietet.

Rechts: Bei der Detailgestaltung des Triebwa-
genkopfs hat Kato Abstriche gemacht, so ist
der Scheibenwischer nur aufgedruckt und
wirkt ein wenig plump. Gut getroffen ist die
Fuge des Kopfs aus GFK-Material.

Liftergittern der Klimaanlagen oder
unterhalb des Wagenbodens. Die Form-
trennkanten liegen am Ubergang von
der Seitenwand in den Dachbereich,
wo es auch beim Vorbild eine feine
Kante bzw. einen Liftungsschlitz gibt.
Letzterer wurde nur als einfache Gra-
vur in der Form ausgefiihrt.

Die Drehgestellblenden des Zuges
wirken sehr plastisch, dies gilt fiir bei-
de Drehgestellvarianten, wobei das In-
nenrahmendrehgestell weniger Raum
zur Detailgestaltung lasst. Bei Letzte-

- rem ware jedoch eine Andeutung der

Bremsscheiben auf der Radscheibe
schon gewesen.

Die Dachausriistung des Zuges wur-
de an einigen Stellen vereinfacht aus-
gefithrt. Dies ist mit Blick auf die
Baugrofe zwar nachvollziehbar, man
hat sich aber die Moglichkeit genom-
men, durch andersfarbige Isolatoren
einen weiteren Blickfang zu schaffen,
gerade weil man auf die griin gefarbten
Isolatoren verzichtet hat, die eine wei-
tere Farbe ins Spiel gebracht hitten.

Ungewohnt sind die vollstindig als
Kunststoffteile ausgefithrten Stromab-
nehmer des Zugs. Wiahrend Unter- und
Oberarm des Stromabnehmers von den
Materialstirken absolut glaubhaft sind,
wire bei der Wippe ein feines Atzteil
iiberzeugender gewesen.

Abhingig von der Wagenklasse oder
von Sonderaufgaben sind in den Wagen
unterschiedliche Inneneinrichtungen
vorhanden. Die Sitzteiler orientieren
sich dabei am Vorbild.

Bei Hattenhofen ist der Triebzug 9006 ,Martin Luther” als ICE 581 von Hamburg-Altona

nach Miinchen unterwegs. Foto: Uwe Miethe, DB Mediathek

Wagen 9 und 10 im
Detail: Wagen 9 be-
sitzt Kleinkindabteil,
Familienbereich,
Rollstuhlbereich und
Dienstrdaume fir das
Bordpersonal sowie
Stromabnehmer auf
dem Dach. Der Wa-
gen 10 ist das Bord-
bistro. Gut sichtbar
sind die unterschied-
lichen Drehgestelle.

Blick auf die Dach-
ausriistung des Ser-
vicewagens. Unge-
wohnt sind die voll-
standig aus
Kunststoff gefertig-
ten Stromabnehmer.

Foto unten: Andreas
Bauer-Portner




Position gehalten.

Der Fahrmotor ist unterflur verbaut. Es handelt sich um einen dreipo-
ligen Motor, der schrag genutet ist. Die 2wei Schwungmassen sind fiir
ein N-Modell ausreichend dimensioniert. Fiir die Demontage des
Fahrzeugs ist keinerlei Werkzeug nétig, alle Verbindungen
sind gesteckt und werden durch Rastnasen in

Die weile Grundlackierung des Wa-
genkastens ist d&uBerst sauber ausge-
fithrt. Die Bedruckung kann in weiten
Teilen mithalten. Nicht ideal gelungen
ist das schwarze Band, das im oberen
Bereich teilweise einen leichten Bogen
zur Fensterdffnung hin beschreibt. Po-
sitiv zu erwidhnen sind aber die absolut
scharfen und teils mit bloBem Auge
noch erkennbaren Anschriften und Pik-
togramme.

Technik

Ungewdhnlich ist der technische Auf-
bau des Triebzugs. Wiahrend man es in
Europa gewdhnt ist, dass alle Wagen
eines Triebzugs elektrisch miteinander
verbunden sind, folgt Kato eigenen
Konstruktionsprinzipien. So sind ah
Werk alle Wagen mit einer Stromab-
nahme ausgerfistet, zwischen den Wa-
gen besteht keinerlei leitende Verhin-
dung. Im Analoghetrieb féllt dies nicht
weiter ins Gewicht.

Wer seinen Zug digitalisieren méch-
te, benotigt einen Fahrzeugdecoder pro
angetriebenem Mittelwagen und je-

weils einen Funktionsdecoder pro End-
wagen. Diese Decoder sind speziell von
Zimo fir den Triebwagen entwickelt
worden. Erhiltlich sind sie als Set fiir
die Basisgarnitur und als einzelner
Fahrzeugdecoder fiir das Ergédnzungs-
set. Die Innenbeleuchtungen der Wa-
gen sind im Digitalbetrieb {iber je einen
Funktionsdecoder schaltbar.

Wie erwihnt befindet sich der An-
trieb im Mittelwagen mit der Num-
mer 6. Fiir Drehmoment sorgt ein drei-
poliger Motor, dessen Wicklungen
schrig genutet sind. Auf der Antriebs-
welle sitzt beiderseits des Motors je
eine Messingschwungmasse. Uber
recht lange Kardanwellen werden alle
Achsen beider Drehgestelle angetrie-
ben. Die Stromabnahme erfolgt eben-
falls iiber alle Achsen. Die Kardanwel-
len liegen so, dass sie bei geschlosse-
nem Unterboden duferlich {iberhaupt
nicht sichtbar sind. Im Motorwagen ist
zudem ein Ballast eingebaut.

Der ICE 4 beeindruckt schon durch
seine Linge. Manche Lisung des Mo-
dells wirkt ungewiéhnlich aber m
durchaus pragmatisch. qq

Kurz + knapp

ICE 4 (Basisset, siebenteilig)
BaugrdBe N

Art.-Nr. K10950

€299,90

ICE 4 (Erganzungsset, fiinfteilig)
BaugroBe N

Art.-Nr. K10951

€ 209,90

Decoderset fiir Basisset

Art.-Nr. K10950-D1

€58,90

Decoder fiir Erginzungsset
Art.-Nr. K10950-D2

£€34,90

Set mit sechs Innenbeleuchtungen
Art.-Nr. K11212

€57,90

Sparset Innenbeleuchtungen

— 7 LED-Lichtleisten warmweil3
— 7 Funktionsdecoder

Art.-Nr. K10950-D4

€149,90

Kato, Deutschlandvertrieb Lemke
www.lemkecollection.de
erhaltlich im Fachhandel

Die Bugverkleidung des ICE 4 kann abgenommen werden, darunter
befindet sich eine Mdéglichkeit zum Kuppeln zweier Ziige.
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nach Wagentyp.

Samtliche Wagen besitzen eine Inneneinrichtung, diese variiert je
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