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i MEINUNG

Bertold Langer, Beobachter der
Digitalszene und Autor von zahl-
reichen einschldgigen Artikeln

Doch durchzusetzen wére ein
neues System nicht. Viel zu
hoch wére der Umriistaufwand
fiir die Anwender. Und iiber-
haupt: Kénnten sich die Her-
steller auf ein einziges, also
universelles System einigen?
Wir kennen das von den DCC-
Gerdtebussen. Die universelle
Ldsung dafiir ist weiterhin nicht
in Sicht,

Der schon im Alltag vom Fort-
schritt Mitgerissene diirfte
in seiner Freizeitbeschaftigung

trivial und wiirde Entwickler-
Kapazitaten binden. Keiner der
Digital-Spezialisten hat sie im
Uberfluss.

Weit mehr als ein Gimmick
ist der Zugbus TCCS von
T4T. Lok und Wagen kommuni-
zieren iiber die fernbedienbare
Kupplung. Die Wagen erkennen
ihre Position im Zugverband. So
lassen sich Kupplungen etwa
durch positionshezogene F-Tas-
ten bedienen. Wiinschenswert,
aber noch mit zu viel Aufwand

Digital — schon fertig?

Von Bertold Langer

olange etwas noch nicht
S fertig ist, fehlt ihm etwas.

Bei elektronischen Syste-
men heiBt das: mogliche Fea-
tures noch nicht implementiert,
Fehler und Fehlerquelle noch
nicht beseitigt, Wiinsche von
Anwendern noch nicht beriick-
sichtigt. ,Fertig' kann aber
auch bedeuten: am Ende der
Leistungsfahigkeit, keine Ent-
wicklungsmaglichkeiten mehr,
nicht mehr wert, daran weiter
zu arbeiten, obsolet.

Wenn in der Computerwelt
ein Betriebssystem in der
zweiten Bedeutung fertig er-
scheint, kommt eben ein neues.
Dann miissen u.U. gewohnte
Anwendungen durch neue Ver-
sionen ersetzt werden. In Zei-
ten rasender Beschleunigung
scheint dies alternativlos. Der
Anwender schickt sich darein,
wenn auch zdahneknirschend.

nders bei den Modellhahn-

Digitalsystemen. Zwar ware
hier ein ganzlich neues denk-
bar, frei von den technischen
und administrativen Beschran-
kungen, unter denen z.B. Méark-
lin-Motorola und DCC in den
1980ern hatten starten miissen.
Bewadhrte Features wiirden
tibernommen und ausgebaut.
Das Ubertragungsformat wiir-
de schlanker und schneller.
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eher Entschleunigung suchen.
lhm wird egal sein, dass sein
System bereits in die Jahre ge-
kommen ist und bei Fachleuten
als ,fertig’ gelten mag. Er ver-
traut auf Bestandsschutz. Und
solange Erganzung und Verbes-
serung daran moglich sind, ist
sein System auch noch nicht
fertig.

ogar technisch einigerma-

Ben Ausgereiftes wartet im-
mer noch auf Umsetzung. Mark-
lin-mfx + nutzt seinen Radio-
text- (RDS-) Riickkanal schon
langer auch dazu, Fillstande
von fiktiven Betriebsstoffen an-
zuzeigen. Wenn ein Betriebs-
stoff zur Neige geht, verfallt die
Lok in einen Kriechmodus, bis
nachgefiillt wird. Ein Gimmick,
fiir den Modellbahnbetrieb un-
erheblich, aber er steigert den
Spielwert. Diese Idee kam ur-
spriinglich aus der RailCom-
Ecke. Fiir 2019 gibt es wieder
keine Anzeichen, dass der DCC-
Riickkanal auch solche Aufga-
ben {ibernimmt.

W&hrend Marklin sein mfx
alleine ausgestaltet, un-
terliegt RailCom den Bediirfnis-
sen von Digital-Herstellern, die
in der RailCommunity vertreten
sind. Dort gibt es wichtigere
Dinge zu bearbeiten. Das The-
ma Fiillstand ist nicht gerade

und deshalb zu teuer. Die Web-
Adressen von T4T sind derzeit
tot, die Zukunft von TCCS ist
ungewiss, Ein Zugbus, auch ohne
Kupplungsfunktion, kann die
Innenbeleuchtung und andere
Anwendungen in jedem einzel-
nen Wagen etwa eines Trieb-
zuges steuern. — Marklin will
seinen neuen ICE 4 mit RGB-
Lichteffekten ausstatten. Hier-
fiir empfiehlt sich die Bus-Tech-
nik: Kommandos kommen vom
Hauptdecoder, der sie iiber die
Kupplungen an Empfanger in
den Wagen weitergibt. Eine
Anwendung mit Zukunft. Ideal,
wenn sie genormt ware.

Das neue LZV200 von Lenz,
eine Zentrale mit integrier-
tem Verstérker, erhilt einen
Global-Detektor, der RailCom-
Nachrichten aus dem ange-
schlossenen Gleisstromkreis
erkennt, nitzlich u.a. fir die
PoM-Programmierung mit Rail-
Com-Unterstiitzung: CVs kon-
nen nach einem Update jeder-
zeit auf dem Handgerat LH101
ausgelesen werden. Die Anzahl
bedienbarer Sonderfunktionen
und Weichen wird erhoht. Soft-
ware-Update erfolgt durch bei-
liegenden speziellen Stick -
wenn bei Lenz neu geladen, je
nach Inhalt auch kostenpflich-
tig. Jede LZV200 braucht einen
eigenen ,Update-Stick".

ound bleibt ein groBes The-

ma. Die neuen Zimo-MS-De-
coder vermehren die Kapazita-
ten: bis 44 MHz Samplerrate;
16 bit Auflésung; 128 Mbit Spei-
cher; 16 voneinander unabhén-
gige Kanale. Basis hierfiir ist
der OEM-Typ fiir die Roco-BR 85
auf Marklin-Gleis mit mfx. Bald
soll die DCC-Vollversion folgen,
mit MM und mfx. -~ Der ESU-
LokSound V5 hat praktisch die-
selben Parameter wie bei Zimo-
MS. Er verfiigt iiber 10 Kanale,
Herausragend neu fiir den Fahy-
betrieb: ,Autotuning”. Der
Motor bekommt automatisch
die fiir ihn giinstigste Span-
nungsform. Das ESU-Multipro-
tokoll enthalt nun stets mfx
(ESU: ,M4"). Per RailCom-plus
funktioniert die Lok-Anmeldung
auch im DCC-System, sofern es
dafiir tauglich ist. Die neuen
Zimo- und ESU-Sounddecoder
nahern sich der HiFi-Qualitat,
aber hort man das wirklich aus
dem Lautsprecher einer H0-Lok?
—Wohl eher recht relativ, denn
Software kippt die Gesetze der
Akustik nicht.

P iko setzt weiterhin auf digi-
tale Eigenentwicklung mit
einem Soundprogrammer fiir
den neuen Piko-Sounddecoder
und mit einem pfiffigen Deco-
dertester, beide per WLAN-
Access mit WLAN-Gerdten zu
bedienen (Piko-SmartControl-
ler, Smartphone, Tablett, Com-
puter). Zu Recht, denn vielleicht
lasst sich dadurch dringend
henotigter Modellbahner-Nach-
wuchs rekrutieren.

an hore und staune: Mark-

lin hat mfx fiir interessier-
te Hersteller gedffnet. Auf die-
ser Messe hat man sich erneut
getroffen. Mfx gar als RailCom-
Konkurrent? AuBerdem: Fiir
Hersteller, die das ESU-eigena
RailCom-plus nicht verwenden,
steht zur Lokanmeldung ein
Zimo-Verfahren bereit; zudem
kann es den Decoderbestand im
Gleisstromkreis durchsuchen
und archivieren. In vormals fest-
gefahrene Verhédltnisse kommt
Bewegung. Gerade das beweist,
dass unsere Digitalsysteme noch
lange nicht fertig sind.
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N 0PV - DUHA - ECORE - ESTWG)

DPM der Niederbordwagen Klm kann mit
Drahtrollen im Holzrahmen beladen
HO: Die Gebiudemodelle nach amerika- werden.

nischen Vorbildern werden weiterhin  0: Hier gibt es ,frische” und rostige
itber Bachmann vertrieben; allerdings Spundwiinde als Ladegut.

stellte man in diesem Jahr keine Neu- HO: Im MaBstab 1:87 ist das Angebot

|
‘ heiten vor. mkk  des tschechischen Ladegut-Spezialisten
| natiirlich wieder am gréBten. So gibt es
| 1: Passend zum Kim und dem Eaos von Mar-  DUHA in diesem Jahr diverse rostige Rohre,
| klin bietet Duha Drahtrollen und Schrott als gestapelt und gebiindelt. Die in Folie
Ladegut an. 2: Passend fiir den ,LGB-Standardwa- eingeschweiBten Bretterstapel sind mit
gen* 4021 ist eine Grubenholzladung den Aufschriften einer Reihe von ver-
erhiltlich. schiedenen HolzgroBhéindlern verse-

1: Fiir den Eaos von Mirklin gibt es hen; Spundwiinde als Ladegut gibt es
gine Kohle- und eine Schrottladung, gleich in sieben unterschiedlichen Aus-
fithrungen. Dazu kommen noch Metall-
platten sowie ein groBer Dieselmotor-
block, der auf einem Holzrahmen gela-
gert ist.

N: Fiir die kleine BaugriBe gibt es neue
Drahtrollen, die von einem Holzrah-

| men gehalten werden. lk
ECORE
| HO: Ein interessanter Hingucker ist der mit
einem Holzrahmen gesicherte groBe Diesel- 0e/0f: Die hereits seit einiger Zeit ange-
motorblock als Ladegut von Duha. kiindigten Feldhahnloks sollen im Lauf
In Folien eingeschweiBte Stapel mit Brettern  des Jahres erscheinen ... Ik
und Balken sorgen ebenfalls fiir Abwechs-
lung im Zugverband. ESTWG)

Auch heuer gibt es wieder interessante
Erweiterungen. So wurde das ESTWG]
an das neue Interface und die neuen
Stelltischfelder von Erbert angepasst.
Neben den Ziahlwerksfeldern kénnen
nun auch die neuen Zugnummernan-
zeigen angesteuert werden. Eine weite-
re Funktion ist die Sperrung von Bahn-
hofsgleisen (und logischerweise deren
Entsperrung). Interessant diirfte auch
die Vorsignalansteuerung am Mast von
Gruppenausfahrsignalen sein.
ESTWGJ unterstiitzt jetzt in der Brei-
te 200 Stelltischfelder sowohl fiir die
deutsche und die Schweizer Version
{bisher waren es 100). Praktisch ist,
dass die Belegt- und Freimeldung von
Gleisabschnitten von Nachbargleisen
L — mit einbezogen werden kénnen, falls
sen_ Dptenenmovtt Bl die Installation von Freimeldern
EIENINICTE] RIETEFYTLIEEE R —| Schwierigkeiten bereitet (zu beachten

HO: Verschiedene Metallplatten und die
Stahlprofile zum Bau von Spundwénden wer-
den ebenfalls von Duha angehoten.

HOf: Die kleine Diema-Feldbahnlok wird bei
Ecore schon seit Langerem angekiindigt ...

0/HO/N, unten: Das elektronische Stellwerk
von Heinz-Willi Grandjean wartet mit einigen
durchdachten Neuerungen auf.

Ditel Dgarketn Betiieh Grundeins

® |

' [ere | [ | (B¢ ereTe ist, dass diese Funktion sich immer auf

{ 8808886849 : ; | || eine FahrstraBe bezieht). Zum Frei-

VE [ schalten von FahrstraBBen aus elektrifi-

o = TR Uemmoets | EEEEESE zierten in nicht elektrifizierte Bereiche

bl e - _—fﬂﬁg\ | oo I 1 % || wurde die Taste ,FfrT* (FahrstraBen-
s i e e i R s == e freigabetaste) integriert.

f] QT:"I_{%‘:":J’- e \".. & ;:l,‘ E‘g G A"“m_'“‘ — E" i‘_&’"’ 9] Fiir die Schweizer ESTWGJ-Version

| = T i g et wurde ein langes Zugnummernfeld

1 e G L zum Zweck der Texteingabe implemen-

i & R = =} tiert. Zugefiigt wurde noch das Tisch-

i feld einer 90°-Kreuzung. ar
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ZEITGEIST MODELS

Auf dem Stand von Stadt im Modell
stellte Achim Barmeyer den Hambur-
ger U-Bahntriebzug DT2.5 als erstes
Muster vor. Das fertige Modell wird es
zwei- und dreiteilig mit digitaler Voll-
ausstattung geben. Zudem kann man
zwischen dem Zweileiter- und Mittellei-
tersystem wahlen. Angekiindigt wurde
auch ein Modell der historischen Zug-
spitzbahn und ein Prellbock der Bauart
Klose. gp

ZIMO

Aktuell geht es bei Zimo um den Aus-
bau der MS-Decoder-Generation fiir die
verschiedenen Schnittstellen und den
entsprechenden Abmessungen fiir N-
oder auch Grofbahnlokomotiven. Die
MS-Decoder beherrschen jetzt das mfx-
Format samt RDS-Riickmeldung und
kénnen sich somit an mfx-Zentralen
anmelden. Das hervorstechende Merk-
mal ist jedoch der 16-Bit-Sound mit his
zu 44 kHz Samplerrate und 16 gleich-
zeitig abspielbaren Soundkanilen.
Dazu ist der Soundspeicher deutlich

ZEITGEIST MODELS - ZIMO i

HO: Als 3D-Druckmuster von Zeitgeist
Models war der Hamburger U-Bahn-
Triebzug DT2.5 zu begutachten.

:

HO: Fiir die korrekte
Darstellung von
Kapfbahnhofsgleisen
bietet Zeitgeist Mo-
dels den Bremsprell-
bock Bauart Klose.

groBier geworden, was ebenso wegen
der héheren Samplerrate notwendig
war. Die Decoder gestatten neben der
Einstellung der Klangfarben auch die
Maglichkeit, die Kanéle getrennt einzu-
stellen. Implementiert wurde zudem
ein neuartiger Uberstromschutz fiir die
Funktionsausgénge. Zusétzlich wurde
die HLU-Technik durch die Einfithrung
von Richtungshits erweitert. gp

Die neue MS-Decoder-Generation von Zimo
bietet unter anderem bessere Soundqualitat.

Eisenbahnmuseum Schwarzwald
in Schramberg

500 Handarbeits-Supermodelle in Spur Il 1:22,5 / 64mm
und 320 gm Anlagen und Schaukasten

011084

Fiir die elektrostatische Begrasung gibt es bei Woodland Scenics spe-
zielle Kleber in verschiedenen Konsistenzen. Mit einem speziellen

Kamm lassen sich die Gréiser auch
ohne Staubsaugereinsatz auf-
richten.

1: Elektromobilitét ist
kein Phdnomen der
Neuzeit. Bereits
in der Epo-

che Il setzte

die Post Elek-
trofahrzeuge
ein. Woytnik
realisiert den
BEL2000 in 1:32.
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Echtdampfloktreffen 4. und 5. Mai 2019
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