Miniatur-Lokdecoder ...

... wachsen und gedeihen

Die Winzigkeit so mancher
Decoder erleichtert den Einbau
erheblich oder macht ihn in
kleine Loks erst mdglich. Die
zunehmende Miniaturisierung
in Kombination mit der Leis-
tungsfdhigkeit der Prozessoren
bietet weiteres Potenzial.

Dank SMD-LED-Technik verfiigen
viele neue Lokkonstruktionen
auch in der BaugroBe N iiber getrennt
ansteuerbare Loklaternen und Fiih-
rerstandsbeleuchtungen. Das ist eine
erfreuliche Entwicklung und steigert
die Vorbildtreue. Moderne Decoder mit
z.B. Next18-Schnittstelle bieten auch
die notwendige Ansteuerung. Diese
muss man allerdings {iber das Func-
tion Mapping konfigurieren, um die
integrierten Lichtfunktionen nutzen
zu konnen. Hier ist man als Anwender
gefragt, sich durch die Beschreibungen
des jeweiligen Decoders zu arbeiten,
um die notwendigen Anderungen in
den CVs vornehmen zu kénnen. Pro-
grammer (Hard- und Software) der je-
weiligen Hersteller sind dabei hilfreich.

Komfortabler wire es, wenn man tiber

eine CV vorprogrammierte Funktions-
szenarien auswihlen kénnte. gp

Erklarung

e Bremsstrecken
ABC = Lenz-Diodenbremsstrecke
DCC = DCC-Bremsgenerator
DC = Asymmetrische Gleisspannung
MM = Bremsstrecke per

DC-Einspeisung

SX = Selectrix-Diodenbremsstrecke
HLU = Spezielle Zimo-Bremsstrecke

e RailCom
X = RailCom-Channel 1 und 2 werden
unterstiitzt, ACK oder Nachricht ist
immer da.
— = keine RailCom-Unterstiitzung
0 = nur Channel 1 und PoM

o RailCom-Extras
PoM = PoM auf Adresse
V = Speed
DT = Dirty Track
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Typ/Art.-Nr.

Hersteller
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb
Schnittstelle/
Anschl.

GroBe (LxBxH/mm)

Gesamtstrom (mA)
Gleisspannung (V)
Motor

Fahrstufen
Motortyp '

Motoransteuerung

Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang

Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Thermischer Schutz
Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht 2
Einseitiger Lichtw.
Funktionsausgange

Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang
Spezielles

PoM

RailCom
RailCom-Extras
Bremsstrecken

Adresserkennung
Pendelbetrieb
Updatefahig
Energiesp.-Anschl.
Sonstiges

Erhaltlich
empf. Preis in €

DCX65

CT-Elektronik
DCC
10240
DC
Kabel

6x5x1,8

250
7-21

14,28,128
3-8V-DC/
Glockenanker
30-150 Hz,
16 /32 kHz
250
X
X

X (Motor)

X

4+

1 Logikausgang

X
X (getrennt)
X
X
X

X

ABC, HLU

FH / direkt
ca. 39—

DCX74 bzw. 745X

CT-Elektronik
DCC, MM oder SX
10240, 80 oder 112

DC
Kabel /
NEM 652

13x9x1,5

800
8-18

14,28,128
DC/=
Glockenanker
30-150 Hz,
16 /32 kHz

800

X

2 bzw. 4 (wahlw.)

X
X (getrennt)
X
X
X

X

ABC, HLU,
SX (beim 74SX)
Zimo

X

FH / direkt
ab 30,

DCX74z bzw.
7425X
CT-Elektronik
DCC, MM oder SX
10240, 80 oder 112
DC
Kabel / NEM 652

9x7x2,6

1000
8-18

14,28,128
DC/=
Glockenanker
30-150 Hz,
16 /32 kHz
1000
X
X

X

X
X (getrennt)
X
X
X

X

ABC, HLU,
SX (beim 74z5X)
Zimo

X

FH / direkt
ab32,-

DCX75/ DCX755X

CT-Elektronik
DCC bzw. SX
10240 bzw. 112
DC
Kabel / NEM 652

11x72x1,5

1000
8-18

14,28,128/31
DC/=
Glockenanker
30-150 Hz,
16 /32 kHz
1000
X
X

X

X
X (getrennt)
X
X
X

X

ABC, HLU,
SX (beim 755X)
Zimo

X

FH / direkt
ab32-

1 DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weifes Spitzenlicht 3 Zugseitig abschaltbares Loklicht

67
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Funktionen

DCX76

CT-Elektronik
DCC
10240
DC
Kabel /
NEM 652

108x7,1x13

800
8-18

14,28,128
DC/=
Glockenanker
30-150 Hz,
16 /32 kHz

1000

X (je 250 mA)
X
X

2 (je 250 mA)

X

X (getrennt)
X

ABC, HLU

Zimo

FH / direkt
ab 32—

DCX77L DHO5C DH10C

Doehler & Haass Doehler & Haass
DCC, SX, SX2, MM DCC, SX, SX2, MM

9999, 99, 9999, 255 9999, 99,9999, 255 9999, 99, 9999, 255

CT-Elektronik
DCC

10240
DC
NEM 651 / Kabel

DC DC
NEM 651, Kabel NEM 651, Kabel
oder LGtpads oder L6tpads

95x4,0x138 13,2x68x1,4 A 142x93x15

800 1000

10-18

*4
DC/= DC/=
Glockenanker Glockenanker
niederfrequent, niederfrequent,
16 /32 kHz 16/ 32 kHz
500 1000
X
X

X
X (Motor) X (Motor)
X X

14,28,128
DC/=
Glockenanker
30-150 Hz,
16 /32 kHz
800
X
X

X (Motor)

X
X
X

4 (je 200mA)

X (je 150 mA) X (je 150 mA)
X X

X X
2 (je 300 mA) 2 (je 300 mA)
2 x Logikpegel

X

X

X

X
X (getrennt)
X
X
X

X (L6tpads) X (Lotpads)

XI=IX - XI—IXI—

X X
PoM, V, DT PoM, V, DT
ABC, DCC, MM, ABC, DCC, MM,
SX SX
RailCom, SX RailCom, SX

X X

FH / direkt
ab 32,

FH / direkt FH / direkt
ab 29,90 ab 27,90
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III’

'

Doehler & Haass
DCC, SX, SX2, MM
9999, 99, 9999, 255

DC
NEM 662
Next18

13,8x8,9x2,38

1000
30

*4
DC/=
Glockenanker
niederfrequent,
16 /32 kHz

1000

X (Motor)

X (je 150 mA)
X
X

2 (je 300 mA)

>x X X

X (Next18)

XI=IXI-
X
PoM, V, DT

ABC, DCC, MM,
SX

RailCom, SX

X

FH / direkt
ab 30,90

(ie 150 mA)
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Ubersicht aktueller Miniaturdecoder (Stand:

LokPilot micro
V4.0
ESU
DCC, MM, SX
9999, 255, 112
DC
NEM 651* /652,
Next18
13,5x8,1x28
150x9,5x2,8
1000
20

14,28,128
DC/=
Glockenanker
20/ 40 kHz

750

> X X X

X (je 140 mA)

2 (je 150 mA)

<X X X X X

X

X
RailComPlus
ABC, DCC, HLU,
MM
RailComPlus
X
X

*) 651 auch
direkt

FH
36,50

LokPilot Nano
Standard

ESU
DCC
9999
DC
NEM 651,
NEM 652

80x7,0x28

700
20

14,28,128
DC/=, Glocken-
anker

20/ 40 kHz

750

<X X X X

X (je 150 mA)

4 (ohne Schutz)

X

X
RailComPlus
Lenz LG100

RailComPlus

X

*) 651 auch
direkt
FH
32,40

September 2018)

(Zimo MX617)
Fleischmann / Roco  Fleischmann / Roco
dCCMM | DCGHM
osss 10z
oc
NEM-651-Stecker ] i

13x9x2,6

700
35

14,28,128/ 14
DC/=
Glockenanker
15-22 kHz

700

> X X X X

2 (Summe 500 mA)
X
X

4 (Summe 500 mA)

X X X X X X

ABC, DC, MM,
HLU
X
X
X

[=2]
o




NO025-P N045-18 SILVERmini+ SILVER+ Next18
Kiihn
DCC, MM
10239, 255

DC

Next18

Lenz
DCC
9999
DC
NEM 662, Next18

Lenz
DCC *-
9999
DC
NEM 651 (Kabel
oder direkt)
1Mx75x%2,6

13x7,5x%2,6 (St)

SO B

k.A. k.A.

Kiihn
DCC, MM
10239, 255
DC
Kabel / NEM 651

11,4x89x3,3 15%9;5/%x:2;5 15%x9,5x2,9
700

l eisspannung (\ kA,

800
k.A.

14,27,28,128
DC/=, Glockenanker

14,28,128/14
DC/=, Glockenanker

14,28,128 /14
DC/=, Glockenanker

14,27,28,128
DC/=, Glockenanker
23 kHz

120 Hz / 16 kHz 120 Hz,

16 /32 kHz
800

23 kHz

700
X
X

500 750

X

Funktionen '
X (je 200 mA)
X
X
2 (je 200 mA)

X (je 150 mA)
X
X

2 (je 100 mA)
X
X

2 (je 500 mA)
X
X

2 (je 300 mA),
4x (je 2 mA)

r weiBes Spitzenlich Zugseitig a

Spezielles
ol X
X
PoM, V
ABC, DCC

X
X
PoM, V
ABC, DCC

i DCC, DC, MM

FH
ab 26,90

motol

Klich:
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SILVER+ PluX12

Lenz
DCC
9999
DC
NEM 658, PluX12

20x9,1x4

750
k.A.

14,27,28,128
DC/=, Glocken-
anker
23 kHz

750

X X X X X

2 (je 500 mA)
X
X

3 (je 500 mA)

I <X X X

>

X
X
PoM, V
ABC, DCC

Ubersicht aktueller Miniaturdecoder (Stand: September 2018)

RMX991C

Rautenhaus
SX, SX2, DCC
111, 9999, 9999
DC
NEM 651, Kabel

13,0x6,7x1,8

500
18

31,127/28,126
DC/=, Glocken-
anker
16 /32 kHz

500
X
X

X

X (je 150 mA)
X
X
2

X (je 300 mA)

DCC, SX

SX

Dynamische Adress-
verwaltung

FH
35,90
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RMX997C

Rautenhaus
SX, SX2, DCC
111, 9999, 9999
DC
mTcl4

16,7x10,9x2,8

1500
30

31/127114,28,126
DC/=, Glocken-
anker
16 /32 kHz

1500
X
X

X

X (je 150 mA)
X
X

2 (je 300 mA)
2 (je 1000 mA)

L6tpads

X

SX, DCC

SX

X

1-A-Ausgange

nicht dimmbar
FH

33,90

DH12A

Starz
SX, 5X2, DCC
111117:9999,19999
DC
PluX12

145x8x1,8

1500
30

14,28,128
DC/=
Glockenanker
15-22 kHz

1500
X
X
X (Motor)
X

X (je 150 mA)
.
X

2 (je 300 mA)

> x

>

X (L6tpads)

=IXIX
X
PoM, V
ABC, DC, SX

SX

X

FH / direkt
29,90

71
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Ubersicht aktueller Miniaturdeco Stand: September 2018)

73235 _ 5240/5241
Uhlenbrock ~ ~ Uhlenbrock ~ Viessmann
DCC,MM,SX  DCGMM,SX DCC,MM
999,255 | 999,255 10239,255
e O DC
Next18 NEM 651 (Kabel
oder direkt)
14,7x8,6x2,9 _ 11,5%x9,5x2,6 _
W0 Lo s
Y N
14,2818 1428128 142,818014 | 14,28,128/14
DC/=, _ DC/=, Glocken- D
Glockenanker anker
18,75 kHz - ca. 32 kHz
g0 70 750
X AT X
« D -
x I -
X o, X
X TR X
2 (max.400 mA) | 2(max.400mA) X (300 mA)
X LS -
X s =
2 (max. 400 mA), 2 (max. 400 mA -
4 x Logikpegel
x D
X SRR RN X
X (inkl. K-Walzer) X (inkl. K-Walzer) -
- . -
X i PO X
dberNext!8 | MicroSUSI X (Létpads)
X R T G X
X/ RC-Plus X
- [
DCC, MM, ABC — =
X OeieissT =
= f O -
X s R -
X SRR X
Fehlerspeicher, SUSI ~ Fel Fehlerspeicher,
bzw. LISSY iiber Pads bz Temp. per CV leshar

ab Dezember 2017 m

33,90
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MX617 MX623
Zimo Zimo
DCC, MM DCC, MM
10239, 80 10239, 80
DC, AC DC, AC
NEM 651 (Kabel oder
direkt), NEM 652
13X9%2,5 _ 20x8,5x2,5
800 80 800
14,28,128/14  14,28,128014 14,28,128/14
DC/=, _ DC/=,
Glockenanker Glockenanker
30-150 Hz, _ 30-150 H,
40 kHz 40 kHz
w0 e
X I
N
x
x
X TR X
2(e200mA) | 2(e400mA) 2 (je400mA)
X B Ch i X
X IR X
4 : 2 + 2-Logikpegel
‘ | ) (2+ altern. SUSI)
X e X
X N X
X Coir X
- TN X
X FEEEE X
s X
AT X
P X

ABC, DC, HLU, ABC, DC, HLU,

MM MM
RailCom, Zimo RailCom, Zimo
tiber ABC tiber ABC
X X
2 Servos oder Logikp.
alternativ zu SUSI
FH
ab 27~
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