Decodereinbau ganz einfach

Pimp my Piko-Lok

ten erkldrt, findet Heiko Herholz.

Die einfachsten Dinge im Modellbahnleben werden viel zu sel-

Getreu dem Prinzip , Lok auf,

entstammt der Piko-Expert-Reihe und
ist deutlich detaillierter als andere frii-
here Traxx-Modelle von Piko.

Decoder rein, Lok zu*“ zeigt er uns, wie einfach der Einbau eines
Decoders in ein modernes Modell ist und wieviel Spa3 man am Das erste Offnen

Einbau und mit dem umgebauten Modell haben kann. , : |
Ich finde es immer recht angenehm, ‘

Mit der Modellbahn ist es wie bei
so vielen Dingen im Leben, man
muss vor allem erst einmal damit an-
fangen. Der Rest kommt dann schon
von allein. Ich finde gelegentlich in
meinen Kisten Loks, die ich unbedingt
mal haben wollte. Das war ganz wich-
tig und musste sofort sein. Jetzt liegt
aber die Lok schon wieder seit Jahren
in der Kiste und darf nicht auf die An-
lage, weil das wichtigste Element fehlt,
der Decoder.

TRAXX-Diesel von Piko

Die Traxx-Plattform von Bombardier ist
mit weit iiber 1000 gebauten Diesel-
und Elloks so etwas wie eine Butter-
und-Brot-Lok in der heutigen Eisen-
bahnwelt. Bei der grofen Verbreitung
des Vorbilds erstaunt es auch nicht
weiter, dass viele Modellbahnhersteller
das Modell im Programm haben. Das
Modell ist dank Diesel- und Elektro-
ausfiithrung und der grofen Verbrei-
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tung ein in vielen Varianten denkbares
Modell.

Auch Piko hat dieses Vorbild als HO-
Modell umgesetzt. Ich bekam vor ein
paar Jahren die 245 006 geschenkt.
Das Vorbild dazu ist eine der ersten
Loks vom Typ TRAXX P160 DE ME,
die an die Deutsche Bahn AG geliefert
wurden und vorwiegend im Allgdu bei
DB Regio im Einsatz sind. Das Modell

wenn man das Gehduse durch Losen
einer Schraube am Boden vom Chassis
trennen kann. Bei diesem Modell ist
die Schraube am Boden zwar vorhan-
den, aber man muss zusétzlich noch
das Geh&duse aufspreizen. Wenn man
gleichzeitig auf beiden Seiten das Ge-
héduse in der Mitte des Wagenbodens
etwas auseinanderzieht, kann man
problemlos mit einer dritten Hand das
Gehduse vom Chassis abziehen. Sie ha-

Beim Offnen so man-
cher Lok wiinscht man
sich eine dritte Hand.
Bei diesem Fahrzeug
muss auf der Unter-
seite eine Schraube
geldst werden, dann
kann man das Gehau-
se wie im Bild vorsich-
tig aufspreizen und
nach oben abziehen.
Hilfreich konnen beim
Spreizen kleine Kar-
tonstreifen sein.
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DIGITAL-PRAXIS

Piko hat der 245 eine schéne Platine kreiert. Leider sind dem Modell keine Schaltplane beigefiigt. Ein Versuch hat wohl eher zum wilden Bas-
teln animiert und den Piko-Service mit Reparaturwiinschen aufgrund von kaputten Platinen iiberhduft. Das macht aber nichts, die meisten Ver-
bindungen ermittelt man mit einem Multimeter und etwas Nachdenken auch ohne Plan. Hier thront im Zentrum bereits der Zimo-Decoder (1).
Rechts daneben ist mit den blauen Kabeln der Uhlenbrock-Lautsprecher (2) angeschlossen. Ganz rechts befindet sich eine weile Buchse (3).
Hierbei handelt es sich um einen SUSI-Anschluss. Links ist der Bestiickungsdruck fiir einen liegenden Kondensator (4) zu sehen.

ben keine dritte Hand? Ich auch nicht.
Ich habe die Lok aber trotzdem auf-
bekommen: Das Einfachste ist, wenn
man beim ersten Offnen das Gehduse
mehrmals vorsichtig dehnt. Wenn man
dann im gespreizten Zustand die Lok
circa 2 cm {iber die Tischplatte anhebt
und etwas schiittelt, dann rutscht das
Chassis die ersten paar Millimeter nach
unten heraus. Das sollte reichen, um
die Spreizerei beenden zu kénnen und
dann mit den beiden frei gewordenen
Hénden das Gehduse abzuziehen.

Sie haben es geschafft? Herzlichen
Gliickwunsch! Der schwierigste Teil ist
erledigt.

Der Decoder

Wer schon mal einen Modellbahn-
Stammtisch besucht hat, der weif3,
dass die Auswahl des richtigen Deco-
ders schon fast religiése Zustdnde an-

nehmen kann. Dabei ist es gar nicht so
schwierig: Der Decoder muss in die Lok
passen und die Digitalzentrale ,verste-
hen®. In meinem Fall ist die Digital-
zentrale eine DCC-Zentrale. Folglich
sollte der Decoder DCC ,konnen®. Das
ist heutzutage nicht schwierig: Nahezu
alle aktuellen Lokdecoder beherrschen
DCC (und nebenbei meistens noch das
eine oder andere Protokoll).

Die Piko-Lok ist mit einer PluX22-
Schnittstelle ausgeriistet. Jetzt wird
es interessant: Die verschiedenen
PluX-Schnittstellen sind kompatibel
zueinander. Wenn gerade kein Plux22-
Decoder da ist, dann kénnen Sie auch
einen PluX12- oder PluX16-Decoder
einbauen. Allerdings lohnt dazu ein
Blick in die Anleitung der Lok. Piko gibt
bei diesem Modell an, dass Aux3 und
Aux4 mit der Fiihrerstandsbeleuch-
tung belegt ist. Bei Verwendung eines
Plux16 oder eines Plux12 ist das nicht

Viel Werkzeug braucht man fiir das Basteln an Modellbahnelektronik nicht. Fiir den Anfang
reichen ein guter Lotkolben, eine Abisolierzange, eine Drahtschere, Schraubendreher und
Lotzinn. Als Ergdnzung machen sich Messingmineralwolle als Létspitzenreiniger und Sauglitze
ganz gut. Fiir Arbeiten in Loks empfiehlt sich inmer Decoderlitze. Bei Tams gibt es zum Bei-
spiel Litzensets mit mehreren Farben.
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mehr schaltbar. Piko vertreibt natiirlich
auch passende Decoder fiir diese Lok.
Ich hatte den Piko-Decoder aber gera-
de nicht da. Ein Griff in meine Deco-
derkiste forderte einen MX645P22 von
Zimo zu Tage. Also einen Decoder mit
PluX22-Schnittstelle. Genau passend
und alle Funktionen unterstiitzend.
Der Einbau ist eher trivial: Man zieht
den Briickenstecker von der Lokplatine
ab und steckt den Decoder auf. PluX-
Schnittstellen besitzen einen Indexpin
in der Mitte der Platine, der ein falsches
Aufstecken verhindert.

Lautsprecher und Sound

Dieser Zimo-Decoder ist ein Soundde-
coder und hat alles fiir das Abspielen
eines Sounds an Bord. In der Piko-Lok
ist alles vorbereitet. Ich habe in mei-
ner Sammlung einen passenden Laut-
sprecher von Uhlenbrock gefunden.
Lediglich zwei Kabel musste ich am
Lautsprecher und an der Lokplatine
anloten. Die beiden Lotpads sind auf
der Platine direkt neben dem Platz fiir
den Lautsprecher angeordnet und mit
P5 und P6 bezeichnet.

Das richtige Werkzeug

Klar, fiir zwei Kabel lohnt es sich kaum,
iiber das richtige Werkzeug zu reden,
ich mache es aber trotzdem. Etwas
geeignetes Werkzeug sollte jeder Mo-
dellbahner haben. Viel wird aber auch
nicht bendtigt. Fiir Einsteiger reicht als
Lotkolben ein Gerédt wie der Ersa Tip
260 aus. Damit kann man zwar nicht
an der Dachrinne l6ten, aber fiir unsere
Lokplatine ist er genau richtig. Als Lot-
unterlage verwende ich eine feuerfeste
sogenannte SKAM-Platte. Als Lotzinn
nehme ich fiir feine Arbeiten bleihalti-
ges Lotzinn mit 0,5 mm Durchmesser.
Fiir Privatleute ist die Verwendung von
bleihaltigem Létzinn nach wie vor zu-
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Sound aufspielen auf einen ZIMO-Decoder ist mit dem MXULFA ganz einfach. Der gewiinsch-
te Sound wird aus der ZIMO Sound Data Base geladen und auf einen USB-Stick kopiert. Am
MXULFA wird die Datei ausgewahlt und das Update gestartet. Fotos: Heiko Herholz
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Mit dem Programm ZCS lassen sich alle Einstellungen von Zimo-Decodern komfortabel mit
dem MXULFA erledigen. Fiir die RailCom-Unterstiitzung muss man als Programmiereinstellung
~Hauptgleis” auswahlen. Das Programm liest iiber 800 CVs auf einmal aus, da lohnt sich der
Geschwindigkeitsvorteil. Die Fiihrerstandsbeleuchtung auf den Ausgangen 3 und 4 des Deco-
ders habe ich mittels Advanced Mapping auf F14 und F15 programmiert (unteres Bild).
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lassig. Da es leichter zu verarbeiten ist,
sollte man es auch verwenden und fiir
eine gute Beliiftung des Arbeitsraums
sorgen.

Die weiteren Werkzeuge sind schnell
erwahnt: Drahtschere, Abisolierzange
und Schraubendreher. Im Normalfall
reichen hier preiswerte Werkzeuge aus.

Der richtige Sound

Auf meinem MX645P22 war ein Uni-
versalsound von Zimo installiert. Die
ersten 5 Minuten macht es ja schon
SpaB, eine Diesellok mit Dampflok-
Sound zy fahren, doch irgendwann
nervt es. Bei Zimos Universalsound
kann man problemlos zwischen
Dampflok- und Dieselloksound wech-
seln. Auf dem Baustein ist beides
vorhanden. Bei Zimo auf der Home-
page wird in der Sound Data Base
aber auch der richtige Sound fiir eine
TRAXX P160 DE ME angeboten, als
kostenloser Download. Wer gliick-
licher Besitzer einer Zimo-Zentrale
oder eines Zimo MXULFA ist, der
kann sich den Sound selbst auf den
Decoder aufspielen. Als passionierter
Digital-Zentralen-Sammler habe ich
natiirlich auch ein passendes Gerit
im Regal. Zum Upload kommt die Da-
tei einfach auf einen USB-Stick, der in
das MXULFA eingesteckt wird. Einfa-
cher kann es kaum noch gehen. Wenn
man schon mit dem MXULFA hantiert,
dann sollte man bei der Gelegenheit
gleich noch die Decoder-Firmware
auf aktuellen Stand bringen. Die be-
notigte ZSU-Datei gibt es bei Zimo auf
der Homepage und das Update funk-
tioniert dann genauso einfach wie das
Soundaufspielen.

Ein paar Einstellungen

Zum komfortablen Einstellen von Zi-
mo-Decodern mithilfe des MXULFA
gibt es das Programm ZCS. Ein Down-
loadlink ist auf der Zimo-Homepage
zu finden. Das MXULFA wird zu die-
sem Zweck per USB-Kabel an den PC
angeschlossen. Durch Klicken auf den
USB-Button unten links in der Ecke des
ZCS-Hauptfensters wird die Verbindung
zum MXULFA aufgebaut. Es o6ffnet sich
gleichzeitig ein Stellpultfenster. Fiir Ein-
stellarbeiten am Decoder sollte man in
diesem Fenster als Programmiermodus
Hauptgleis (POM) auswéahlen. Dann er-
folgt das Programmieren des Decoders
per POM und das Auslesen per Rail-
Com. Insbesondere Letzteres bringt
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enorme Geschwindigkeitsvorteile. Es
ist sinnvoll, als Néchstes den gesamten
Decoder auszulesen. Das geht iiber das
Menii ,,Decoder” mit dem Punkt ,,CVs
auslesen®. Auch mit RailCom dauert es
etwas, Zeit genug, eine Tasse Kaffee zu-
zubereiten. Grundsétzlich kann man an
Zimo-Decodern sehr viel einstellen. Ich
habe mich hier darauf beschrinkt, die
Lautstdrke etwas herunterzusetzen und
die Funktionen so einzustellen, dass
Zugschluss, Spitzenlicht und die Fiih-
rerstandsbeleuchtung schaltbar sind.

«Klingelei” auf der Platine

Die schone Piko-Platine 14dt regelrecht
zu weiteren Basteleien ein. Da Piko
keine Schaltpldne herausgibt, habe ich
einfach ein paar Sachen mit dem Mul-
timeter ,,ausgeklingelt®. Dazu habe ich
den Decoder entfernt und in die einzel-
nen Pins der Schnittstelle jeweils einen
diinnen Draht gesteckt. Gemessen wur-
de dann zwischen diesem und einem
mich interessierenden Punkt auf der
Platine. Die weil3e Buchse auf der Plati-
ne ist tatsdchlich eine SUSI-Schnittstel-
le. Wer 16tfaul ist, der sollte iiber die Be-
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GROSSE VERANDERUNGEN

nutzung dieser Buchse nachdenken: In
diesem Fall kommt ein Decoder ohne
Sound in die PluX22-Schnittstelle. An
der SUSI-Buchse wird dann ein SUSI-
Modul von Uhlenbrock angeschlossen.
Letzteres ist fertig mit einem angelote-
ten Lautsprecher erhéltlich, der direkt
in die Lautsprecherdffnung der Lok
passt. Das SUSI-Modul wird mit etwas
Klebeband auf der Platine befestigt.
Was man noch machen kann, aber
schon keine einsteigertaugliche Baste-
lei mehr ist, ist der Einbau eines zu-
sétzlichen Stiitzkondensators. Dazu
muss man an K1 eine Lotbriicke setzen
und fiir R4 einen 0-Ohm-Widerstand
einléten. Als Kondensator habe ich ei-
nen Elko mit 470 pF genommen. Vor
dem Einléten des Kondensators sollte

Auf der Platine der BR245 besteht die Mdg-
lichkeit einen zusatzlichen Pufferkondensator
anzuschlieBen. Dazu muss die Lothriicke an
K1 geschlossen und ein 0-Ohm-Widerstand
an R4 angeschlossen werden. Der Kondensa-
tor wird an P7 und P8 angelétet. Wer wenig
Loterfahrung hat, dem ist von der feinen
Lotung abzuraten. Der Zimo-Decoder funk-
tioniert auch so ohne weiteres.

man testen, ob er ohne weiteres ins
Gehduse passt.

Wenig Aufwand, viel SpaB

Im Grunde genommen muss man in die
Piko-245 nur einen Decoder stecken um
sich an einem schonen und digital ge-
steuerten Modell zu erfreuen. Mit Sound
macht die Lok noch mehr Spaf3. Dank
vorhandener Schnittstellen ist das so
nicht weiter schwierig und man kann
neben den Decodern von Piko auch
ohne weiteres einen Decoder aus dem
Sortiment eines anderen Herstellers
verwenden. Es gibt also keinen Grund,
den Einbau eines Decoders in ein neu
erworbenes Lokmodell auf die lange
Bank zu schieben. Heiko Herholz

Die neue Decoder-Generation
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