Zimos neue MX 10

Eine Zentrale der Superlative
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l— Das Startset enthalt
alles, was man fiir den
Einstieg mit Zimos

MX 10 benétigt: Die
Zentrale, den Funk-
handregler mit kleinem
Touch-Screen und ein
fir Modellbahnverhalt-
nisse ausgesprochen
machtiges Netzgerat.
Aulerdem natiirlich die
notigen Kabel. Die bei-
den Antennen fiir den
Funkbetrieb sind nicht
mit abgebildet, die bei-
den Decoder der jiings-
ten Generation sind
natiirlich nicht im Start-
set enthalten.
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Eine Zentrale der Superlative

Einst hief3 es immer wieder, Zimo sei der
Mercedes unter den Digitalsystemen. Dies
bezog sich in erster Linie auf die schon
legendire Zentrale MX 1 und den dazuge-
horigen Handregler mit seiner umfassenden
Funktionalitit. Nach langer Entwicklungs-
und damit Wartezeit kommt nun der Nach-
folger MX 10 zur Auslieferung. Entsprechend
hoch sind die Erwartungen.

Kurz vor Redaktionsschluss er-
reichte uns ein Startset mit der
MX10. Um es vorweg zu nehmen:
Ein ausgiebiger Funktionstest war
in der Kiirze der Zeit nicht zu rea-
lisieren. Mit einer ,,normalen” Zen-
trale hitte es sicherlich geklappt.
Doch die MX 10 wartet mit einem
Funktionsumfang auf, der eine in-
tensive Auseinandersetzung mit

29V DA o SRR
wav. 011 %ce
158V 012 A3°CAN 3

ZIMO BASISGERAT MX10 1

Y DIGITAL COMALAND STATION - DIGITALIENTRALE BAD

dem Geritund seinen auf den ers-
ten Blick nicht zu iiberschauenden
Méglichkeiten erfordert. Etwas an-
deres hatten wir (und wohl auch
die meisten Zimo-Bahner) aller-
dings auch nicht erwartet. Damit
steht schon jetzt fest, dass wir uns
im néchsten Digitalheft eingehen-
der mit der MX 10 beschéftigen wer-
den. Bis dahin wird sie sicherlich
auch noch mehrere Software-Up-
dates erhalten. Denn die Version in
unserem Testgerét ist ldngst noch
nicht komplett. Daher beschrénken
wir uns darauf, hier einen ersten
Einblick zu geben.

Die Vorderseite der MX 10 mit (von
links nach rechts} dem Dreh-/Driick-
knopf, dem kleinen Farbdisplay, drei
Tasten, der USB-Schnittstelle fir
Updates (USB-Stick), der SUSI-Schnitt-
stelle und den CAN-Buchsen fiir den
Zimo-CAN-Bus und das XNET {alterna-
tiv zweiter Zimo-Bus). E
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Eine Auswahl von Displayanzeigen an der MX 10.
Je nach gewihltem Bereich ist die Anzeige in unter-
schiedlichen Farben hinterlegt. Beispielsweise lasst
sich hier, in Anbetracht der immensen Leistung, die
Ausgangswerte voreinstellen. Der Normalbild-
schirm ist blau, tiirkis werden die Daten von einem
USB-Stick angezeigt, der Stopp-/Aus-Bildschirm ist
rot, der Mendibildschirm ist grau hinterlegt.
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Daten und Ausstattung

Das Startset enthilt natiirlich die
Zentrale. Mit seinem Alu-Gehiduse
und der exzellenten Verarbeitung
macht das Gerit schon auf den ers-
ten Blick einen hervorragenden Ein-
druck. Die Vorder- wie die Riicksei-
te sind mit zahlreichen Anschliis-
sen bestiickt (siehe Bildtexte), aufier-
dem gibt es einen Dreh-/Drtiickreg-
ler sowie ein kleines Farbdisplay
fiir die Einstellungen der Zentrale.
Auflerdem erhilt man ein Netzteil
von beachtlicher Grofie und Ge-
wicht in einem Aluminiumgehau-
se. Es hat eine Leistung von 240 Watt
und 30 Ampere. Damit lassen sich
Schienenstréme von 8 bis 15 A er-
zeugen. Die Verwendung norma-
ler Modellbahntrafos ist mit dem
MX 10 nicht zul&ssig!

Dritte Hauptkomponente ist der
Funkhandregler MX 32, derin sei-
nen Grundziigen bereits aus der
Vorstellung in unserem Heft Mo-
dellbahn-Kurier 40 ,Digital 2013
bekannt ist. Hinzu kommen die er-
forderlichen Kabel und die Schraub-
anschliisse, z.B. zur Gleisversor-
gung. Aufierdem die beiden Anten-
nen, die fiir den Funkbetrieb an der
Zentrale und am Handregler zu
montieren sind. Und fiir die allfal-
ligen Software-Aktualisierungen
hat Zimo auch gleich einen USB-
Stick mit in das MX 10-Startset ge-
packt.

Die Fotos rechts zeigen drei Bild-
schirmdarstellungen am Handregler
MX 32. Von oben nach unten: Fahr-
bildschirm mit Weichensymbolen,
die {iber den Touch-Screen bedient
werden kénnen, Fahrbildschirm mit
Funktionstasten und ein Meni fiir
die Einstellungen am Handregler.

Frank Zarges (12}

Der Blick auf die Riickseite zeigt die
wirklich umfassende Ausstattung der
MX 10. Von links nach rechts: Eingang
fuir die Stromversorgung, Ausgand
Schiene 1, Schienengleichspannungen,
Ausgang Schiene 2 (z.B. Programmier-
gleis), ABA-Eingéinge und LED-Aus-
gange (acht Logik-Eingédnge fiir externe
Tasten bzw, Gleiskontakte, sechs LED-
Ausgange {Signale, Lichter), Audio-
Buchse, Zimo CAN-Bus (fiir Fahrpulte
und Module), LAN-(Ethernet-)Anschluss,
USB-Verbindung zum Computer, Loco-
net (z.Zt. noch nicht aktiv). Dariiber
wird die Antenne fiir den Funkbetrieb
angebracht.
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Zwei weitere Fotos vom Display des Hand-
reglers MX 32 (von oben nach unten): Es gibt
verschiedene Stopp-Optionen, Einzelstopp,
Sammelstopp und ,Schiene aus”, Program-
miermodus, hier Eingabe einer Lokadresse.

Ziemlich beeindruckend sind auch
die technischen Daten, wobei sich
die Bussysteme etc. bereits aus der

grofle Anlagen mit nur einer Zen-
trale zu betreiben. Und auch die
Maodellbahner, die sich mit den gro-
fen Spurweiten beschéftigen (ab
Spur 1) diirften sich {iber so ein
~Kraftpaket” freuen.

Anleitung von der Homepage

Eine Anleitung sucht man aller-
dings vergeblich. Diese gibt es, in
der jeweils aktuellen Version, zum
Download von der Zimo-Homepa-
ge, getrennt fiir Zentrale und Hand-
regler: www.zimo.at. Wer sich ftir
das System interessiert, sollte sich
vorab mit beiden Handbiichern ver-
traut machen. Denn so bekommt
man einen sehr guten Uberblick
tiber die Funktionsvielfalt von Zen-
trale und Regler, aber auch einen
Einblick in die nicht immer ganz
einfache Bedienung des Systems
(die wiederum eine Folge der viel-
faltigen Moglichkeiten ist). , Plug
& Play” diirften mit den neuen Ge-
riiten nur Modellbahner schaffen,
die bereits langer mit dem Zimo-
System vertraut sind. Doch das hat
bei dieser Zentrale und diesem
Handregler auch keine Prioritit.

Zimo offeriert vier Startsets in
unterschiedlichen Zusammenstel-
lungen (stets mit der MX 10, dem
Handregler und einem Netzteil)
zu Preisen von 1.640bis 1.920£€. Die
Zentrale MX 10 kostet 1.190€, der
Handregler MX 32 ab 395€ (UvP).

Zweifellos ist Zimo wieder ein
»groRer Wurf” gelungen, mit dem
wir uns noch eingehend beschéfti-
gen werden.

Aufzéhlung der diversen Anschliis- RALPH ZINNGREBE
se an Vorder- und Riickseite ergibt.

Hier nur noch eine weitere, wichti- | An der Riickseite des MX32 befinden sich zwei

ge Angabe (alle anderen techni- Buchsen fiir den Anschluss an das Digitalsystem,
schen Daten findet man auf der auBerdem wird dort die Funkantenne angebracht.

Zimo-Homepage): Die maximale

Eine Zentrale der Superlative

Der Handregler MX 32, der im Startset mitgeliefert
wird, ist bekannt und wurde von uns bereits im
Modellbahn-Kurier 40 , Digital 2013" ausfiihrlicher
vorgestellt. Es konnen aber auch verschiedene
andere Handregler an der MX 10 betrieben werden.

Leistung (Summe des Schienen-
stroms) betrdgt 25 A —und liegt da-
mit weit tiber dem, was andere Di-

gitalzentralen zu leisten vermégen.
Allerdings sei darauf hingewiesen,
dass eine solche Leistung im Ernst-
fall nicht ganz ungeféhrlichist. Da-
her ist es unbedingt erforderlich,
die Leistung, die Uberstromschwel-
le und die Abschaltzeit sorgfiltig
und abgestimmt auf die jeweilige
Baugréfie/ Anlage an der MX10,
die all diese Moglichkeiten bietet,
einzustellen. Andererseits reicht
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Multi-Steuerung.de

Realistische Szenen
fiir Ihre Modellbahn

Aussuchen.
AnschlieRen.
Staunen.

www.multi-steuerung.de

diese Leistung aus, um auch sehr
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