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DIESEL-KLASSIKER

Es gibt Loks, an denenmarn e
betreibt. Eine solche Masch
{iberraschte auf der diesjdhrigen Spie
im MafSstab 1:87 bringen zu wollen.Im

m Test stellen wir die Sound-
version der verkehrsroten
225 092-6 der Deutschen
Bahn AG der Epoche V/VI
(Artikel Nr. 424072) und die ana-
loge ozeanblau-beige 215 070-4
aus der Epoche IV (424001) vor.
Erstere gibt es auch ohne Gerau-
sche (424002), letztere hingegen
rollt auch mit Klingen (424071)
an. In Kiirze sollen beide Maschi-
nen zudem inklusive Sound filr
das Mirkling Wechselstromsys-
tern erscheinen (394072/394071).

Wie bei den Franken {iblich, wer-
den die Modelle in der hersteller-
typischen Verpackung ausgelie-
fert, also bestens geschiitzt von
einer Schaumstoffschale und
zusitzlichen Kunststofffolien.
Wihrend ein spezieller Blister die
Radsitze fixdert, gibt ein ,fleisch-
mann-roter” Umkarton mit Sicht-
fenster dem Ganzen einen ver-
heiffungsvollen Rahumen.

lassen sich natiirlich auch beid-
seitig mit den beiliegenden lan-
gen Schliuchen und Imitationen
(fiir die Vitrine) detaillieren.

Die Loks kommen betriebsbereit
aus der Packung, also mit gekiirz-
ten Bremsschlduchen und Kupp-
lungsimitationen. Die Modelle

225 092-6

infach nicht vorbeikommt, wenn man eine Modeﬂl?ahn ab der Fpoche v
ine ist die BR 215 bzw. deren spiitere, remotorisierte Vanar-rte 225. Fleischmann
Iwarenmesse mit der Ankiindigung, diese wichtige DB-Baureihe
Oktober traten beide Vertreterinnen zum Rollout an.

Das Gehiuse ist aufgerastet und
lasst sich nach dem behutsamen
Aufspreizen der Rastnasen relativ
leicht abheben, Beim Wiederauf-

; Szene aus den LOXX Miniatur Welten Berlin
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setzen ist lediglich darauf zu ach-
ten, dass das Gehause nicht ver-
dreht aufgesetzt wird. Die Heils-
bronner haben daher im Gehau-
se die gut erkennbaren Zahlen,,1*
und 2" aufgedruckt, die mit den
Zahlen im Gussrahmen iiberein-
stimmen miissen.

Die Haftreifenachse lasst sich
nach dem Ldsen zweier Schriub-
chen und der Abnahme des Ge-
triebedeckels bequem entneh-
men und mit neuen Haftringen
bestiicken. Die Gelegenheit bietet
sich an, um dem nun leicht zu-
génglichen Getriebe auch gleich
das eine oder andere Schimiermit-
teltrépfchen zu génnen.

Technik

Angetrieben werden die Maschi-
nen von einem ruhig laufenden
und akustisch zuriickhaltenden
Fiinfpoler mit zwei Schwungmas-
sen. Der Motor ruht in klassischer
Anordnung tief im Rahmen. Die
Antriebskraft gelangt iiber Kar-

s

\ -

Die Seitenansicht beweist &fe_sfi'ﬁ?mige;r- ;rbi;bfﬁor;e_n der beiden Neuen. Fleischmann st es ﬁberéeugend

gelungen, die Eleganz der Diesel-Klassiker einzufangen. Die fein detaillierten Drehgestelle sind eine Wucht.

dan und Schnecken-Stirnrad-Ge-
triebe an sdmitliche vier Radsétze.
Lediglich eine Achse, und zwar
die im betreffenden Drehgestell
innen liegende, ist komplett haft-
reifenbelegt.

Fleischmann hat seinen Neukorns-
truktionen LED-Beleuchtungen
spendiert. Wahrend bei der Sound-
variante die einseitige Abschal-
tung der Stirnbeleuchtung bereits
werkseitig realisiert ist, 14sst sich
im analogen Modell dieses sinn-
volle Feature aktivieren: Dazu be-
sitzt die Maschine einen speziel-

len DIP-Schalter, der nach der
Entfernung der Dachabdeckung
leicht zu erreichen ist.

Durch das erstaunlich hohe Rei-
bungsgewicht von 490 Gramm
sind fiir beide Loks vorbildnahe
Einsétze keine Utopie; aber auch
modellbahniibliche Ziige — bei-
spielsweise aus 20 Giiterwaggons
—beférderten die Testloks ohne
Probleme tiber die dreiprozentige
Rampe unserer Testanlage. Dabei
waren durchaus noch Reserven
erkennbar, Bedingt durch den Ein-
satz einer komplett haftreifenbe-

legten Achse (statt jeweils eines
Haftreifenrads pro Drehgestell)
differieren die Zugkréfte jedoch in
Abhéngigkeit von der Fahrtrich-
tung geringfiigig voneinander.

Die Spannungsabnahme erfolgt
bei beiden Varianten von aufien
unsichtbar iiber Spurkranzschlei-
fer von simtlichen Treibachsen.
Wie zu erwarten war, gab es keine
Aussetzer, selbst auf Weichen mit
Kunststoff-Herzstiick nicht. Die
Maschinen bewdéltigen alle Ra-
dien bis hinunter zurm 358-Milli-
meter-Gleisbogen sehr sicher.

Die 225 092-6 besitzt unter der Haube den gewohnten technischen Aufbau. Die fesigeschraubte Stromplatine sitzt iiber dem Motor und
trigt auch den Sounddecoder. Dieser wird durch den gut erkennbaren Kondensator gepuffert. Die Fithrerstandseinrichtung ist kiasse.
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die reiche Bestlickung der Puffer-
bohlen positivins Auge. Sogar das
Steuerkabel fiir die Vielfachkupp-
lung ist vorhanden, Die Kupplung
fiir die Dampfheizung ist bei 215
070-4 korrekt, an der 225 092-6
(sie besaf? noch einen Heizkessel)
vermissen wir sie aber.

Alle Liiftergitter der Seitenflachen
whurden vorbildgerecht platziert,
das Litfterfensterband ist zumin-
dest an der 215 070-4 korrekt. Un-
seren Unterlagen zufolge trug die
225 092-6 auf der linken Lokseite

Die Kraftstofftanks sind korrekt
nachgebildet, das gilt auch fiir die
Batteriekasten. Die Baureihenun-
terschiede wurden dabei beriick-
sichtigt, etwa die verschlossene
Tankéffnung an der 225 092-6.

Auch die Drehgestelle zeichnen
sich durch einen sehr hohen De-
taillierungsgrad aus. Die Blattfe-
derpakte prisentieren sich fein
graviert, sogar die Radsatzlenker
sind erkernbar. Die Bremsklotze
und Sandkasten haben die Fran-
ken mitsarnt den zugehérigen Lei-

allerdings gleich hinter dem Fith- ~ tungen exakt nachempfunden.

rerstand ,, 1" im Liifterband ein Ulrich Lieb

Liftergitter, das Modell besitzt

hier jedoch ein Fenster. wwwifleischmann.de

- N\
Fazit

Fiir die analogen Maschinen werden jeweils 159 Euro (UVP) fillig, fiir die
Soundvarianten bescheidene 70 Euro mehr. Fakt ist: Die Betriebseigen-

i i -6 hdtte einen
Leider haben die Franken trotz detaillierter Ausfiihrung der 215 070-4 die falsche Kiihlanlage verpasst. Das Dach der 225 092

schaften beider Ausfiihrungen sind tiberzeugend, die Decodereinstellungen
der Soundvariante praxisnah und die Zugkraft fitr modellgerechte Ein-

iele Ei i hgebildet.
ffenen Abgaskamin fiir den Heizkessel nebst Liiftungsrost besitzen miissen. Am Fahrzeugboden wurden viele Einzelheiten nachg
]
ik - gt di icht vorbild-
4 i - k 092-6 verfiigt dieser i
i i Norm-  Wihrend die analoge 215 070-4 Oph - . gl e
IrC; kclli}cl:ii;e;g;i;m%m- eine 22-polige PluX-Schnittstelle  Keine Frage: Helsdumgnnd?at b.il gerecht itber eine g
;;m : lungen. Der Testbetrieb of- besitzt, arbeitet in der 225 092-6 seiner Neukonstrukt‘lo‘g . e 2{13111.; I ——
ferllefa.rte dieébeziig]ich keinerlei  ein ZIMO-Sounddecoder. Der Bau- lose Eleganz der V-160-Fam

Schwierigkeiten, selbst unter ho-
her Last kehrte die Kinematik—so-
wohl im Schub-als auch im Zug-
betrieb —wieder sauber in
ihre Grundstellung

Ay zuriick.

stein erlaubt die iiblichen 17 Funk-
tionen wie Betriebsgeréusche
(Motorlaufgeréusch, Bremsen-
quietschen usw.). Das ZIMO-
Sound-Projekt gehort bekannitlich
zu den hochwertigen Vertretern
seiner Spezies. Entsprechend Idax

bestens getroffen. Alle wesentli-
chen MaRe sind bei beiden Nach-
bildungen korrekt, auch der typi-
sche Frontknick entspricht den
Vorbildern. Die in den richtigen
Farbténen staubfrei ausgefiihrte
Lackierung gibt keinen Anlass

anlageder225092-6 korrekt nach-
gebildet wurde, milsste die anders
motorisierte 215 070-4 tiber eine
Voith-Lirfrungsanlage mit 1angs-
gerippten Lamellen verfiigen.
Hier hat sich Fleischmann ur-
gliicklicherweise fiir die falsche

- i i iti i 1t fir die Be-  Betriebsnummer entschieden,
| - werden die Gerdusche wiederge-  zur Kritik. Gleiches gilt fiir die Be L ek
| N :’ eben, ein Rauschen ist nicht zu schriftung, die sehr sauber ausge- enn die S

! = "rernehmen Brwihnens-  fithrt wurde. Selbst kdeinste Typen quergerippte g
| ist, wi ig" i ch mit der Lupe lesbar. In-
‘ wert ist, wie ,bassig” der  sind noch mi pele ' N
| Diesel wummert. haltlich wie typographisch kor- Keinen Anlass zur Kritik ge

rekt sind sie dariiber hinaus.

Fenster, die aus glasklarem Kunst-
stoff bestehen und dufderst pass-

ie Oripinale der Fleischmann-  genau eingesetztwurden. Sosteht

| Eﬁ:ﬁiﬁ Vertreterinnen der ~ dem Blick auf.dif': angedeg.tete
Epochen IV bzw. V/VI sind; wur- Fiih.rexs’tandse:pricht.lmg mch'ts

I den die bis dahin erfolgten dufte-  im Weg. Auch die tibrigen Detgﬂs
| ren Anderungen des Vorbilds im der Gehausefront habep die 1-_I.esls-
| Modell nachgebildet. So fand die bronnerlkonekt platziert: Samé—
7ugbahnfunkausristung ebenso  liche anfs’Fangen und d_1el Uﬁlh

| Beriicksichtigung wie die Abgas- Steckdose sitzen aklkuraf, die fili-

Tutzen, wie sie nur das Modell der
225 092-6 trégt, die 215 070-4 be-
saf? diese Ausriistung nicht.

Auf den Dachpartien lassen sich

granen Scheibenwischer nicht we-
niger. Auch der Frontgrill —wesent-
liches Desigrimerkmal der Baurei-
henfamilie—ist sehr gut gelungen.

simtliche Finrichtungen der Vor- ~ Der Urnlauf agf der Pufferbohle
bilder erkennen: Besonderes Lob wird von seitlich angeordne_ten
verdienen die Liifterklappen tiber Signalscheiber}haltlern geme]f-t,
den Fithrerstanden, aber auch der samtliche Rangiertritte snlld fem
Austritt des Warmluftabfithrka- ausgefallen. Anders als bel fru_he—
nals des Hilfsdiesels. Bei der 225 ren Fleischmann-Modellen sticht

siitze véllig ausreichend. In optischer Hinsicht freut man sich tiber die hoch-
detaillierte Ausfiihrung und die nahezu komplette Berticksichtigung der

Vorbildunterschiede. Leider sind aber auch einige Fehler unterlavfen. y |
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(Produktmanager)

Warum fiel lhre Wahl auf die 215/
2257 Immerhin gibi es von dieser
Baureihe schon einige Highend-
Modelle, gegen die zu konkur-
rieren einer Herkulesaufgabe
gleichen diirfte.

Die V-160-Diesellokomotivfamilie
bietet zahlreiche interessante Ver-
sionen, diesichauch unsere Kunden
wiinschen. Nach der Entwicklung

unserer BR 218 vor einigen Jahren

war es naheliegend, die nachsten

Vertreter aus dieser Familie umzu-

setzen. Aulerdem sind die BR 215

und 225 sinnvolle Erganzungen zu

unserem Fahrzeugprogramm.

Die Méglichkeit, das Licht beim
analogen Madell einseitig abzu-
schalten, ist eine tolle Sache. Wird
dieses Feature bei Fleischmann-
Neuentwicklungen kiinftig zum
Standard?

Unser Ziel ist es, stets technisch und
optischzeitgemale Modellezupro-
duzieren, die den Kunden absolut
Uiberzeugen. Dazu gehort sicher
auch die Méglichkeit der einsei-
tigen Lichtabschaltung.

Kurz nachgefragt

DasVorbild der 215 070-4 besitzt
eine ldngsgerippte Kiihlanlage
auf dem Dach, lhr Modell aber
die nicht korrekte quergerippte
Ausfiihrung, wie sie bei den Loks
ab der Betriebsnummer 215 071
iiblich war. Wie kam es dazu?
Leider ist uns im Rahmen der Pro-
duktrecherche ein gravierender
Fehler unterlaufen, den wir nun
schnellstmdglich beheben wollen.
Die bereits ausgelieferten Modelle
werden von uns zurlickgerufen und
mit dem Ziel tiberarbeitet, sie abso-
lut vorbildgerecht wieder auszulie-
fern. Das soll bis zum Jahresende
erfolgen. Gleiches gilt im Hinblick
auf das Lufterfensterband tibrigens
auch fiir die bereits ausgelieferten
Exemplare der Baureihe 225.

1. Klasse auswahlen und einkauien

- mehr Auswahl
- mehr Information
- mehr Service

Versicherter Versand

modellbahnshop-lippe. - 32760 Detmold - Marie-Curie-Sir. / Ecke Gildestr. - kundenservice@mail.modellbahnshop-lippe.com
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