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MX10: ZIMOs First-Class-Zentrale

ZIMO gehdrt ohne Zweifel zu den erfahrensten Digital-Produzenten. Die bemerkenswert lange Entwick-
lungszeit der neuen Zentrale MXio wurde von Experten vor allem so interpretiert, dass AufSergewdohn-
liches eben Zeit braucht und viel an Erfahrung eingeflossen ist. Nun ist sie fertig: Die neue MXio ist ein
High-End-Produkt der Extraklasse, das hichsten Anspriichen gentigt. Wir haben sie uns ndher angesehen.
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as lange wahrt,
wird gut: Seit
2008 arbeitete
der Wiener Digi-
tal-Spezialist an seiner neuen Ge-
ritegeneration; neben der MX10
wurde auch der neue Handregler
MX32 entwickelt. Zunéchst ein-
mal ist man tiber die kleinen Ab-
messungen der MX10 erstaunt:
Diese misst ndmlich nur 18 x 3
Zentimeter und sieht so gar nicht
nach Modellbahnzentrale aus.

Grundlagen

Zur Spannungsversorgung ist
ein externes Netzgerét not-
wendig, ZIMO sieht
hierbei ausdriick-
lich von ei- nem kon-
ventionel- len Trafo ab.

Die MXio bietet zahlreiche Anschliisse, der Handregler MX32 besitzt ein Farb-
display. Die kleine Anzeige der Zentrale dient zur Einstellung des Gerits.

Der Grund ist nachvollziehbar:
Den Osterreichern geht es um
die Reduzierung von Verlustleis-
tung und Abwérme. Sornit ist eine
hohe Ausgangsleistung (bis 600
Watt) beigleichzeitigsehrkompak-
ter Bauweise moglich. Heif3t: Die
MX10wird im Betrieb nicht heif3!

DieZentralestelltandenSchienen-
ausgéngen 10 bis 24 Volt bereit.
Der Wert ist fein einstellbar (in
Schritten von 0,1 Volt). Der ma-
xdmale Dauerfahrstrom betrigt
12 Ampere. Das diirfte selbst fiir
Gartenbahner und Betreiber sehr
grofer Anlagen ausreichen. Die
Strombelastbarkeit hdngt dabei
vorn eingesetzten Netzteil ab: Be-
sitzer von Modellbahnen kleiner
Baugrofien greifen zum empfoh-
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ZIMO-Chef Dr. Peter Ziegler lief8 es sich nicht nehmen, uns die neue Zentrale persénlich vorzustellen.
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lenen Netzteil NG200 (240 Watt,
30 Volt, acht Ampere), Betreiber
von Gartenbahnen hingegen
zum NG600 (640 Watt, 30 Volt,
20 Ampere).

Eine wichtige Eigenschaft der
MX10 ist die einstellbare Ab-
schaltzeit bei Uberstromfluss
im Stromkreis, Dadurch lasst
sich die Ausschaltempfindlich-
keit justieren, heifdt: Es ist mog-
lich, ein iiberschnelles Ausschal-
ten der Schiene bei kleineren
Kurzschlissen auf Weichenher-
zen zu verhindern, Gleichzeitig
kann diese Empfindlichkeits-
schwelle gerade bei Anlagen
Kkleinerer Baugrofien natiirlich
auch herabgesetzt werden.

Funktionen

Die MX10 ist als konventionelle
Zentrale einsetzbar, bietet sie
doch Anschliisse fiir Handregler
wie ZIMOs MX32 und sémtliche
Module, die tiber den CAN-Bus
kommunizieren. Es sind jedoch
auch Bussysteme fiir Fremdpro-
dulkte vorgesehen: Dabei handelt
es sich um den X-Bus (Roco-Lok-
maus und dhnliche Bedienge-
rite), LocoNet (soll allerdings erst
bei einemn spéteren Update frei-
geschaltet werden) und — erst-
mals bei einer ZIMO-Zentrale —
ExpressNet. Uber die CAN-Busse
kdnnen zudem moglicherweise
noch vorhandene éltere Bedien-
geréte wie das MX31 angeschlos-
sen werden. Uber den USB-An-
schluss sind jederzeit Updates
moglich.

Neben kabelgebun-
denen Bussystemen
verfligt die MX10
auch Uber Funk

Die hellblaue Anzeige der MX1o versorgt den Modellbahner mit [n-
Jormationen wie Eingangsspannung (30 Volt) und Strom (0,1 A).

Mit dem MX3z lassen sich Weichen komfortabel schalten: Nachdem
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die Auswahl erfolgt ist, muss die Softkey-Taste gedriickt werden.

(einsetzbar mit einem entspre-
chend ausgestatteten MX32).
Auch wer die MX10 von vornher-
ein ohne Bediengerite einsetzen
mdchte und auf den Computer
nebst Software (beispielsweise
ESTWGI) setzt, ist bestens aufge-
hoben. Dabei lassen sich iiber
LAN/WLAN oder USB auch Han-
dys oder Tablets einbinden.

Der Protokollumfang der MX10
umfasst neben DCC auch Moto-
rola. ZIMO betont ausdriicklich,
dass die Hard- bzw. Software
grundsitzlich erweiterbar ist, um
kiinftig weitere Protokolle zu im-
plementieren, etwa mfx oder Sx.
DCC erlaubt 14, 28 und 128 Fahr-
stufen, Motorola 14 bzw. 28. Der
Vorzug: Das Ganze ist pro Lok in-
dividuell einstellbar. Zudem wer-
den RailCom und ZIMOs Zug-
nummernpulse unterstiitzt.

Ausblick

Die Wiener rufen fiir die MX10
nebst NG200-Netzteil einen UVP
von 1.640 Euro auf, der Handreg-
ler MX32 schlagt mit 395 Euro zu
Buche. Wer Letzteren mit einer
Funkausriistung aufwerten will,
muss nochmals 90 Euro berappen.
Das ist freilich nicht von Pappe,

Fir wen ist die MX 10 geeignet?
Nattirlich fiir jeden, unabhingig
von der betriebenen Baugrofe,
logisch. Gleichwohl ist die Zen-
trale angesichts ihrer zahllosen
Maéglichkeiten nicht unbedingt
etwas fiir den Einsteiger, der erste
Erfahrungen auf digitalem Ter-
rain sammeln will.

Hervorragend eignet sie sich hin-
gegen fiir Technikbegeisterte, die
die digitalen Moglichkeiten bis
ins Kleinste ausloten méchten
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Die wichtigsten Informationen iiber die gesteuerte Lok stets im
Blick: hier beispielsweise der Tachometer und die Fahrstufen.

Ein lokbezogener Halt lisst sich durch die rote S-Taste am Regler
auslésen. Ein Sammelstopp wird durch Idngeves Driicken aktiviert.

und dabei auf eine komfortable
Bedienung und zahlreiche Infor-
mationen Wert legen. Angesichts
des Preises richtet sie sich natiir-

lich vor allem auch an Klubs und
die Betreiber von GroRanlagen.

www.zimo.at

Modellbahn Hlustrierte 03/04 | 2017




