BASTELTIPP

Funktionsmodell selbst gebaut

Tiir auf -

Nachdem Fleischmann das Funktions
packte den Hobbybastler Christian Win
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Materialien

Als Basis fur den Umbau braucht man na-
tiirlich erst einmal eine Leig-Einheit. Es gibt
sie in Spur N von Fleischmann, aber auch
von Minitrix. Beide lassen sich verwenden,
wichtig ist lediglich, dass das Modell Gber
bewegliche Tiren verflgt.

Ebenfalls von Néten ist ein Funktionsde-
coder. Christian Winkelmann schwért auf
den MX680 von ZIMO. Auch deshalb, weil im
Handbuch dieses Herstellers genauestens
erklart wird, welches Teil an welcher Stel-
le angeschlossen werden muss. Der Bastler:
,Es geht aber auch jeder andere Decoder,
der iiber eine Servoansteuerung verfiigt.”

Auch einen Servo sollte man parat haben,
und zwar einen Linear Servo, der keine
Ruder-, sondern eine Vorwarts-Ruckwarts-
Bewegung ausfiihrt. Der Spektrum 1,5G

modell einer Leig-Einheit fiir die Spur N angekiindigt hatte,
kelmann der Ehrgeiz. ,Tiiren, die sich wie von Geisterhand
gesteuert selbst &ffnen? Das kann ich auch”, sagte er sich und machte sich an die Arbeit. Seinen

Baubericht kénnen Sie hier lesen, aber Vorsicht: Es herrscht akute Ansteckungsgefahr.

Weg lang beispielsweise ist ein fur diese
Zwecke tauglicher Baustein.

Weiterhin braucht man diverse Kleinteile,
wie sie der versierte Digital-Bastler gewiss
vorritig hat, der Anfanger vielleicht erst
noch bei einem Elektronik-Anbieter ersto-
bern muss: Schleiferfedern, Kondensato-
ren, Spannungsregler und Dioden. Das be-
nétigte Werkzeug ist tiberschaubar. Laut
Christian Winkelmann gentigen eine Pin-
zette, Klebstoff und ein Lotkolben, dazu ein
Seitenschneider oder eine scharfe Schere,
um mal ein Kabel abisolieren oder ein Stiick
Draht durchschneiden zu kénnen.

Vorbereitung

Ist alles bereit, kann es schon losgehen.
Nach dem Abklipsen des Gehauses soll-
ten als erstes die Wagen zur Stromabnah-
me ausgeriistet werden. Eine Maglichkeit
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Abgeklipstes Gehduse: Dieser Teil der Leig-Einheit ist fiir den Einbau der elekironischen Bauteile vorgesehen,

ist die Verwendung von MS-Lagerbuch-
sen. Wesentlich einfacher geht es jedoch
mit Schleifern, wie sie auch fiir den Einbau
von Innenbeleuchtungen verwendet wer-
den. Dazu sind die Schleifer unter den Wa-
genboden zu kleben und die zwei Kabel
durch ein zuvor gebohrtes kleines Loch ins
Wageninnere zu fiihren. Ratsam ist, dies
bei beiden Wagen durchzufiihren. Es min-
dert Ausfille, die durch verschmutzte Glei-
se entstehen kénnen.

Als ndchstes wird zwischen den beiden
Wagen eine elektrische Verbindung ge-
schaffen. Um die Kabel hiniiberfiihren zu
kdnnen, muss an den beiden gegeniiber-
liegenden Fronten des Gehsuses ein Stiick
der Riickwand ausgeschnitten werden.
Optisch stellt dies kein Problem dar, da die
beiden Wagen ja sehr eng aneinander ge-
kuppelt sind und man den Zwischenraum
kaum sieht.

Einbau des Servos

Christian Winkelmann hat sich bei seinem
recht einfach gehaltenen Umbau dafiir
entschieden, dass sich nur eine Tiir eines
Wagens 6ffnen soll. Die zweite Tiir dieses
Wagens hat er blockiert, mit Klebstoff ver-
schlossen und genau dort mit Zwei-Kom-
ponenten-Kleber den Servo angebracht.
Der andere Wagen dient der Aufnahme
der elektronischen Bauteile, also von De-
coder, Spannungsregler, Pufferkondensa-
tor und Dioden.

Ein Stiick Draht schafft — ebenfalls unter
Verwendung von sehr stabilem Zwei-Kom-
ponenten-Kleber - eine Verbindung vom
Servo zur Tur. Dabei ergab sich das kleine
Problem, dass die Tiir zunichst schwergan-
gig war und der Verbindungsdraht leicht
am Boden schliff. Behoben hat Winkelmann
das Problem, indem er den Wagenboden
im mittleren Bereich mit einem Dremel

Empfehlenswerte Hilfsmittel: Zur ordentlicheren Verlegung der Kabel zu den Schieifern und
zurn zweiten Wagenteil wurden rechts und links Kleine Platinenstiicke untergelegt.

Der Wagenteil, der sich 6ffnen soll: Die fiir die Kabel ausgeschnittene Riickwand (lintks) und

der mittig abgeschliffene Wagenboden sind gut zu erkennen.
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Die elektronischen Bauteile: Eine weitere Hilfsplatine sorgt fiir mehr Platz, alles ist ardentlich verkabelt.

etwas abschliff. AnschlieBend hat er die-
sen nun silbern gldnzenden Bereich mit
einer zum Wagen passenden braunen Far-
be lberlackiert.

Einbau der Elektrik

Nun wenden wir uns dem Wagen zu, der
die elektronischen Teile beherbergen soll.
Der Funktionsdecoder MX680, den Chris-
tian Winkelmann verwendet hat, ist nicht
mehr am Markt, deshalb empfiehlt er das
Nachfolgemodell MX685 oder irgendeinen
anderen Decoder der neueren Generation,
der (iber eine Servoansteuerung verfugt.
Dabei muss es sich nicht unbedingt um
einen sehr kleinen N-tauglichen Baustein
handeln, in dem Wagen ist genug Platz fr
einen etwas groReren HO-Decoder.

Beim nun folgenden Einbau des Span-
nungsreglers (3,3 Volt), des Kondensators
und der Dioden hielt sich der Hobby-Bast-
ler genau an die Hinweise im ZIMO-Hand-

Fertig und auf der Schiene: Der Offnungsmechanismus funktioniert einwandfrei und
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buch. Der Kondensator zur Pufferung ist
dabei kein Muss, dient aber genau wie der
sweifache Schleifer dem ruckel- und ausfall-
freien Betrieb und sollte daher nicht wegge-
lassen werden.

Schon fertig!

Wenn alles ordentlich verkabelt und ange-
|5tet ist, wird das Gehduse aufgesetzt. Nun
kann programmiert und ein Funktionstest
auf dem Programmiergleis durchgefihrt
werden. Der Aufwand fiir diese Bastelei
sollte auch bei einem noch nicht liberma-
Big erfahrenen Bastler ein Wochenende
nicht libersteigen.

Ein Hinweis noch kurz vor Schluss: Wer ei-
nen solchen Umbau nur angehen méch-
te, um Geld zu sparen, kénnte enttduscht
werden. Auch Christian Winkelmann gab
letztlich mehr aus, als er sich anfangs aus-
rechnete. Klar, das Funktionsmodell von
Fleischmann kostet erheblich mehr als das

kann auch in einzelne Wagen eingebaut werden.

normale Modell. Der UVP betrégt 165 Euro,
wihrend fir den nichtdigitalen Klassiker
71 Euro aufgerufen werden. Erschwerend
kommt hinzu, dass beide Versionen so-
wie auch das Minitrix-Modell offiziell und
aktuell nicht als einzelne Leig-Einheit ver-
fiigbar sind. Man bekommt sie nur im Set
oder muss auf Einzelschnappchenjagd, bei-
spielsweise bei Ebay, gehen.

In jedem Falle jedoch kommen die elektro-
nischen Bauteile hinzu, die insgesamt nicht
unter 40 bis 50 Euro zu haben sind. Auch
Sparfuchs Winkelmann hat zusammen rund
100 Euro fiir sein Modell Marke Eigenbau
ausgegeben, obwohl er manches Teil recht
glinstig ,abschieBen” konnte.

Doch der SpaR am Selbermachen bleibt
von den Kosten natiirlich unbertihrt. Soll-
ten Sie zum Therma noch Fragen haben,
schicken Sie uns eine eMail, die wir gernan
Herrn Winkelmann weiterleiten.




