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La 245 Comofer ha una parte estetica eccellente ma ci pare abbia riscosso un
successo di pubblico inferiore al dovuto. Forse l'affollamento di novita dell’ultimo
periodo, forse alcune scelte progettuali, come la predisposizione DCC carente.

E allora rilanciamo il 245 Comofer con DCC, suono e gli utili ganci telecomandati.

a locomotiva da manovra
L§45 serie 2100 di Comofer
n modello molto ben rea-
lizzato ma per alcuni motivi si ri-
vela, nonostante la progettazio-
ne recentissima, piuttosto diffi-
cile da digitalizzare. Se poi si vo-
gliono adottare decoder con pi-
lotaggio di impianti sonori o di
ganci telecomandabili le difficol-
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ta aumentano. | problemi di que-
sta locomotiva sono principal-
mente due; la difficolta di aprire
il modello senza rompere nulla, e
poi la mancanza di spazio per un
decoder allinterno, in quanto il
vano previsto & insufficiente per
mohti dei ricevitori in commercio.
Incltre su molti modelli si manife-
sta un andamento a scatti quan-

/

do sl passa all'alimentazione digi-
tale. Un altro problema & il pas-
so elettrico troppo corto, a cau-
sa di una disposizione degli anel-
li di aderenza discutibile (su en-
trambe le ruote sull’asse anterio-
re, sarebbe molto meglio metter-
li sull'asse centrale), cosa che pro-
voca una presa di corrente piut-
tosto incerta.

Il modelio della
245 serie 2100
{con trasmissione
finale a bielle)
della Comaoder,

al termine della
maodifica, Da

fuari nulla lasda
intendere una
digitalizzazione
cosi approfondita
e addinttura la
prasenza di un
impianto sonoro.

| ganci Krois
telecomandabili
sono ufilissimi per
le manovre sul pla-
stico. E visto che [a
245 e una locomo-
tiva da manovra...
fanno decisamente
comoda!

Un intervento molto utile
Visto che il modello merita, ve-
diamo un po’ come sonao riuscito
a risolvere e ad attenuare gueste
carenze.

Fin dall'inizio I'idea era quella di
inserire un decoder con disposi-
tivo sonoro, ma dopo aver aper-
to la locomotiva ho capito subi-
to che non sarebbe stata una co-
sa facile, Dopo diverse ricerche e
prove con altri decoder, alla fine
ho trovato il nuovissimo decoder
sonoro Zimo tipo MX646. Que-
sto ricevitore con modulo sono-
ro ha delle misure talmente ri-
dotte (pari a 28 x 10,5 x 4 mm)
che, togliendo solamente un pic-
colo pezzo del telaio metallico,
sono riuscito ad inserirlo assieme
all'altoparlante (dimensioni 10 x
11 x 15 ram) nell’avancorpo, e in
questo modo ho potuto pure la-
sciare libera la cabina.

A lavoro finito quindi la 245 so-
norizzata non si distingue da
una appena uscita dalla scatola!
Il decoder Zimo che ho usato ha
gia la programmazione delle va-
riabili di configurazione (CV) ot-
timizzate, in modo tale da fa-
re praticamente dimenticare la
marcia a scatti che la 245 mani-
festava precedentemente in di-

gitale. Inoltre, grazie a questo
decoder la 245 Comofer ha pu-
re un minimo veramente impres-
sionante. |l suono inserito in que-
sto decoder & molto realistico e
convincente: & stato registrato,
campionato ed editato da Paolo
Portigliatti, titolare della omoni-
ma ditta specializzata in prodot-
ti digitali, proprio dalla 245 vera!
Il lavoro & impegnativo ma non
difficilissimo per chi ha un mini-
mo di esperienza e non richiede
attrezzature particolari, quindi
vale la pena di provare.

* Aftrezzi necessari

Mulla di straordinario, nessun at-
trezzo da officina professiona-
le: servono un piccolo cacciavi-
te piatto e uno a croce, pinza e
pinzetta, un seghetto e una li-
ma per metallo, un taglierino,
uno stuzzicadenti di plastica (io
ho usato quello dei coltellini sviz-
zeri Victorinox), saldatore a sta-
gno, stagno per elettronica e na-
stro isolante. Come documenta-
zione basta lo schema per i col-
legamenti del decoder Zimo e il
manuale della Comofer. In que-
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In alto; la mecca-
nica riassemblata,
pronta al rimon-
tagygio.

In basso: anche
psservandao il
modello da sotto,
il lavorp nsulta
"professionale”

e non fa pensare
di essere di fronte
a un modello
elahorato,
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sta elaborazione ho adottato un
Decoder ZIMO MX646 con il suo-
no della 245 gia inserito da Por-
tigliatti (prezzo 120 euro) e due
ganci digitali telecomandabili
Krois tipo MK1.

e Siinizia il lavoro,

trattenere il fiato!
Quindi iniziamo ad aprire il mo-
dello, cosa molto delicata e a vol-
te difficile, a causa del fatto che
purtroppo molte parti, pur non
dovendo esserlo, sono incollate.
Per questo motivo € quasi impos-
sibile non fare danni. Limpor-
tante & evitare quelli visibili! lo
posso solamente descrivere co-
me ho fatto, ma qui d si muove
a proprio rischio e pericolo. Sul-
la mia 245 Comofer il tetto del-
la cabina era incollato, ma facen-
do leggermente leva inserendo
lentamente uno stuzzicadenti
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di plastica tra il tetto e la cabina,
cambiando molto spesso la posi-
zione e senza mai sforzare, il tet-
to pian pianino & venuto via (1),
per mia grande fortuna senza
rompersi. Ci vuole molta pazien-
za. Se si rompe un pernetto di
fissaggio poco male, se invece si
piega o danneggia il tetto sono
guai seril Tolto il tetto bisogna
staccare la cabina, pure questa
un'operazione non facilissima.
Prima bisogna staccare i mancor-
renti dalla cabina (incollati pure
guesti) e sempre con 'aiuto del-
lo stuzzicadenti di plastica biso-
gna sganciare i gancetti all'inter-
no della cabina (2). Attenzione
quando rimuovete la cabina, va
alzata completamente verticale
(4), altrimenti & un attimo rom-
pere uno del fanali posteriori.
Nelle immagini dello smontag-
gio si vedono i gancetti che ten-

gono la cabina e I"avancor-
po (5). Adesso ["avancorpo
va sganciato da sotto con
I'aiuto di un cacciavite pic-
colo.

| mancorrenti li ho stacca-
ti solamente dalla cabina
dove erano incollati, ma
non li ho smontati, inve-
ce ho sfilato completa-
mente tutto il pezzo che
riproduce i praticabili,
dove sono fissati (7). Sot-
to, con l'aiuto del solito
stuzzicadenti, togliamo i
dettagli aggiuntivi, sono
due pezzi e vengono via
facilmente (3).

e Arriviamo al cuore.

La cassa & smontata:
adesso, con un cacciavi-
te si sgancia e si rimuove
il coperchio nero che copre
il motore (B). Poi ho dovuto
smontare completamente il
telaio per poter eseguire una
fresatura in modo da creare |l
vano necessario per accogliere
il decoder. Le immagini dalla 10
alla 12 mostrano le fasi di que-
sto procedimento; alla fine, per
avere piu spazio, e stata soppres-
sa anche la piastrina con la presa
NEM, e si & scelto di collegare di-
rettamente il decoder.

Per migliorare |'aderenza e in
conseguenza notevolmente la
presa della corrente & stata ap-
plicata una mollettina a lamella
metallica sotto I'asse centrale; al-
trimenti (ma & una operazione a
rischio) si pud cercare di modifi-
care il rodiggio e portare le ruo-
te con anello di aderenza in posi-
zione centrale. Adesso la mia 245
non si ferma pid nei tracciati piu
difficili o sui cuori degli scambi.
Ora si puod installare tranquilla-
mente il decoder e collegare tra-
mite saldatura tutti i fili secondo
gli schemi (confronta lo schema
allegato al decoder: in pratica ci

In alto: la 245
Comofer modi-
ficata prima del
rimontaggio, vista
dal frontale con la
cabina.

A lato: i pezzi del
medello smontato.
La presa di corren-
te avviene sulle sej
ruote, ma quelle
dellasse anteriore,
dotate di anelli di
aderenza in plasti-
ca, contribuiscono
ben poco, e anzi

il passo elettrico
del modello viene
molto ridotto.
Spostare le ruote
con cerchiature

di aderenza in
posizione centrale
sarehbe utilissima,
ma & piuttosto
impeqnativa per
|a necessita di
sfasare a 90° le
fuote.

sono da collegare 4 fili, due alle
prese di corrente e due al moto-
re). Attenzione, meglio control-
lare bene i due fili provenien-
ti dal motore, nel mio caso era-
no completamente schiacciati
e C'era un serio rischio di corto-
circuito e di bruciare il decoder,
tanto che ho ritenuto opportuno
sostituirli. Nelle immagini si nota
come ho disposto 'altoparlante
(nel vano originariamente previ-
sto per il decoder) e il condensa-
tore tampone da 220 micro Fa-
rad (in dotazione con il decoder)
e il decoder stesso.

¢ Le manovre per davvero
Una macchina da manovra de-
ve... fare manovre! Quindi ho
deciso di installare | ganci teleco-
mandabili. La scelta e caduta sui
Krois: ho usato quelli tipo MK2,
convertiti in MK1 semplicemen-
te tagliando la linguettina, da-
to che in questo modo sgancia-
no meglio. | ganci hanno codo-
lo NEM 362 e quindi si inserisco-
no senza problemi nei portagan-
ci della 245 Comofer. Il problema
e dove far passare i sottili cavi: le
immagini spiegano I'andamento
dei fili. Ho fatto passare il cavet-

In alto:; a sinistra
il frontale del

245 rimontato,
con gancio Krols
installato, | cavetti
fatli passare in
mado astule da
sotto non rovinano
il muso. A destra:
I"originario vano
decoder privato
della presa NEM
ora ospita il
diffusore sonoro

& il condensatore
tampone,

A lato; il decoder
messo lateralmen-
te, nelio scasso
praticato nel telaio
metallico. i nota
il passaggio di
unao dei fili versa il
ancio anteriore,
atto passare a
lato della linguetta
della lamella
prendicorrente,

to che viene dal gancio digitale
anteriore a fianco della linguet-
ta di fissaggio della lamella di
presa corrente della locomotiva.
Per far passare i cavi a filo (altri-
menti il modello non si richiude!)
ho prima tolto con un taglierino
una striscia sottile, quasi 1 mm,
dal pezzo di plastica nera; opera-
zione da ripetere poi sull'altro la-
to. Diverso il passaggio dei fili del
gancio posteriore, come si vede
nelle foto. In alcuni punti ho do-
vuto fissare i fili con un puntino
di colla (ciancacrilico o neopreni-
ca). Per il corretto collegamento
elettrico dei gancdi digitali non mi
dilungo, visto che & ben spiegato
sulle istruzioni gli schemi del de-
coder e dei gandi.

Il lavoro & terminato: qualche
prova di funzionamento, non re-
sta che rimontare la nostra 245.
Dopo aver riassemblato tut-
to con molta attenzione, proce-
dendo all'inverso di come spie-
gato all'inizio, potremo divertir-
ci con la nostra 245 “a bielle”, e
assieme al realismo dell'incisione
e delle finiture della riproduzio-
ne Comofer potremo godere di
un effetto sonoro convincente e
di un movimento ben fluido. E
quante manovre! o]
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