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Hinter den Kulissen von...

ZIMO ELEKTRONIK GmbH

Die 8sterreichische Decoderschmiede

Schaut man sich den Markt von elektronischen Produkten fir die
Meodelleisenbahnbranche einmal ndher an, kemmt man an der inno-
vativen dsterreichischen ZIMO ELEKTRONIK GmbH in Wien nicht vor-
bei. Sie beschaftigt sich mit der Entwicklung, Fertigung und Vermark-
tung von digitalen Steuerungssystemen. Einige Produkte sind in
verschiedenen Aspekten fihrend. Grund genug fiir das SGM, einen
Blick hinter die Kulissen der ,Decoderschmiede” zu werfen.

1 Mill. EUR im Jahr 2008 bei neun An-
gestellten entwickelt. In diesem Zeitraum
wurden im  Wesentlichen Modell-
bahn-Fachhdndler in  Europa  mit
den Hauptabsatzgebieten Deutschland,
Schweiz, Osterreich, Italien, Frankreich
und Skandinavien beliefert.

Ab 2010 setzte ein deutlich schnelleres
Woachstum ein und die Anzahl der
festangestellten Mitarbeiter wuchs bis

Zulauf von Fachhandlern. So kamen bei-
spielsweise England, Tschechien und Po-

len als wichtige Absatzmérkte hinzu.

ZIMO produziert und liefert aktuell ca.
100.000 Decoder pro Jahr, davon sind
etwa die Halfte Sound-Decoder. Der
Verkauf von Digitalsystemen (also Digi-
talzentralen und Bediengerdifen) war
dagegen fir einige Jahre unterbrochen,

weil das frihere System (MX1, MX31

gabegerdte (,Fahrpulte”), und die
Stationar-Einrichtungs-Module  (wel-
che Weichen, Signale und vor
allem  Gleisabschnitte ansteuern
bzw. iberwachen), und natirlich
auch hier diverse Zusaizteile wie
Anschlussplatinen und Verbindungs-
matericil.

B Decoder
Die aus der Eigenfertigung resultieren-
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coder-Familien mit insgesamt fast 100
Typen, die sich in Baugréfle, Funktions-
ausgdngen und Belastbarkeit unterschei-
den, nicht jedoch in den Leistungsmerk-
malen. Diese Vielfalt ist durch die
Fertigung im eigenen Hause méglich,
welche bei ZIMO der Kostenoptimie-
rung durch Auslagerung nach China
vorgezogen wird.

Auf dieser Maschine, einem SMD-Litofen, werden die
elektronischen Baugruppen geldtet.

Firmenentwicklung

Das Unternehmen ZIMO ELEKTRONIK
wurde im Jahr 1979 zunéichst als neben-
berufliche Aktivitét des Inhabers Peter
W. Ziegler gestartet. Im Jahre 1987 er-
folgte der Wechsel in die hauptberuf-
liche Selbststéindigkeit; ungefdhr zur
gleichen Zeit wurden erstmals Mitarbei-
ter angestellt. Im Jahr 2010 erfolgte die

Umwandlung in eine GmbH mit Alleinei-
gentiimer Peter W. Ziegler.

Von 1980 bis 2009 hat sich ZIMO vom
,Nullpunkt” (einer ,Betriebsfléche” von
30 m2?2 und einem Umsatz von ca.
12.000,00 ATS = 200,00 EUR im zwei-
ten Jahr) zundchst eher langsam, aber
kontinuierlich bis zu einem Umsatz von

AuBenansicht

der Firma

ZIMO in Wien,
Schinbrunnerstrafle
188, Produkionsanlage
im Erdgeschoss,
Entwicklung und
Veririeh in der dritten
Etage.

Mitte 2015 auf 28. Davon arbeiten
sechs in der Produktentwicklung und
acht in der Fertigung. Daneben hilft ein
Kreis von selbststandigen Geschéftspart-
nern, wie Sound-Providern, Soft-
ware-Herstellern und Anlagenbauern,
die ZIMO Produkte fiir die Anwender

voll nutzbar zu machen.

Die Grundlage fiir die erfolgreiche Ent-
wicklung der letzten fiinf Jahre war
einerseits, dass 2009/2010 eine grofie
Investition in neue Produktionsréumlich-
keiten und in eine neue leistungsfihige
SMD-BestiickungsstraBe getdtigt wurde.
Anderseits konnten wichtige Unferneh-
men der europdischen Modellbahnin-
dustrie als Grof3kunden gewonnen wer-
den, die seither mit Decodern fir den
werksseitigen Einbau in deren Mo-
dell-Fahrzeuge beliefert werden. Einen
der Grof3kunden stellt die Modelleisen-
bahn GmbH mit den bekannten Marken
Roco & Fleischmann dar. Dies fihrte als
Nebeneffekt auch zu einem verstérkten

eic.) wegen Uberalterung aufgegeben
wurde, und weil das neve System, be-
stehend aus der neuen Zentrale MX10
und Handgerdt MX32 usw., erst noch
bis zur lieferfchigkeit fertig entwickelt
werden musste. Die Produktion dieser
neuen Gerdtegeneration ist nach eini-
gen Vorserien im vergangenen Jahr im
Jahr 2015 wieder angelaufen.

¥ Produktprogramm

ZIMO bietet heute ca. 200 Artikel aus
den Bereichen:

® DECODER fiir Fahrzeuge (Loks und
Woagen) und Zubehérartikel [Wei-
chen, Signale), insbesondere Sound-
Decoder, sowie Nebenprodukte wie
.Decoder-Update- und Sound-Lade-
Gerdte”, Adapterplatinen, Lautspre-

cher mit Spezial-Resonanzkérpern,

Energiespeicher-Module.

@ DIGITALSYSTEME; dazu gehéren die
Digitalzentralen (,Basisgerdte”); Ein-

de Flexibilitat erlaubt es ZIMO, ei- /
ne vollsiéndige, in sich konsistente
Produktpalette von Decodern
und Sound-Decodern der neues-
ten Generation anzubieten,
darunter auch ,exofische” Ty-
pen, die zwar nur in kleinen A
Stickzahlen gebraucht wer- [
den, die aber die Erfilllung
des Anspruchs fir jedes | @@
Fahrzeug einen passenden | Q
Decoder von ZIMO" si- -.ﬁ‘ﬁs«m\\_
cherstellen. D

Das Decoderange-
bot ist umfangreich; 1§
derzeit gibt es 15 De-
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" Die Decoder arbei-
ten mit den ge-
¥ brauchlichen Stan-
' dards DCC und MM
¥ (Mdrklin-Motorola),
und sind daher auch
mit  ,Fremdsystemen”,
" eben allen DCC- und
MM:-Systemen, zu verwen-
den. Sogar zusammen mit
einer billigen ,Einsteiger-Di-
gitalsteuerung” bieten sie dem

/ Die neueste Generafion des
Basisgerdies, das MX 10 mif dem
neven Handbediengerit MX32FU.
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Szene aus der Produkiion.

Anwender exzellente Fahreigenschaften
und reichhaltige Ausstattung mit Effek-
ten und in immer stérkerem Mal3
hochste Sound-Qualitét.

RailCom zur Dateniibertragung aus
dem Fahrzeug zur Zentrale oder zum
Computer (bi-directional communicati-
on) wurde von der , Arbeitsgruppe Rail-
Com” - Lenz, Tams, Kihn, ZIMO spezifi-
ziert. ZIMO war hier von Anbeginn
dabei, um dieses langjéhrige Manko
der digitalen Modellbchnsteuerung

eben der vormaligen ,Uni-Direktionali-
tat” des Datenverkehrs - zu beseitigen.

Als Spitzenprodukt unter den Grof3-
bahn-Sound-Decodern soll kurz auf
den MX699KV eingegangen wer-
den. Seine Haupteigenschaften:
Betriebsarten: DCC, RailCom, DC-analog,
MM, AC-Analog,

Abmessungen 50 x 40 x 13 mm,

6 A Motor- und Gesamtstrom [Spitze 10A),
15 Funktions-Ausgéinge,

2 Rauch-Ventilator-Anschlisse,

4 Schalt-Eingange,

4 komplette Servo-Anschlisse
(Steuerleitung, Minus, 5 V),

3 Funktions-Niederspannungen (5 V, 10V,
Codierschalter-einstellbar auf 1,5-6,5 - 14
- 19 V),SUSI mit 4-poligem Stecker],
Interner Energiespeicher aus 3 Goldcaps
(Gesamtkapazitdt 1 F mit 8 V),

Direkter Anschluss fiir externen
Energiespeicher (Elkos, Goldcaps oder
Akku-Schaltung, 17 V),

10 Watt Audio, 4 - 8 Ohm, 32 Mbit, 6
Kandle
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Es gehért zur Tradition des Wiener Un-
ternehmens, innovative Verfahren im
Markt einzufihren: dieses gilt beispiels-
weise bei der Kombination aus Hochfre-
quenz-Motoransteuerung und Lastrege-
lung, was man vor zehn Jahren noch als
nicht machbar ansah, als auch fir die
Update-Fahigkeit. Auch heute gibt es ei-
ne Reihe von Alleinstellungsmerkmalen
der ZIMO Decoder, =zB.. das
,HLU"-Konzept und die ZIMO Zugnum-
mernerkennung, das ,Schweizer Map-
ping”, alternativ zum NMRA Function
Mapping, das die Verknipfung komple-
xer Beleuchtungszusténde redlisiert (na-
tirlich nicht nur fir die Schweiz ...), die
hohe Konfigurationsfahigkeit des ZI-
MO-Sound-Konzepts, das ,Ein-
gangs-Mapping”, das dem eigentlichen
.Funktions  Mapping”  vorgeschaltet
wird, um die Zuordnung der Funktions-

Alle ZIMO-Decoder bieten HLU, ABC,
RailCom, SUSI,  Servo-Ansteuerung
uv.a. als Standardausriistung. Zusatz-
bausteine sind kaum notwendig. Rauch-
generatoren mit Ventilator, Kupplungs-
antriebe und vor dllem externe
Energiespeicher (Elkos oder Goldcaps)
werden direkt vom Decoder angesteuert
und brauchen keine Eigenelektronik.

Fir die Spur G gibt es drei Decoder-Fa-
milien mit insgesamt zwalf Typen, dazu
eine Anzahl von Adapterplatinen, die
eine sehr groBe Vielfalt von Kombinati-
onsméglichkeiten ergeben.

Wenn nur wenig Einbauraum zur Verfi-
gung steht, bietet ZIMO

tasten den individuellen Winschen &5

anzupassen.

Trotz dieser vielféltigen Eigen-
schaften bewegt man sich preis-
lich dennoch im Rahmen ver-
gleichbarer  Qualitatsprodukte
anderer  Hersteller. Sl

Der Decoder MX 699, oben als
KV-und links in der LV-Version.
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Technische Meilensteine der ZIMO Geschichte

| wurde das erste ZIMO Digitalsystem (BGT-1, FP-2, FZE-

2), damals noch als ,Mehrzugsteverung” bezeichnet,
ausgeliefert. Die ersten ZIMO Decoder, damals ,,Fahr-
zeug-Empfénger”, maBen 45 x 30 x 20 mm. Zu dieser
Zeit war das digitale Angebot sehr klein: nur ein eng-
lisches System fiir 16 Ziige und 6 Fahrstufen kam fast
zeitgleich mit ZIMO auf den Markt. Im Vergleich dazu
wirkte das ZIMO System mit 99 Ziigen und 16 Fahrstu-

ten fast tiberfrieben leistungsféhig.

war das fir den weiteren Firmenbestand entscheidende
Jahr der Umstellung auf das standardisierte DCC Daten-
format; fir einige Jahre wurden Multiprotokoll-Geréte
hergestellt, welche sowohl das ,alte” ZIMO Datenfor-
mat als auch DCC und MOTOROLA ansteuern konn-
ten. MOTOROLA wurde von nun an auch in allen wei-
teren Systemgenerationen neben DCC unterstiitzt,

| folgte die erste Anwendung der spéter als ,signalab-

héngige Zugbeeinflussung” bezeichnete Integration
von Mehrzugsteuverung und Zugsicherungstechnik, ei-
ne bis heute herausragende Spezidlitét aller ZIMO Di-
gitalsysteme. Es wurde auch bereits ein Decoder-Zu-
satzmodul fir Lastausgleichsregelung  entwickelt;
wegen seiner Abmessungen damals nur fir Grof3-
bahnen einsetzbar.

| ist die Produktpalette wieder vollstindig, jetzt fir das
| standardisierte Datenformat DCC; insbesondere stehen

ab nun die ,signalabhéingige Zugbeeinflussung” und die
Zugnummernerkennung auch fir DCC zur Verfiigung.

| werden mit der sechsten Systemgeneration (Basisge-

rate MX1, MXTHS ,Model 2000, Fahrzeug-Empfén-
ger MX61 ,Model 2000, Miniatur-Decoder MX62,
v.a.) neue Mafstibe in Bezug auf Leistungsfahigkeit,
Fahreigenschaften und Funktionsvielfalt gesetzt.

| erschien im Rahmen der zweiten Systemgeneration

(M100, M200, M400) das ,Automatisierungsgerat”
M500, die erste Version der Betriebssteuerung, welche
Blockbetrieb, FahrstraBen, Bahnhofssteuerung iber

| Drucktastenstellwerke wie beim Vorbild ermaglicht.

| von Leistungs- und Anwendungsmoglichkeiten.

kommt mit dem ,Economy Basisgeréit” MX1EC ein Pro-
dukt auf den Markt, mit dem der Einstieg in die ZIMO
Steverungstechnik zu einem bisher nicht denkbaren
giinstigen Preis ermdglicht; dies ohne Einschréinkung

hat ZIMO mit dem M210 das erste mikroprozessor-ge-
steverte Fahrpult auf den Markt gebracht, wodurch
zahlreiche zusdtzliche Leistungsmerkmale wie Riickhol-
speicher oder Doppel- bis Finffach-Traktion realisiert
werden konnten. Auch bestand ab nun die Méglichkeit
des Updates durch EPROM-Tausch.

begann die Herstellung von kundenspezifischen Gleis-
bildstellwerken aus Original OBB-Tischfeldern, die zu-
sammen mit dem Betriebsstevergerat M5000 eine voll-
stindige Ausstattung fir die Zugsicherungstechnik
bildeten. Das gréBte Stellwerk umfasste 000 Felder
mit ca. 300 Tasten und 1500 LEDs.

| wird die genormte ,bi-directional communication”

| Verabschiedung des NMRA Standards erfolgen), wo-

| Offnen der Lok - mit Hilfe des Decoder-Update-Gerdtes

(RailCom) in relevanten Produkte (Basisgerdte, De-
| coder) vorbereitet (die Inbetriebnahme kann erst nach

mit eine Palette erweiterter Anwendungsméglichkeiten
offen steht. Seit Herbst 2004 sind alle ZIMO Decoder
update-féhig, d.h. es kann vom Anwender selbst - ohne

| eine neue SW-Version geladen werden.

kommen die neuen Fahrpulte MX31 mit in modernem
Design und neuester Technik sowie die dazugehérigen
Funk-Fahrpulte MX31FU.

brachte die dritte Systemgeneration (M1000, M2000,
M4000) neben vielen anderen Komfarteigenschaften
auch die ZIMO Zugnummernerkennung, eine Funktion,
welche fiir die ndchsten 12 Jahre von keinem anderen

| Digitalsystem geboten werden konnte.

| kommen mehrere neuve Produkte auf den Markt, insbe-
sondere die ersten Sound-Decoder von ZIMO: MX690

| 31ZL - ein preisginstiger Einstieg in die ZIMO Technik.

und etwas spater MX640, sowie das ,Zentral-Fahr-
| pult” (Fahrpult mit eingebauter Mini-Basisgerat”’) MX-

o1 | konnten Decoder mit Hochfrequenz (20 kHz) - Endstu-

fe hergestellt werden (MX41): womit weltweit erstmals
gerduscharmer Lauf (spdter auch oft als ,silent run-
ning” bezeichnet) mit Lastausgleichsregelung kombi-
niert wurde.

7 | werden diverse neve Methoden geschaffen, v.a. das
| .Software-Update fir Decoder aus dem USB-Stick”,

| welches besonders komfortabel und problemlos ist, da
es ohne Computer auskommt.

| erfolgte die Ablése der Betriebsstevergerdte und

Drucktastenstellwerke durch die Computer-Software

| ,STP” (E. Sperrer Software Entwicklung); der Compu-

ter ermoglicht noch mehr Funktiondlitéit in der Zugsi-
cherung als bisher. ,Warum mit Spielzeug abgeben,

| wenn Sie das echte Vorbild haben kénnen” wurde spé-
| ter eine STP-Werbeaussage, die recht treffend den
| prinzipiellen Unterschied der Methode ,ZIMO und
| STP” im Vergleich zu anderen System- und Soft-
| ware-Produkten zeigt.

| wird die Entwicklung einer véllig neven (der siebenten)

Systemgeneration, spdter als MX10 und MX32 be-
zeichnet, eingeleitet. Dies erweist sich als schwieriger
als erwartet, da die aktuelle Technologie (u.a. Micro-
controller mit Takifrequenzen im 100 MHzBereich und
| Farb-Bildschirme) neuartige Anforderungen an die Ent-
| wicklungsmannschaft stellte.

1994

kam die vierte Systemgeneration (MX1, MX2, MX40):
kompaktes Basisgerdt, Walk-around-taugliche Fahr-
pulte, Infrarot-Fahrpulte, Miniaturisierung der Fahr-
zeug-Empféanger, Weichen-Empfénger zum Einbau in
Antriebsgehduse u.a.

10 | kommt das neue Fahrpult MX32 auf den Markt, womit
| eine neue Epoche fiir ZIMO und die Modellbahnsteue-

rung beginnt: ein Modellbahn-Bediengerdt mit mo-
dernstem OLED Touch-Screen, 32-bit-Microcontroller,
auf dem u.a. Tachometer und andere Anzeigeinstru-
mente, aussagekréftige Icons, Fahrzeug-Fotos, bis hin
zu Ausschnitten von Gleisbildstellwerken wiedergege-
ben werden kénnen. Beginnend mit dieser Entwicklung
wird nun auch die RailCom-Technologie intensiv ge-
nutzt.
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MX621

coder

| ein passendes Produkt.

2011 | ist die Palette der ZIMO Decoder auf ca. 80 Typen,
davon 25 Sound-Decoder, basierend auf 18 verschie-
denen Platinen angewachsen. Yom Subminiatur-De-

(12 x 8 mm) bis zum GroB-
bohn-Sound-Decoder MX695 (6 A Motorstrom, 10
| Watt Audio) hat ZIMO praktisch fiir jeden Einsatzfall

013 l Das DecoderUpdate-und-Sound-Lade-Gerat  MXULF
' kommt auf den Markt, wird laufend softwaremaBig
| ausgebaut und entwickelt sich zum Werkstdtten-Digital-

| system.

Gegeniiber den vergleichbaren Produkten des Mitbe-

werbs gibt es eine Reihe von Vorziigen, wie den wahl-

weisen Betrieb mit USB-Stick oder direkter Compu-

terVerbindung, das Schnell-Laden von Seundprojekten
uber die ,SUSI"-Schnittstellen v.a.

Weitere wichtige DecoderTypen werden eingefihri,
insbesondere Miniatur-Sound-Decoder und ,amerika-
| nische” GroBbahn-Sound-Decoder.

Die neuen Basisgerdte (Digitalzeniralen) des Typs

MXI10, die seit 4 Jahren entwickelt werden, kommen

| erstmalig in die Senenprodukhon und zur Auslieferung.

| Die Gerdte stehen in Bezug auf Leistungsfahigkeit (d.h.

| Strom auf die Schiene), Datenkapazitét, Kommunikati-

on iiber Kabel und Funk mit eigenen und Fremdgerdten
weit iber den Produkten der Mitbewerber.

Ein Blick auf die
Arbeifstische der
manuellen
Nachbearbeitung
und der Testsysteme

| Zusatzfahigkeiten (MX821).

51 | Neu zur Auslieferung gelangen v.a. der wohl bestaus-

" gestattete GroBbahn-Sound-Decoder am Markt mit be-
| sonders groBem internem Energiespeicher (MX699)
sowie der bisher kleinste Sound-Decoder von ZIMO
(der MX649) und ein 8-fach Servo-Decoder mit vielen

der ZIMO-Produktions-
abteilung.

HO-Decoder mit Adapter-Platinen zum
Einsatz - wie z.B. der MX645P22 mit
ADAMKL - diese leisten immerhin 1,8 A,
(was fiir kleine SPUR G-loks durchaus
ausreichend ist), und die ebenfalls Gber
viele Anschlussméglichkeiten verfigen.

1] 'Produkﬁon und Vertrieb:

Der groBte Teil der Produktionsarbeit
wird in den ZIMO Réumen in der Schén-
brunner Strafle 188, im 12. Wiener Ge-
meindebezirk (,Meidling”) gemacht.
ZIMO Produkte sind somit echt dsterrei-
chische - und damit europdische - Pro-
dukte. Die Arbeit im Bereich der Produk-
tion besteht im Wesentlichen aus der
+SMD-Bestiickung”  (Aufbringen  oder
Einsetzen der Bauteile auf den Leiter-
platten), der Montage [mechanische Ar-
beiten an den Gehdusen, Einbau der
bestickten  Leiterplatten,  Verdrah-
tungen), sowie Inbefriebnahme, Test
und Reparatur.

Aktuell (2015) werden ca. 70 % der Pro-
dukte an die Modellbahn-Industrie gelie-

SPUR 6 MAGAZIN 20 — Dezember 2015

fert. Der sonstige Vertrieb der ZIMO
Produkte erfolgt Gber Fachhéndler und
Fachwerkstatten, in einer Reihe von Lan-
dern (z.B. ltalien, UK, Frankreich, Tsche-
chien ...) gibt es Generalvertretungen,
in einigen Landern (Osterreich, Schweiz,

Niederlande, Polen, .. werden die
Héndler direkt beliefert.

ZIMO ist an den wichtigsten einschla-
gigen Ausstellungen vertreten, z.B.
Dortmund, Sinsheim, Miinchen, Kéln,
leipzig, Wien; auf einigen weiteren
durch die Vertreter der jeweiligen Lan-

Mehrfach im Jahr bigtet
ZIMO Seminare an, wie |8
hier im Oktober 2016 in |8
Leipzig, in denen neve |
Produkte vorgestellt und
von erfahrenen RSN ¢
Anwendern Tipps
gegeben werden.

der (Bauma, Milano-Novegro, Ver-
sailles, Praha).

B Updates

Zur laufenden Information der Anwen-
der und Handler unterhalt ZIMO die
WebSite www.zimo.at in deutscher und
englischer Sprache. Sie wird standig ak-
tualisiert, insbesondere der grofle Be-
reich Uber Produki-Updates (Software
zum Nachladen in die bereits beim An-
wender befindlichen Produkte) und
Sound-Projekte.

Im Abstand von jeweils einigen Mona-
ten  werden  Email-Rundschreiben
(,Newsletter”) verschickt. Fir die bei-
den Produktklassen (Decoder, Digitalsy-
steme) gibt es jeweils eigene gedruckie
Kataloge (deutsch und englisch). Der
aktuelle Decoder-Katalog (September
2015) besteht aus 48 Seiten.

Text und Fotos:
soweit nicht anders angegeben Werkfotos




