SELBSTHILFE-
PROGRAMM

' llit ZSP selbst wire das Editieren
von CVs durchaus schon moglich, aller-
dings fehlt hier dazu jegliche grafische
Oberfliche (am schwierigsten ist die
Werte-Ermittlung fiir das Mapping).
Auch z.B. JMRI oder PFuSCH koénnten
diese Aufgabe erledigen, elegant sogar.
Allerdings arbeiten diese Tools direkt
auf den Decoder und ignorieren Zimos
Soundprojekt-Dateien. Um diese Tools
einsetzen zu kénnen, benétigt man ne-
ben dem Zimo-Programmer (MXDE-
XUP bzw. MX31ZL) eine geeignete Zen-
trale, die von den Programmen auch
unterstiitzt wird.

Das ist eigentlich kein Problem, ich
wollte allerdings bei der Soundprojek-
terstellung alles ,in einem Aufwasch"
erledigen. Weil es seitens Zimo bis heu-
te kein passendes Tool fiir diese Aufga-
be gibt — mit ZIRC hat man seinerzeit
versucht etwas Derartiges zu erstellen,
hat das Projekt aber aufgegeben —, habe
ich aus der Not heraus und in erster Li-
nie fiir mich selbst das ZCS (Zimo-CV-
Setting-Tool) erstellt.

Mit ihm konnte ich in der ersten Ver-
sion die Mapping-CVs aus der Sound-
projektdatei ZPR (FullFeatureProjekt)
auslesen, bearbeiten und zuriick in die
Datei speichern. Ich habe dieses Tool
dann {iber meine Webseite allen Zimo-
Modellbahnern gratis angeboten, denn
wenn es schon da ist, kénnten auch an-
dere davon profitieren.

Kontinuierlich habe ich mein Pro-
gramm weiterentwickelt und gepflegt.
Nach dem Mapping kamen die Effekt-
CVs an die Reihe, dann die Motorein-

Mein Tool kann hier heruntergeladen werden:
‘ 3 http://mobazi.zoffi.net/tipps/zimotool/zimottol.htm
t (bitte unbedingt die ONLINE-Hilfe beachten!)
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stellung, der Sound etc. Wenn die De-
coder erweitert wurden, habe ich dem
Programm die neuen CVs hinzugefiigt
bzw. die Anderungen eingepflegt, viel-
fach sogar frither, als die neuen oder
gednderten CVs in der Zimo-Betriebs-
anleitung beschrieben werden ...
Zwischenzeitlich hatte ich, passend
zum Erscheinen des Zimo-Fahrpults
MX32, weitere Tools, z.B. zur Erstel-
lung der Konfigdatei fiir die Lokbilder,
gebaut und in einer Toolsammlung na-
mens ,ZORC" (in Anlehnung an Zimos
unvollendetes ,ZIRC*) zusammenge-
fasst. Da sich die Vorgaben des MX32
leider oft und vor allem schneller, als
ich hinterher programmieren konnte,
dnderten, habe ich die Wartung dieser
Tools aufgegeben und die verblieben-
den (z.B. Speedometer mit dem Zeller-
Rollenpriifstand) in das ZCS integriert.
Aktuell ist ZCS in Version 30.42 on-
line. Wenn dann einmal das neue Zimo-
Basisgerdt MXIo verfiigbar sein wird,
wird man mit ZCS Zimo-Decoder direkt
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lesen/schreiben konnen, es wird auch
einen ,Livemodus” geben, mit dem man
via PoM die Lok im Betrieb beeinflussen
kann und das Ergebnis gleich ,erlebt".
Damit wird z.B. die Konfigurati-
on der Hochstgeschwindigkeit - in
Verbindung mit einem Rollenpriif-
stand — wesentlich einfacher. Auch der
Abgleich der RailCom-km/h-Riick-
meldung kann hier am Priifstand vor-
genommen werden. Das wird so funk-
tionieren (,wird“, weil es derzeit ja noch
kein MXI1o gibt...):
« Lok auf den Rollenpriifstand stellen
« Im ZCS den ,Livemodus” aufrufen;
es erscheint ein virtuelles Fahrpult
mit einer km/h-Anzeige gemif der
RailCom-Meldung
« Im ZCS das Tool ,Speedometer”
starten
« Im ZCS-Fahrpult die hochste Fahr-
stufe einstellen
- Die gemessene Geschwindigkeit
(passend umgerechnet zur einge-
stellten Baugréfle) wird im Speedo-
meter angezeigt.
«Im ZCS die Regler fiir Vmax justie-
ren, bis die gewiinschte Hochstge-
schwindigkeit im Speedomeder an-
gezeigt wird
« Den RailCom-Tacho nachfiihren,
sodass die hier gezeigte Geschwin-
digkeit passt. Fertig.
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