DICITAL ® DECODERTEST

geregelte DCC-Decoder (HO)

Hersteller Uhlenbrock Uhlenbrock Viessmann ~ Viessmann Viessmann
Bezeichnung 76200 76520 5246 5247 5256 #
Abbildung 1:1 | i i i e

Webseite www.uhlenbrock.de ' | www.uhlenbrock.de WWW.viess mann- WWW.vies s mann- WWW.Viess mann-
modell.com modell.com modell.com
Dokumentation ‘ 16 Seiten A6 (d) 6 Seiten A5 (d) 16 Seiten A6 (dfe) 12 Seiten A5 (dle) 6 Seiten A5 (dke)

Abmessungen (BxTxH) 19 x 83 x 5,5 mm 12,5 x 22 x 6 mm 14 x 25 x 3 mm 19 x 88 x 5,5 mm 15 x 24,5 x 4 mn
Anschluss s Kabel NE M652 NE M652 Kabel NE M652
Kabellange 170 mm 72 mm 108 mm 170 mm 106 mm
Funktionsar i,§'se 2 + Licht 2 + Licht 2 + Licht 2 + Licht 1 + Licht
Fahrstufen 14, 27, 28, 128 14, 27, 28, 128 14, 27, 28, 128 14, 27, 28, 128 14, 27, 28, 128
Adressen 1-127, 128 - 9999 | 1 - 127, 128 - 9998 = 1 - 127, 128 - 9999 | 1 - 127, 128 - 1028! 1 - 127, 128 - 99¢
max. Gesamtstrom 1,2 A 1,0 A 1527AT 1,2 A 2,0 A
max. Motorstrom | 1,2 A 1,0 A 1,1 A 1,2 A 2,0 A
max. Funktionsstrom Summe 1200 mA, Summe 1000 mA, Summe 900 mA Summe 1200 mA, Summe 650 mA,

je 1000 mA je 1000 mA 2 x 150 mA, je 1000 mA 2 x 300 mA,

2 x 300 mA 1 x50 mA

Motor-F requenz | ca. 120 Hz ca. 18 kHz ca. 16 kHz, 120 Hz ca. 120 Hz 18 kHz
Rangiergang | ja, schaltoar: ja, schaltoar ja, schaltar ja, schaltbar ja, schaltar

Steigungsausregelung (n.e.) 4,9 % 0,0 % (n.e.) -4,4 %

weitere P rotokolle Motorola Motorola Motorola Motorola Selectrix
spezielle Funktionen F-Ausgange F-Ausgange F-Ausgéange F-Ausgange F-Ausgange
dimmbar dimmbar dimmbar, dimmbar, dimmbar
div. Lichteffekte div. Lichteffekte
spezielle Fahigkeiten Analogerkennung, Analogerkennung Analogerkennung Analogerkennung, Analogerkennung
Decoder speziell fiir Decoder speziell fir
Allstrom-Motoren ; Allstrom-Motoren
S onstiges Motorsteuerung per Motorsteuerung per  Regelung tber P- u. = Motorsteuerung per Motorsteuerung pe
CV anderbar, CV anderbar, Werte justierbar CV anderbar, CV é&nderbar,
Anschluss flr Anschluss flr Anschluss flr S .U.S".I.-S chnitts e
Lizzy-S ender, Lizzy-S ender, Lizzy-S ender,
S.U.S.L-Schnittstelle = S.U.S.I.-S chnittstelle S.U.S.l.-Schnittstelle. -

baugl. Uhlenbr. 7620(

Bezug Uber Fachhandel Fachhandel Fachhandel Fachhandel Fachhandel
Preis (empf. VK) 39,00 E uro 33,00 Euro 38,70 E uro 50,90 E uro 42,75 E uro
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geregelte DCC-Decoder

Zimo Zimo

MX63 MX64 / MX64H*

WwWW.zimo.at WWW.zimo.at

1 24 8. A4 (d),s. Tex 24 S.A4 (d),s. Tex

12 x 20 x 4 mm

16 X 27 x 2,8 mm /
16 x 29 x 5,1 mm*

| | Kabel /NEM651/65¢ | Kabel /NEM651/652
115 mm /65 mm 115 mm /65 mm

| 6 + Licht 6 + Licht

14, 28, 128 14, 28, 128
1-127, 128 - 1028! | 1 - 127, 128 - 1028¢
1,2 A 1,2 A/1,8 A*

1,0 A 1,0A/1,8 A*

Summe 500 mA, Summe 500 mA,

| 4x500 mA, 4 x 500 mA,
. 4 x Logikpegel (5 V) | 4 x Logikpegel (5 V)

i

H 20-40 kHz, 30-120 H 20-40 kHz, 30-120 H

H ja, schaltbar ja, schaltoar

| 3,46 % 1,46 %

keine keine

F-Ausgange dimmbar, div. Lichteffekte,
inernationale Signalbilder, Kupplungs modus,
JAchs-Detektor’-Modus
Zugnummernerkennung u. -beeinflussung,
div. CV-Satze, ABC-Bremsmodus,
Analogerkennung, Auf-dem-Gleis-Update mit
spez. Gerat, RailCom-R lickmeldung,
E nergiepuffer (Kondensator) anschlieBbar

Regelung tber P-, I- = Regelung tber P-, I,
u.a. Werte justierbar, u.a. Werte justierbar,
S.U.S .I.-Schnitistelle | S.U.S.l.-Schnitistelle
*MX64H ist die
stromverstarkte
Version des MX64

" HerstellerFachhande Hersteller/Fachhandel

|J 37,00 E uro 30,00 /41,00 E uro

Decoder unter
der Lupe

Geregelte DCC-Decoder von

Herstellern, deren Namen mit
den Buchstaben ,U” bis ,Z”
beginnen.

Teil 5

Die Firma Uhlenbrock kann auf viele Jah-
re Erfahrung im Decoderbau zuriickblicken.
Von Anfang an stellten Mérklin-Digital-Fah-
rer eine wichtige Zielgruppe fiir Uhlenbrocks
Produkte dar. So orientiert sich z.B. das De-
sign der bekannten Intellibox an den damali-
gen Mairklin-Zentralen 6020/6021. Dieser
Tradition ist Uhlenbrock treu geblieben und
entwickelt und liefert auch heute noch mit
dem 76200 einen speziellen Decoder fiir Miirk-
lins Lokomotiven mit Allstrom-Motor.

In unserer Ubersicht nimmt dieser Decoder
(sowie der baugleiche Viessmann 5247) eine
Sonderstellung ein: Er kann nicht in her-
kommlichen Zw ileiter-Gleichstromfahrzeu-

gen eingesetzt werden. Trotz dieser
Mirklin-Orientierung ist der 76200 aber
ein echter DCC-Decoder! Der 76520
Brawa P remium 75,5 knh 77,6 kmh

wiederum ist das aktuelle Flaggschiff
im HO-Decoder-Sortiment von Uhlen-
brock. Sein Hardwarekonzept ist be- Sl ailici ] Ti2tgkmh
withrt und zum Beispiel vom 76400 her CT SL51-2 21,2 kmh = 21,4 kmh
bekannt. Neu ist die Moglichkeit, einen
Lizzy-Infrarot-Sender direkt anzusteu- | conrail 311202 * 108,1 kmh 107,5 kmh
ern. Die den Decodern beiliegenden ESU LokPilot DCC! | 76,4 kmh | 79,4 kmh
Anleitungen sind hinreichend aussage-
kriftig und geben auch einem Einstei- ESU LokPilot 2 77,1 kmh = 79,7 kmh
ger alle notwendigen Informationen. BB S E S e
Viessmann stellt keine eigenen Deco- | Fim Twin Decoder 51,7 kmh = 53,3 kmh
der her, sondern vermarktet zugekaufte
Produkte unter eigenem Namen. Dabei | HKE HLD-HFA 78,8 kmh 76,5 kmh
haben die Einkdufer eine geschickte
Hand bewiesen. Von Kiihn kgommt der SiSEIMEDNE G e Ly
5246 —eristbaugleich dem T145 (siehe Kihn T125/T145 81,0 kmh = 81,6 kmh
EJ 1172005, Seite 96). Uhlenbrock stellt
den 5247 her (s.0.). Etwas ganz Beson- | Kihn T125-P/T145-f 80,7 kmh ' 81,4 kmh
deres ist der 5256 alias DHS252: In e s 38.8 kmh | 40.9 ki
unserem Test ist dies der einzige Deco- ’ .
der, der Lokomotiven bergab langsa- Lenz Silver 31,6 kmh = 33,1 kmh
mer fahren ldsst als bergauf! Die ur-
spriinglich von Déhler & Haas entwi- | Piko 56121 57,8 kmh | 60,7 kmh
ckelte Elektronik trigt die Hersteller- Tams LD-G-8 54.6 kmh | 82.7 kmh
kennung ,, Trix*“. Er ist nah verwandt . .
mit verschiedenen reinen Selectrix-De- Uhlenbrock 76520 57,7 kmh = 60,5 kmh
codern, die sichz.B. im Lieferprogramm
vonMUT finden. Viessmann-Decodern | Viessmann 5246 80,9 kmh | 80,9 kmh
liegen selbst entwickelte Anleitungen Viess. 5256 (FS32 | 22,7 kmh | 21.7 kmh
bel, die angemessen auf die Besonder-  [fFERIRERERYE Pl OVl o
heiten der jeweiligen Typen eingehen.

Zimo MX63 17,8 kmh 17,6 kmh
Auch Zimo aus Wien gehort seit lan-
gem zu den festen GroBen der Branche. | Zimo MX64R 16,5 kmh 16,7 kmh
Riz ‘l’Cka“c‘i“e“WMﬁ‘l?fch(",i_e" fi('j‘d ‘(iii,e Zimo MX64H (FS32 | 16,3 kmh 16,2 kmh
weierlegenden Wollmilchsdue® der di- :
gitalen Modellbahn. Sie zeichnen sich 2o hodriEoge P2kl FoSiolmA

durch eine Vielfalt an Anschluss- und Schalt-
moglichkeiten aus. Bemerkenswert ist auch
ihre Fihigkeit, Lok-Spitzensignale verschie-
dener internationaler Bahnbetriebe nachzu-
bilden. Auffillig sind die ausgepriigte ,,Lang-
samkeit* der Decoder in der Werkseinstel-
lung und das bei niedrigen Fahrstufen ,,umge-
kehrte Regelverhalten (bergab langsamer).

Die mit den Decodern gelieferte Doku-
mentation hat BriefmarkengrofRe. Erst die im
Internet zum Herunterladen bereitgestellten
Anleitungen sind sehr ausfiihrlich und lassen
keine Fragen offen.

Geschwindigkeit

In der Tabelle unten finden Sie die in km
pro Stunde umgerechneten HO-Geschwindig-
keiten der bisher vorgestellten Decoder in
Fahrstufe 32. Gemessen wurde die Zeit zum
Zuriicklegen einer definierten Wegstrecke.
Alle Decoder wurden mit ihren Werkseinstel-
lungen betrieben. Die Testanordnung ent-
spricht einer vierachsigen Roco-Drehgestell-
Lok mit fiinf bis sechs 26,4-m-Wagen. Mehr
zu den gemessenen Werten finden Sie im
nichsten Eisenbahn-Journal. Tobias Piitz

** Fahrstufe 8 von 28; 128 FS werden nicht unterstiitzt!
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