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Bereits relativ einfache Digital-Handgerate verwalten eine
Menge Funktionen. Doch die Anzahl der Eingabetasten und
der optischen Anzeigen ist stets begrenzt. Wie steht es in
dieser Hinsicht mit der ,Benutzeroberflache” des Zimo-MX31?
Immerhin dient es als Standard-Eingabe fiir das zurzeit um-

fangreichste Modellbahn-Digitalsystem.

ie technische Konzeption eines Mo-
Ddellbahn—Digitalsystems erlaubt die

Steuerung von Fahrzeugen sowie das
Schalten von Weichen und Signalen. Das ist
die erste Ebene. Eine zweite braucht man,
um die Fahrzeug- und Schaltdecoder zu kon-
figurieren, was in der Digital-Alltagssprache
,programmieren” genannt wird. Und auf der
untersten Ebene sind die Eingabegeréte und
Zentralen zu konfigurieren. Zimo-Basisge-
rite hatten lange schon eine Menge von ver-
dnderbaren Parametern, von Ausgangsspan-
nung und -strom bis hin zur Anzahl der
Praambelbits — das ist wichtig fiir die Zimo-
Adresserkennung und fiir Zimo-HLU. Auch
die integrierte Pendelzugsteuerung gehort auf
diese Ebene. Mit der Einfiihrung von Rail-
Com tritt u.a. die Aktivierung des Cut-Out
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hinzu, also der Stromliicke, in der RailCom-
Decoder zu Sendern werden sollen.

Ich mochte mich hier nicht auf die Beson-
derheiten der Zimo-Steuerung einlassen,
z.B. auf die Zimo-Weichenschaltung (MX8)
oder die abschnittsabhidngige Fahrsteuerung
(MX9). AuBerdem hat Zimo aus Digital-Ur-
zeiten von der Zentrale erzeugte lokspezi-
fische Verzogerungsparameter (Anfahren und
Bremsen) heriibergerettet. Auch auf diese —
wegen der deutlich intelligenter gewordenen
Decoder obsolet — will ich nicht eingehen.
Ich konzentriere mich auf die Eigenschaften,
welche die Schnittmenge von NMRA-DCC
und Zimo ausmachen. Doch nicht nur wegen
der Zimo-spezifischen Sondereigenschaften
bedient das Zimo-Handgerdt MX31 weit
mehr Funktionen als die meisten anderen
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Es kénnen nur die wichtigsten Funktionen
der Bedienelemente genannt werden.

DCC-Eingabegerite. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass irgendwer alle nutzen wollte
und konnte.

Grundlage meiner Darstellung ist das Zi-
mo-MX31 mit der neuesten Software 1.1.4.
Diese enthélt noch nicht alles, was in Arbeit
ist, und schon gar nicht das, was nur als Idee
im Raum schwebt. Das zeigt sich augen-
scheinlich an der Meniiliste, in der viele Po-
sitionen noch mit einem X markiert sind:
Zimo hat sie fest geplant, doch implemen-
tiert sind sie noch nicht. Aus der Dokumen-
tation (www.zimo.at) wird oft nicht hinrei-
chend klar, was bereits realisiert ist. Die
Ursache fiir ,,kognitive Dissonanzen* dies-
beziiglich sollte der Anwender nicht immer
bei sich selbst suchen.

Eine Menge Lichtpunkie

Ein Digital-Eingabegeriit ist die Schnittstelle
zwischen Mensch und technischem System.
Es ist sozusagen bidirektional, denn optische
Anzeigen geben dem Bediener Hinweise
tiber den momentanen Zustand des Systems.
Das Zimo-MX31 hat ein Schiebepotentio-
meter als Fahrstufeneingabe. Es allein wire
schon recht aussagekriftig, denn seine mo-
mentane Position teilt sich sowohl optisch
als auch haptisch mit. Bei Zimo kommen
gleich zwei weitere Anzeigelemente hinzu:
ein senkrechtes Diodenband (sechs Licht-
punkte) und eine numerische Anzeige der
Fahrstufen im Display.

Geschaltete Fahrzeugfunktionen (F) wer-
den durch gelbe Lichtpunkte mit starkem
Rotstich tiber den Zifferntasten 1...9 ange-
zeigt. Zimo weicht bei der Tastenbelegung
leider vom Ublichen ab, denn Taste 1 schal-
tet FO, also die richtungsabhingige Frontbe-
leuchtung (falls diese nicht im Decoder auf
einen anderen F-Platz ,,gemapt* ist). F1 liegt
auf Taste 2 usw. Zurzeit konnen bis zu 13
Funktionen bedient werden (FO...F12, Shift
fiir F9...12), eine Erweiterung bis mindes-
tens F20 ist angekiindigt.

Die LED im Schali-Modus

Im Schalt- (Weichen-)Modus gibt es zwei
Moglichkeiten, doch zuerst zur Schaltorga-
nisation bei Zimo: Im Zugriff befinden sich
die acht Schaltplitze der jeweils gewidhlten
DCC-Weichenadresse. Den benutzerfreund-
lichen dezimalen Uberbau gibt es nicht (also
»Weiche 5, Abzweig/geradeaus® wie etwa
bei Lenz oder bei der Roco-MultiMaus).
Erste Moglichkeit: Tasten 1...4 als Eingabe
fiir vier Weichen, wobei der Druck auf eine
Taste einen Wechsel von Griin auf Rot be-
wirkt. Hierfiir braucht man allerdings Wei-
chendecoder, welche diese Eingabetechnik
auswerten konnen (erster Druck: ,,Abzweig®,
zweiter Druck ,,geradeaus* usw.). Die An-
zeigen quittieren lediglich Eingaben, und
zwar auf allen angeschlossenen Handgerd-
ten. Sie fungieren also nicht als echte Riick-
meldung — es sei denn, man bedient nicht
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Abbildung oben: Neue Adresse per Zifferntasten ein-
gegeben, dann, falls Fahrzeug, Taste F. Nun erscheint
die Systemkonfiguration fiir dieses Fahrzeug. Ab-
bildung oben Mitte: ,Pulskette” ist ibrigens der Mo-
dus, in dem man aus dlteren LGB-Decodern mehr als
zwei Funktionen herauskitzeln kann. Der Zeiger am

DCC-Decoder, sondern Zimo-Schaltmodule
MXS8; diese haben Riickmeldeeingénge, de-
ren Zustand iiber den Zimo-CAN-Bus an Zen-
trale und alle Handgerite gesendet werden.

Zweite Moglichkeit: acht Tasten fiir eine
DCC-Weichenadresse, wobei auch sehr ein-
fache DCC-Decoder genutzt werden kénnen.
Hier leuchtet der Lichtpunkt iiber der beti-
tigten Taste so lange gelb, bis die Taste er-
neut betdtigt wird. Man kann die Tasten —
wie auch bei ihrem Gebrauch fiir die Funk-
tionen beim Fahren — einzeln auf Moment-
betrieb um-,,programmieren®, dann leuchten
sie nur so lange, wie man die Taste gedriickt
hélt. Aber Vorsicht: Z.B. einen Entkuppler
kann man damit nicht so ohne Weiteres be-
titigen, da beim Driicken der Taste der Ein-
schaltbefehl gegeben wird und beim Loslas-
sen der Ausschaltbefehl. Zwischendrin erfolgt
kein (Dauer-)Kommando. Also braucht man
etwa fiir den Entkuppler einen dafiir geeig-
neten DCC-Decoder, mindestens einen sol-
chen, der auf eine geeignete Schaltzeit ein-
gestellt werden kann.

Abbildung oben: Taste W bringt das Display auf
Schaltansicht (rote Hinterleuchtung, kaum Kontrast).
Taste Il blendet unten den Fahradressenspeicher ein.
Um vom Schalten zum Fahren einer ausgewdhlten Lok
zu kommen, bewegt man hier den Zeiger mit dem
Daumenrad und bestitigt die Wahl mit Taste F.
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linken Rand wird mit dem Daumenrad am MX31
rechts oben verstellt. So kommt man an die verschie-
denen Unterpunkte (Zeiger auf ,Name - akiuell”,
Taste A driicken, ein neues Feld erscheint, in dem sich
per SMS-Technik ein Klartextname zuteilen bzw. én-
dern lasst, nicht nur in GroBbuchstaben!).

Der direkte Zugriff auf DCC-Weichenadres-
sen mit ihren acht Unteradressen ohne dezi-
malen Uberbau verliert fiir den Anwender
seinen Schrecken, weil man bei Zimo ohne
zusitzliche Gerdte Weichenstraen program-
mieren und schalten kann, so dass sich sogar
einer einzigen Weiche eine eigene Weichen-
stralen-Adresse zuordnen lieBe.
Selbstverstidndlich beziehen sich die Ein-
stellungen der Zifferntasten fiir Fahr- bzw.
Schaltfunktionen nur auf die Adresse, fiir
welche sie vorgenommen wurden. Zusam-
men mit der Adressnummer werden sie im
Fahr- bzw. Schaltadressenspeicher abgelegt.

Das Display: zu klein, aber informativ

Das Display des MX31 misst ca. 34 x 23 mm
und ist mir entschieden zu klein. Anderer-
seits liegt das MX31 fiir meinen Geschmack
exzellent in der Hand und erlaubt Einhand-
Fahrbetrieb, was bei einem Geriit mit we-
sentlich groferem Display nicht mehr der
Fall wire. Die Pixel fiir Pixel programmier-
te Anzeige hat eine relativ hohe Auflésung,

Abbildung oben: Programmieren auf dem Program-
miergleis leicht gemacht. Taste E plus Taste MN hat das
A-Fenster gedffnet. Die Adresse ist bereits gelesen.
Jetzt kénnen CVs gewdhlt werden (Taste C/Ziffern).
Wenn man die Shifttaste bedient hat, werden CV-Wer-
te als Datenbytes behandelt. Beim POM-Modus er-

Abbildung oben: Geteiltes griines Anzeigenfeld fir
mehr Betriebsinformation. Oben die aktuell gesteverte
Lok. Darunter der Spannungs-/Stromanzeige-Balken.
Noch weiter unten gespeicherte Weichenadressen,
welche man mit dem Daumenrad auswéhlen und mit
Taste A nach ganz oben legen kann.

was z.B. die Balken oben und unten sowie
kalibrierte Schriften beweisen. Je nach aktu-
ellem Modus ist sie gelb, griin oder rot hin-
terleuchtet. Gelb mit mehr oder weniger
Griinstich: Adresseingabe, Menii und Pro-
grammieren, Griin: fahren, Rot: schalten.
Weitere Details in den Bildtexten.

Laut Dokumentation mochte Zimo auf die-
sem Display noch mehr unterbringen, etwa
die grafische Darstellung einer kleinen Bahn-
hofseinfahrt, welche die Wahl des befahre-
nen Gleises als Weichen-/Signalgruppe er-
offnet. Hier bin ich skeptisch, denn auf etwas
mehr als sechs Quadratzentimetern lisst sich
eben nicht allzu viel unterbringen.

Eine ganz neue Herausforderung an das
Klein-Display kommt von RailCom, denn
eine Schnittstelle mit dem Wahrnehmungs-
apparat des Eisenbahnspielers muss dafiir
auch noch integriert werden. In Dortmund
konnte man die Anzeige der echten Lok-
geschwindigkeit bestaunen (eine Zeile am
unteren Rand), aber dies wird nicht geniigen.
Problemlos hingegen ist die RailCom-An-

scheint ein ganz Ghnliches Fenster, Auslesen der CV je-
doch erst mit RailCom médglich. Abbildung oben: Kon-
figurieren der Basisstation (Modul 100). Gewdhlt und
ausgelesen ist die CV, welche die RailCom-Liicke steu-
ert. Sie ist aktiv. Wichtig ist dieses Fenster auch fir die
Konfigurierung der Zimo-Module MX8 und MX9.
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Abbildung oben: Meniitaste M ruft zunéichst das Sys-
temmenii auf. U.a. finden sich hier die Konfigurations-
zugdinge zu Zimo-CAN-Bus-Gerdten. Der Zeiger steht
auf ,MX8-Module” (Zimo-Weichensteuerung). MX9 be-
trifft die abschnittsgebundene Zugbeeinflussung (Zimo-
HLU) mit Zimo-Adresserkennung.

zeige im P-Fenster unterzubringen, denn fiir
die Riickmeldung der aktuellen CV-Werte
braucht es keinen zusitzlichen Platz (,,P“
steht fiirs Programmieren wéhrend des Be-
triebs, ,,POM®).

Noch recht neu: die Meniis

Ein oben schon erwihntes Submenti 6ffnet
sich nach der Adresseingabe fiir ein Fahr-
zeug. Hier konnen die einzelnen Einstellun-
gen mit einem Zeiger angewihlt werden, der
vom Daumenrad an der rechten Kante des
MX31 betrieben wird. Parallel dazu gibt es
die traditionellen Zimo-, E-Prozeduren* wel-
che man durch die Taste E im Verbund mit
anderen Tasten aufruft. Aber der Zugang iiber
das Menii ist weit tibersichtlicher.

Ziemlich umfangreich fillt das ,,System-
menii“ aus, welches sich nach Bedienung der
kleinen Menii-Taste ,,M* zeigt. Hier geht es
zunéchst um die Benutzermodi ,,Gast", ,,Ope-
rator und ,,Expert“, wobei, wie man sich
denken kann, der Experte Zugriff auf alle
Features erhilt, wiahrend der Gast nur die be-
reits in den Speichern befindlichen Loks und
Weichen bedienen darf. Aus dem Gast-Mo-
dus kommt man heraus, wenn man die rich-
tige PIN eingibt. Den Unterschied von Ope-
rator- und Experten-Status habe ich intuitiv
nicht ganz begriffen, moglicherweise ist er
noch in Arbeit.

Im Systemmenii fiir das einzelne Handge-
rit findet sich auch ein echter Gag: Man
kann die Leuchtkraft der griinen und roten
Beleuchtung (Display bzw. Lichtpunkte) mit
dem Fahrregler einstellen. Das' Ausmal des
angekiindigten automatischen Abgleichs mit
dem Umgebungslicht, Sensor links oben am
MX31 schon montiert, wird man ebenfalls
festlegen konnen.

Man sieht: Es steckt viel drin in dem ele-
gant gekurvten schnuckeligen Gehéduse mit
dem Schieberegler, dem eher zu kleinen Dis-
play und den zahlreichen Lichtpunkten. Vom
Betrieblichen her interessieren jedoch gera-

Abbildung oben: Eine ,E-Prozedur” wird ausgefiihrt,
hier die Wahl zwischen Moment- und Daverfunktion
im Bereich von F0...F7, aufgerufen durch Taste E mit
Taste 7 bzw. durch das Adressmenii. Farbwechsel der
Anzeige-LED iiber den befétigten F-Tasten [Ausgangs-
zustand: von Griin nach Rof] unterstiitzt die Wahl.

de Funktionen, welche im Menii noch mit
dem X versehen sind, also z.B. die ,,ABA“-
und ,,ARA“- Prozeduren.

ABA sind zeitgesteuerte automatisierte
Betriebsabldufe, welche durch Musterfahr-
ten definiert werden, etwa der Verkehr auf
einer Stichstrecke mit automatischem Um-
setzen der Lok. Bei ARA konnen RailCom-
Lokomotiven fiir sie bestimmte Bahnhofs-
gleise oder tiberhaupt Strecken wéhlen;
hierfiir braucht man Zimo-Decoder mit Rail-
Com-Software, Zimo-HLU (MX9) sowie ei-
nen globalen RailCom-Detektor. Wihrend
sich ABA-Definitionen wie bisher mit Tas-
tenkombinationen vornehmen lassen, wird
man auf ARA warten miissen, bis entspre-
chende RailCom-Hard- und Software ver-
fligbar ist.

Mit ARA bin ich in einen wirklich Zimo-
spezifischen Bereich geraten. Doch ich hof-
fe, dass sich dieses fiir wohl jeden Modell-
bahner hoch interessante Verfahren auch
NMRA-DCC-weit verwirklichen 14sst. War-
um nicht HLU als Gemeingut aller fortge-
schrittenen DCC-Steuerungen? ESU und
Tran unterstiitzen diese Technik bereits,
wenn auch nicht die neueste Version.

Einsteiger abgeschreckt?

Wer das Zimo-MX31 bisher nicht kannte,
den wird mein Bericht eher verwirren.
,,Brauche ich das alles?*, wird seine erste
Frage sein. Meine Antwort: selbstverstind-
lich nicht. Aber ich flige hinzu: Bis heute
kenne auch ich die volle Funktionalitit des
MX31 und der Zentrale MX1 nicht. Jeden-
falls hat mich das, was ich nicht wusste,
beim Modellbahnbetrieb mit dem MX31
niemals gestort.

Was ich nicht weil}, macht mich so lange
nicht heifl, wie ich es nicht wissen mochte.
Aber wenn sich mein privater oder profes-
sioneller Entdeckerdrang meldet, dann gibt
ihm das MX31 gehorig Futter. Das meiste
schmeckt, manches sollte noch schmackhaf-

Abbildung oben: Leuchtband der Fahrstufenanzeige,
besonders wichtig beim Wechsel zwischen Loks. Gilt
fiir die auf den Regler genommene eine andere Fahr-
stufe als aktuell eingestellt, laufen die Lichter in die
Richtung, in welcher der Regler nachgefiihrt werden
muss, bis Gleichstand erreicht ist, hier bei Null.

ter zubereitet sein, z.B. die DCC-Weichen-
schaltung. Vor allem wiinsche ich mir Dezi-
malnummern fiir Weichen als Alternative
zum DCC-Achterpack. Zimo bietet so viele
Alternativen, warum nicht auch diese?

Noch mehr ins gleiche Gehduse

Immerhin ldsst sich das MX31, so meine ich,
bequemer bedienen als manches Geriit, das
ausdriicklich fiir Einsteiger bestimmt ist,
von in die Jahre gekommenen ,,High-End*“-
Geridten einmal ganz zu schweigen. Das
demnéchst erscheinende MX31ZL wird das
gleiche Gehiduse samt Bedienungsoberfliche
haben. Aber es wird auch Zentrale und Ver-
stirker aufnehmen.

Es wird auch fiir Updates aus dem Inter-
net oder von Speichersticks einen USB-An-
schluss mit Host-Eigenschaft haben. Wie all
das bei gleich bleibendem Rauminhalt ver-
wirklicht wird, ist mir unerklirlich. Doch als
Prototyp gibt es das MX31ZL schon. Diese
neue ,,Handzentrale* mit RailCom-Detektor
vereinigt alle Fihigkeiten, welche fiir die ak-
tuellste Form des DCC-Systems nétig sind,
und iibertrifft in dieser Beziehung die Zimo-
Basisgerite MX1. Potentielle Einsteiger soll-
ten sich durch die Funktionsfiille dieses ,,Ein-
steigergerdts* nicht abschrecken lassen.

Vorurteile tiber zu hohe Komplexitit des
MX31 sind nicht angebracht, denn seine Be-
nutzeroberfldche ist hinreichend klar und
deutlich ausgebildet. Doch vielleicht sollte
Zimo den Operator-Modus signifikant vom
Expert-Modus abgrenzen, so dass der Ein-
steiger, als ,,Operator beginnend, mit der
ganzen Vielfalt zunéchst gar nicht konfron-
tiert wird. Dies konnte die Angst vor der
Komplexitit abbauen. Zum Schluss sei noch
bemerkt, dass das MX31 auch als bidirektio-
nales Funkgerit erhiltlich ist (MX31FU).
Sein Gegenstiick ist das Funk-Basismodul
MXFU, eine Kombination, die ganz schon
ins Geld geht.

BERTOLD LANGER
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