I Technik

Zimos Decoder-Updategerit MXDECUP

Daten-Aktualisierung

Bei Decodern ist oftmals ein Update nétig, um Erweiterungen der Funktionalitat
einzuspielen. Bei Zimo ist nun die dafiir benétigte Technik erschienen.

MXDECUP von Zimo und
eine Lok, deren Decoder
aktualisiert wird.

. ktuell betrifft die Daten-Aktua-
lisierung viele Decoder, deren
{ WHardware zwar bereits fiir Rail-
Com vorbereitet war, deren Decoder-
Firmware aber auf Grund der noch un-
vollstandigen Normung noch nicht auf
letztem Stand war. Ahnlich verhalt es
sich mit den erweiterten Funktionen,
die nun tber F12 hinaus genormt sind.
Aber auch kleinere Fehler, die prak-
tisch bei allen Anbietern in den Deco-
dern vorhanden sind, kénnen so un-
kompliziert behoben werden.

Bei Zimo sind diese Updates im Inter-
net kostenlos verfiighar. Um diese in
den Decoder zu laden, ist das Pro-
grammiergerat MXDECUP entwickelt
worden. Bisher musste dafiir der Deco-
der aus der Lok ausgebaut werden, was
gerade bei kleinen Loks schwierig ist.
Mit dem MXDECUP ist der Ausbau
nicht mehr nétig, sofern nicht zu viele
Stromverbraucher direkt an die Rad-
schleifer angeschlossen sind wie bei-
spielsweise Raucherzeuger oder Spit-
zenlichter. Diese konnen die Kommuni-

» Links: Nach dem Start des
Zimo-ServiceTool erscheint ein
Dateiauswahimenu, mit dem
man die Softwareversion fiir das
Decoder-Update auswiihlt.

P Rechts: Der Decoder wurde
vom Updategeriit erkannt.
Nach der positiven Beant-
wortung der Sicherheitsabfrage
kann das Update starten.
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kation zwischen Updategerat und De-
coder stéren und sind wahrend der
Update-Prozedur abzuklemmen. Deco-
der kénnen aber auch im nicht einge-
bauten Zustand programmiert werden.
Hierzu sind dann rotes und schwarzes
Kabel, an die normalerweise die Rad-
schleifer angeschlossen werden, an das
MXDECUP anzuschlieBen. Ein Motor
oder andere Stromverbraucher sind
nicht erforderlich, um Quittierungs-Im-
pulse zu erzeugen, wie man es sonst
von der CV-Programmierung kennt, sie
storen allerdings auch nicht.

Mit dem Decoder-Updategerat kénnen
seit dem September 2004 ausgeliefer-
te Decoder der Serien MX62, MX63,
MX64, MX64H, MX69, MX690 und
MX82 sowie alle heutigen Decoder ak-
tualisiert werden. Samtliche neue De-

coder, auch die Sounddecoder, konnen
ebenfalls mit neuer Software versorgt
werden. Bei den Sounddecodern soll
das Einspielen neuer Sounds zukiinftig
auch tiber das MXDECUP erfolgen.

Altere Decoder der genannten Serien
verfiigen noch nicht tber die nétige
Hard- und Software. Teilweise kann bei
diesen Decodern der Microcontroller
bei Zimo gegen einen geringen Kos-
tenbeitrag getauscht werden, um auch
diese updateféhig zu machen. Danach
kénnen weitere Updates vom Anwen-
der selbst durchgefiihrt werden. Aller-
dings ist hierfiir der Ausbau des Deco-
ders aus dem Fahrzeug nétig.

Das Updategeréat ist unabhéngig von
einer Digitalzentrale einsetzbar. Er-
forderlich ist ein Computer mit Win-
dows als Betriebssystem, USB-An-
schluss oder serieller Schnittstelle so-
wie das mitgelieferte 12-V-Steckernetz-
teil. Der Anschluss des Decoders er-
folgt im eingebauten Zustand, indem
die Lok aufs Gleisstiick gestellt wird,
das an die beiden griinen Klemmen
des MXDECUP anzuschlieBen ist. Nicht
eingebaute Decoder konnen hier auch
direkt mit ihrem roten und schwarzen
Kabel angeschlossen werden. Die Soft-
ware ZimoServiceTool (ZST) fiir den Be-
trieb des MXDECUP ist auf der Home-
page von Zimo (www.zimo.at) unter
Produkte = Software = ZST zu finden.
Die Software dient zum Software-Up-
date aller Zimo-Produkte und ist 3 MB
groB. Ebenfalls auf der Homepage ist
unter Update = Decoder die nétige
Datei mit den neuen Firmware-Versio-
nen fiir die Decoder hinterlegt. Diese
ist mit 150 kB auch fiir Internetnutzer
mit Modem problemlos herunterlad-

(Comm Port gedffnet

bar. Auf den Seiten ist eine gut ge-
machte Anderungsiibersicht zu finden,
so dass man erkennen kann, was an
neuen Funktionen oder behobenen
Fehlern in den Decoder eingespielt
werden kann. Noch detaillierter sind
die Anderungen in den ebenfalls im In-
ternet vorhandenen Decoder-Betriebs-
anleitungen aufgelistet.

Nach der bei Windows-Programmen
iiblichen Installationsprozedur kann
ZST ohne Neustart des Computers so-
fort genutzt werden. Im Startmenu ist
rechts ,Starten mit angeschlossenem
Decoderprogrammiergerat”  anzukli-
cken. Normalerweise wird das Update-
Gerat selbststandig an der Schnittstel-
le erkannt. Wenn nicht, kann manuell
eine Schnittstelle ausgewahlt werden.
Nach der Wahl der Schnittstelle 6ffnet
sich ein Dateiauswahlmenu, wonach
die Decodersoftware ausgewahlt wer-
den kann. In unserem Fall ist es die
Datei ,DECODERSW_070514.DAT",
also die derzeit aktuelle Version vom
14. Mai 2007. In dieser Datei sind die
neuen Softwareversionen fiir die Deco-
der enthalten, die im folgenden Menu
ausgewahlt werden. Nach der Auswahl
kann das Update gestartet werden.
Wenn das Updategerat den Decoder
erkannt hat, erscheint eine Sicherheits-
abfrage, ob das Update durchgefiihrt
werden soll. Mit ,Ja" startet der Up-
dateprozess. Im unteren Teil des Fens-
ters wird mit einem Balken angezeigt,
wieweit das Update durchgefiihrt wor-
den ist. Nach etwa einer Minute ist das
Update abgeschlossen. Beim Update
bleiben die vorhandenen CV-Einstel-
lungen unverandert erhalten, was posi-
tiv zu bewerten ist. Die Lok ist somit
sofort wieder einsatzfahig.

Das MXDECUP hat eine unverbind-
liche Preisempfehlung von 95 €, die
USB-Version von 125 €. Das mag auf
den ersten Blick teuer erscheinen, ist
aber akzeptabel, da somit die Decoder
immer aktuell gehalten werden kén-
nen, ohne dass diese aufwandig aus
der Lok zum Update ausgebaut oder
gar durch einen neuen Decoder ersetzt
werden miissen. Armin Miihl
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