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Weichenantriebe von LGB und Piko

Digital stellen

Die Weichenantriebe von
LGB und Piko bieten
geniigend Platz fiir den
direkten Einbau eines Ein-
fach-Weichendekoders.

iir das digitale Schalten von

Weichen werden spezielle
Dekoder benétigt, an die oft-
mals mehrere Weichenantriebe
angeschlossen werden kénnen.
Dietz Modellbahntechnik fithre
beispiclsweise einen solchen
Sechsfach-Dekoder im Pro-
gramm, der vor allem in Bahn-
hofsbereichen Sinn macht. Fir
entlegene Einzelweichen gibtes
auch einen Einfach-Weichende-
koder, der in einem separaten
Gehiuse untergebracht ist.

Eine praktische Alternative fiir
den digitalen Anschluss einzelner
Weichen ist, den Weichendekoder
méglichst gleich im Gehiuse des
Weichenantriebs mit unterzu-
bringen. Von den in der Ausgabe
5/2009 vorgestellten Weichen-
antrieben bietet aber nur Train
Line45 die Moglichkeit, einen
Antrieb mit integriertem Dekoder
zu erhalten. In den Gehiusen der
beiden Motorantriebe von Ari-
sto-Craft und des derzeit nicht
lieferbaren Antriebs von Béhler
ist jedoch absolut kein Platz fiir
den Einbau eines Dekoders — hier
muss man auf externe Losungen
(z. B. von Lenz, Dietz, Liccfinski)
zuriickgreifen. Die Antriebsge-
hiuse von LGB und Piko dage-
gen bieten in ihrem Gehiuse
ausreichend Platz fiir einen Mini-
Weichendekoder: den MX 82 von
Zimo, der mitallen DCC Zentra-
len angesteuert werden kann.

Der Vorteil eines ortsnah zum
Antrieb eingebauten Dekoders ist,
dass die Digitalspannung direke
an der Weiche zur Verfiigung steht
und daher eine Verdrahtung auf
der Anlage entfallen kann. Gerade
bei Strecken, die am Rande eines
Gartens liegen, werden keine
zusitzlichen Leitungen bendtigt,
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um dort die Weichen oder Signale
zu schalten. Wenn ein Antrieb
mit integriertem Dekoder einen
Defekt hatr, kann mit wenigen
Handgriffen cin Ersatzantrieb
installiert werden.

Dieses Konzept hat jedoch auch
cinen Nachreil. Jeder Antrieb
benotigt einen cigenen Dekoder
und damit sind die Kosten héher
als bei Dekodern mit mehreren
Ausgingen, zum Beispiel dem
erwihnten Sechsfach-Weichen-
dekoder DWD 9 von Dietz.

Einfacher Anschluss

Beim Anschluss des Weichen-
dekoders MX 82 in die fast bau-
gleichen Piko- oder LGB-Antriebe
ist die Verdrahtung jeweils sehr
einfach. Von der zweipoligen
Klemmleiste werden die beiden
Anschliisse der Spule abgeloret
und dafiir der rote und schwarze
Draht vom Dekoder angeschlos-
sen. Der graue und violette Draht
vom Dekoder wird mit der Spule
verbunden. In unserem Fall wird
der blaue Draht (Plusplol) nicht
benotigt und kann abgeschnit-
ten werden — aber nicht zu kurz,
damit man den Drahr eventuell
fiir eine andere Anwendung noch
anldten kann.

Einbau im LGB Antrieb

Es gibt mehrere Moglichkeiten
den Weichendekoder einzubauen.
Die bekannteste Methode ist den
Dekoder seitlich zum Drehma-
gneten einzubauen. Dazu muss
ciner der beiden seitlichen Stege
mit einem 4 oder 6 mm starken
Friser entfernt werden. Der Ver-

Digitalisierter LGB-Antrieb
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Der Weichendekoder MX82 von Zimo ist ein Winzling: nur 22 x 11 mm grof
und nur 3 mm dick. Er schaltet aber nur eine Weiche. Er wird auch in einer
abgedichteten Ausfilhrung als MX82D geliefert.

bindungssteg zur Spule muss
oben etwas gekiirze werden, damit
dort die Drihte Platz finden. Das
Kunststoffteil an der Spule, wo
sich auch der Drehpunke des
Drehmagneten befindet, muss
oben erwas abgeschnitten wer-
den. In der freigefristen Nut har
der MX 82-Dekoder reichlich
Placz. Zwischen der Spule und der
Anschlussklemme werden die bei-
den Drihte verlegt die zur ande-
ren Seite gefithrt werden miissen,
damit sie nicht eingeklemmt wer-
den.

Nach der Funktionsprobe und
der Einstellung der Weichena-
dresse wird die nun nach unten
offene Nurt mit Silikon verschlos-
sen. Empfehlenswert ist es einen
zusirzlichen Streifen Isolierband
am Gehiuseboden anzubrin-
gen, da das Silikon mit der Zeit
schrumpft und daher Feuchtigkeit
eindringen kann. Deswegen sollte
man unbedingt die abgedichrete
Dekodervariante MX 82 D wih-
len, die aber etwas mehr kostet.
Wenn der Antrieb im Garten ein-
gebaut ist muss noch ein weiteres
Stiick Isolierband tiber die Locher
der Anschlussklemmen geklebt
werden, damir alles dicht ist.

Einbau im Piko Antrieb

Dader Piko-Antrieb dem LGB-
Pendant technisch verwandt ist,
sind Einbau und Anschluss fast
gleichartig. Auf einer Gehiuse-
seite an der Buchse der mittleren
Schraube muss mit einem 4 mm
groflen Friser der Quersteg ent-
fernt werden um Platz fiir den
Dekoder zu schaffen. Im Gegen-
teil zum LGB-Antrieb entsteht
dabei aber kein Loch im Gehiu-
seboden — sehr vorteilhaft. Der
Dekoder ist daher optimal gegen

Feuchtigkeit von aufien geschiirzt
und man benétigt daher nur den
preisgiinstigeren MX82 ohne
Abdichtung. Am Kunststoffteil
der Magnetspule wird ebenfalls
etwas Marterial abgenommen,
damit die vier Drihte problemlos
zur Klemmleiste und zur Spule
gefiihrt werden konnen.

Digitalisierter Piko-Antrieb

Bei der Montage des Gehiuse-
deckels ist darauf zu achten, dass
die Stellstange richtig in das Zahn-
rad des Drehmagneten einrastet.
Bei Piko ist das gut geldst, denn
am Drehmagnet ist eine weifle
Markierung und an der Stellstan-
ge ein Pfeil vorhanden.

Nach dem Zusammenbau wird
eine Funkrionspriifung vorge-
nommen und die Dekoderadres-
se eingestellt. Da der Dekoder
im Gehiuse optimal geschiitzt
ist und die Anschlussklemmen
mit einer Lasche abgedeckt sind,
entfallen zusitzliche Maffnahmen
zur Abdichtung.

Fazit: Die Antriebe von LGB
und Piko kénnen mit gerin-
gem Arbeitsaufwand direkt im
Gehiuse digitalisiert werden.
Eine Alternative ist der Antrieb
von Train Line 45, der wahlwei-
se analog oder digital geliefert
wird, wobei sich die Ausfiih-
rungen nur in der internen Soft-
ware unterscheiden. Mehr iiber
Weichen- und Signaldekoder ist
nachzulesen im GBP 4/2008.
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