Bl \Verkstatt

Vom Taurus zum RhB-Steinbock, Teil 3 (Schluss)

Feine Finessen

Der Stier hat sich zum Steinbock verwandelt: Die optische Ver-
wandlung eines Piko-Taurus zur fiktiven, aber stilgetreuen RhB-
Lokomotive sowie ihre digitale Ausriistung waren Themen der
beiden zuriickliegenden Ausgaben. Nun erhilt die schlanke Stre-
ckenlok noch ein paar technische Finessen: automatische Ent-
kuppler und fernsteuerbare Stromabnehmer. Highlight ist aber
das Soundprojekt ,,Sisifonie“, zu dem wir ein Video auf unsere
Homepage gestellt haben, um das Ergebnis horbar zu machen.

Kupplungsdeichsel
mit der neuen
Kupplung (vorn)
und im fertigen
Zustand mit
Fiihrung des Zug-
fadens durch eine
Kunststoffhiilse

isifus, so hieflf die vor einem Jahr
Sauf der internarionalen Kélner

Messe ,Modellbahn“ am Stand
des Gartenbahn Profi prisentierte RhB-
Modulanlage. Schon damals drehte
dort ein RhB-Taurus ,,Auenwald® seine
Runden. Er blieb kein Einzelginger.
Nach dem Bahnhof der Modulanlage
wurde auch ein umgebauter Taurus
benannt: Sisifus. Den Schlussakkord
unseres Umbauprojekts setzt das Kapi-
tel ,,Sisifonie”, in dem wir einige Tipps
zur Soundausstattung geben. Bonus fiir
unsere Leser ist ein vollstindiges Projeke
fiir den Zimo MX 690 V-Dekoder, das
wir mit allen Einstellungen entspre-
chend unseres Umbaus als Download
zur Verfiigung stellen, so dass zum
Nachbau bei gleicher Verkabelung im
giinstigsten Fall nur noch die gewiinsch-
te Loknummer programmiert werden

muss. Ein kurzes Video auf unserer
Homepage (www.gartenbahnprofi.de)
demonstriert die Funktionen der Lok
,Sisifus” in bewegten Bildern.

Servogesteuerter Entkuppler

Wir haben uns beim Piko-Taurus fiir
die Lésung von Bertcram Heyn bzw. Fer-
tig (19,90 € pro Kupplung, als Bausarz
9,95 €) entschieden. Der Kupplungs-
haken wird von einer kleinen Messing-
platee nach unten gedriicke, dieauch den
gegenseitigen Kupplungshaken absenke.
Die Bewegung kommt zustande, wenn
ein beidseits vorhandener Messingwin-
kel iiber einen Faden von einem Servo
nach hinten gezogen wird. Nach Riick-
stellen des Servos
hebt sich der Haken
durch die bekannte
Kupplungsfeder
(siehe Abbildung1).
Zum Einbau wird
die gesamte Piko-
Kupplung durch
die
neue Kupplung

passgenaue

ersetzt. Ein Servo
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wird (sinnvollerweise) nicht mitgelie-
fert. Vollig ausreichend ist ein preis-
wertes Modell (z.B. Top line Mini
Servo ES-05 von Modelcraft, 4,95 €
bei Conrad Elektronik) mit einer Stell-
kraft von etwa 10 Ncm, 90° Seellwinkel.
Das Servo fand nach einigen Versuchen

—

Bei Einbau des Servos in einer Nische oberhalb der Deichsel
wird das Spiel des Drehgestells nicht eingeschrankt. Mit
einem 4-mm-Bohrer wird ein leicht schrager Durchlass fiir
den Zugfaden gebohrt.




seinen Plarz oberhalb der Kupplungs-
deichsel, wo in die beiden senkrechten
Verstrebungen eine passende Nische

eingesigt/-gefrift wird. Dabei sollte
die Hohe so gewihlt werden, dass die
Servomechanik frei beweglich bleibr.
Das Servo haben wir mit M2-Gewin-
deschrauben seidlich befestigt, so dass
die Stabilitit der Kupplungsdeichsel
erhalten bleibt. Das Spiel des Drehge-
stells wird nichr eingeschrinke.

Die Fiihrung des Fadens erfolgt durch
ein mitgeliefertes relativ starres Kunst-
stoffrohr mit Gleitdsen an den Enden,
fiir das ein 4 mm grofles Loch leicht
schrig und seitlich passend (Abb. 2)
durch den Schienenriumer gebohre
wurde. In der Endstellung ,Haken
unten® des Servos wird der Faden ohne
Spiel am Servohebel und am Messing-
zughaken befestigt. Die Knoten sichert
man mit Sekundenkleber, was etwas
Geduld und Ausprobieren erfordert.
Dabei ist der Faden in der Stellung
Haken oben® leicht entspannt. Erwas
schwarze Farbe sorgr nach Abschluss
aller Arbeiten fiir die nérige Tarnung
der Fadenfithrung (Abb. 3).

Unsere Lok ,Sisifus” ist mit dem
Dekoder Zimo MX 690V ausgeriistet
(GBP 6/2009, S. 58), an den direke vier
Servos (2x Entkuppler/2x Stromab-
nehmer) angeschlossen werden kénnen.
Zur Stromversorgung der vier Servos
haben wir uns trotz der vorhandenen
Kleinspannung (werkseitig 6,5 V; verin-

derbar) fiir eine externe 5-Volt-Versor-
gung entschieden. Mehrals 6 V vertrige
unser Servomodell wirklich nicht, wie
wir feststellen mussten — ein Ersatzservo
musste her! Detaillierte Angaben hierzu
mit Schaltpliinen kénnen der Anleitung
zum MX 690V auf S.42 (www.zime.at,
Download unter dort unter Anwen-
dung / Betriebsanlcitungen) entnom-
men werden.

Unsere als Servo 1+2 angeschlossenen
Entkuppler werden gleichzeitig durch
die Funktion F3 betitigt, was iiber die
CVs 181 und 182 durch die Eingabe
3" geregelt wird. Gleichzeitig ertént
das Entkupplergeriusch, welches iiber
den Zimo-Sound-Progammer ebenfalls
auf F3 gelegt wurde.

Als Schmankerl kann ein ,Zimo-
Entkupplungs-Walzer” (CV 116=159,
CV 129 +48) programmiert werden,
der bewirke, dass bei Betitigung der
Entkupplungstaste (F3) nach Senken
des Hakens die Lok automatisch etwas
vorriicke (Entlastung des Zughakens)
und anschlieflend abriicke (siehe Video,
Linkhinweis am Schluss des Beitrags).

"Die Servodrehung von 90° wird voll

ausgenutzt (Servo 1: CV 162=0, CV
163=255; Servo 2: CV 166=0, CV
167 =255), je nach Einbau kénnen hier
jedoch Anpassungen erforderlich sein.
Die Umlaufzeit bestimmrt die Senk-
geschwindigkeic (hier maximal) des
Hakens (Servo 1: CV 165=0, Servo 2:
CV169=0).

Servogesteuerte Stromabnehmer

Die von Piko verwendeten Kunst-
stoffscromabnehmer sind fiir unser
Vorhaben nicht geeignet und werden
durch LGB-Einholmabnehmer (Art.
Nr. 2043/87) oder von Sommerfeldt
(Art.Nr. 800, Auslaufartikel) ersetzt.
Dabei kénnen die Piko-Trigerplatine
und die bislang funktionslose Feder
weiter verwendet werden. Das Servo
Top Line Standard RS 2 (Seellkraft 32
Nem, 90° Stellwinkel) stammt ebenfalls
von Modelcraft und ist bei Conrad fiir
4,95 € zu erhalten. Ein teures Prizisi-
onsservo ist hier nicht erforderlich.

Die Piko-Kunststoffplarte wird von
den senkrechten Haltestegen fiir den
Piko-Pantographen mir einer Feile
befreit, in den vorderen Teil wird mittig

Mit gesilbertem
Dach, LGB-Strom-
abnehmern und
an die RhB op-
tisch angepasste
Kupplungseinrich-
tungen prasentiert
sich der Piko-Tau-
rus. Auch bietet er
digital gesteuerte
Funktionen wie
anhebbare Strom-
abnehmer und
Entkuppler.

Zum Einbau
vorbereite, jetzt
flache Piko-
Tragerplatte mit
Schlitz vorn in
der Mitte fiir den
Stellhebel und
vier zusatzlichen
Bohrlochern zur
Befestigung des
Stromabnehmers.
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Der Testaufbau

in einer Gehdu-
seattrappe aus
Sperrholz zeigt die
Position der Mes-
singhiilse und das
Funktionsprinzip
(siehe dazu auch
Web-Video, Hin-
weis am Ende des
Beitrags).

Auf die zusdtzliche
Fixierung des
Stromabnehmers
in der unteren
Ruhelage haben
wir durch geringes
Aufbiegen der
kleinen Hebel
(Pfeile) verzichtet.
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Fiir den Stellhebel
wird ein ovales
Loch in das ab-

nehmbare Dachteil
und das darunter-

liegende Gehduse-
dach eingebracht.

Rechts: Der

Aufschwung aus
der Totlage kann

durch geringes
Aufbiegen des
Zugdrahtes fiir
das obere Strom-
abnehmerteil
(griiner Pfeil) un-
terstiitzt werden.

ein ca. 5 mm breiter Schlitz eingesigt,
der Platz fiir den Antriebshebel schafft.
Die Stabilicit der jetzt flachen Triger-
platte wird durch den mit Schrauben
(M2) befestigten LGB Pantographen
erreichr, der auch als Bohrschablone
fiir die vier Schraublécher in der Tri-

gerplatte dient (Abb. 4). Die Befesti-
gung auf dem Lokdach durch drei ein-
gesteckte Isolatoren dndert sich nicht.
An passender Stelle des abnehmbaren
Dachoberteils (Abb. 5) wird eine 5 mm
breite und 18 mm lange Offnung fiir
den Antriebshebel gebohrt bzw. gefrifit.
Diese Offnung sollte am darunter lie-
genden, spiter nicht sichtbaren Lok-
kastengehiiuse etwas linger ausgefithre
werden, da der Stellhebel mit zuneh-
mender Tiefe weiter ausschwingt.

Der Stellhebel wird nun durch eine
3 em lange Messinghiilse mit 3,1 mm
Innendurchmesser (z.B. Conrad Elek-
tronik, Art. Nr. 297194 - 62) um ca.
1 cm nach unten verlingert, an deren
Ende mit einer Bohrung ein beidseits
gebiigelter 1 mm starker Messingdraht
befestigt wird. Auf der einen Seite wird
die Piko-Feder befestigt, auf der ande-
ren Seite der Faden, der zum Servohe-
bel fithrt (Abb. 6 und Video). Zunichst
muss so viel Federkraft durch Spannen
(oder Verkiirzen) der Feder eingestellt
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werden, dass der Stcromabnehmer sicher
aus der unteren Ruhelage heraus an den
Fahrdraht gedriickt wird. Unterstiitzt
wird der Aufschwung, wenn der von
der Grundplatte zum mittleren Gelenk
fiihrende Drahrt im hinteren Abschnitt
gering nach oben durchgebogen wird
(Abb. 7, markiert durch Pfeil). Der
Effekt bestehe darin, dass das V-férmige
Stromabnehmeroberteil durch das Bie-
gen aus der unteren Ruhelage heraus
leicht nach oben gedriicke wird und
damir das Aufrichten des Pantographen
erleichtert. Der untere Totpunkt konnte
sonst nur mit deutlich hoherer Feder-
kraft iiberwunden werden kann.

Das Servo muss mit Hilfe von klei-
nen Metallwinkeln angeschraubt wer-
den, ein doppeltes Klebeband reicht

nichraus. Der Faden

Das Servo wird mit kleinen (selbstgefertigten) Aluwinkeln
sicher am Gehausedach fixiert. Die Servowelle und damit der
Zugweg wird durch einen Kunststoff-Rundling (gelber Pfeil, ca.
1 c¢cm Durchmesser) vergrofBert.

cm Durchmesser) aufgewickelt, den wir
von innen auf die Welle des Servorades
(Abb. 8) aufgeklebt haben.

Bei Betitigung von F6 bzw. F7 gibt
das Servo nach, der Faden rollt ab, die
Feder ziehtan und driickt den Scromab-
nehmer nach oben (Abb. 6, Video). Die
Hohenbeweglichkeit des Stromabneh-
mers bleibt voll erhalten, so dass er sich
an unterschiedliche Fahrdrahthéhen
anpassen kann.

Die kleinen Metallstifte, mit denen
sich der Stromabnehmer in der unteren
Ruhelage fixieren lisst, kénnen (falls
gewiinscht) weiterverwendet werden.
Wir haben diese etwas aufgebogen, so
dass die untere Ruhelage allein durch
den dauernden Servozug gehalten wird

(siche Abb. 9).

wird in der Stellung
SStromabnehmer
unten” ohne Spiel
zwischen Messing-
biigel und Servo-
hebel gespannt, die
Knoten wiederum
mit Sekundenkle-
ber fixiert. Am Ser-
vo wird bei uns der

Faden aufeinen Pla-
stikrundling (ca. 1




Die Stromabnehmer (Servo 3 und
Servo 4) koénnen einzeln mit F6 bzw.
E7 (CV 183=6, CV 184=7) betirigt
werden und wechseln natiirlich niche
automatisch mit der Fahrtrichtung.
Der Stellbereich von 90° (Servo 3: CV
170=0, CV 171=255, Servo 4: CV
174=0, CV 175=255) wird wiederum
voll genurze, wenn die untere Ruhelage
mechanisch korrekt mit der Servoend-
stellung ,unten® verkniipft wird. Die
Umlaufgeschwindigkeit (Servo 3: CV
173=25, Servo 4: CV 177=25) muss mit
der Dauer des Gerdusches synchroni-
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siert werden, wobei die Fahrdrahthohe
zu beriicksichtigen ist. Unser Geriusch
ist daher absichtlich kiirzer als die Zeir,
bis der Stromabnehmer seine maxima-
le Hohe (ohne Fahrdraht) erreichr —
damit das , Elektrozischen® méglichst

erst dann ertént, wenn die Wippe den
Fahrdraht beriihre.

Sisifonie

Die Geriuschkulisse fiir den Taurus
ist durch die , Tonleiter* bei Anfahrt
schon hérenswert (hier handelt es sich

um eine Anti-Schlupf-Regelung, die das
Schleudern der Riider verhindert). Der
Zimo-Sound gibt dies auch gut wieder.
Leider bricht die Tonleiter ihr Spiel
nicht ab, wenn die Lok schon kurz nach
dem Start wieder angehalten wird (z.B.
beim Entkuppeln). So fihrt die Lok
hérbar weiter, obwohl sie schon steht.
Ein Geriusch fiir die Stromabnehmer
ist nicht dabei. Da die Sound-Speicher-
kapazitdt des MX 690V weitgehend
ausgereizt ist, miissen beim Aufspielen
erginzender Samples vorhandene, unge-
nutzte Gerdusche gelosche werden.

In den Zimo 690 V-Dekoder kénnen
mit dem als Zubehor erhildichen Zimo-
Sound-Programmer, der die Verbindung
zwischen cinem Windows-Computer
(iiber USB oder RS 232-Schnittstel-
le) und den Dekoder (Gleisanschluss)
herstellt, parallel zum Dekoder-Soft-
ware-Update beliebige, auch selbst
hergestellte oder modifizierte Sounds
aufgespielt werden. Diese miissen mit
einer kostenlos erhiltlichen Software
(Zimo-Sound-Programm, neuerdings
auch Zimo-Rail-Center ZIRC, noch im
Autbau) entsprechend aufbereitet und
dann in das Projeke eingefiige werden.

RhB-Mittelpuffer
und Schlauchat-
trappen aus dem
LGB-Teilesorti-
ment verfeinern
die Front der
Taurus-Lokomoti-
ve. Die Beschrif-
tungen haben

wir nach eigenen
Vorgaben herstel-
len lassen, dies
wurde ausfiihrlich
in GBP 5/2009
beschrieben.

Neu bei CL: Feldbahnwagen in BaugrdBe lim (LGB")

Seit November 2009 liefern wir die neuen Feldbahnwagen aus der Ferti-
gung von ZT-Modellbahnen, fiir die wir den Exklusiv-Vertrieb iibernommen
haben. Die Wagen passen zu den bekannten Feldbahnfahrzeugen aus dem
LGB®-Sortiment. Einen Uberblick iiber alle zehn Modelle zeigt lhnen unser
neuer Feldbahnwagen-Prospekt (CL11010), der bereits erhéltlich ist.

ZT-Modellbahnen, weil...

CHAMPEX -

Meodellspiclwaren I

e LGB®-kompatibel
o Made in Germany

LINDEN
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o 10 Modell- und Farbvarianten
@ Ideal fiir individuelle Umbauten
, ()Viele Ersatzteile, auch einzeln

LGB ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gebriider Marklin & Cie GmbH, Goppingen.

CHAMPEX-LINDEN - Sven Linden

D-41542 Dormagen (Nievenheim) - Salvatorstr. 4

Telefon 021 33/92 98 77 - Telefax 021 33/92 98 78
www.champex-linden.de - E-Mail: info@champex-linden.de

Irrtum und Liefermdglichkeit vorbehalten. Weltweiter Versand. Besuchen Sie unsere Internetseiten unter www.champex-linden.de
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10 — Das Strom-
abnehmerge-
rausch hat drei
Teile: ,,Panto rauf
bis zur griinen
Markierung (Funk-
tion ein), es folgt
der Loopbereich
(Stille), nach der
roten Markierung
»Panto runter”
(Funktion aus)

Am Ende entsteht eine Datei mit dem

Kiirzel ,,.zpr*, bzw. ,.zpp“, falls zum
Laden ein USB-Stick zusammen mit
dem Zimo-Handregler verwendet wird.
Mit dieser Darei wird der Dekoder stets
komplett neu bespielt, wobei alle vor-
herigen CV-Einstellungen (leider auch
die nicht zum Geriusch gehdrenden)
{iberschrieben werden.

Wegen des Speicherplatzbedarfs
haben wir uns von Durchsagen und
Schaftnerpfiff getrennt und dafiir ein
selbst komponiertes Gerdusch der
Stromabnehmerbewegungen eingefiigt.
Diese Sounddatei wurde so konfigu-
riert, dass bei Betitigung von F6 oder
F7 (je nach Pantograph, Funktion ein)
das Geriusch ,Anheben® ertdnt, bei
erneutem Driicken (Funktion aus) das
Geriusch ,,Absenken”.

Der Trick dabei ist, dass innerhalb der
Geriuschdatei am Ende des Geriusches
+Anheben® cine Markicrung gesetzt
wird, an der die Wiedergabe stoppt.
Die nachfolgende Sequenz (Stille) wird
in einer Endlosschleife abgespielt, bis
der Befehl zum Abspielen des Geriusch
LAbsenken® gegeben wird (Abb. 10).
Ist die Funktion also eingeschaltet, wird
ein Geriuschkanal blockiert, da ja das
Geriusch in der Endlosschleife (Loop)

dauernd wiedergegeben wird. Dies ist

Lmetle)
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11 — Zuordnung der Gerdusche zu den
Funktionstasten

auch der Grund, weshalb das Strom-
abnehmergeriusch zweimal aufgespielt
werden muss: Jeder Scromabnehmer
braucht seine eigene Gerduschdatei,
auch wenn diese gleich klingen. In
der Stellung ,Anheben® wire sonst die
Geriuschdatei fiir den zweiten Strom-
abnehmer nichr abrufbar. Der Dekoder
kann 4 Sounds parallel abspielen, so
dass man auch bei angelegtem Strom-
abnehmer auf keine anderen Samples
verzichten muss.

Die Zuordnung der Gerdusche zu
den Funkrionstasten (Horn, Entkupp-
ler, Stromabnehmer) erfolgt durch
die Software recht komfortabel (Abb.
11), Ohne PC ist dies auch mit Nicht-
Zimo-Digitalsystemen méglich, jedoch
alles andere als komfortabel und daher
sehr zeitraubend. Uber F8 kénnen alle
Sounds komplett ausgeschaltet werden,
wobei fiir die ,,User Sounds* (Horn,
Entkuppler, Scromabnehmer) die Opri-
on ,immer ein® gewiihlt wird, da diese
Sounds auch ohne Fahrgeriusch abruf-
bar sein sollen. Schliefllich sollten im
Menii ,,CV-Einstellungen® (Abb. 12)
alle CV-Werte eingeschrieben werden,
die fiir die Lok von Bedeutung sind,
da diese beim Aufspielen des Sounds
jeweils komplett neu tibernommen
werden.

12— Liste aller CVs und deren Werte, die
im Projekt gespeichert werden sollten

Leser-Service: Sound und Video

Fiir interessierte Leser stellen wir die
modifizierte Zimo-Sounddartei zur Ver-
fiigung. Ein damit geladener Zimo MX
690V entspricht in allen Einstellungen
(Licht, Entkuppler, Geriusch, Funk-
tionszuordnungen usw.) unserer Lok
LSisifus®. Somit sollte bei exake glei-
cher Verkabelung kein Programmieren
mehr erforderlich sein. Jede Einstellung
(z.B. Loknummer) kann natiirlich mit
dem eigenen Digitalsystem verindert
werden, wenn die gewiinschten CVs
erreicht werden kénnen. Auch fiir Nut-
zer von LGB-MZS ist unser Vorschlag
interessant, da achr ausldsbare Funk-
tionen fiir unsere Lok ausreichen und
sich der MX 690V auch auf Pulskette
programmiert werden ldsst.

1 Die Moglichkeit zum Download der
Sound-Dateien ist von unserer Home-
page unter www.gartenbahnprofi.de
méglich. Dort finden Sie auch wei-
tere Hinweise. Navigieren Sie auf der
Webseite unrter Service / Downloads
/ Sisitus oder folgen Sie dem Link auf
der Startseite. Auf gleiche Weise errei-
chen Sie den Link fiir unser Video,
das die Lok in Funktion zeigt — mit
Ton. Dr. Hans-Bernd Hiilsbomer
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LGB, POLA, KISS, THIEL-Gleis, ARISTO-CRAFT, BACHMANN,

ESU, UHLENBROCK, PREISER, PIKO, BUSCH, MASSOTH...
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