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Piko VT 98 — doppelt digitalisiert mit Sound und Licht

Edel-Brummer

Rund 300 Euro kostet das analoge Schienenbus-Set von Piko. Wir haben den
gleichen Geldbetrag noch einmal investiert — in einen Fahrdekoder mit Sound,
einen Zusatzdekoder, eine Innenraum-Beleuchtung und eine Figuren-Ausstattung.
Der Umbau geht einfach von der Hand und macht den Triebwagen zum Highlight.

er Schienenbus VT98 wird
von Piko nur in analoger
Technik ausgeliefert. Eine
Digitalisierung, ein Sound und eine
Innenbeleuchtung muss jeder Anwen-
der nach Belieben selbst vornehmen.
Das Triebwagen-Set besteht aus zwei
Fahrzeugen: dem Motorwagen V198
mit eigener Stromaufnahme und dem
motorlosen Steuerwagen VS 98, der
seinen Strom fiir die Beleuchtung tiber
Kabelverbindungen vom Motorwa-
gen bezieht. Im Motorfahrzeug ist auf
beiden Seiten die Frontbeleuchtung
und das rote Schlusslicht vorhanden
und zwar mit einem Lichowechsel der
drei Stirnlampen und der beiden roten
Schlusslichtern. Der Steuerwagen bie-
tet korrekterweise nur an der Steuer-
seite den weifS-roten Lichtwechsel. An
der anderen Stirnfront leuchren bei
Bedarf nur zwei rote LED, die wei-
Ben LED dienen rein als Lichtleiter.
Leider brennen am Motorwagen die
Schlussleuchten auch dann, wenn der
S[euerwagen ﬂngekuppelt ist, was wir
bei diesem Umbau gleich mit dndern
wollen. Eine Innenbeleuchtung ist
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nicht vorhanden, wird von Piko aber
als Komplett-Nachriisteeil angeboten,
inzwischen zum deutlich vergiinstigten
Preis (39,90 €). Die einachsigen Dreh-
gestelle werden durch neuartige Schie-
nenschleifer gefiihrt. Sie weisen an der
Schieneninnenseite eine abgewinkelte
Fithrung auf. Wenn die Schleifer an den
Weichen hakeln sollten, kénnen diese
mit einer Spitzzange vorsichtig etwas
nach oben oder unten justiert werden.
Diese Schienenschleifer sollten auf
jeden Fall am Fahrzeug verbleiben.

Demontage der Fahrzeuge

Gemil der beigefiigten Anleitung
werden die Puffer herausgezogen und
die Schrauben in den Pufferhiilsen mit
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Der VT 98 ist
bereits fiir die
digitale Soundaus-
riistung bestens
vorbereitet: Unter
dem Lokfiihrer
hat ein flacher
Fahrdekoder Platz,
notfalls weicht
man auf den Toi-
lettenraum aus.
Unter Fiihrerstand
2 (rechts) hat
sogar der hoch-
gebaute Visaton-
Lautsprecher
Platz, wie ihn Piko
in seinem Digital-
Soundkit anbietet.

Warmes Licht in eisiger
Januar-Nacht: Der digital
umgebaute Piko-Triebwagen
geht mit geladenen Pola-
Fahrgédsten auf Probefahrt.

einem Kreuzschlitzschraubendreher
gelost. Unter den Fahrzeugen sind zehn
Schrauben zu lésen, dann kann man das
Gehiuse nach oben abziehen. Im VT98
befindet sich vorne eine kleine Platine
mir den vier Dioden. Fiir den Einbau
eines Dekoders werden die Drithte an
der Klemmleiste gelost und die Placi-
ne entfernt. An dieser Stelle findet der
DCC-Dekoder seinen Platz.

Im Auslieferungszustand gehen von
der Diodenplatine im Triebfahrzeug
vieradrige Leitungen zu den Platinen
an den Fahrzeugenden. An beiden
Enden befindet sich je eine Platine mit
der Beleuchtung und eine kleine Platine
mit den beiden Steckdosen. Die Bele-
gung der vier Adern ist wie folgt:

* Blau: gemeinsamer Pluspol

* Weifl: Licht weif¥/rot

* Gelb: Licht weif}/rot

* Griin: Licht der Innenbeleuchtung
Die Verdrahtung der Beleuchtung
ist so ausgefiihre, dass eine angelegte

Spannung auf den weiflen Drihten auf

einer Seite die weifle Dreiecksbeleuch-
tung und auf der Gegenseite die beiden
roten Schlussleuchten aufleuchten lisst.
Bei den beiden gelben Drihten ist es
umgekehrrt. Lediglich die griinen Drih-
te werden in den Toilettengehdusen fiir
den Anschluss der Innenbeleuchtung
richtungsunabhingig genurze. Damit
kann die Innenbeleuchtung tiber einen
Funkrtionsausgang separat geschaltet
werden. An den beiden zweipoligen
Steckdosen an den Frontseiten werden
die vier Adern tiber zwei Leitungen zum
Steuerwagen verbunden.

Innenbeleuchtung

Mit einer Innenbeleuchtung kann
die Optik des VT 98 weiter aufgewer-
tet werden. Eine Ubersicht von Innen-
beleuchtungen wurde im GBP 2/2007
auf den Seiten 50 bis 55 und im GBP
1/2009 auf der Seite 10 ausfiihrlich
beschrieben. Die Innenbeleuchtung
kann iiber einen Funktionsausgang des
Dekoders separat geschaltet werden.
Die Lichtleisten mit Leuchtdioden eig-
nen sich auch fiir den Analogbetrieb,
weil durch den internen Spannungsreg-
ler die Leuchtstiirke schon bei niedrigen
Spannungen recht gut ist.

Digitalisierung des VT98

Von Piko und Zimo werden bereits
Digitalisierungs-Sets angeboten. In den
Sets (bei Piko sind es drei Einzelsets, bei
Zimo ein Komplettset) sind alle Bau-
teile vorhanden um den Triebwagen
zu digitalisieren, einschliefflich dem
passenden Sound, eine Innenbeleuch-

Komplett legt man fiir die diese voll-
stindige digitale Nachriistung zusitz-

lich 313,38 € auf die Ladentheke.

Zimo-Digitalset

In diesem Nachriistset ist ebenfalls
alles komplett. Der MX690 ist der
bekannte Groffbahn-Sounddekoder,
auf dem verschiedene Soundsamples
des VT98 zur Verfiigung stehen. Dazu
gehéren eine Adaprerplatine, der Laut-
sprecher von Visaton und zwei Innen-
beleuchtungen von Hiibsch. Mit den
vorkonfekrtionierten Kabeln ist ein
Umbau fast ohne Léten méglich. Nur
beim Einbau des zusitzlich enthaltenen
Energiespeichers wird der Lotkolben

tung und die erforderlichen Kleinteile.

Unabhingig davon kann jeder handels-
tibliche Groflbahndekoder eingebaut
werden — das gilt auch fiir die Innen-
beleuchtungen. Von der Verwendung
eines Kleinlok- oder HO-Dekoders mit
1 bis 1,5 A Motorstrom raten wir hier
ab, da die Piko-Motoren sich unserer
Erfahrung bei von solchen Dekodern
keine besonders guten Langsamfahrei-
genschaften zeigen. Ein 3A-Dekoder
sollte es also schon sein.

Dreiteiliges Piko-Einbauset

Piko bietet drei Finzelsets an:

* Der Uhlenbrock - Dekoder 77500
mit Susischnirtstelle kostet 107,49 €.

* Das Soundkit mit dem Soundmodul
Micro S fiir die Susischnittstelle und
dem Lautsprecher Visaton FRS5
kostet 165,99 €.

« Fiir das Set mit der Innenbeleuch-
tung fiir beide Fahrzeuge, bestchend
aus zwei Lichtleisten mit Leuchtdio-
den, werden 39,90 € verlangt.

Uber Steckverbindungen kénnen

gemif der Piko-Anleitung alle Kompo-

nenten problemlos eingebaut werden.

gebraucht. Das komplette Digitalset
zum VT 98 bietet Zimo fiir 220,- € an.

Weitere Sounddekoder

Auch Massoth bietet einen spezi-
ell bespielten Sounddekoder an. Der
eMotion XLS wird mit dem Sound
des VT98 geliefert und kostet 179,-€.
In diesem Preis ist ein Lautsprecher
und das Kabelset enthalten. Der Lok-
SoundXLV3.5 von ESU kann mit dem
Sound ebenfalls eines Schienenbusses
geliefert werden, doch handelt es sich
hier um den Klang des einmororigen
VT 95. Der ESU-Lokdekoder kann
auch im Analogbetricb cingesetzt wer-
den. Auch die bislang angebotenen
Soundmodule von Dietz basieren auf
dem einmotorigen VT 95.

Wer zunichst auf Sound verzichten
mochte sollte einen Groffbahndekoder
mit Susi-Schnittstelle wihlen. Damit
kann zumindest spiter ein Micro-
Soundmodul nachgeriister werden
kann, das sich in der Toilette unterbrin-
gen lisst. Fiir einen gesonderten Sound-
dekoder ist sonst kein Platz mehr vor-
handen, um ihn verdeckt einzubauen.
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Auch ein Resultat
unseres Umbaus:
Zwischen den
beiden Fahrzeugen
sind die Stirn-
beleuchtungen
ausgeschaltet.

Vom Dekoder (auf
dem Fahrwerk
montiert) fiihrt ein
Flachbandkabel
zur Adapterplatine
im Toilettenraum.
Dort wird die
Beleuchtung ange-
schlossen. Somit
existiert nur noch
eine Kabelverbin-
dung zwischen
Fahrwerk und
Fahrzeugaufbau.
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Werkstatt H
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Werkstatt

Falls ein anderer
als der von Piko
angebotene Uh-
lenbock-Dekoder
nachgeriistet wird,
muss oft die hinter
dem Triebwagen-
fiihrer liegende
Inneneinrichtung
etwas ausge-
schnitten werden
(Pfeile), damit

der Dekoder Platz
findet.

Eine Innenraum-
beleuchtung (hier
ein verldngertes
LED-Element von
Hiibsch) und ein-
gepasste sitzende
Figuren (Rei-
senden-Sets von
Pola) wertet den
gut einsehbaren
Passagierraum
des Triebwagens
erheblich auf.
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Einbau eines Dekoders

Der Plartz ist fiir die meisten Grof3-
bahndekoder ausreichend, bei grofien
Bauhohen kénnen aber an der Innen-
einrichtung gewisse Aussparungen notig
werden. Je nach Ausfithrung kann ein
Dekoder mit zwei kleinen Schrauben
an den vorhandenen Stegen der Dio-
denplatine befestigt werden. Der eng
bemessene Platz im vorderen Teil des
Tricbwagens ist nur fiir den Groffbahn-
dekoder von Uhlenbrock ausgelegt, den
Piko in seinem Digitalset verwendet. In
unserem Musterfahrzeug wurde aber ein
Zimo MX690 eingebaut, der uns in der
neuen Soundausfithrung als Beta-Versi-
on zu Testzwecken schon zur Verfiigung
gestellt wurde. Da der Dekoder etwas
héher ist als der Uhlenbrock-Dekoder,
musste im vorderen Teil von der Innen-
einrichtung etwas weggenommen wer-
den (rote Pfeile). Wenn der Dekoder
vorne unter den Sitzen montiert wird,
kann in der Toilette der zusirzliche
Spannungsspeicher aus dem Zimo-Set
eingebaut werden. Alternativ lisst sich
ein Dekoder auch im Toilettenraum
platzieren, was sich insbesondere fiir
den héheren Massoth-Dekoder anbie-
tet. Man muss sich also vor dem Sigen
gut iiberlegen, welche Komponenten
wo am besten Plarz finden sollen.

Alle auf dem Markt erhiltlichen
Dekoder bieten eine ausreichende

Anzahl an Funktionsausgingen. Damit
ist es moglich auch die Beleuchtung von
Motor- und Steuerwagen individuell
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und vorbildgerecht zu schalten. Beim
angehingten (und stromtechnisch

angeschlossen) Steuerwagen leuchtet
nur das weifle Spitzensignai oder das
rote Schlusslicht auf der nach auflen
gewandten Fahrzeugseite, wihrend die
zum Motorwagen zeigende Front kor-
rekterweise immer dunkel bleibt. Beim
Motorwagen insdes leuchten ab Werk
Front- und Schlusslicht in Abhiingig-
keit von der Fahrtrichtung, auch zum
gekuppelten Steuerwagen hin. Das ist
nicht vorbildgerecht und kann im Zuge
der Digitalisierungsvarianten 2 und 3
beriicksichtigt werden.

Variante 1: Beide Fahrzeuge (VT
und VS) verfiigen iiber eine interne
vierpolige Verdrahtung. Da der blaue
Anschluss der gemeinsame Pluspol ist,
kénnen mit den drei Funktionsausgin-
gen (FO, F1 und F2) ein Lichtwech-
sel auflen und die Innenbeleuchtung
geschaltet werden.

Variante 2: Etwas aufwindiger ist es
die Zusatzfunktionen der beiden Fahr-
zeuge zu trennen. Am Motorwagen
wird das Lichr auf beiden Frontseiten
tiber getrennte Funktionen geschaltet.
Es ist sinnvoll den Steuerwagen stets so
an den Motorwagen zu kuppeln, dass
nur die Seite mit dem Dreilicht-Spit-
zensignal und die Innenbeleuchtung
geschaltet wird. Bei Piko ist die Seite
mit dem Steuerpult/Dienstabeeil im VS
die Fahrzeugseite 2. Daraus ergibt sich
folgende Funktionsbelegung:

FO: VT 98 vorne Spitzensignal weif3,
Funktion richtungsunabhiingig

F1: VT 98 vorne Licht rot

F2: VT 98 hinten Spitzensignal weifl

F3: VT 98 hinten Licht rot

F4: VT 98 Innenbeleuchtung

Wegen der vierpoligen Verdrahtung
kénnen wir vom Lokdekoder aus im
Steuerwagen nur drei weitere Funkii-
onen schalten. Somit legen wir die rote
Schlussbeleuchtung am VS auf Seite 1
still, da der Steuerwagen in der Regel
mit dieser fithrerstandslosen Seite 1 zum
Motorwagen hin gekuppelt wird, und
schalten folgende Lichtfunkrtionen:

F5: VS 98 Seite 2 Spitzensignal weif3
F6: VS 98 Seite 2 Schlussliche rot
E7: VS 98 Innenbeleuchtung

Um diese Funktionen zu realisieren,
sind einige Anderungen an der Verdrah-
tung vorzunchmen:

1. Drei der vier Durchgangsleitungen
(weif}, gelb, griin) miissen zwischen
den Frontplatinen getrennt und dann
Sf:parzt[ an dﬂﬂ DCkOdel’ aﬂgeschlossel‘l
werden.

2. Der blaue Draht (Pluspol) bleibt und
wird nur einmal an den Dekoder ange-
schlossen.

3. Auf der Seite zum Steuerwagen sind
an der Frontplatine die drei Leitungen
zu den Steckdosen getrennt und werden
separat am Dekoder angeschlossen.

Variante 3: Alle Beleuchtungsopti-
onen inklusive Schlusslicht am VS auf
Seite 1 stehen uns zur Verfligung, wenn
der Steuerwagen einen eigenen Funkti-
onsdekoder erhilt. Wir haben uns sogar
die Option geschaffen, das Licht im
Dienstabreil separat zuzuschalten.

Fiir den Einbau eines Funktionsde-
koders ist der VS 98 vom Motorwagen
elekerisch zu entkoppeln, also mit einer
eigenen Stromabnahme ausriisten.
Dazu ist es erforderlich, in die Lenk-
achsgestelle des Steuerwagens Radsatz-
kontaktschleifer nachzuriisten, die Piko
ab Frithjahr unter der Artikelnummer
36113 auch einzeln anbieten wird. Man
benétigt zwei Paar, sie kosten zusam-
men 9,38 €. Beim Einbau der Radsatz-
kontakeschleifer in den Steuerwagen
ist zu beachten, dass die vorhandenen
Unterlegscheiben iiberfliissig werden.
Es fehlen jedoch die Metallstifte fiir den
Anschluss nach oben. Wir haben einen
0,7 mm diinnen Draht durch das Loch
geschoben und angelétet.

Die digitalen Funkrionen des Steu-
erwagens iibernimmt nun ein kleiner

Funkrionsdekoder. Wie bei der Variante
2 werden die Funktionen FO bis F4 im
VT 98 vom Fahrdekoder geschaltet. Der
zusitzliche Funktionsdekoder im Steu-
erwagen erhilt eine eigene Fahrzeug-
adresse und hat folgende Belegung:
FO: VS 98 Seite 2 Spitzensignal weif3,
Funktion richtungsunabhingig
F1: VS 98 Seite 2 Licht rot
F2: VS 98 Seite 1 Licht rot
F3: VS 98 Innenbeleuchtung
F4: VS 98 Dienstabteilbeleuchtung
In unserem Fall wurde der Funktions-
dekoder MX680 von Zimo eingebaut
und die Beleuchtung von Hiibsch ver-
wendet. Da eine Lichtleiste etwas kurz
ist, haben wir drei
Leisten bendrigt.
Diese Leiste kann
geteilt werden,
die erwas lingere
kam zusirzlich
in den Motor-
wagen, dic ctwas
kiirzere wurde im Dienstabrteil des
V598 eingebaut. (Zur Auswahl geeig-
neter Funkrionsdekoder verweisen wir
auf den Beitrag im GBP 5/2008, Sei-
ten 66 bis 69). Der Steuerwagen VS98
erhielt die Adresse 99, der CV-Wert 34
wurde auf 1 gesetzt, damit die Funktion
FO richtungsunabhiingig ist. Mit dieser
Variante kann die Auflen- und Innen-
beleuchtung von beiden Fahrzeugen
véllig individuell geschal[et werden.

Nur der Triebwagen verfiigt iiber Achsschleifer am Radsatz, die beim Steuerwagen (oblge Bilder) nach-
geriistet werden miissen (Bild links), sofern man hier einen Funktionsdekoder zum Schalten der Fahr-
zeugbeleuchtung einbauen will. Die Schleifer gibt es demndchst als Ersatzteile von Piko, lediglich eine
kleine Ader zur Stromversorgung des Dekoders muss man am Steuerwagen noch anldten (Bild rechts).
Um die insgesamt vier Drahtchen am Funktionsdekoder anschliefen zu konnen, sind ins Chassis (analog
zur VT98-Bodenplatte) kleine Locher zu bohren, die beim Steuerwagen nicht vorhanden sind.

g Massoth gefertigt, aber
B exklusiv nur von Cham-
pex-Linden vertrieben.
Das CL Soundmodul
63205 koster 149,95 €
8 cinschliefflich dem Laut-
sprecher und dem Kabel-
set. Damir der Schienenbus aber nicht
schon losfihre bevor der Sound einsetzt,
wird noch ein Verzégerungsbaustein fiir
19,95€ benarigt. Fiir das Standgeriusch
braucht man noch eine 9-Volt-Batterie
oder Akku. Vom Anbieter gibt es einen
Schaltplan, wie der Soundbaustein an
der vorhandenen Piko-Platine richtig
anzuschliefSen ist. Auch der ESU-Deko-
der LokSoundXLV3.5 kann iibrigens
im Analogbetrieb eingesetzt werden.

Sound im Analogbetrieb

Auch Analogfahrer brauchen nicht
auf das typische Geriusch des VT98
zu verzichten. Beim Groffbahnhind-
ler Champex-Linden ist ein Sound-
modul fiir den Analogbetrieb erhilt-
lich. Das Geriuschmodul wird von

Fazit

Besonders sinnvoll ist die Umriist-
variante 3 mit dem zusirzlichen Funk-
tionsdekoder im Steuerwagen, zumal
sich die beiden kleinen Verbindungslei-
tungen nur etwas miihsam in die Front-
steckdosen einstecken lassen — in der

Freiland-Betriebspraxis kann sich diese
Kabelverbindung nimlich als knifflige
Fummelei erweisen, wenn die Fahr-
zeuge einmal unbeabsichtigt getrennt
wuden.

Perfekt wird der Umbau erst dann,
wenn in beiden Fahrzeugen noch ein
paar Figuren platziert sind. Weil durch
den Unterflurantrieb die Beinfreiheit
fiir unsere Fahrgiste zu knapp aus-
fille, miissen bei den Figuren die Beine
gekiirze werden — von auflen kann man
das spiter nicht mehr erkennen. Eine
preiswerte Moglichkeit zur Ausstat-
tung mit Fahrgisten sind die speziellen
Reisenden-Figurensets von Pola, die in
kommenden Frithjahr noch um zwei
weitere neue Ger-Sets erweitert wer-
den. Unser Umbaumuster wurde mit
vier Pola-Figurensets Reisende I und 11
ausgeriistet. Zusammen mit der Digi-
talausstattung (hier am Beispiel Zimo)
mit separatem Funktionsdekoder
im Steuerwagen kann man zusitz-
lich gute 300 Euro in das zweiteilige
Schienenbus-Set investieren. Viel Spaf§

beim Umbau!  Klaus Himmelreich

Der Funktions-
dekoder findet in
der Bodenplatte
des Steuerwagens
ausreichend Platz.
Uber ihn werden
die Innenbeleuch-
tung sowie die
filhrerstandseitige
Stirnbeleuchtung
des Steuerwagens
geschaltet.

Fotos:
Klaus Himmelreich

Fahmeuge Rouenpmfsmnde Zubehr ...
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Modellkiempnerei
mlﬂiﬂm Pommerenke

Angebot des Monats*

Fiir BR 218 von Piko — aus Metall
1 Paar Abgashutzen +

2 Schienenrdumer
*zzgl. Versandkosten; Angebotsende ist der 30.4.2009

84,50 €

Eichstadter Weg 21
13509 Berlin
ab 17 Uhr Tel. 030 411 05 46
Fax 030 430 72 464
E-Mail: mirko @ modellklempnerei.de

www.modellklempnerei. de

GARTENBAHN profi 2 /2009

1

—




