Digitale Sound-Pakete im Vergleich — am Beispiel des Piko Harzkamels

Tone in Dur und Moll

Lautsprecher, Dekoder und
Sounddatei: Erst wenn alle
drei Elemente aufeinander
abgestimmt sind, erklingt
ein Lok-Sound in Dur. Wir
haben das Gerduschange-
bot zum Harzkamel von
Piko durchforstet.

er den Wunsch ver-
spiirt, das Harzkamel
von Piko mit einem

Sound auszuriisten, dem bieten
sich als Digitalbahner verschie-
dene Méglichkeiten. Der Ana-
logbahner hingegen hat nur eine
anspruchsvolle Lésung zur Verfii-
gung, nimlich das Soundmodul
wXclusive” von Dietz, das auch
im Trafo geregelten Analogbetrich
eingesetzt werden kann — dazu
mehr ab Seite 51. Bis zum Herbst
2010 hatte auch Champex-Lin-
den analog anschliefbare Sound-
module (produziert von Massoth)
im Programm, die inzwischen
ausverkauft sind. Im Laufe dieses
Jahres sollen sie durch kleinere
Nachfolgemodelle ersetzt werden.
Fiir den in diesem Beitrag
vorausgeserzten Digitalberrieb
haben wir fiinf verschiedene
Sounds fiir das Harzkamel zu
Vergleichszwecken parallel in
mehrere Modelle des gleichen
Piko-Loktyps eingebaut.
Grundsirzlich gibt es zwei
Maglichkeiten fiir den Einbau
eines Lokgeriusches: Entweder
man kauft einen Fahrdekoder mit
integriertem Sound, oder man
verwendet ein separates Sound-

modul, welches an die Susi-

Schnittstelle (einem genormten
4-poligen Steckkontakt) des
Dekoders angeschlossen werden
kann. Diese Schnittstelle ist inzwi-
schen bei fast allen Groflbahnde-
kodern zu finden, mit Ausnahme
von ESU. Aber das diirfte nur
noch eine Frage der Zeit sein,
denn auch fiir den Anschluss von
Zubehér wie gepulste Verdampfer
ist die Susi-Schnitstelle inzwi-
schen zur unverzichtbaren Basis
geworden.

Warum gibt es diese beiden
Sound-Konzepte? Ein Sound-
dekoder hat den Vorteil, dass
gegeniiber einem normalen
Dekoder nur der Anschluss fiir
den Lautsprecher zusirzlich ver-
drahtet werden muss. Fiir manche
Modelle ist eine solche Lésung
vorteilhaft, weil der Platzbedarf
geringer ist. Werden eines Tages
beim Wechsel des Lokmodells
andere Sounddateien benérigt,
so muss der Dekoder mit einer
neuen Sounddatei bespielt wer-

Dietz Soundmodul extern ~ Micro XL 1Watt
Massoth Soundmodul extern  eMotion S 80 3 Watt
ESU Sounddekoder XLV3.5 8/320 1,5 Watt
Massoth Sounddekoder eMotionXLS  8Q 1Watt
Zimo Sounddekoder MX 690 S/V 80 1,1 Watt

ja ja 115,-€
nein  ja 179,- €
ja ja 179,-€
ja ja 147,-/166,- + 25,- €
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den, was meist der Fachhindler
iibernimmr.

Die Verwendung eines exrer-
nen Soundmoduls ist vorteilhaft,
wenn man schon (zum Beispiel
aus Vorratskauf) einen Fahr-
dekoder besitzt oder das Lokmo-
dell bereits digiralisiert ist — so
bindet man sich mit dem Fahr-
dekoder nicht an ein bestimmres
Lokmodell. Der nachtrigliche
Einbau des Soundmoduls erfor-
dert heutzutage nur einen gerin-
gen Aufwand: Es wird einfach
die vierpolige Susi-Verbindung
in beide Module eingesteckt und
am Soundmodul zusitzlich der
Lautsprecher angeschlossen.

Alle Hersteller von Sounddeko-
dern und Soundmodulen bieten
mirttlerweile eine sehr grofie Palet-
te verschiedener Sounds an. Doch
nach welchen Gesichtspunktewn
wihlt man sie aus? Meist ist es
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Sounddekoder bieten ESU (ohne Susi-Steckdose), Massoth und Zimo an (von links). Verglichen wurden die Sounds der V 100 DR / 199.8 HSB.

nicht méglich, beim Fachhindler
spontan einen Dekoder oder ein
Soundmodul mit dem gewiinsch-
ten Geriusch kaufen zu konnen,
allenfalls sind die gingigen Lok-
typen vorritig. Und leider besteht
oft auch keine Méglichkeit die
Sounds der verschiedenen Anbie-
ter unmittelbar vergleichen zu
konnen, geschweige denn einge-
baut in einer Lok. Meistens muss
der Hindler den gewiinschten
Sound beim Hersteller bestellen
falls er nicht die Mglichkeit hat,
mit einem Programmiergerir die
gewiinschte Sounddatei kurzfri-
stig selbst aufspielen zu kénnen.
Denn fiir jedes Modul-Fabrikat
ist ein eigenes Programmiergerit
erforderlich — so wird kaum ein
Hindler vier verschiedene Pro-
grammiergerite besitzen um alle
Sound-Wiinsche erfiillen zu kén-
nen. Zudem ist die Bedienung
der Programmiergerite nicht
gerade anwenderfreundlich und
erfordert zusitzlich eine gewisse

Erfahrung.

Die leidigen Unterschiede

Jeder Hersteller hat eigene
Sounddateien, deshalb ist es auch
nicht méglich z.B. einen Sound
von Massoth auf einen ESU-
Dekoder oder einen Sound von
Dietz auf einen Zimo-Dekoder
zu laden. Das ist verstindlich, weil

die Aufnahmen und die Bearbei-

tungen der digitalen Sounds sehr
aufwindig sind, denn schlieflich
will jeder Soundanbieter auch
seine eigene Hardware verkaufen.

Soundanwendungen sind in
erster Linie in Verbindung mit
einem Digitalsystem sinnvoll.
Nur so kann man die verschie-
denen Soundfunktionen beliebig
abrufen. Im Analogmodus regelt
die Gleisspannung das Geriusch,
weitere Soundfunktionen sind
nicht oder nur cingeschrinkre
iiber Magnetkontakte méglich.
Welche Funktionen im Analog-
modus iiberhaupt aktiv sind kann
nur iiber die CV-Werte eingestellt
werden — also ganz ohne Digi-
taltechnik lduft da auch nichts!
Analog-Modellbahner miissen
das Soundmodul also extern pro-
grammieren lassen, sofern es nichr
extra fiir Analogbahnen angebo-
ten wird. Dazu mehr ab Seite 51.

Leider ist es so, dass die Bele-
gungen der Soundsamples man-
gels Normung von den Herstel-
lern sehr unterschiedlich gehandt
werden. So ist die Funktion
Sound an/aus’ mal auf F2, F3
oder F8 eingestelle. Wer daher
Loks mit Soundmodulen unter-
schiedlicher Herstellern besitzt
muss immer erst nachsehen, bei
welcher Lok iiber welche Funk-
tionstaste welche Funktion abge-
rufen werden kann. Auch diese
»Digiraltechnik by Notizzettel
ist nicht sehr anwenderfreundlich.

Im Piko-Harzkamel ist fiir den Lokdekoder (rechts) und das externe, iiber
die vieradrige Susi-Verbindung angeschlossene Massoth-Soundmodul
(links) geniigend Platz beidseits des Visaton-Lautsprechers.

Kleiner Trost: Alle Module bie-
ten die Moglichkeit iber CVs die
Belegung der Soundfunktionen
auf beliebige Funktionstasten zu
legen. Bevor solche Anderungen
durchgefithrt werden kénnen,
muss man schr intensiv die Bedie-
nungsanleitungen studieren.

Die teilweise sehr umfang-
reichen Anleitungen dazu sind
jedoch schwierig zu verstehen
und deshalb bleibt fiir die mei-
sten Anwender die Bedienungs-
anleitung der Sounddekoder
ein Buch mit sieben Siegeln. Bei
der Anderung der Soundsamp-
les sollte daher ein kompetenter
Fachhiindler oder ein versierter
guter Modellbahnfreund helfen.
Notfalls muss man eben bereit
sein fiir eine solche Dienstleistung
etwas Geld auszugeben.

In der ausstehenden Normung
miisste daher ein Konzept entwi-
ckelt werden wie man die Bele-
gung der Funktionsausginge und
der Soundsamples den Funkti-
onstasten einheitlich zuordnen
soll — nur so ist eine anwender-
freundliche und verniinftige
Betriebsweise méglich und wiirde
mancher Analogbahner sich leich-
ter zu einem Wechsel auf Digital-
technik entschlieffen.

Zur Lautstarke

Die Ausgangsleistungen von
1 bis 3 Wact der hier betrachte-
ten Soundmodule reichen in der
Regel auch fiir Aufienanlagen vél-
lig aus, weil mit dem FRS7 Laut-
sprecher von Visaton eine gute
Klangqualitit und eine ausrei-
chende Lautstirke erreicht wird.
Die Lautstirke wird normal iiber
CVs verstellt, bei Verwendung
einer ilteren Digitalzentrale kon-
nen diese CVs jedoch nicht gesen-
det werden. Da hilft nur ein Poti

von 50 und 1Watt zwischen
dem Ausgang und dem Laut-
sprecher zu schalten.Wer einen
besonders lauten Sound (fiir Aus-
stellungsanlagen) haben méchte,
kann von Dietz oder Zimo einen
passenden Verstirker nachschal-
ten. Aber auch mit jedem anderen
Verstirker kann die Lausstirke so
weit angehoben werden, bis die
Nachbarn laut werden. ..
Hilfreich ist es, sich vor der
Kaufentscheidung im Internet
iiber die Soundeigenschaften zu
informieren und auch die Sounds
anzuhoéren. Um Datenklau zu ver-
hindern, sind die Probesounds auf
den Hersteller-Webseiten aller-
dings mit anderen Geriuschen
untermalt oder werden abrupt
verindert oder abgebrochen.

Komplette Sounddekoder

ESU

Der XL 3.5 mit einem Motor-
strom bis 3 Ampere ist der pas-
sende Sounddeckoder fiir die
Pikolokmodellen V 100 DR (
Baureihen 199.8 HSB oder 204
DB). Aus dem umfangreichen
Soundprogramm haben wir den
Sound der ,DR V100“ geladen,
wie die Epoche 3-Bezeichnung
heiflt. Der Fahrteil des Dekoders
ist leider nicht mit dem Lokpilot
XL V3.0 identisch, denn es fehlt
der eingebaute Speicherbaustein,
eigentlich schade! So muss ein
Speicherkondensator individu-
ell angeschlossen werden. Auch
eine Susi-Schnittstelle bietet der
Dekoder nicht. Vielleicht nimmt
ESU diese Verbesserungen mal
in diesem Jahr in Angriff...
Der Lautsprecherausgang ldsst
sich iiber cinen Jumper auf 8
oder auf 32 Q umstellen. Uber
das Funktionsmapping kénnen
die Soundsamples des fiir 179 €




angebotenen Dekoders den Funk-
tionstasten belicbig zugeordnet
werden.

Insgesamt klingt der ESU-
Sound bei schneller Fahrt im
direkten Vergleich zu den Mit-
bewerbern etwas verwaschen.
Diese Sounddatei wurde einst
fiir HO-Modelle (Brawa) konzi-
piert, offenbar fehlen daher die
tieferen Frequenzen, die einem
GrofSbahnmodell erst die richtige
Klangfiille verleihen. Die Uber-
ginge der Soundsamples sind aber
gut verarbeitet.

Massoth

Von Massoth wird auch der
Komplett-Sounddekoder eMo-
tion XLS angeboten. Im Gegen-
satz zum separaten Soundmodul
bietet der eMotionXLS nur eine
Ausgangsleistung von 1 Watt.
Der Soundausgang wird an einem
8 Q)-Lautsprecher angeschlossen.
Die Lautstirke kann iiber CVs
oder tiber ¢in Poti cingestellt wer-
den. Updates werden wie beim
Dekoder eMotionS mit dem PC-
Modul vorgenommen. Uber die
CVs kénnen die Zusatzsounds
den Funkrionstasten beliebig
zugeordnet werden. Die Qualitic
des Geriusches entspricht dem
Soundmodul eMotionS.

Die Motorstartphase des
Sounds ist zwar vorbildgerecht,
aber manchem Spielbahner dau-
ert das sicher zu lang. Das Stand-
geriusch ist gut, das Fahrgeriusch
kénnte klarer klingen. Schalt-
stufen sind nicht auszumachen,
weil bei der echten HSB-Lok die
Geschwindigkeit gedrosselt wur-
de und somit keine Schaltstufe
vorhanden ist. Das Gerdusch der
Richtungsumschaltung fehlt. Der
Anfahrpfiffkann tiber die CV 188
und 189 abgeschaltet werden.
Das Signalhorn gibe es in kurz
und lang. Der eMotionXLS als
Gesamtpaker kostet 179,- €, fiir
die umseitig vorgestellte Losung
eMotionXL plus Soundmodul
sind nur 174,-€ zu bezahlen.

Zimo
Die Sounddekoder MXG690S

oder MX690V (wird demniichst
durch den Nachfolgetyp MX

695 ersetzt) miissen erst mir einer
Datencodierung fiir die Dippen-
Sounds (siche GBP 1/2010, S.67)
ausgestateet sein, um den Sound
der V100 DR laden und wieder-
geben zu kénnen, denn Zimo hat
diesen Sound nicht im eigenen
Programm.

Fiir eine Zusatzgebiihrvon 25 €
kann jeder vorhandene MX690
Dekoder fiir die Sounds von
Heinz Dippen codiert werden.
Am einfachsten und besten ist
es aber, einen fertig bespielten
Dekoder beim Fachhindler zu
bestellen. Der Anschluss erfolgt
wie beim MX69, es muss nur
zusitzlich der 8 Q-Lautsprecher
angeschlossen werden. Mit dem
Updategerict MXDECUP oder
dem MX31ZL von Zimo kénnen
alle verfiigbaren Sounds und die
Updates fiir die Dekoder, Zentra-
len und der Fahrpulte vorgenom-
men \Vﬂrden.

Am MX690 kann zusirzlich
zum normalen Speicherbaustein
ein separater Kondensator nur
fiir den Soundteil angeschlossen
werden — so kann die Lok beim
Fahren ruckeln, aber die Motor-
Musik liuft ungestdre weiter.

Das verkiirzte Mortorstart-
geriusch wirke realistisch, die
Soundsamples haben einen guten
Klang. Das Geriusch des Rich-
tungsumschalters wird mit der
Fahrerichtungsumschaltung am
Fahrregler wiedergegeben.

Mit dem V100 DR-Sound
koster der MX690S mit dem
Ladecode 172,-€, der MX690V
mit dem Ladecode 191,-€.

Externe Soundmodule

Die Soundmodule von Dietz
und Massoth besitzen einen Susi-
Stecker und kénnen an jeden
Fahrdekoder mit entsprechender
Schnittstelle angeschlossen wer-
den. An einer Schnittstelle kon-
nen bis zu drei Module ange-
schlossen werden. Entweder ist
ein Susi-Bereich festgelegt, oder
er wird per CV auf einen der drei
Bereiche zugeordnet. Die CVs lie-
gen zwischen CV 900 und 939,
CV 940 und 979 und CV 980 bis
1024.
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www.GartenbahnundMinipuppen.de

Gartenbahn & Minipupp

Husumer Strafie 82 D-25746 Heide

| 2 Office@GartenbahnundMinipuppen.de Tel 0481 / 78 70 49 99

klyd

fir Spur 6, I, HO und N
Whiihlen Sie bei den Decodern zwischen
Massoth, Mirklin, Uhlenbrock, Dietz,
Piko oder ESU

6 mm hoch Naheres auf der Homepeage Preis 12,95 €

Unser Laden hat bequeme Parkpliitze vor der Tiir und ist behindertengerecht
Versand bis 31 K& nur 5,50 Euro, ab 100,- Euro versandkostenfrei, ausser Sperrgut

AUF ZU NEUEN UFERN!

AUSWANDERN NACH KANADA!

Mit Kauf eines bedeutenden,
florierenden Gartenbahncenters, die
ideale Existenzgrundlage fiir ein Ehe-

paar. Mit Wohnhaus (3 Schlafzimmern),
Werkstatt, Lagerflache & Garage.
Lage: ca. 50 km auBerhalb Calgary.
Uber 240m? Ladenverkaufsflache. '
Die VerauBerung ist altersbedingt.

Fiir weitere Informationen:
Kontakt Europa: Rolf Weinmann, Rossweid 11,
CH 5619 Biittikon AG
E-Mail: rweinmann@gmx.ch; Tel: +41 56 610 5572 oder
Ultimate Trains Ltd., Toni & Joan Scheiwiller, PO Box 1522,
Nanton AB, Canada. E-Mail: info @ ultimatetrains.com
www.ultimatetrains.com

Eastern
Mountain —
Models Ltd.

Unsere “echten” Bdume fiir drinnen.
Zdune und mehr auch fiir draussen. |
Anlagenplanung nach europédischem |
oder amerikanischem Vorbild.

..... alles immer mit Pfiff!

www.easternmountainmodels.com
Coldstream, BC Kanada Tel:001-250-558-1867
Europa-Vertneb wWwWWw. aspenmodel com
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Uber die Susi-
Schnittstelle las-
sen sich externe
Soundmodule
ganz leicht an-
schlieBen: links
Dietz Micro XS,
rechts Massoth
eMotionS

Dietz-Sounds
Der Sound fiir das Harzka-

mel wird schon im preiswerten
Modul Micro XS angeboten,
das wir hier getestet haben. Die-
ses Soundmodul wird iiber die
Susi-Schnittstelle mit einem
Susi-fihigen Dekoder verbunden
und ein Lautsprecher mit 4 oder
8 (2 angeschlossen. Die Lautstir-
ke und die Verinderungen der
Soundparameter sind nur iiber
die CVs moglich.

Zu beachten ist, dass die CVs
des Moduls im 900er Bereich
liegen und daher nicht von allen
Digitalzentralen angesprochen
werden kénnen. Das Sound-
modul Micro XS kostet 69,-€.

Zum Fahrgeriusch des Micro
XS gibt es noch die Zusarzsamples
Hupe, Glocke und Entkuppeln.
Das Motorstartgeriusch ist kurz,
das Geriiusch der Richtungsum-
schaltung fehlt. Insgesamt klingt
das Geriusch etwas flach, kann
aber noch als gut bezeichnet wer-
den. Das Modul funktionierte an
allen Decodern mit einer SUSI-
Schnitestelle.

Von Dierz sind auch die teure-
ren X-clusivS-Module mit einem
héheren Speichervolumen fiir
179,- € erhildich, die ebenfalls

an einer Susi-Schnitstelle ange-

SCh]OSSEH \Verdf,'n. Del’ Gruﬂd'
sound ist derselbe, jedoch sind
erheblich mehr Soundsamples
méglich und auch zeitintensive
Anlass- und Ausschaltphasen
werden vorbildgerecht linger
abgespielt.

Massoth

Das Soundmodul eMorion$ hat
eine Susi-Schnittstelle und kann
an alle Dekoder mit einer Susi-
Schnitestelle angeschlossen wer-
den. Der Einstellbereich ist fest
dem zweiten Susi-Bereich zuge-
ordnet. An der Susi-Schnittstelle
des Massoth-Dekoders funk-
tionierte das Modul einwand-
frei, aber beim Anschluss an die
Susi-Schnittstelle eines fremden
Dekoders gab es bei Testbeginn
Probleme. Die Firma Massoth hat
die Ursache erkannt und hat eine
entsprechende Anderung ab der
Softwareversion 2.7. vorgenom-
men. Wer noch mir einer ilteren
Softwareversion unterwegs ist,
sollte sich bei der Kombination
mit einem Fremddekoder um ein
Softwareupdate kiimmern.

Der eMotionS hat eine Aus-
gangsleistung von 3 Wartt an
cinem 8 Q-Lautsprecher. Mirt
dem Dimax PC-Modul kénnen
Updates fiir die Zentralen, fiir die
Dekoder und auch Sounddateien

fiir die Soundmodule beliebig
aufgespielt werden — prakrisch.

Fazit

Fiir unsere Piko-Modelle 199.8
und 204 (auf Basis der V 100 der
Deutschen Reichsbahn) haben
wir auf dem Markr vier verschie-
dene Sounds gefunden, die sich
mit Groffbahndekodern einsetzen
lassen. In der Redakrionswerkstatt
hatten wir die Méglichkeit, alle
Sounds in vier verschiedene Piko-
Loks einbauen zu kénnen, um sie
unmittelbar zu vergleichen. Dabei
haben wird durchaus erhebliche
Unterschiede protokolliert. Nach
ausreichender Horprobe und ein-
gehender Diskussion kamen wir
zu folgendem Ergebnis:

1. Platz: Zimo. Das Anlassge-
riusch ist gut und das Fahrge-
riusch wirke mit den Umschale-
phasen des Getriebes sehr
realistisch. Auch der Fahrtrich-
tungsumschalter wird wieder-
gegeben. Der Aufpreis von 25 €
fiir den Dippen-Sound ist gut
angelegres Geld. Mit geringem
Abstand folgt auf dem

2. Platz der Sound von Dietz,
mit kurzem Anlassvorgang und
gutem Fahrgeriusch, jedoch fehle
der Umschaltvorgang. Der Sound
klingg etwas zu hell, es fehlen die

tieferen Tone. Wer bereits einen
Dekoder mit Susi-Schnittstelle
besitzt, dem bietet sich mit
dem Dietz-Microsound die mit
Abstand preisgiinstigste Losung:
Dietz-/Uhlenbrock-Dekoder (ca.
60,- €) plus 69,-€ fiir den Micro-
baustein mit den gebriuchlichs-
ten Soundsamples ergibr einen
Gesamtpreis von knapp 130,- €.
Mit Abstand folgen die bei-
den Sounds von ESU und Mas-
soth. Der ESU-Sound wirkt
leicht unklar und arbeiter im
Stand das Nageln nicht deudich
genug heraus. Auch bei Massoth
bleibt das typische Nageln eines
Dieselmortors aus, bei gréfferen
Geschwindigkeitsinderungen
erfolgt eine abrupte Anderung des
gerade laufenden Soundsamples,
was man je nach Ansteuerzeit-
punkt heraushdren kann.
Anzumerken ist: Dieses Ergeb-
nis ist nicht {ibertragbar auf ande-
re Sounds dieser Anbieter, die
Bewertung gilt daher nur fiir den
Sound der V 100 DR (Baureihen
199.8 HSB und 204 DB). Bei
anderen Sounds kann die Rang-
folge durchaus anders ausfallen,
weil das Ergebnis von der Qualicic
der Tonaufnahme und der digi-
talen Nachbearbeitung abhingt.
Klaus Himmelreich

B Auf der Homepage des Garten-
bahn Profi gibt es unter Service /
Downloads die Méglichkeit, die
hier besprochenen Sounds anzu-
héren, jeweils eingebaut in eine
Piko-Lok. Dann kdnnen Sie sich
Thr eigenes Urteil bilden, welcher
Sound Thnen am besten gefillc.
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BergstraBer Grossbahnladen

<be;f;\tung / Verkauf / Digital
GARTENBAHNEN

LGB, POLA, KISS, THIEL-Gleis, ARISTO-CRAFT, BACHMANN,
ESU, UHLENBROCK, PREISER, PIKO, BUSCH, MASSOTH. ..

August-Bebel-Str. 31, 64347 Griesheim
Tel.+Fax: 06155/ 83 12 20
. Geoffnet: Mo - Fr 14.30 - 18.30 Uhr, Sa 10.00 - 13.00
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Wir bauen Ihre Kunststoffachsen

auf Edelstahl um!

¥ Edelstahl-Ringe!
Keine verchromten
1

spur
Schi

Extreme Laufruhe!

Mobil:

e-Mail:

Montag - Freitag ab 16.00 Uhr
Preise auf Anfrage

Wir kaufen auch Thre

gebrauchten Kunststoffachsen an!




