Fahrzeuge

Die eingesetzten
Fenster aus Acryl-
glas sind passge-
nau gefrast.
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Der Sitzplatz des
Lokfiihrers ist

bis dicht hinter
die Pufferbohle
vorgeriickt. Ein
dreipoliger Steck-
kontakt fiihrt in
der Digitalvariante
zur LED-Stirn-
beleuchtung mit
allen vorbildge-
recht schaltbaren
Signalbildern.

2N

itte der 1970er Jahre began-
nen die Osterreichischen
Bundesbahnen mit der

Beschaffung einer neuen elekerischen
Lokomotivserie in der damals inno-
vativen Thyristortechnik — der Reihe

1044. Bis dahin war der Bau von E-Loks

eher von traditionellen Konstruktionen

geprigt, die anfangs nur in kleinen

Serien zu je 30 Stiick die Werkshallen
verlieffen: das waren die Reihen 1110
und 1041. Erst die ab 1963 produzierte
Reihe 1042 stieg zur ersten wirklichen
Grofiserienlokomotive der Alpenrepu-
blik auf. Von diesem Typ wurden in
zwei Serien insgesamt tiber 250 Maschi-
nen gebaut. Den allerersten Schritt in
die Thyristortechnik hatten die OBB
allerdings nicht mirt einer Eigenent-
wicklung, sondern mit dem Kauf
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OBB-Reihe 1044 von Paan/AWM Hiibsch in G

von insgesamt zehn Lokomotiven der
schwedischen Serie Rc 2 getan. Dieser
Zukauf wurde in Osterreich als Reihe
1043 bezeichnet. Mit der Enewicklung
der 1044 galt es, einen weiteren Ent-
wicklungsschrite in Sachen Thyristor-
technik zu unternechmen. Es wurde ein
steiniger Weg, denn die jungen Betriebs-
jahre der 1044, die bis ins Jahr 1995 in
immerhin 207 Einheiten gebaut wurde,
waren von etlichen Pannen begleitet,
die sogar in einem zeitweisen Liefer-
stopp gipfelten. Heute gehére die Reihe
1044 neben der Taurus-Familie zum
alliidglichen Erscheinungsbild der elek-
trischen Traktion der OBB.

Die Geschichte des Modells hat sich

genau anders herum entwickelt. Zuerst

war der ,,Stier — wie die Taurus-Lok

Eine der meistgebauten dsterreichischen
Elektrolokomotiven rollt nun als Klein-
serienmodell der Baugrofie G auf die
45-mm-Gleise. AMW Hiibsch und Paan-
Bahn haben sich der wegen ihrer lauten
Liiftung auch als Alpen-Heuler bekannt
gewordenen Reihe 1044 angenommen.
Basis der G-Lok ist der Taurus von Piko.

auch genannt wird — als G-Modell von
Piko da. Das war im Herbst 2006. Drei
Jahre spiiter rollten die ersten Modelle
der 1044 von Paan-Bahn an, die jetzt
unter der Marke von AMW Arnold
Hiibsch vertrieben werden.

Aber was haben diese beiden Modelle
im Mafstab 1:27 fiir 45-mm-Bahnen
nun miteinander zu tun? Auflerlich
fast nichts, technisch gesehen sehr viel.
Denn die 1044 von AMW Hiibsch
basiert auf einem Umbau des Taurus-
Fahrwerks. Auf den zweiten Blick
erkennt man das an den Drehgestellen
samt Riumschild und an den hochglin-
zend-silbrigen Plastik-Pantographen,
die Hiibsch weiterverwendet hat, weil
es in 1:27 keine handelsiiblichen Alter-
nariven aus Metall gibt. Und fiir die Lok
als Regelspurmodell wirke der LGB-
Stromabnehmer dann doch zu tippig.

Um dem Taurus ein ,Alpen-Echo®
(so ein weiterer Spitzname der wegen
ihres lauten Liiftergeriusches bekannten
1044) zu entlocken, musste die Sige
angesetzt werden: Das Fahrgestell der
nach Vorbild ilteren OBB-Lok ist mit



565 mm iiber Puffer ganze 153 mm
kiirzer als die von Piko erschaffene Aus-
gangsbasis, die {iber Puffer 718 mm
misst. Es wurde nicht nur an den Rah-
menenden gekiirzt, auch der Drehzap-
fenabstand schrumpfte um 100 mm.
Komplett neu ist der Lokkasten aus
Acrylmaterial (PMMA), der an den
Seiten mirt sehr prizisen Laserschnit-
ten der runden Fenster, Gravuren der
Tiirfalze und den quer verlaufenden
Sicken (dargestelle durch eine diinne
aufgeklebte Platte) iiberzeugen kann.
Die Einzelfertigung von Bauteilen im
Laserschnittverfahren mache es mog-
lich, dass gewisse Eigenheiten einzel-
ner Vorbilder wie in unterschiedlicher
Hahe liegende scitliche Bullaugen auf
Wunsch ins Modell umgesetzt werden
kénnen. Zur Stabilisierung ist das Lok-
gehiuse innen mit quer eingeklebten
Kunststoffplatten verstirkt, an denen
auch die Gegenstiicke fiir die acht
Schraubverbindungen mit dem Fahr-
werk angeklebr sind, Wie belastbar
diese Verbindung ist, haben wir niche
gepriift, man sollte die Lok aber besser
am Fahrwerk anheben.
Charakeeristisch ist auch die in der
Vertikalen wie Waagerechten spirz
zulaufende Lokfront nachgebildet. Das
vorn flache, dann in seitliche Abrun-
dungen iibergehende Dachteil iiber
jedem Fiihrerstand kommt im akeuellen
Fertigungsverfahren ohne zusitzlichen
Modellspachtel nichtaus. Die Ubergiin-

ge zu den lings an der Dachkante ver-
laufenden Liiftungsgitter fielen etwas
hart aus. Unsere in Kleinserie gefertigte
Musterlok, die gewissermafien noch aus
einer Art ,Null-Serie” stammt, war zur
Imitation des Liiftergitters noch mir
einem in Dachfarbe lackierten Fliegen-
gittergewebe ausgeriister. Doch es ist
sehr elastisch und nimmt daher — wie
auf unseren Fotos durchaus zu erken-
nen ist — nicht immer die gewiinschte
gewdlbte Form ein, was so gar nicht
zu den prazisen Fenscerrundungen

Hintereinander
aufgestellt wird
auf einen Blick
deutlich, dass die
auf dem Taurus-
Fahrwerk aufge-
baute 1044 deut-
lich kiirzer ist.

Die Digitalvariante
ist mit Servos

fiir die Dach-
stromabnehmer
sowie SMD-
Leuchtdioden im
Fiihrerstand aus-
gestattet.

Durchblick unterm
Dach: das Liifter-
gitter ist hier noch
ein lackiertes,
leider welliges
Fliegengitter;
inzwischen werden
hier Atzgitter
eingesetzt.

www.bahnshop24.de

exklusivitat ist unsere starke

Echtd‘ampf

Modell Dampftechmk Pleczewskl

~

Dampfmodellbau Reppmgen

Live Steam Werkstare fiir Aster, Pearse und Regner
Dampflokomotiven
Gufiteile, Bausitze, CNC-Fertigung

Gewerbepark 34

www.reppingen.de
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Fahrzeuge

Die Drehgestelle
des Taurus samt
Gewichten blieben
erhalten. Der von
Hiibsch eingesetz-
te Visaton-Laut-
sprecher strahlt
nach oben in eine
halbierte Ge-
trankedose hinein
und entfaltet eine
tiefe Soundkulis-
se, die der 1044
gerecht wird.

Fiir die elektrische
Versorgung der
Fiihrerhausbe-
leuchtung und der
Pantographen-
antriebe setzt
Hiibsch Steckkon-
takte ein. So kann
der Lokkasten
leicht vom Chassis
getrennt werden.
Die einfachen
Piko-Einholmab-
nehmer bleiben
im Einsatz, ein
Nylonfaden im
roten Gestellteil
zieht ihn in die
Ruhestellung.

darunter passt. AMW Hiibsch hat hier
inzwischen Abhilfe geschaffen und baut
nun ein formstabileres Atzeeil ein. Ob
Fliegengitter oder Arzteil, man kann

jedenfalls immer frei unterm Dach
hindurchsehen. Fiir gute Beliiftung der
1044 ist damit gesorgt.

Und auch fiir eine gute Beschallung
der Umwelt. Dem in die Digitalvarian-
te eingebauten Visaton-Lautsprecher
wurde als Resonanzkorper eine ausge-
schnittene Getrinkedose iibergestiilpr,
die ihre den Ton vertiefende Wirkung
niche verfehle. Der Klang macht auch
im Auflenbereich was her — schlief8lich
soll das Modell dem Ruf des nicht gera-
de leisen Vorbildes gerecht werden kin-
nen, wenn man es darauf anlegt.

Bleiben wir beim sichtbaren Innen-
leben der Digitalversion. Hiibsch setzt
hier einen Zimo MX 690-Dekoder ein,

1044 0196

der sehr gut auf das Fahrverhalten des
Piko-Antriebs abgestimmt worden ist.
Ansteuerbar sind zwei Servos, die das
Aufrichten und Absenken der Piko-
Pantographen bewirken. Leider sind
diese Billigeile kein Hingucker, aber
es funkrioniert, wegen der einfachen
Mechanik eher unter leichtem Ruckeln
des Einholm-Stromabnehmers.

Ein wahres Highlight ist die LED-
Lichtausstattung der Digitalvariante.
Nicht nur, dass sich die Auffenbeleuch-
tung in allen denkbaren weifl-roten
Signal-Kombinationen — abhingig von
der Fahrtrichtung — schalten lisst, auch
die Fiihrerstandsbeleuchtungen sind
einzeln zuschaltbar. Voraussetzung fiir
die Nutzung der vielen Lichtfunktionen

_ist jedoch ein Digitalsystem mit mehr
als zehn Funktionstasten (bzw. einer
zweiten Ebene der F-Tasten).

Die im Fithrerstand eingebauten
LED-Lichtleisten mit vier SMD-
Leuchtdioden erzeugen ein sehr gleich-
miifliges und natiirlich wirkendes Licht.
Steckverbindungen iiber Stiftleisten
mit angeldteten Flachbandkabel sorgen
sowohl an den Servoantrieben als auch
bei der Verdrahtung der Beleuchtung
dafiir, dass sich das Lokgehiuse schnell
vom Chassis trennen lisst.

Die 1044 kostet in der mehrfarbigen
Designvariante als analoges Modell
799,- €, fiir einen Aufpreis von 200,-
€ wird ein Digitalmodell samt Zimo-
Sounddekoder und zwei Servoantrieben
fiir den Pantographenantrieb geliefert.
Der Gedanke liegt nahe: viel fiir einen
Taurus-Umbau, jedoch nicht mehr als
fiir eine digitale RhB Ge 4/4 11 von LGB.
Dafiir erhalten OBB-Fans ein umge-
wohnliches Lokmodell, das trotz seiner
laserscharf geschnittenen Kunststoffteile
und weitgehend sauberen Mehrfarb-
Lackierung ein gewisses Bastel-Feeling
vermittelt. Letztlich sollte der Umbau
erschwinglich bleiben, so dass als Alrer-
native zum Spritzguss mit teurem For-
menbau nur eine Baumethode blieb, in
der unverkennbar viel Arbeitszeit stecke.
Liebhaber der OBB-Reihe 1044 werden
das aber zu schitzen wissen.

Hans-Joachim Gilbert

Fachbetrieb

fur digitale Steuerungen und Gartenbahnen

* LGB, BRAWA, THIEL, POLA, PIKO, NOCH, Preiser
¢ ESU, Lenz, CT-Elektronik, Massoth, Krois, ZIMO
e original Dampf-, Diesel- und E-Lok-Gerdusche
» digital Entkuppeln fir fast alle LGB-Loks

Dipl. Ing. Manfred Gliffe

auf Edelstahl um!

¥ Edelstahl-Ringe!
Keine verchromten
Ri !

® Keine Abrieb-
spuren auf den
Schienen!

& Extreme Laufruhe! \

Telefon: 0
F [/}
Mobil: 0.
e-Mail:

Wir bauen Thre Kunststoffachsen

midtke@t-online.de

Amselweg 7, 25795 Weddingstedt
Tel. 0481 / 88488 Fax 88994
eMail: info@gliffe.com Internet: www.gliffe.com
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Montag - Freitag ab 16.00 Uhr
Preise auf Anfrage

Wir kaufen auch Ihre
gebrauchten Kunsistoffachsen an!




