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Neue Dekoder von Zimo und Dietz unter der Lupe

LEISTUNG NACH MASS

Timo MX 69V
(rechts) und der
X=cluslve 5 von
Dletz belm ersten
Test mit Motor,
Lautsprecher und
LED-Anzeige fiir
die Funktionsaus-

ginge

Foto:
Klaus-Gerd
Schoeler

Zimo hat mit der Auslieferung der neuen
Dekoderfamilie MX 69 begonnen, die in
drei Preis- und Leistungsstufen und auch
mit Sound zu haben ist. Von Dietz kommt
der Sounddekoder X-clusive-5S.

MX 69Y mit
Flachbandleitung
und Stecker;

die vierpolige
Schraubklemme
ist fiir Motor- und
Gleisanschluss
bestimmt,

Foto: Refika Diix/
Schoeler
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ic Wicner Firma Zimo ist
fiie &0 [I'Ij.ﬂ!]ti.!; und medien-
wirksam wie erwa ESLU auf

getreten. Doch Zime bieter seit Jahren
technisch ausgefrilte Dekoder an. Im
Gegensatz zu den Dekodern von ESU
und Uhlenbrock sind die Zimo-Deko-
der ausschlieRlich mir dem DCC-Pro-
tokoll zu betreiben.

Die Zimo MX 69/690-Familie

Mirt den neuen Dekoder-Familien
MX 69 und MX 690 soll dies anders
werden. Doch damit nicht genug,
Lahlreiche neue Features machen
diese Diekoder hochinreres-
sant fir die Groffbahner,
wobei die Variante der
MX 690-Dekoder, wie
die ESU-Produkee,
den Sound gi:ich L0
board® (also mit auf der
Plarine) haben werden
= Was ﬂin 5|::F|:1r:1[:.'5
Soundmodul erspart.
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e MX 69-Typen hingegen verfiigen
tiber die SUSI-Soundschnitstelle und
erschlicfien damirt die schr authenti-
schen Sounds der Firma Dietz. Zimo
bictet dic MX 69-Familic in drei Preis-
Leistungsseufen an:

* [Der MX G9L ist in der neuen Deko-
derfamilie der Einsteigertyp mit
leicht reduzierter Belastbarkeit und
nur 4 Funkrionsausgingen, Stiftleis-
te statt Schraubklemme; ca. 63 €;

* der MM 69 5 ist die Srandardausfiih-
rung mit 8 Funkrionsausgingen und
bietet Anschluss fiir einen externen
Energiespeicher und 4 Spezialaus-
ginge fir Servoantriebe, ca. 73 €

* der MX 69 V bicter als Spiczen-
modell 14 Funktionsausginge , 3
Schaleeinginge (z. B. fir Reedkon-
takie), bis 5 A belastbar; ca. 90 €.

1
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Eine bedeursame N-:u.:rung hei Fimo
ist die Méglichleir, die Berriebssoftware
mit einem Programmiergerit und dazu-
gehiriger Software zu alerualisieren. Dias
Updnn: :an]gt ohne Offnen der Fahr-
zeuge iiber die Schiene und ist deshalb
benuezerfrenndlich. Die Upr]:lrc—."v{ﬁg-
lichkeit fiir neue Software ist nichr zu
un[r_‘rschil:zn:rl. I:]En]'l S0 kl-.lmml: man
bei Bedarf leicht in den Genuss neuer
Entwicklungen bei Zimo. Dank dieser
Fihigheir kann der Hersteller Features
nachschieben, die momentan noch
nichtanwendungsreif sind, wie die mfi-
und M:Jtt:—mla-l(urnp:ltihﬂit.'it und die
bidirecrionale Kommunikarion nach
MMBA-Standard.

Bereits die Betriebssoftware der Erst-
version der MX 69-Dekoder unter-
stitrzre die SUSI-Schnitsrelle, welche
die iﬂangwt]t von Diete auf einfachste
Weise erschliefit, Ebenfalls werden dic
Lalten” LGB-Pulskerten verarbeiter.
Die neue serielle Schnicescelle wird erst
mit einem spiteren SuFtwar:-U[Jdatt
unterstiicze, New ist auch die adaptive
EMEK-Abtastrate, die je nach Geschwin-
digheitsstufe geiindert wird. Durch die-
se Anpassung wird z.B. die elekerische
Leistung in Richrung Motor optimiert.
Der Umbkehr-Anfahrruck Hsse sich da-
mit vermeiden.

Bis zum Llistanzg;ﬂ;b::u:rttn Anhalten
und den Signalhalr iiber ein asymmetri-
sches DOC-Signal muss man sich noch
erwas gedulden. DHe ortsabhingige
Zughl::inﬂussung sowie das Routing
iiber eine Infraror-LED {ihnlich LISSY
von Uhlenbradk), fir die die Hardware
bereits eingerichrer ist, stehen dem

Modellbahner erst spi-
ter zur Verflipung.
Diafiir unterseliczt die

Elektronik der neuen

Dekoderfamilie bereits

die Ansteuerung von

Servomotoren und

Funktionen iiber spe-
zielle Eingingt. Uber
die Eingangsfunktionen
kénnten dann unter Ver-

wendung entsprechender
Kontakigeber 2.B. die Glo-
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Zimo MX 69/ MK ﬁﬂﬂ E

Technische Daten

Fahrspannung auf Schiene 12-24¥

max. Daver-Motorstrime:

MragL 1R

MX 695 (MX 6905] LY

MX 69V [MX 690Y) 4-54

maximaler Spitzenstrom: BA

Zahl der Funktionsausginge: 48714

Sound onboard: mur bei MY 680

SUSI-Schnittstelle bl MX &9

Mafe (LxBxH) 56 mmx 26 mmx 16 mm

Plus und Minus

4 hohe Belastbarkeit

A Update-Fahigheit

A Niederspannungsausginge

A externer Energiespeicher anschliefibar

A bidirektionale Kemmunikation

W Flachbandkabelabgang

W kein total universelles Function map-
ping wie bei ESU

E]{I: Hdﬂ]’ I'.‘I:I.!i HI.']FI'I I:Iﬂ]' ].D]{S bﬂ"[ﬁ,fjg'[
werden.

[Die drei Ausﬁihrung:n des MX 69-
Dekoders werden seit Ende Dezember
ausgeliefert. Fiir Kleinserienmodelle
mit Miederspannungs-Mikrobirnchen
lissr sich beim MX 69V die Versor-
gungsspannung iiber einen Widerstand
von 1,2V bis 5V einstellen, Zusticzli-
che Spannungskonstanthalrer Hir den
Betrieb dieser Birnchen brauchr man
dann nicht mehr, Diese High-End-Vari-
ante Lisst mit einer Daverbelastharkeit
von bis zu 5 A und 14 Punkrionsaus-
gingen keine Wiinsche mehr offen.

Anschluss fir modularen
Energiespeicher

[nteressant fir Gartenbahner diirfre
sein, dass das Energiespeicher-Modul
MXSPEIG direkr an den Dekoder ange-
schlossen werden kann, Dias gewihileis-
vet auch bei schlechrerer Stromabnahme
cinen ungescirten Betrieh des Deleoders
und der Lak.

Drer MK 695 (Standard) diirfre mit
ciner Belastbarkeit von 3 A und ache
Funktionsausgingen den meisten An-
forderungen geniigen. Er verfiigt jedoch
nichr iiber die Infrarot-Kommunikari-
on und har keine Steuereingiinge. Der
WX 691 {Low Cost) bietet eine leicht

reduzierte Belastbarkeit und nur vier
Funkrionsausginge. Doch gerade dieser
Dekoder ist fir viele LGB-Lokbesizer
interessant, denn er kann mirt einem
Adapter den Ur]ginal-[):kud:r yon
LGB komplerr erserzen.

Wie Zimo seit langem in den ande-
ren Dekoder bereitstellt, verfiigen auch
die Dekoder der MX 69- and MX 690-
Familie tiber cine 40 kHz -Hochfre-
quenz-Ansteverung der Motoren. Dazy
kommen das Zimo- und NMRA-Func-
tjur]-f'dappiug und weitere inceressante
Eigenschaften. Der Nachteil: Die vie-
len Funkrionen machen zusammen mic
der aufwindigen Motoransteuerung
die Einstellung der Dekoder so kom-
plex, dass man sich intensiv mir dem
Baureil, seinen Eigenschaften und der
dafiir erforderlichen Programmierung
verraut m.].L'hC‘n IMSs; Wenn man 3“1:

Maglichkeiten, fiir die man ja bezahle
har, ausnurzen will. Wer erstmals Zimo-
Dekoder cinserzr, sollee sich Zeit neh-
men und die 3-seitige .-‘-"mh:il:u:ng ganz
durchlesen. Die Anleitung ist troez
der Komplexicit des Produktes reche
verstindlich, lediglich beim Funcrion-
Mapping hiieee ich mir eine einfachere
Darstellung der Méglichkeiten und der
Prngra:nmirrung g:wﬁn_l;tht.

Der Einbau des Dekoders ist sehe
einfach. An den Stirnseiten der Deko-
derleiterplatte befinden sich jeweils
zwei Bohrungen, so dass eine sichere
Verschraubung miglich ist. Wegen der
beim MX 69V btidst'[tig angthmcht:n
Kiihlktirper miissen bei der Verschrau-
bung Distanzréhrchen
werden. Gibe es in einer Lok Plarzpro-
bleme, lassen sich die Nasen mirc den
Léchern an den Stirnseicen des Deko-

YErWE I'ldt"

Grofienvergleich
der Leistungs-
triger, von links:
Zimo MX 69V,
Dietz X-clusive-5,
rechts der In der
Ausgabe 6/2004
vorgesteltte XL3
von ESU.

Foto: Refika Diix/
Schoeler
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ders abbrechen. Der Dekoder wird so
ca. 19 mm kiirzer und muss l:ing:ldcb:
werden. Dafiir ist der untere Kithlkae-
per gi:sr_'l'u:h::n, wobei Wirme leitender
Kleber verwendet werden sollie.

Die Leistungsanschliisse — Schiene
und Moror — erfolgen iiber Schraub-
klemmen, um den Scrom bis zu 5 A
sicher zu ibertragen. Die SUSI-Schnicr-
stelle ist mit dem Standard-Mikrosreck-
verbinder verschen, so dass hier Plug
and Play" gegeben ist.
Die Funktionsausginge
sowie die Reedkonrake-
.| einginge und cin paar
{ andere Signale stehen
auf zwei 16-poligen
Stiftleisten zur Verfii-
gung. Ein zusitzlicher
Energiespeicher kann
iiber cine dreipolige
Stiftleiste angeschlos-
sen werden, Fiir den
Anschluss von Servo-

Lokdekoder und
Dietz-Soundbau-
stein: Mit etwas
Geschick lassen
sich beide Elektro-
niken in geringem
Abstand Gberein-
ander in der Lok
montieren.

Foto:

Refika Dikx/
Schoeler
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maotoren sind PADs bew, kontakeierre
Bohrungen vorgesehen.

Wird der Niederspannungsanschluss
verwendet, muss unbedingr ein Ableit-
widerstand zwischen Dekodermasse
und Niederspannungs-Pluspol einge-
fiigr werden.

MNeue Soundbausteine
X-clusive-5 von Dietz

Von Dietz steht nun die SUSL-fihige
Version des groflen Sound-Dekoders
FUr "u":rﬁ'igu.ng. War der Vorginger noch
recht groft und in aleer Fertigungstech-
nik mit bedrahteten Bauteilen bestickr,
so prisentiert sich der X-clusive-5 in
modernster SMD-Technelogie in
einer Grifle von 60 x 30 % 12 mm. Die
bekannte und von vielen Modellbah-
nern geschitzee Sound-Chualiic wurde
beibehalten. Serzt man hochwe rrige
Lautsprecher ein und beherzigr die
Daumenregeln des Lautsprecherbaus,
erhilt man einen sauberen prignanten
[{!ang. der beeindruckend ist.

Der neue X-clusive-5 besitzt im
Gl:gcnsar;wscincm Vorginger jerze die
SUSI-Soundschnirestelle. Die Geriiu-
sche werden nicht mehr iber einzelne
Einginge geschalrer, sandern transpa-
rent iiber den Fahrdekoder, der natiie-
lich ebenfalls iiber eine SUSI-5chnic-
stelle verfiigen muss. Hierzu cignen sich
z.B. der MX 64 oder der neue MX 69
von Zimo, aber auch die Fahrdekoder
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neuer Gl:n:ra[i.l:}n Yon U]‘L]tnbmck.
Die SUSI-Schnirseelle wird anch fiir
das Laden eines neuen Sounds genurae,
Hierzu muss jedoch das Fahrzeug in
der Regel gedffner werden, um das
Programmier-Interface anzuschlicBen,
Bei Dierz lassen sich von der Homepage
verschiedene Sounds laden, so dass man
den zur Lok gehérenden oder zumin-
dest einen artverwandren Sound fiir
sein Fahrzeug finden diirfre.

Fuinf Zusatzgerdusche sind
aktivierbar

Momentan kinnen fiinf verschiede-
ne Zus:ltzg:riiutid‘u: iiber die Funkrio-
nen F1 bis F12 akrivierr bzw. abgeru-
fen werden. Die Zuweisung geschieht
ganz einfach iber die bei DCC-Deko-
dern bekannte CV-Programmierung,
Die CVs von 900 bis 939 dienen der
zuw:iﬂlng der zusatzgtriusche bew.
der Programmierung von Lautstirke,
Lastabhingighkeit des Sound und ande-
rer Eigenschaften. Hat man der entspre-
chenden Funktion den Sound - 2.B. F3
die Glocke zugeordnet —so ertint dieser
bei Diriacken.

Newiscdie Méglichkeir, die Synchro-
nisation des Auspuffschlags neben der
Abnahme tiber einen Geber und Hall-
sensor in ﬁhhﬁngigkcit von der Fahr-
stufe zu erreichen, so dass keine Lok-
Umbauten erfordedich werden.

Auf dem X-clusive-5- Soundbaustein
hEFirldEn 'ﬁlnd nEhEn dtm |nlEerCE
fiir einen Hallsensor weitere digirale
Ein- und ﬁusgingﬁ. um abhingig vom
Sound z.B. das Lichr der Feuerbiich-
se oder einen Ventilator anzusteuern.
Uber einen Reedkontakt am Fahrzeug
und cinen Magneten im Gleis lassen
sich in Zukunft 2, B, Glocke oder Pfeife
ausldsen, ohne eine Sonderfunktion an
der Zentrale zu betdrigen.

Der Einbau des Sound-Moduls
gestaltet sich sehr einfach, Wie die
Grofibahndekoder von ESU, Uhlen-
brock oder Zimo har auch diese Elek-
tronikba ugruppe auf den Stirnseiten
Bohrungen, mit denen die Elektronik
am Lolchassis sicher bCFl:il:iEt werden
kann.

Die Elektronik kann auch mit dop-
pelseitigem Klebeband befestigr wer-
den, in diesemn Fall ktynnen die Laschen
mit den Léchern fiir die Befestigung
abgebrochen werden und die Elekrro-
nik wird um etwa 12 mm kiirzer. Die

Verbindung zurn Fahrdelkoder geschiehr
iiber ein konfektioniertes vierpoliges
Kabel mit angeschlagenen Steckern.

Fwel weitere Kabel mit einseitig
angeschlossenen Mikrosteckern licgen
dem Dekoder bei, wobei die Kabellin-
gen reichlich bemessen sind. Ein Kabel
dient dem Anschluss des [autsprer:hers
und der Funkrionsausginge, crwa
Rir das Licht der gedffneten Feuerrlir.
Dhas andere Kabel hat neben den drei
Anschlitssen fiir den Hallsensor noch
weitere Litzen fiir Eingiinge zum Aus-
|65I:!'| ¥ion G]HL'[':E, Hﬂm MET I'FELFE.

An den Lautsprecherausgang lisst
sich die Zusatrendstufe von Dierz
anschliefen, um eine hithere NF-
Ausgangsleistung und damit ein noch
besseres Tiefton-Verhalten zu erziclen,
Ein Vorteil ist, dass handelsiibliche 8-
Ohm-Lautsprecher, z.B. von Visaron,
:mg:ﬂ:hlnm:n werden kiinnen.

Wer hohe Anspriiche an die Prignanz
stellt und einen weiten Frequenzgang
wilnscht, um eine maglichst authenri-
sche Gl:ri'mﬂ:hwitdrrgab: VoD Dmnpf'-
und Dieselloks zu erhalten, wird von
diesem Sound-Modul bestimmt nicht
enttiuschr,

Im Gegensatz zu ESU st es beim X-
clusive-5 aber nicht méglich, sich eige-
ne Snundﬁ ZLISAIM mﬂIUELe]]fn. Hifr iS[
man auf die Palerte der fertigen Sounds
angewiesen, die jedoch kontinuierlich
wiichst und von gueer Qualitdt ist.

Klaiis-Gered Schoeler

Dietz X-clusive-S ]

Technische Daten

Fahrspannung auf Schiene 12-24V
Endstufo: 4-80hm
Soundlange: 320 5ekunden
Zahl der Digitalausgdnge: 4
Zahl der Digitaleinginge: 2
5Us|-Schnittstelle Ja
MaBe{LxBxH) &0 mm x 30 mmx12mm
Plus und Minus

A lelstungsstarke Endstufe

A wehrgute Originalsounds

A Anschliisse fiir Feuerbiichse, Zusatzlicht
A  modellbahngerachte Anschlusstechnik
A Sound |sst sich gut an Lastanderungen

anpassen

-«

Download von Sounds nur dber SUSI-
Schnittstelle




