RhB-Traktor Tm 2/2

Glatte
Fahrt

Der Traktor Tm 2/2 der RhB
ist bei LGB schon einige
Jahre im Programm. Es gibt ihn
als Rangiertrakeor 17, 21 und 25
sowie als Bahndiensttrakror mit
der Nummer 92 und als Varian-
te der SBB Briinigbahn. Thn mit
Sound aufzuriisten und die Fahr-
cigenschaften sowie Stromauf-
nahme zu verbessern, war schon
in der Ausgabe GBP 6/06 Thema
eines Beitrags. Doch die tech-
nische Entwicklung beschert dem
Modellbahner neue’ Losungen,
die sich gerade bei den beengten
Platzverhiltnissen eines kleinen
Fahrzeugs anbieten.

Da alle zweiachsigen Fahrzeuge
Probleme mit der Stromaufnah-
me im Weichenbereich und bei
Schmurz auf den Schienen haben,
wurde als erstes die Achse mit
dem Haftreifen gegen eine Achse
ohne Haftreifen ausgetausche. In
diesem Zusammenhang wurden
auch die Schleifschuhe entfernt,
weil sich bei Tests mit diesem
Fahrzeug herausgestellt hartte,
dass diese Schienenschleifer im
Auflenbetrieb keinen besonderen
Nutzen bringen. Entweder ver-
drecke die Feder und der Kontakt-
druck ist dann nahezu bei Null,
oder die Schleifer verhaken sich
im Herzstiick einer Weiche.

Der Motor des Tm2/2 nimmt
nur einen Strom von ca. 700 mA
auf, so dass das Fahrzeug mit
einem HO-Dekoder betrieben
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net sich der neue HO-Sounddeko-
der MX 642 von Zimo mit einem
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maximalen Motorstrom von 1,2 A
besonders gut. Speziell fiir diesen
Traktor gibt es von Zimo/Dip-
pen einen Originalsound in guter
Qualicit. Der MX 642 ist eine
Weiterentwicklung des MX 640,
hat einen Motorausgang mit 1,2
Ampere und nun eine héhere
Ausgangsleistung von 3 Watt an
einem 8 Q2-Lautsprecher.

Der Umbau des Tm 2/2 beginnt
damit, dass nach Abschrauben
des Fiihrerhauses die werkseitig
eingebaute Elektronik kompletr
entfernt wird. Auflerdem tauscht
man alle 5 Volt Birnchen gegen
solche fiir 20 oder 22 Volt aus.

Der MX 642 besitzt einen
direkten Anschluss fiir einen
Speicherkondensator, dadurch
kann eine externe Ladeschaltung
entfallen (vgl. GBP 2/08, S. 60).
Um eine ausreichende Speicher-
kapazitit zu haben, wurden zwei
Kondensatoren mit 10000 pF
und einer Spannung von 25 Volt
verwendet. Ein solcher Kon-
densator hat einen Durchmes-
ser von 25 mm und eine Hohe
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Ohne Schleifschuhe und ohne Haftreifen — und dennoch rollt der mit Spannungspuffer und
Sound ausgeriistete Tm 2/2 sicher iiber die Weichen. Unsere CV-Werte zeigt die Tabelle an.
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von 35 mm. Die Kapazitit von
20000 pF reichtaus, um den Fahr-
motor etwa zwei Sekunden lang
mit Energie zu versorgen — véllig
ausreichend, um nicht po]m’isier—
te Weichen und Schmutzstellen
auch bei langsamer Rangierfahrt
problemlos zu befahren. Damit
erreicht man fast die Werte des
in GBP 3/08 (8. 60) vorgestellten
ESU Lokpilot XL-Dekoders, der
aber weder Sound- noch einen
Soundanschluss bietet.

Ein kleiner 8 Q-Lautsprecher
findet unter dem Seitenfenster
im Mortorkasten Plarz. Der inne-
re graue Einsatz wird im Bereich
des Lﬁﬁungsgi[ters ausgeschni[—
ten und ein graues Gitter (Flie-
gendraht) von innen eingeklebr.
Der 8 Q-Lautsprecher mit den
Maflen 40 x 20 mm (z.B. Visa-
ton K 8), wird von innen einge-
klebt. Mit einem Resonator von
AMW Hiibsch (kostet 1,20 €,
siche Soundausriistung der
Brekina-Draisine in GBP 5/09,
$.60), wird der Klang des Laut-
sprechers besonders bei den tie-

Den meisten Raum im Pult-Hohlraum bendtigen die Kondensatoren;
Dekoder und Lautsprecher samt Resonator brauchen nur wenig Platz.
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fen Tonen wesentlich besser. Da
der im Trakror vorhandene Platz
dank der kleinen Bauteile vollig
ausreichend ist, kann zusitzlich
ein zweiter Lautsprecher parallel
angeschlossen werden, der nach
innen abscrahlr.

Weil der Traktor — wie beim
Vorbild — ausschlief8lich fiir Ran-
gierarbeiten im Bahnhofsbereich
eingesetzt wird, wurden die Funk-
tionsausgiinge wie folgt belegt:
FO: Hupe
F1: Rangierlicht vorne, nur die

beiden unteren Lampen
F2: Rangierlicht hinten, nur die
beiden unteren Lampen
Lichr Fiihrerstand
F4: Hupe 2
F8: Sound ein - aus

In der obigen CV-Liste sind
alle wichtigen Einstellungen des
MX 642 aufgefiihrt. Die Beleuch-
tung wurde mitdem CV 60 etwas
gedimmr (170). Natiirlich kann
die Belegung der Funktionstasten
und der CV-Einstellungen auch
anders vorgenommen werden.
Da der Dekoder acht Funkrions-
ausginge bietet, kénnen die Stirn-
lampen bei entsprechender Schal-
tung aufler Rangierlicht auch das
Streckenlicht (3 + 1) anzeigen.

Der Sounddekoder MX642 von
Zimo kostet 99 € zuziiglich 15€
fiir den sehr authentischen Dip-
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pen-Sound. Fiir die beiden Kon-
densatoren und den Lautsprecher
sind ca. 12 bis 15 € fillig, so dass
fiir den lohnenden Umbau bei
Eigenleistung rund 130 € anzu-
sewzen sind. Klaus Himmelreich
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Werkstatt .




