Zwei Super-Hirne

()

ange sind die beiden neuen
I Highend-Dekoder fiir Grofi-
ahnen noch nicht auf dem
Marke: ESU brachte seinen XL-Deko-
der in der Version 4.0 erst im Mai in den
Handel, wihrend der Zimo MX 695
bereits seit September 2011 erhiltlich
ist. Beide Sounddekoder sind also neu
und stellen damit den aktuellen Stand
der Technik dar. Bei beiden Dekoder
handelt es sich um Weiterentwick-
lungen, die Vorgiingertypen sind ESU
LokSound XL V3.5 und Zimo MX690.
Daher besteht eine hohe Erwartungs-
haltung hinsichtlich der technischen
Weiterentwicklung. Konnen die Nach-
folgetypen diese erfiillen?

Hile man beide Dekoder in der Hand
fillt sofort auf, dass sowohl die Abmes-
sungen als auch die Klemmenbelegung
fast identisch sind. Auch die Anschluss-
stifte fiir die Servos sind gleich. Weil
beide Dekoder auch mit Stiftleisten
statt Klemmen geliefert werden, kann
so der Dekoder direkt auf eine ent-
sprechende Grundplarine aufgestecke
werden. Solche Grundplatinen sind in
Lokomotiven von Kiss, KM 1 und auch
teilweise von Mirklin eingebaut. Im
Analogbetrieb ist dann ein Dummy auf-
gestecke der dann einfach gegen einen
der beiden Dekoder ausgetauscht wird
— und schon ist die Lok digitalisiert! So

etwas Anwenderfreundliches wiinscht
sich der G-Bahner doch sicher auch. ..
Eigenschaften wie 128 Fahrstufen,
hochfrequente Motoransteuerung,
eine gute Lastregelung auch mit zwei
Motoren bei sehr guten Langsamfahrei-
genschaften, 10.239 Dekoderadressen,
Funktionszuordnung bis F28, Energie-
speicher, direkter Servoanschluss, usw.,
das sind heute Selbstverstindlichkeiten
und spiege]n den hohen Standard wider,
der in der Digitaltechnik fiir Modell-
eisenbahnen mittlerweile iiblich ist.
Auch bieten beide Dekoder eine auro-
matische DCC-Fahrstufenerkennung.

Soundqualitat auf neuem Niveau

Eine besonders positive Entwicklung
ist bei den Sounds zu verzeichnen. Da
die Speicherbausteine immer kleiner
und zudem auch noch preiswerter wer-
den sowie gleichzeitig einen grofferen
Speicherinhalt bieten, wachsen die
Sounddateien in Umfang und Quali-
tit. Mit einer héheren Abtastrate und
einer hoheren Ausgangsleistung werden
so die Geriusche mir einer sehr hohen
Qualitit wiedergegeben. Gerade in den
Grofibahnloks kann zudem ein entspre-
chend grofler Lautsprecher verwendet
werden. Damit steht einem optimalen

Klangbild nichts mehr im Wege.

[E vescvesnvess
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bieten eine umfangreiche Auswahl
von Sounddateien an, so dass fiir die
meisten Lokomotiven eine passende
Datei zur Verfiigung steht. Durch die
technische Entwicklung bei den Deko-
dern kann es vorkommen, dass iltere
Sounddateien fiir die Vorgingertypen
nicht mehr die optimalen Eigenschaf-
ten haben und daher das Klangbild
tritben. Daher miissen die Hersteller
fiir zeitgemiifle Sounddateien die alten
Aufnahmen erneur aufnehmen und neu
aufbereiten, was allerdings einen nicht
unerheblichen Aufwand darstellt.

Fiir unsere Vergleiche haben wir
fiir den ESU-Dekoder den LokPro-
grammer verwendet und fiir den
Zimo-Dekoder das Zentral-Fahrpult
MX31ZL, da fiir das neue MXULF
von Zimo noch keine komfortable Soft-
wareversion zur Verfiigung steht.

Beide Dekoder lassen trotz moderns-
ter Technik auch die frithen Nutzer des
LGB-Mehrzugsystems nicht im Stich
und steuern sogar noch die lingst ver-
altete LGB-Pulskette an. Auflerdem
ist der Einsatz auf analog betriebenen
Anlagen méglich. Im Analogbetricb
sind die Soundfunktionen jedoch nur
sehr eingeschrinke moglich, daher
haben daher auf Tests im Analogbetrieb

verzichtet.
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Technik

Zum Test traten
der brandneue
ESU LokSound XL
4.0 und der seit
Herbst 2011 lie-
ferbare Zimo MX
695 an.
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[. Technik

Dekoder Eigenschaften ESU LokSound  |ZIMO MX 695

MaBe 62/51x40x14mm 62/51x40x 14mm
Betriebsspannung * 5-40V 10-35V
Motorstrom dauernd 4 Ampere 6 Ampere
Motoransteuerung 20/40 kHz 20/ 40 kHz **
Motorbremse ja ja

Belastung eines Funktionsausg. 0,5 Ampere 1 Ampere
Belastung aller Funktionsausg. 2 Ampere 2 Ampere
Spannungsausgange 5Vu. 10V ja ja
Einstellbarer Spannungsausgang  iiber Widerstinde  iiber Potentiometer
Anzahl der Funktionsausgange 12 14

Anzahl der Servoausginge 4 4
SUSI-Schnittstelle iiber Klemmen Susi-Stecker
DCC-Format ja ja

Motorola ja ja

M4 (fmx) ja nein

Selectrix ja nein
Analogbetrieb DCund AC DCund AC
RailCom ja ja

RailCom Plus ja nein
Ansteuerung gepulster Rauchgen. FA Ausgang separater Ausgang
Energiespeicher integriert extern
Updatefahigkeit ja ja

Sound ESU Zimo / Diverse
Soundkanile 8 6
Soundspeicher 32 Mbit 32 Mbit
Lautsprecherausgang 1 4-160hm 4-80hm
Lautsprecherausgang 2 4-160hm -
Ausgangsleistung 11 Watt 10 Watt
Lautstérkeregelung CV, Poti, F-Taste CV, Poti
Listenpreis mit Klemmen 199,95 € 208,00 €
Listenpreis mit Stiften 199,95€ 178,00€

Anmerkungen zur
Tabelle:

*) It. Hersteller
**) bei Zimo auch
30 - 159 kHz fiir
alte Motoren

QR-Codes fiir An-
schlussplane ESU
(oben) und Zimo

Einbau, Anschliisse, Verdrahtung

Beide Dekoder haben eine Linge
von 62 mm und eine Breite von 40 mm.
Wenn die Platzverhiltnisse in einem
Fahrzeug beschrinkt sind, kénnen die
dufleren Laschen mit den Befestigungs-
l6chern und der Klemmenbeschriftung
abgebrochen werden. Damit verkiirze
sich die Linge auf jeweils 51mm. Der
Dekoder wird dann mit einem Doppel-
klebeband befestigt.

Obwohl beide Dekoder keine Kiihl-
bleche mehr besitzen entsteht dennoch
Wirme. Beim Einbau ist daher darauf
zu achrten, dass eine ausreichende Lufi-
zirkulation vorhanden ist. Die Befesti-

gung erfolgt mit vier Schrauben oder
mit Doppelklebeband. Beide Dekoder
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haben hochwertige Anschlussklem-

men fiir 6 Ampere mit Kontaktflichen

fiir einen guten Kontake, selbst wenn
mehrere Drihte mit unterschiedlichen

Querschnitten angeschlossen sind. Ins-

gesamt sind drei 12-polige Klemmen

vorhanden:

* Auf der linken Klemmreihe befinden
sich die Anschliisse zu den Schienen,
des oder der Motoren, einem Schalt-
eingang und des Lautsprechers.

* Auf der rechten Klemmleiste
befinden sich die Anschliisse der
Funktionsausgiinge, der beiden
Schalteingiinge und der internen
Betriebsspannung.

Die vier Servoanschliisse sind identisch,

es sind jeweils dreipolige Pins um einen

Servostecker direke aufstecken zu kén-

nen. Die notwendige 5-Volt-Spannung

wird vom Dekoder geliefert.

Anschluss-Unterschiede

Die Anschlussbelegung auf der obe-

ren mittleren Klemmreihe ist etwas
unterschiedlich:
ESU: Eine Besonderheir ist der zweite
Lautsprecherausgang. Eine Klemme
ist nicht belegtet. Der Susi-Anschluss
(Data und Clock) erfolge an zwei Klem-
men des mittleren Blocks. Fiir beide
Lautsprecherausgiinge sind Anschliisse
vorhanden um die Lautstirke auch mit
externen Potis einstellen zu kénnen.
Eine variable Ausgangsspannung fiir
Microglithlampen wird durch einen
Festwiderstand auf der Platine einge-
stelle. Mit zwei 25 mm langen Konden-
satoren zu je 5 F verfiigt der LokSound
iiber einen ausreichend groflen Energie-
speicher.

Der ESU-Dekoder kann neben dem

DCC-Modus noch mit dem Motorola,
M4 (Mirklin mfx System) und dem
Selectrix-Dartenformat betrieben wer-
den. Zusirzlich zum normalen Rail-
Com hat ESU die Lizenz fiir das Rail-
ComPlus-System. Railcom (siche GBP
3/2009, S.11) kann aber nur genutzt
werden, wenn auch die Digitalzentrale
dafiir ausgelegt ist.
Zimo: Da der MX695 auf der Platine
den bekannten vierpoligen Susi-Stecker
hat, sind noch zwei weitere Funktions-
ausginge FA11 und FA12 herausgefiihre
worden. Statt eines zweiten Lautspre-
chers wird an der mittleren Klemmlei-
ste der externe Energiespeicher und der
5 Volt Rauchventilator angeschlossen.
Die Ladeschaltung fiir den Energiespei-
cher ist im Dekoder integriert, so dass
der oder die Stiitzkondensaroren direke
angeschlossen werden kénnen.

Die Lautstirke und die variable
Spannung kann auf der Platine an den
beiden kleinen Potentiometern einge-
stelle werden. Zusiwzlich sind Lotpads
vorhanden um beide Funktionen auch
tiber externe Potis steuern zu kén-
nen. Neben dem DCC-Datenformat
versteht der MX695 auch das Moto-
rola Datenformart. Auch das fiir alle
Digitalhersteller frei verfiigbare Rail-
Com-System beherrscht der MX695.
Voraussetzung ist auch hier eine Digi-
talzentrale, die Riickmeldeimpulse ver-
arbeiten kann.

Fahreigenschaften: ESU

Im LokSound XL V4.0 wird in den
CVs 51 bis 56 die Lastregelung und das

Fahrverhalten eingestellt. Eine Beson-

Anschlussbelegungen beim neuen ESU LokSound-Dekoder XL 4.0. Eine ver-
griBerte Darstellung dieser Skizze sowie die Anschlussbelegungen des Zimo
MX 695 finden Sie auf unserer Webseite www.gartenbahnprofi.de unter Service
/ Downloads zur Ausgabe 5/2012 oder scannen Sie die am Seitenrand links

hinterlegten beiden QR-Codes.

Lavtsgracher 2 (4-16 Otm)

2ugbus Dta (Susl)

Zugbus Cl (Susl),
UVAR




derheit ist die automatische Einstel-
lung durch eine Messfahrt. Dazu wird
die CV54 auf 0 gestellt (POM) und
dann die Funktionstaste 1 eingeschal-
tet. Auf einer geraden Strecke fihrt
dann die Lok ca.
2 Sekunden mit
Vollgas und hat
dann die opti-
malen Werte
gespeichert. Bei
unserem Test-
muster (Piko V
100 DR) funk-
tionierte das sehr
gut. Die Anfahrspannung in der CV2
wurde auf 1 runter gestellt und in der
CV 49 der Standardwert 19 eingestellt
(Lastregelung ein, 40 kHz Taktfre-
quenz Uﬂd automa[ischf_' Fﬂ.hl's[llfcnf_'r‘
kennung). Anschliefiende Testfahrten
ergaben sehr gute Fahreigenschaften.
Auch im unteren Geschwindigkeits-
bereich konnte die Lok im Kriech-
gang liberzeugen. Diese automatische
Einstellung der Rf:gelparameter durch
eine Messfahrt ist uns bisher nur beim
ESU-Dekoder bekannt — aufjeden Fall
eine Eigenschaft die fiir den Anwender
u Ei[]em Schﬂellen Und guten Ergﬂbnis
fithre, also anwenderfreundlich.

Wer es ganz genau haben will kann
drei oder mehrere Messfahrten durch-
fithren, die CV-Werte 51 bis 56 ausle-
sen und anschliefend die errechneten
Mittelwerte eingeben. Bei unserem Test
waren die Abweichungen gering und
daher im Fahrverhalten niche spiirbar.

Die Geschwindigkeitskennlinien
kénnen entweder als Dreipunktkenn-
linie, als exponetielle Kennlinie oder
als freie Kennlinie eingestellt werden.
Mit dem Rangiergang (F3) halbierc
man die Endgeschwindigkeit und iiber
F4 werden die Beschleunigungs- und
Verzégerungswerte
deakriviert. Beide
Funktionen kénnen
auf eine beliebige
Funktionstaste gelegt
werden.

Der integrierte
Energiespeicher ist
ausreichend dimen-
sioniert um Kontakt-
unterbrechungen elegant zu tiberbrii-
cken. Mir der zweimotorigen Testlok
konnten Spannungsunterbrechungen
bis zu 2 Sekunden tiberbriickt werden.
In dieser Zeit liuft die Lok mit gleich-

ESU LokSound XL 4.0

Zimo MX 695

bleibender Geschwindigkeir weiter,
danach hilt sie an. Per CV113 stellt
man die Uberbriickungszeit ein.

Der LokSound XL V4.0 beherrscht
auch die verschiedenen Bremsstrecken,
wie DC-Bremsmodus,

Mirklin Bremsstrecke,
Selectrix Diodenbrems-
strecke und den Lenz
ABC Bremsmodus,
die Einstellung erfolgt
im CV 27. Dariiber
hinaus kann auch die
HLU-Bremsstrecke von
Zimo cingestellt werden;
wobei die sechs Geschwindigkeitsstu-
fen in jeweils 1/6 Stufen fest vorgege-
ben sind. Die MAN-Funktion kann in
der CV49 aktiviert werden. Gepulste
Dampfentwickler lassen sich iiber die
Susi-Schnirtstelle anschliefSen, aber
auch direke an die Funktionsausginge.

Fahreigenschaften: Zimo

Beim MX695 miissen Fahrverhalten
und Lastregelung empirisch ermit-
telt werden, man stellt sie in den CVs
9, 56, 57 und 58 ein. Mit den Wer-
ten CV9=99, CV56=74, CV57=0,
CV58=200 und CV112=32(40kHz),
wurde die Lastregelung und das Fahr-
verhalten fiir unsere Piko V100 DR
optimiert. Es ergaben sich gleich gute
Langsam- und Streckenfahreigen-
schaften wie beim ESU-Dekoder. Im
Zimo-Dekoder kann der Rangiergang
eingestellt werden mit gleichzeitiger
Deaktivierung der Beschleunigung-
und Verzégerungswerte. Die Zuord-
nung kann auf eine beliebige Funkti-
onstaste erfolgen. Leider hat man es
versiumt einen Energiespeicher direke
auf der Platine zu integrieren. Der Her-
steller bietet ein fertiges Goldcapmodul

(UVP 25 €) mit
|, sieben Konden-
| satoren zu je 1F
M an, das mit zwei
Il Drihten direket
am Dekoder
angeschlossen
werden kann.
Da die Konden-
satoren in Reihe
geschaltetsind ergibt sich eine Gesamt-
kapazitit von 140000 pE. Alternativ
kénnen auch normale Elektrolyt-Kon-
densatoren mit einer Nennspannung
von 25 Volt angeschlossen werden und

e
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www.prehm-modellbahn. de
Metallfigur, Arbeiter

10 verschiedene Berufe als Standmodell

Holzhacker
und

Schmied 22,95

~ so lange der Vorrat reicht

Fiir den geiibten Bastler
10 verschiedeneMetallfiguren, als Bausatz.
Der Bausatz beinhaltet alle notigen Bauteile,
vom Mikromotor bis zur Steuerungselektronik

Holzhacker,
Schmied
und

Fotograf
44,95

so lange der Vorrat reicht

Preisliste 2012 kostenlos anfordern!
Am Hiihnerort 35, 47198 Duisburg
Tel: 02841/503492 Fax: 02841/509187 e-mail: prehm@web.de
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Beide Herstel-

ler liefern gute
Sounddateien, bei
ESU (gezeigtes
Einbaubeispiel)
ist die Auswahl
im Schmalspur-
bereich derzeit
noch nicht so groB
wie bei Zimo.

Auf jeden Fall
wird ein guter
Lautsprecher be-
notigt, damit sich
die Sounds auch
richtig entfalten
konnen.

Fotos:
Klaus Himmelreich

Zimo: Lizenz fiir Sounds

Der Anwender erhilt einen Freischaltcode,
derin die (Vs 260 bis 263 eingegeben werden
muss. Dann ist es mdglich die Sounddateien
des entsprechenden Providers zu - laden.
Fiir einen Grosshahndekoder MX695 kostet
der Freischaltcode 25,-€, fiir einen kleinen
Sound-Dekoder wie dem MX645 miissen 15,-€

bezahlt werden.

So hat Heinz Dippen fast alle Sounds von der
Rhitischen Bahn, aber auch SBB, HSB und
etliche Sounds amerikanischer Lokomoti-
ven aufbereitet. Mathias Henning hat viele
Soundprojekte von Vollbahnlokomotiven
der DB und DR im Angebot. Dariiber hinaus
gibt es noch weitere Provider mit codierten
Sounds tschechischer und italienischer Lo-
komotiven. Zusatzlich gibt es auch noch eine
Anzahl freier Soundprojekte. Die vollstdan-
dige Liste kann auf der Zimo-Homepage ein-

gesehen werden.
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erfitllen den selben Zweck. Die Kapa-
zitit kann beliebig sein, da die Lade-
schaltung im Dekoder vorhanden ist.

Fiir zweimotorige Loks erreicht man
gute Ergebnisse bereits mit Kapazititen
ab 30000 pE Durch Versuche konnten
wir Hinweise an den Hersteller geben
um das Fahrverhalten des MX695 im
Speicherbetrieb zu verbessern.

Es liegt nahe im Elektronikshop vier
Goldcaps mit 1F und einer Nennspan-
nung von 5,5 V zu kaufen und in Rei-
he zu schalten. Leider funktioniert das
nicht, weil diese Kondensatoren einen
relativ hohen Innenwiderstand haben
und deshalb bei einer Spannungsunter-
brechung nur einen sehr kleinen Strom
liefern kénnen, der noch nicht einmal
fiir die Beleuchrung der Stirnlampen
ausreicht.

Der MX695 unterstiitzt auch die
DC Bremsstrecken, die Mirklin-
Bremsstrecke,
den Lenz ABC
Bremsmodus
und das hauseige-
ne HLU System.
Auflerdem kann
ein Dampfent-
wickler mit einem
Liiftermotor fiir
einen synchronen
Dampfausstoss
angeschlossen
werden. Der 5V
Liiftermotor hat
einen separaten
Anschluss und der
Heizwiderstand
kann einem belie-
bigen Funktions-
ausgang zugeord-
net werden. Die
Spannung fiir den Heizwiderstand ist
in drei Stufen einstellbar: Stillstand,
konstante Fahrt und Beschleunigung.
Uber die CV 302 wird der Schwellwert
durch eine Messfahrr fiir die Motor-
grundlast festgelegt. Dieser Schwell-
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wert steuert auch den Dampfschlag
der Sounddatei (siehe auch den Bericht
{iber den Hochleistungsverdampfer im
GBP 4/2011 auf den Seiten 23-25).
Alternativ kann an die Susi-Schnittstelle
auch ein gepulster Verdampfer (z.B. von
Massoth) angeschlossen werden.

Sound ESU

ESU bietet itber 200 hauseige-
ne Sounddateien an. Mit dem ESU
LokProgrammer kénnen die Lok-
Sound-Dekoder mit einer beliebigen
Sounddatei immer wieder neu geladen
werden. Einschrinkungen gibt es nur
fiir iiltere Sounddekoder die mit den
neusten Dateien nicht geladen werden
kénnen, weil der Speicherplatz nicht
ausreicht. So kann ein LokSound V3.5
nicht mit einer Sounddarei der Version
4.0 geladen werden. Umgekehrt kann
aber der neue Dekoder alle ilteren
Sounddateien problemlos laden.

Die einzelnen Zusatzgeriusche sind
nach einem festen Schema den Funkii-
onstasten zugeordnet. Sie konnen aber
verindert und beliebigen Funktionsta-
sten zugeordnet werden, die Lautstdr-
ke ist nach Wunsch anpassbar. Diese
Einstellungen iiber einzelne CV's sind
jedoch sehr miithsam, besser und ele-
ganter sind diese Einstellungen mit dem
LokProgrammer und einem PC durch-
zufiihren. Mit dem LokProgrammer ist
es auch méglich einzelne Soundsamples
aus anderen Dateien einzufiigen oder
eigene WAF-Dateien cinzufiigen.

Fiir einen synchronen Dampfstoss
wird ein Hall Sensor oder ein Reedkon-
take benétigt der durch kleine Magnete
auf der Innenseite des Antriebsrades
angesteuert. Alternativ kann auch ein
simulierter Dampfstoss in den CVs57
und 58 eingestellt werden, was in der
Praxis vollig ausreicht. Der zweite Laut-
sprecherausgang ist in der Lautstirke
unabhingig eingestellbar. Durch die
Verwendung unterschiedlicher Laut-

sprecher und unterschiedlicher Plat-
zierungen (z.B. Lok, Tender) lasst sich
damit das Klangbild beeinflussen.

Sound Zimo

Bei Zimo ist man bei den Soundpro-
jekten einen anderen Weg gegangen.
Anfangs standen nur wenige Sounds
zur Verfiigung. Weil mit dem MX690
bereits gute Sounddateien méglich
waren haben verschiedene Externe
eigene spezielle Sounddateien fiir den
Zimo-Dekoder entwickelt und stellen
diese iiber cinmalige Lizenzgebiihren
zur Verfiigung (siche Kasten ,Lizenz
fiir Sounds®).

Die Dampfschlaghiufigkeit kann
entweder iiber einen Achsdetektor, der
am Schalteingang angeschlossen wird,
erfolgen oder es wird in der CV267 ein
simulierter Achsdetektor eingestellt.
Dies reicht beim MX695 vollig aus.
Eine Besonderheit ist die Messfahrt zur
Bestimmung der Motor-Grundlast.
Besonders bei Dampflokomotiven soll
beim Anfahren und Fahrt unter Last der
Dampfschlag sehr kriftig sein wihrend
bei unbelasteter Fahrt, im Gefille und
beim Bremsen der Dampfschlag stark
zuriickgenommen wird. Wie bereits
erwihnt wird damit auch die Spannung
des Heizwiderstandes im Verdampfer
geregelt. Der gemessene Wert kann
in der CV275 ausgelesen und nach
Wunsch verindert werden. Die Quali-
tit der codierten Sounddateien ist sehr
gut, bei den freien Dateien gibr es gute
aber auch weniger gute Sounds.

Funktionen

ESU: Neben den beiden Lichtausgin-
gen stehen noch zehn weitere Funk-
tionsausginge zur Verfiigung. Mit
dem Funktionsmapping konnen diese
Ausginge belicbigen Funktionstasten
zugeordnet werden. Eine Besonderheit
ist die Moglichkeit die Ausginge iiber
,Und“- und ,Oder“-Verkniipfungen
je nach Fahrtrichtung beliebig zu pro-
grammieren. Dadurch ergeben sich
ungeahnt viele Moglichkeiten.

Fiir alle Ausgiinge stehen zahlreiche
Effekte zur Verfiigung: Lichteffekte,
Einstellmoglichkeiten fiir Dampfent-
wickler, Kupplungen, Servos, Liifter,
usw. Jeder Ausgang kann auch einzeln
gedimmt oder an 5V, 10V oder an die
variable Spannung angeschlossen wer-
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den. Die Servoausginge sind ebenfalls
den Funktionstasten beliebig zuzu-
ordnen, die genauen Einstellungen
erfolgen iiber CVs. Uber Reedkontakte
oder Hallsensoren kdénnen drei Sen-
soreingingen angesteuert werden und
so bestimmte Funktionen auslésen.
Zimo: Durch eine erwas abwei-
chende Belegung der oberen mittleren
Klemmleiste stehen neben den beiden
Lichrausgiingen gar zwélf weitere Funk-
tionsausginge zur Verfiigung, fiir den
Ventilator eines Rauchgenerators gibtes
einen eigenen Ausgang. Uber das nor-
male Funktionsmapping kénnen die
Funktionstasten den Ausgiingen belie-
big zugeordnet werden, auch ,,Und"-
Verkniipfungen sind méglich. Mit
dem CV61 gibr es spezielle Konfigura-
tionen wie z.B. das Schweizer Lichr, die
Mabglichkeit eigene Zuordnungen zu
programmieren oder das freie Funkrti-
onsmapping zu nutzen und damit die
Linksverschiebung nach NRMA aufzu-
heben (CV61=97). Neu sind die CVs
400-428, in denen zu jeder Funktion
freiziigig die gewiinschte Funktionszu-
ordnung eingestellt werden kann. Hier
sind auch invertierte, also ,,Oder“-Ver-
kniipfungen maglich.

Fiir die Funktionsausginge stehen
wie bei ESU umfangreiche Effekee zur
Verfiigung, die vielfiltige Wiinsche
erfiillen. Die Ausginge kénnen an die
volle Spannung, die 10V, 5V oder vari-
able Spannung angeschlossen werden.
Uber den CVG60 ist eine Dimmung
maglich. Die vier Servoausginge las-
sen sich den Funktionstasten beliebig
zuordnen.

Schlusshetrachtung

Beide Sounddekoder bewegen sich
auf einem technisch hohen Niveau. Die
Maglichkeiten sind sehr umfangreich
und die moderne Digitaltechnik mit
hohem Speichervolumen und schnellen
Abtastraten bietet ein Sounderlebnis,
das kaum noch Wiinsche offen lsst. Auf
jeden Fall sollte ein guter Breitbandlauc-
sprecher (z.B.Visaton mit 5 oder 7cm
Durchmesser) verwendet werden.

In der Endbewertung kann man bei-
de Dekoder als gleichwertig auf hohem
Niveau einstufen. Der ESU-Dekoder
kostet in beiden Ausfithrungen 199 €.
Zimo verlangt 208 € fiir die Ausfiih-
rung mit Klemmen und 178 € fiir die
Variante mit den Stiftleisten. Bei Zimo

ESU LokSound XL 4.0 |

Plus und Minus

A automatische Einstellung der
Lastregelung

A integrierter Energiespeicher

A einzeln dimmbare Funktions-Ausginge

WV derzeit noch wenige Schmalspur-Sounds
WV uniibersichtliche Anleitung

Zimo MX 695

Plus und Minus

A lastabhangiges Fahrgerdusch

A steuert gepulsten Verdampfer realistisch
A separater Ausgang fiir Liiftermotor

A groBe Soundauswahl (RhB, HSB)
v
\4
v

kein Energiespeicher
zusdtzliche Lizenzgebiihr fiir Sounds
uniibersichtliche Anleitung

gibt es noch eine abgespeckte Variante
fiir 188 €/158 € ohne Servoanschliis-
se und nur fiir 10 V Niederspannung.
Obwohl beide Modelle ohne Kiihlkor-
per auskommen, wird eine permanente
Langsamfahre fiir beide Dekoder zum
Stresstest, bei dem sie ordentlich warm
werden. Daher muss der Einbauort gut
beliiftet sein, damit der Dekoder nicht
vorﬁbergehend den Dienst quittiert.

Gut gefallen hat uns bei ESU die
automatische Einstellung der Rege-
lungsparameter, der integrierte Ener-
giespeicher und die Méglichkeit die
Funktionsausginge einzeln dimmen zu
kénnen.

Bei Zimo hat uns das lastabhingige
Fahrgeriusch besser gefallen und die
Mﬁglichkeit einen gepu]steﬂ Verdajnp—
fer realistisch zu betreiben. Auch findet
der Gartenbahner bei Zimo derzeit
mehr Sounds fiir Schmalspurbahnen
wie RhB oder HSB. Fiir eine Sound-
lizenz und einem Energiespeicher sind
zum Kaufpreis aber weitere 50,-€ fillig.

Fiir beide Dekoder gibt es eine grofle
Auswahl von Sounds. Trotzdem sind
bestimmete Sounds nur bei ESU oder
bei Zimo zu bekommen. So kann der
Wunsch nach einem bestimmten Sound
die Auswahl des Dekoders bestimmen.
Fiir Freunde der RhB und HSB ist die
Auswahl bei Zimo derzeit deutlich gré-
Ber. Dagegen gibt es bei ESU erheblich
mehr Sounddateien im Regelspurbe-
reich. Allerdings wird bei ESU daran
gearbeitet in Kiirze weitere Sounds fiir

Schmalspurbahnen (RhB) anzubieten.

Uniibersichtliche Anleitungen

Bei den technischen Maglichkeiten
wollen wir auch nichr die Schattensei-
ten verschweigen, denn mit der kom-
plexen Technik und den vielen Einstell-
moglichkeiten sind sicher nicht wenige
Modelleisenbahner iiberfordert. Auch
konnen mit einfachen und veralteten
Digitalzentralen die héheren CVs (ab
CV255) gar nicht erreicht werden.

Die Bedienungsanleitungen beider
Hersteller machen es dem Anwender
nicht gerade leicht, da gibt es erheb-
liches Verbesserungspotential.

Bei ESU ist im Beipack cine 88-sei-
tige, Postkarten grofle Anleitung fir vier
verschiedene Sounddekoder beigefugt,
aus der man sich die Infos fiir den Lok-
Sound XL V4.0 heraussuchen muss. So
sind einige Punkte nur kurz oder gar
nicht beschrieben.

Zum Zimo MX 695 wird im Beipack
nur eine Kurzinformation mitgeliefert.
Die ausfiihrliche Beschreibung auf
44 DIN A4 Seiten gibt es nur separat
vom Hindler oder von der Homepage.
Gegeniiber der alten Betriebsanleitung
des MXG690 ist die aktuelle Anleitung
fiir den MX695 sehr uniibersichtlich
geworden.

Alle Einstellungen der beiden
Dekoder lassen sich grundsitzlich mit
jedem Digitalsystem durchfiihren. Aber
statt sich durch die

vielen CVs zu quilen
ist es einfacher, mit
Hilfe des jeweiligen
Programmiergerits
die gewiinschten
Einstellungen vorzu-
nehmen. Um einen
Sound zu laden ist
auf jeden Fall ein
herstellerspezifisches

Programmiergerit
notwendig. Wer diese Prozedur scheut,
dem empfehlen wir den Dekoder bei
einem qualifiziercen Hindler zu bestel-
len und sich den Sound mit den Funk-
tionszuordnungen fertig einstellen zu
lassen. Noch besser ist es den Dekoder
gleich in einer Fachwerkstatt einbauen
zu lassen.

Wir als Anwender wiinschen uns fiir
die Zukunft, dass bestimmte Einstel-
lungen vereinfacht und die Bedienungs-
anleitungen verstindlicher werden.

Klaus Himmelreich
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Zimo: Ein Energie-
speicher ist nicht
onboard, ein ex-
ternes Modul kann
aber angeschlos-
sen werden.
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