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Messebericht 2005 | Zubehor

Zimo

Seit Beginn des Jahres 2005
wird zum Updaten der Decoder
ohne Aufschrauben der Modella
das notwendige Update-Gerét
samt Zubehdr in zwel Zusam-
mensteliungen ausgeliefert.
[brigens: das Ger#t wird auch  Programmiereinheit flir das Updaten
zum Sound-Laden fir zukiinftige von Decodern aus dem Hause Zimo.
Zimo-Sound-Decoder geeignet

sain,

EBeginnend mit den Grosshahn-Decodern der neuen Famile MXB3
wird nun auch aing Motorola-Empfangs-Software eingebaut

{etwas epdter wird es auch fir die anderen Familien entsprechends
UUndates geben), so dass die Decoder echte Multipratokall-
Decodaer werden.

Ebenfalls zuerst Im Berelch der Grossbahnen haben die Zimo-Aktivi-
taten fiir Sound begonnen: die Platinen der haute galiefarten MXE0
gind hardwareméssig bareits fir die Sound-Erzeugung vorbereitet.
Fahrpulte und andere Eingabegerite sind so etwas wie das
«(asicht» eines Digitalsystems; und dieses wird nun durch aktuelles  Mit neuer Zimo-Software lassen sich
Design und neueste Technik noch attraktiver, Bewshrtes wird von  Zugdaten abspeichern und direkt ins
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den Vorgangern lbarnommen, z.B. die leichte Pultform von den System eingeben und stauern, Form das newen Fahrgertits MXS1.
bizharigen MX2 und MX21 auf das neue Fahrpult M¥X31 (dadurch
wahhwelse Einsatz als Tischgerat oder Handreglar., Die Fahrpult-Variante MX31ZL als zukiinftiger Einstieg in die Zimo-

Ein ganz neusr Weg (tails alternativ, tells erghnzend) wird mit dem  Welt, so preisglnstig wie noch nie: Eine klelne Zusatzplating innerhalb
Konzept des «Personal Railroad Assistant» beschritten: Software  des Fahrpultgehduses enthilt ein «Mini-Basisgerat» und macht aus
(programmiert und wahrscheinlich in Zukunft auch vertrieben von  dem normalen MX31 ein eigenstindiges Digitalsystem, versorgt von

ginem Zimo-Partner) fir handelsiibliche Pocket PCs (PDA = elnem Steckernetzgerit, mit direktem Anschiuss fir Strecke und
Perzonal Digital Assistant), welche aus diesem ein Eingabegerit Programmiergeis, belastbar auf etwa 3 A

fiir dig Zimo-Digitalsteuerung macht; die ersten Anwendungen Im Ausbaufall kann das Gerét jedoch auch als Handregler weiter
sollen etwa Mitte des Jahres 2005 erhéitlich sain. gingasatzt werden. Q
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Messe 2005 Nurnberg:
Konkurrenz belebt dan Markt!
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