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S— La vanguardia en
k| decodificadores

La constante evolucion tecnoldgica en el
ambito de la miniaturizacion de componentes
electronicos es uno de los factores que mds
favorablemente ha afectado a la evolucion de
los decodificadores, que no son mas que
pequenas placas de circuito impreso cubier-
tas de ellos. Si bien la mayoria de fabricantes
se esfuerzan en mejorar sus productos, tam-
bién es cierto que no todos han conseguido el
mismo nivel de fiabilidad y prestaciones, con-
tentandose con modelos menos sofisticados
aunque méas comerciales. En las antipodas de
éstos, la casa austriaca ZIMO, desde su crea-
cion, ha seguido un proceso continuo de
innovacidn con el consiguiente rigor técnico,
que le ha llevado a ofrecer los decodificado-
res mas avanzados del mercado.

Texto y folos:
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actualidad va desde el pequeno

pera potente MX62, para escala N,
hasta el completizsimo y sofisticado MX69
desarrollado para grandes escalas,
pasando logicamente por los versatiles
MEES y MXE4 para HO, a los que hay que
afadir el MX890, &l dnico con generador
de sonido, y &l MX68 Unicamente para el
control de funciones, Todos ellos con un
generoso margen de potencia que permi-
te utilizar modelos mé&s pequefios en
locomotoras con mayor consumo sin
riesgo de sobrecargas (hay una versién
del MX64 para HO que admite hasta 1,8
A). Cualquiera de ellos tiene como mini-
ma cuatro salidas para funciones auxilia-
res, aungue no todas alimentadas direc-
tamente; algunas son ldgicas, es decir,
entregan sdlo una sefal que hay que ali-
mentar posteriormente. Par altima, des-
tacar gue los MXE4H y MX69 incorporan

L a gama que ZIMO ofrece en la




el conector normalizade SUSI para
médules de sonido u otras aplicaciones.

Siendo como son totalmente compa-
tibles con las normas DCC, también sa
rigen por unas variables de configuracién
(CV) basicas que dichas normas obligan
a implementar y que Son comunas para
todos los fabricantes; entre ellas, las
valocidades minima (CV2) y maxima
(CV5), ratios de aceleracion (CV3) y fre-
nada (CV4), configuracién basica (CV29)
o curva de velocidad programada (CVET-
94) forman parte de una extensa lista que
en algin modalo llega a alcanzar las 185
variables.

De entre ellas vamos a comentar
dlgunas que por su interés meracen ser
destacadas.

CV10, 58 y 113 definen una curva de
intensidad para la compensacion de
carga dependiente de los pasos de velo-
cidad.

CV56 permite modificar los parame-
tros de la compensacion de carga.

CVED permite reducir el voltaje de
alguna o todas las funciones auxiliares;
muy apropiada para atenuar luces o ali-
mentar bombillas de bajo voltaje, funcio-
na en concordancia con la CV114 que
actla como mascara.

CVE1 configura el mapa de funcio-
nes especial de ZIMO,

CV121 y 122 activan |a aceleracian y
frenada exponenciales, es decir, acen-
than su efecto sblo en unos pasos de ve-
locidad determinados; con ello se consi-
gue que &l tren acelere y frene de modo
mdas progresivo durante los primeros
pasos de velocidad v luego lo haga de
modo mas directo.

CV123 permite reducir internamente
el tiempo de respuesta entre dos pasos
da velocidad, con lo que se consigue un
aumento o disminucion de velocidad ina-
preciables a simple vista y absolutamen-
te reales,

CV125 a 132 generan efectos de luz
americanas y encendido progresivo de
las funciones FO a FB.

CV161 a 185, solo para los MXB3/-
MXE20, se utilizan para el control de ser-
VoS,

Los decodificadores ZIMO se han
caracterizado durante afos por la posibi-
lidad de modificar la velocidad de un tren
en funcién de la posicién de un semafora.
Esto se ha conseguido mediante la im-
plantacién de cinco bits de limite de velo-
cidad en la corriente de datos; dichos bits
responden Unicamente al envio de una
orden especial desde el madulo de con-
trol de secciones de via MX9 al paso del
tren por una determinada seccidn de via,
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El MX&9V gz ia respuasia de ZIMO al
cada vez mas sofisticado marcado de
las grandes escalas, Admile uha carga
de hasta 5 A, salida para 14 funciones
auxiliares, conlrol para 4 servos (ideal
para locomotoras de vapor vival, posi-
bilidad de almacenamiento externc de
energia, canector SUS!, compatibilidad
folal con sislamas LGB, comunicacion
bidireccional y un largo etcétera. En &l
dibujo, extraido de las instrucciongs,
puede apreciarse fa cantidad de cone-
xiones que admifa.
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sin influir para nada en las drdenes direc-
tas recibidas desde el mando MX2, aun-
que esto, claro, sélo funciona con los
componentes ZIMO. Esta caracteristica
no solo se ha ido manteniendo, sino gue
an las gltimas versiones se han imple-
mentade algunas mejoras al respecto,
como por ejemplo la discriminacién
gegun el senfido de marcha, dependien-
do de la posicion fisica de la sefal que
reduce el ndmero de secciones de via
conectadas a detectores de ocupacion o
el control para evitar que el tren se mueva
en sentido errdnec al cambiar la sefial a
verde. Duranle mucho tiempo, la Gnica
manera de configurar la “velocidad
influenciada por senales” de un modo
mas o manos sencillo era mediante un
potente soffware informatico, el STF, del
que ya hablamos en ediciones antenores
de MASTREN. Ante el problema que ello
generaba a los que no querian controlar
sus maguetas con ordenador, se simplifi-

Spelalausgang scam;i

ot el proceso y actualmente puede confi-
gurarse mediante recorridos patrén pro-
gramados con ayuda de las teclas del
mando MX2/MX21 y quedando almace-
nados en la unidad central.

Recientemente, varios fabricantes
han desarrollado un sistema de control
de velocidad dependiente del sentido de
marcha =técnicamente no tan evolucio-
nado como el de ZIMO- partiendo del
gue originariamente cre6 Umelec y que
estd basado en una sefial DCC asimétri-
ca generada por un elemento externo
que activa la frenada en el decodificador,
pudiendo ser ésta con distancia constan-
te o no. Ambas posibilidades seran im-
plantadas a lo largo del afio 2005 en los
decodificadores ZIMO para hacerlos
compatibles, por ejemplo, con el sistema
ABC de LENZ, siguiendo, eso si, los
estandares propios, es decir, ofreciendo
unas mayores posibilidades de configu-
racion.
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CVa8 y 80 controlan la aceleracidn y
frenada en secciones de via con veloci-
dad dependiente de seméafora.

CV51 a 55 establecen los cinca limi-
tes de velocidad mencionados anterior-

mente.

CV59 establece el tiempo de reac-
cion de la locomotora al entrar en una de
dichas secciones,

En un esfuerzo para unificar crite-
rios, la NMRA ha desarrollado conjunta-
mente con varios fabricantes un sistema
de comunicacidn bidireccional entre la
unidad cantral y el decodificador, que
permitird recibir confirmacion desde este
ultimo de las drdenes enviadas y saber,
entre otras cosas, en qué lugar se
encuentra y su direccion, Esta propledad
ya estaba presente en los productos

El pequeito MXE2 puede instalar-
56 con fotal seguridad en peque-
figs locomotoras de HO, gracias &
los 0.7 A mﬂ&dnﬁedscama.

ZIMO, pero con un lenguaje proplo. Para
salir de este aislamiento, todos los deco-
dificadores fabricados por la marca a
partir de 2005 vienen ya preparados con
el hardware necesario para entendarse
con cualquier unidad central compatible
igualmente preparada para ello. De
todos modos, esta tecnologia esta en un
estado muy incipiente a falta de la nor-
mativa definitiva; unicamente LENZ con
sU RailCom la ha implantado en sus de-
codificadores Gold.

Otro punto en el que los técnicos de
la casa han hecho hincapié es el de la
perdida de sefial por parte de locomoto-
ras con pobres contactos con la via, ya
sea por falia de peso o por insuficiente
adherencia en zonas con desvios; para

En la parte izguiarda del MXE3
58 puedean apreciar [as peque-
fias almehadillas para soldar las
salidas auxilares F3 y F4, las
conexionas SUSI o bien & con-
densador para almacenar sher-
gia y evitar pérdidas de safial.

Trer:l




ello, los decodificadores, a excepcion
paraddjicamente del pequefio MXE2, vie-
nen preparados para la conaxion de con-
densadores, con capacidad suficiente
para almacanar durante unos instantes
las ordenes recibidas y evitar estas engo-
rrosas situaciones.

5i hasta hace poco, para encontrar
mejoras implantadas en los decodificado-
res, era necesario comprar versiones
nuevas, ahora todos los modelos vienen
preparados para recibir las actualizacio-
nes gue se podran descargar desde la
web de ZIMO (hittp:/www.zimo.at) sin

necesidad de levantar la locomotora de la
via, mediante el adaptador MXDECUP y
un soffware especifico, al parecar con
prastaciones gue de momento son inima-
ginables. Habra que esperar.

Podemos decir sin temor a equivo-
carnos que los decadificadores ZIMO for-
man parte de ofra galaxia, reflejando a la
perfeccion la filosofia de la marca de ofre-
cer productos de alta tecnologia para las
aplicaciones mas exigentes pero a la vez
compatibles con los mas simples siste-
mas y accesibles a cualquier aficionado
que busque ir un poco mas alla.
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